Pravodni zprava

Nazev akce:
Navrh feSeni fasady zakladni Skoly v ramci zatepleni a navrh feSeni centralnich Saten

Viastnik budovy / objednatel navrhu:

Mésto Cernosice

se sidlem: Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
IC: 00241121

Misto stavby: .
Zakladni Skola Cernosice

Pod Skolou 447, 252 28 Cernosice

Stavajici stav:

Stavajici areal zakladni Skoly se sklada z nékolika budov, které jsou vzajemné propojeny spojovacimi krcky.

V severni ¢asti aredlu se nachazi budova ,A*. Jedna se o dostavbu ZS z roku 2006. V navaznosti na tuto budovu je planovana vystavba objektu
sportovni haly.

V prostfedni ¢asti se nachazi budovy ,B+C*. Jde o historicky nejstarsi objekt v tomto aredlu ZS, budovy pochéazi z prvni poloviny 20. stoleti.

Z jizni &asti uzavira areal budova ,D“. Jedna se o pristavbu ZS z roku 1988. V roce 1998 bylo dodate&né vybudovano podkrovi tohoto objektu.
Skolni budovy jsou svym hlavnim précelim orientovany na jihovychod, kde se nachazeji i vstupy do objektd. V piizemi objektu ,D* jsou situovany Satny
Zakl a skolni jidelna.

Stavajici Satny jsou jiz kapacitné nedostacujici a Skola planuje rozsiteni Skolni jidelny do prostor Saten.

Mésto nechalo zpracovat na budovy Skoly energeticky audit. Z vysledkd auditu vyplyva, Zze budovy ,B+C" a ,D" maji nevyhovuijici tepelné technické
vlastnosti stavebnich konstrukci. Soucasti energetického auditu jsou navrzené opatreni ke zlepSeni tepelné technickych vlastnosti tak, aby byly spinény
pozadavky CSN.

Zakladnim cilem této architektonické studie je:
- architektonicky navrh vzhledu fasady v ramci zatepleni budov ,B+C* a ,D*
- navrh umisténi centralnich Saten v prostoru mezi budovami ,B+C* a ,D*

Architektonicky navrh vzhledu fasady v ramci zatepleni budov ,B+C* a ,D*:

Architektonicky navrh vychazi z kompozi¢niho fesSeni stavajicich budov aredlu a ze zadani investora. Barevné feSeni navazuje na navrhovanou dostavbu
sportovni haly. Skolni budova je prostor, kde déti stravi podstatnou ¢ast svého Zivota. Nejen vyuka, ale i budova jako takova by méla mit vychovny
charakter.

Podkladni barvou je Seda ve dvou odstinech - svétle Seda pro fasady a tmavé Seda pro sokly objektu. Meziokenni pilife (v¢. osténi) budou zvyraznény
ve Ctyrech zakladnich barvach - oranzova, Zluta, cervena a olivové zelend. Barvy se budou nepravidelné stridat tak, aby vytvareli veselou a hravou
atmosféru, kterd ke Skolnim budovam patfi. Svétle Seda barva bude pro tuto barevnou kompozici, ktera na prvni pohled oziejmi Ucel objektu, idealnim
podkladem.

Pro zvyraznéni horizontalniho vyrazu stavajiciho arealu jsou barevné prouzky doplnéné i mimo meziokenni pilife. Tam, kde sousedici okna nejsou
vySkové totozna, bude barevny pruh prerusen.

Jedna se predevsim o severozapadni fasadu budov ,B+C*.

Vstupy do budov ,B+C* budou ponechany v podkladnych Sedych odstinech, jelikoz jejich architektonické pojeti je dostatecné vyrazné a dalSi
barevné zvyraznéni by spise uskodilo.

Navrh umisténi centralnich Saten v prostoru mezi budovami ,B+C* a ,D*:

Dle pozadavkU investora bude navrZzena budova centralnich Saten umisténa v prostoru mezi budovami ,B+C" a ,D". Navrh pocita s i celkovou Upravou
a rozsifenim vstupnich prostor. Stavajici schodisté je v soucasnosti ve Spatném technickém stavu a budouci rekonstrukce je nevyhnutelna. Nové
navrzené schodisté umoznuje vstup z Cela spojovaciho krcku, coz je funkéné i architektonicky vhodnéjsi. Toto FeSeni umoznuje i zachovani stavajiciho
vstupu do bytu pro skolnika.

Architektonické pojeti dostavby Saten symbolicky navazuje na dostavbu budovy ,A". Fasada i okna budou materidlové totozna s touto budovou. Jako
ochrana pred destém bude slouzit markyza v olivové zelené barvé.

Dispozi¢ni feSeni Saten vychazi ze stavajicich vazeb. Dostavba je dvoupodlazni, coz umozni rozdéleni Saten pro prvni a druhy stupen. V Satnach jsou z
uspornych ddvodl navrzené Satni skfifky ve dvou fadach, tak aby jejich pocet odpovidal poZadavku investora pro 800 zakl. V budové je ponechana i
mala rezerva pro docasné i trvalé pridani dalSich Satnich skfinék.

Pro snizeni financnich nakladd pocitd navrh s vyuzitim stavajiciho schodisté, dalsi vertikalni komunikace neni potfebna. V prostoru za budovou je
navrzena nova opérna sténa, ktera umozni zachovani prlichodu za budovami. Vertikalni okna jsou navrZzena s vysokym parapetem tak, aby bylo
umoznéno umisténi Satnich skiinék v co nejvétsSim rozsahu. Okna budou otvirava a umozni prirozené osvétleni i vétrani Saten.
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