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TABULKA DVERI

OZN/SCHEMA ROZMER/POPIS | OTV |POCET| ggé'?‘_RNl MATERIAL/UPRAVA KOVANI/ZAMEK ZARUBEN/UPRAVA
m - jednokfidlé P L - DTD nebo vostinove - dozicky - ocelova, pozinkova
- interiérové - foliovené - matna nerez - s tésnénim
- oteviravé - barva bila RAL 9010 - barva bild RAL 9010
- hladké, piné
/
= ROZMER $/V
= N 600/1400mm
\
600,
@ - jednokfidlé L 1 El 30/DP3-C | - ocelovy plech s povrchovou| - systémové rozetové dvefni | - ocelova, pozinkova
- interiérové Upravou, vyplnény kovani, ref. twin vision e - s tésnénim
- oteviravé kamennou vinou - klika/madlo ve sméru Uniku | - barva bila RAL 9010
- hladké, piné - stfikana PU barva - panikové kovani
e RAL 9010 - matna nerez
2 pozarné odolné - zamek: - cylindricky
L. - samozavira€
ROZMER S/V - stavéc
1100/1970
‘m - jednokfidlé P L El 30/DP3-C | - ocelovy plech s povrchovou| - systémové rozetové dvefni | - ocelova, pozinkova
- interiérové Upravou, vypinény kovani, ref. twin vision e - s tésnénim
- oteviravé kamennou vinou - klika/madlo ve sméru Uniku | - barva bila RAL 9010
o - hladké, piné - stfikana PU barva - panikové kovani
N RAL 9010 - matna nerez
- pozarné odolné - zamek: - cylindricky
} - samozavira¢
ROZMER SV - stavég
1100/1970
m - jednokfidlé L 1 EW 30/DP1 | - ocelovy plech s povrchovou| - systémové rozetové dvefni | - ocelova, pozink
- interiérové Upravou, vyplnény kovani, ref. twin vision e - s tésnénim
- oteviravé kamennou vinou - matna nerez - barva bila RAL9010
- hladké, piné - stfikana PU barva - klika / klika
< RAL 9010 - zamek: cylindricky
@ pozarné odolné
ROZMER SNV
500 600/1970
Poznadmky:  Pfed zadanim do vyroby je nutné ovéfit vSechny rozméry na stavbé. Vybrané vzorky schvali hlavni architekt stavby.

grido

ARCHITEKTURA & DESIGN

PARE:
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Centralni $atny ZS Cernosice TABULKA DVERI
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OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVIM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.0. A SMi BYT POUZIT NEBO DALE

REPRODUKOVAN JEDINE SE SOUHLASEM AUTORA.




POZNAMKA:

INVESTOR:
B Mésto Cernosice
Riegrova 1209
éERNOglCE 252 28 Cernogice

GENERALNI PROJEKTANT:

grido

ARCHITEKTURA & DESIGN

Vikova 17
130 00 Praha 3

Grido, architektura a design, s.r.o.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: | Ing.arch. Peter STICZAY-GROMSKI

VYPRACOVAL: Ing.arch. Jan Doubek

NAZEV PROJEKTU:
Centralni Satny ZS CernoSice
CernoSice-Mokropsy

CAST DOKUMENTACE:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI CAST

DIL DOKUMENTACE:

D.1.1

STUPEN DOKUMENTACE:
Dokumentace pro spojené
Uzemni a stavebni fizeni

PARE CISLO:

CISLO ZAKAZKY: | DATUM: MERITKO:

27.02.2015
NAZEV VYKRESU: ¢ VYKRESU: | REVIZE:
TABULKA OKEN B.5.2

OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVIM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.0. A SMi BYT POUZIT NEBO DALE REPRODUKOVAN JEDINE SE SOUHLASEM AUTORA.




TABULKA OKEN

OZN/SCHEMA

POPIS
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HLINIKOVY FASADNI SYSTEM (S POZARNi ODOLNOSTI)
skladebny systém s preruSenym tepelnym mostem, rdmovy tfikomorovy systém s preruSenim tepelného mostu

A pevné zaskleni

B prosklené dvefe, jednokfidlé, otviravé ven, levé

CELKOVY ROZMER 2720/5360
Sitkal vyska (mm) 1536
ROZMER OTVIRAVYCH CASTI | 1y qefe 110012600
Sitkal vy$ka (mm)
MATERIAL atestované hlinikové profily
POVRCHOVA UPRAVA RAL7024 grafitové $eda, matné, se strukturou (krupicka)
OTEVIRANI pevné zaskleni a oteviravé Gsti dle schématu
ZASKLENI Ciré izolaCni dvojsklo, spodni polovina fasady bezpecnostni
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA ~ |k=1,1 Wm-2k-1 (sklo)
k=1,5 Wm-2k-1 (okno)
POZARNI ODOLNOST (min) EI15]DP1
VZDUCH. NEPRUZV (dB) dle CSN 73 0532/2010
KOVANI systémové dvefni kovani, matna nerez
klika/madlo ve sméru tniku
panikovy zamek
rozeta, samozavirac, stavéc, dvefni zarazka
KOTVENI systémové, dle vyrobce

OSTATNI VYBAVA

- pfipojovaci spéra v souladu CSN 730540-2 (tésnici folie,
izolace)

- kartagové tésnéni

- okopovy sokl

- samozavira¢, nerez ref. Geze

POZN.

Pred vyrobou nutno zkontrolovat a preméfit
velikost stavebniho otvoru.

POCET KUSU :

CELKEM
1

Pozn.: slouzi k pozamimu Uniku

HLINIKOVY FASADN SYSTEM

skladebny systém s preruSenym tepelnym mostem, rdmovy tfikomorovy systém s preruSenim tepelného mostu

A pevné zaskleni
C prosklené okno, vyklopné

D prosklené dvefe, dvoukfidlé, posuvné

CELKOVY ROZVER 1032515360
Sitkal vyska (mm)
ROZMER OTVIRAVYCH CASTI | 1y posuvne dvefe 210012600, 1x vyklopné okno 21001740
Sitkal vyska (mm)
MATERIAL atestované hlinikové profily
_ N POVRCHOVA UPRAVA RAL7024 grafitové $eda, matné, se strukturou (krupicka)
S{ OTEVIRANI pevné zaskleni a oteviravé Gasti die schématu
™ ZASKLENI ¢iré izolacni dvojsklo, spodni polovina fasady bezpecnostni
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA  |k=1,1 Wm-2k-1 (sklo)
k=1,5 Wm-2k-1 (okno)
o| [POZARNi ODOLNOST {min)
A A A 2 -
| |VZDUCH. NEPRUZV (dB) dle CSN 73 053212010
KOVANI okno - elektrické oviadani - ovladané centréing
- 2100 posuvné dvefe - elektrické oviadani - na fotoburiku, ovladané centrainé
3 — napojené na EPS, bateriovy zdroj - slouzi pro ZOKT
N KOTVENI systémové, dle vyrobce
A A D A A OSTATNi VYBAVA - pfipojovaci spéra v souladu CSN 730540-2 (tésnici folie,
L izolace) )
- posuvné dvefe budou doplnény teplovzdusnou clonou napojenou na UT
10925 POZN. Pred vyrobou nutno zkontrolovat a preméfit
velikost stavebniho otvoru.
POCETKUSU : CELKEM
1
Pozn.: kfidlo bude mit vlastni pohon pro otevirani
Ovladani bude pomoci centralniho ovladace (viz projekt ESI)
Pozn.: soucasti jsou ocelové kotevni profily, pro upevnéni okna ke konstrukci
NAZEV PROJEKTU: NAZEV VYKRESU: PARE: DATUM | 27.2.2015
Centralni $atny ZS Cernosice TABULKA OKEN ”
W MERITKO
g r I d 0 CAST DOKUMENTACE:
ARCHITEKTURA & DESIGN | DOKumentace pro spojené Uizemni a stavebni fizeni ETAK.
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: —
Ing.arch. Peter Sticzay- Gromski Ing.arch. Jan Doubek S B.5.2-A

OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVIM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.0. A SMi BYT POUZIT NEBO DALE

REPRODUKOVAN JEDINE SE SOUHLASEM AUTORA.




TABULKA OKEN

OZN/SCHEMA

POPIS

HLINIKOVY FASADNI SYSTEM (S POZARNi ODOLNOSTI)
skladebny systém s preruSenym tepelnym mostem, rdmovy tfikomorovy systém s preruSenim tepelného mostu

A pevné zaskleni

B prosklené dvefe, jednokfidlé, otviravé ven, levé

CELKOVY ROZMER 2720/5360
Sitkal vyska (mm) /536
ROZMER OTVIRAVYCH CASTI |1y gyefe 110012600
Sitkal vy$ka (mm)
N MATERIAL atestované hlinikové profily
POVRCHOVA UPRAVA RAL7024 grafitové $eda, matné, se strukturou (krupicka)
OTEVIRANI pevné zaskleni a oteviravé Gsti dle schématu
ZASKLENI Ciré izolaCni dvojsklo, spodni polovina fasady bezpecnostni
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA  |k=1,1 Wm-2k-1 (sklo)
k=1,5 Wm-2k-1 (okno)
- A POZARN{ ODOLNOST (min) E|1§/DP1
- A _JA VZDUCH. NEPRUZV (dB) dle CSN 73 053212010
ok 1100 KOVANI systémove dvefni kovani, matna nerez
klika/madlo ve sméru tniku
panikovy zamek
§ rozeta, samozavirat, stavat, dveni zarazka
N KOTVENI systémové, dle vyrobce
OSTATNI VYBAVA - pTipoj?vaci spara v souladu CSN 730540-2 (t8snici folie,
izolace
N - L - artéové tésnéni
| - okopovy sokl
Pz 2610 ¥ - samozavira, nerez ref. Geze
POZN. Pred vyrobou nutno zkontrolovat a pfeméfit
velikost stavebniho otvoru.
POCETKUSU : CELKEM
1
Pozn.: slouzi k pozamimu Uniku
iy HLINIKOVY FASADNI SYSTEM
skladebny systém s preruSenym tepelnym mostem, ramovy tfikomorovy systém s preruSenim tepelného mostu
A pevné zaskleni
B prosklené dvefe, jednokidlé, otviravé ven, pravé
CELKOVY ROZMER 5600/3600
Sitkal vyska (mm)
Sitkal vyska (mm)
N MATERIAL atestované hlinikové profily
] D POVRCHOVA UPRAVA RAL7024 grafitové $eda, matné, se strukturou (krupicka)
e N n OTEVIRANI pevné zaskleni a oteviravé ¢sti dle schématu
= =S ZASKLENI Ciré izolacni dvojsklo, spodni ¢ast fasady bezpecnostni
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA  |k=1,1 Wm-2k-1 (sklo)
100 § k=1,5 Wm-2k-1 (okno)
S s POZARNi ODOLNOST (min) -
S VZDUCH. NEPRUZV (dB) dle CSN 73 053212010
KOVANI systémové dvefni kovani, matna nerez
B klika/madlo ve sméru Uniku
A | A A N panikovy zamek
D rozeta, samozavira¢, stavéc, dveni zarazka
00 5100 AL KOTVENI systémové, dle vyrobce :
OSTATNI VYBAVA - pripojovaci spéra v souladu CSN 730540-2 (tésnici folie,
L 5600 L izolace) (

- kartaové tésnéni
- okopovy Sok
- samozavira¢, nerez ref. Geze

POZN. Pred vyrobou nutno zkontrolovat a pfreméfit
velikost stavebniho otvoru.
POCET KUSU : CELKEM
1
Pozn.: slouZi k poZamimu Uniku
NAZEV PROJEKTU: NAZEV VYKRESU: PARE: DATUM | 27.2.2015
Centralni $atny ZS Cernosice TABULKA OKEN
rido ¢
CAST DOKUMENTACE:
ARCHITEKTURA & DESIGN | DOKumentace pro spojené Uizemni a stavebni fizeni ETAK.
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: —
Ing.arch. Peter Sticzay- Gromski Ing.arch. Jan Doubek S B.5.2-B

OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVIM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.0. A SMi BYT POUZIT NEBO DALE REPRODUKOVAN JEDINE

SE SOUHLASEM AUTORA.




TABULKA OKEN

OZN/SCHEMA POPIS
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HLINIKOVY FASADNI SYSTEM

skladebny systém s pferuSenym tepelnym mostem, ramovy tfikomorovy systém s preruSenim tepelného mostu

A pevné zaskleni

C prosklené okno, vyklopné

B prosklené dvefe, jednokfidlé, otviravé ven, pravé

CELKOVY ROZMER

Sitkal viska (mm) 1032515360

ROZMER OTVIRAVYCH CASTI | 4y otyiravs dvete 110012600, 2x vyklopné okno 2100/740
Sitkal vyska (mm)

MATERIAL atestované hlinikové profily

POVRCHOVA UPRAVA RAL7024 grafitové $eda, matné, se strukturou (krupicka)
OTEVIRANI pevné zaskleni a oteviravé Gsti dle schématu

ZASKLENI giré izolaCni dvojsklo, spodni €ast bezpecnostni
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA  |k=1,1 Wm-2k-1 (sklo)

k=1,5 Wm-2k-1 (okno)

POZARNI ODOLNOST (min)

VZDUCH. NEPRUZV (dB)

dle CSN 73 05322010

KOVANI

systémové dvefni kovani - matna nerez
klika/madlo ve sméru tniku

panikovy zamek

rozeta, samozavirac, stavéc, dverni zarazka

KOTVENI

systémove, dle vyrobce

OSTATNI VYBAVA

- pfipojovaci spéra v souladu CSN 730540-2 (tésnici folie,
izolace)

- kartagové tésnéni

- okopovy sokl

- samozavira¢, nerez ref. Geze

POZN.

Pred vyrobou nutno zkontrolovat a preméfit
velikost stavebniho otvoru.

POCET KUSU :

CELKEM
1

Pozn.: slouZi k poZamimu Uniku

Pozn.: kfidlo bude mit vlastni pohon pro otevirani, ovladani bude pomoci centralniho ovladace (viz projekt ESI)

grido

ARCHITEKTURA & DESIGN

NAZEV PROJEKTU: NAZEV VYKRESU: PARE: DATUM | 27.2.2015
Centralni $atny ZS Cernosice TABULKA OKEN

— MERITKO 1:100
CAST DOKUMENTACE:

Dokumentace pro spojené Uzemni a stavebni fizeni ETAK.

ZODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: —

Ing.arch. Peter Sticzay- Gromski Ing.arch. Jan Doubek S B.5.2-C

OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVIM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.0. A SMi BYT POUZIT NEBO DALE

REPRODUKOVAN JEDINE SE SOUHLASEM AUTORA.




TABULKA OKEN

OZN/SCHEMA

POPIS

OKNO

pétikomorovy systém se stavebni hioubkou 70 mm

B prosklené okno, otviravé

CELKOVY ROZMER
Sitkal vyska (mm) 135071500
ROZMER OTVIRAVYCH CASTI | 5y gtyavé okno 600/1360
1350 Sitkal vySka (mm)
/ 7l MATERIAL plastové
POVRCHOVA UPRAVA bila
N / OTEVIRANI oteviravé &asti dle schématu
§§ § ZASKLENI ¢iré izolacni dvojsklo
| B 1B~ - SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA  |k=1,1 Wm-2k-1 (sklo)
k=1,2 Wm-2k-1 (okno)
605 POZARNi ODOLNOST (min)
VZDUCH. NEPRUZV (dB) dle CSN 73 053212010
KOVANI systémové
KOTVENI systémové, dle vyrobce
OSTATNI VYBAVA
POZN. Pred vyrobou nutno zkontrolovat a preméfit
velikost stavebniho otvoru.
POCETKUSU ; CELKEM
1
; OKNO V INTERIERU S POZARNI ODOLNOSTI
A pevné zaskleni
CELKOVY ROZMER
Sitkal vyska (mm) 295011800
ROZMER OTVIRAVYCH CASTI
Sitkal vyska (mm)
MATERIAL atestované hiinikové profily
POVRCHOVA UPRAVA RAL7024 grafitové $eda, matné, se strukturou (krupicka)
OTEVIRANI pevné zaskleni a oteviravé ¢sti dle schématu
ZASKLENI jednoduché, vnitfni, bezpenostni, poZamé odolné
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA
1= iR n
% POZARN{ ODOLNOST (min) EI45/DP1
VZDUCH. NEPRUZV (dB) dle CSN 73 053212010
i KOVANI .
] 2950 ] KOTVENI systémové, dle vyrobce
A A OSTATNI VYBAVA
POZN. Pred vyrobou nutno zkontrolovat a preméfit
velikost stavebniho otvoru.
POCETKUSU ; CELKEM
1
NAZEV PROJEKTU: NAZEV VYKRESU: PARE: DATM | 27.2.2015
Centralni $atny ZS Cernosice TABULKA OKEN
d — MERITKO 1:100
g rl 0 CAST DOKUMENTACE:
ARCHITEKTURA & DESIGN | DOKumentace pro spojené Uizemni a stavebni fizeni E7AK.
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: —
Ing.arch. Peter Sticzay- Gromski Ing.arch. Jan Doubek CVTK. B.5.2-D

OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVIM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.0. A SMi BYT POUZIT NEBO DALE REPRODUKOVAN JEDINE SE SOUHLASEM AUTORA.




TABULKA OKEN

OZN/SCHEMA

POPIS

OKNO V INTERIERU S POZARN ODOLNOSTI

A pevné zaskleni

CELKOVY ROZMER
Sitkal vyska (mm) 260011800
ROZMER OTVIRAVYCH CASTI
Sitkal vyka (mm)
MATERIAL atestované hlinikové profily
POVRCHOVA UPRAVA RAL7024 grafitové $eda, matné, se strukturou (krupicka)
OTEVIRANI pevné zaskleni a oteviravé ¢sti dle schématu
ZASKLENI jednoduché, vnitfni, pozarné odolné ref. Pyrobel 17N
- SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA
@
- POZARNI ODOLNOST (min) EW 45/DP1
A VZDUCH. NEPRUZV (dB) dle CSN 73 05322010
L 2600 KOVANi -
7 KOTVENI systémové, dle vyrobce
OSTATNI VYBAVA
POZN. Pred vyrobou nutno zkontrolovat a preméfit
velikost stavebniho otvoru.
POCETKUSU : CELKEM
1
POZARNE ODOLNA INTERIEROVA PROSKLENA STENA S DVERMI
@ A pevné zaskleni
B prosklené dvefe, dvoukfidlé
CELKOVY ROZMER 3000/3300
Sitkal vyska (mm)
ROZMER OTVIRAVYCH CASTI | 4y gyouiidle dere 160012200
Sitkal vyska (mm)
—x MATERIAL hlinikové profily
A POVRCHOVA UPRAVA RAL7024 grafitové $eda, matné, se strukturou (krupicka)
OTEVIRANI oteviravé &asti dle schématu
A /A - ZASKLENI jednoduché vnitfni, bezpecnostni ref. CONNEX
(I S SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA
o M
&
- N POZARNI ODOLNOST (min) EW 30/DP3-C
800 )\ VZDUCH. NEPRUZV (dB) dle CSN 73 053212010
— —X KOVANI systémove, brouSena nerez, dozicky bezpecnostni zamek FAB
4300 L KOTVENI systémové, dle vyrobce
7 OSTATNI VYBAVA - samozavirat, nerez ref. Geze
- stavéd
- dvefni zarazka
POZN. Pred vyrobou nutno zkontrolovat a preméfit
velikost stavebniho otvoru.
POCETKUSU ; CELKEM
1
NAZEV PROJEKTU: NAZEV VYKRESU: PARE: DATUM | 27.2.2015
Centralni $atny ZS Cernosice TABULKA OKEN
d — MERITKO 1:100
g rl 0 CAST DOKUMENTACE:
ARCHITEKTURA & DESIGN | DOKumentace pro spojené Uizemni a stavebni fizeni ETAK.
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: —
Ing.arch. Peter Sticzay- Gromski Ing.arch. Jan Doubek S B.5.2-E

OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVIM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.0. A SMi BYT POUZIT NEBO DALE REPRODUKOVAN JEDINE SE SOUHLASEM AUTORA.




TABULKA OKEN

OZN/SCHEMA

POPIS

2400

HLINIKOVE VSTUPNI DVERE (na te

rasu)

B prosklené dvefe, jednokfidlé, levé

CELKOVY ROZMER

Sitkal vyska (mm) 10012400

ROZMER OTVIRAVYCH CASTI | 4 gyuiicié defe 100012300

Sitkal vyska (mm)

MATERIAL atestované hlinikové profily

POVRCHOVA UPRAVA RAL7024 grafitové $eda, matné, se strukturou (krupicka)
OTEVIRANI oteviravé Easti dle schématu

ZASKLENI &iré izolaéni dvojsklo

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA

k=1,1 Wm-2k-1 (sklo)
k=1,5 Wm-2k-1 (okno)

POZARNi ODOLNOST (min)

VZDUCH. NEPRUZV (dB) dle CSN 73 05322010

KOVANI systémové, brouSena nerez, bezpecnostni s cylindrickou viozkou
Klika/klika

KOTVENI systémové, dle vyrobce

OSTATNI VYBAVA

- samozavira¢, nerez ref. Geze
- zvySeny spodni profil dvefniho kfidla

POZN.

Pred vyrobou nutno zkontrolovat a pfeméfit
velikost stavebniho otvoru.

POCET KUSU :

CELKEM
1

, 1200 |

00¢!

STRESNi SVETLIK PRO ZOKT

Polykarbonatovy bodovy stfesni svétlik otviravy

CELKOVY ROZMER

Sitkal vyska (mm) 120011200

ROZMER OTVIRAVYCH CASTI | 1200/1200

Sitkal vySka (mm)

MATERIAL _ ocelovy nosny ram, vypln svétliku polykarbonét
POVRCHOVA UPRAVA RAL7024 grafitové Seda

OTEVIRANI oteviravé Easti dle schématu

ZASKLENI polykarbonat, opal

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA

k=1,2 Wm-2k-1

POZARNi ODOLNOST (min)

VZDUCH. NEPRUZV (dB)

KOVANI

KOTVENI

systémové, dle vyrobce

OSTATNI VYBAVA

- elektricka fidici jednotka s akumulatory
pro zajisténi provozu pfi vypadku proudu po dobu 72hod - kontakt od EPS
- nouzova spoustéci tlacitka

POZN. Pred vyrobou nutno zkontrolovat a preméfit
velikost stavebniho otvoru.
POCETKUSU ; CELKEM
2
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