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V pilifi osazen
regulator pro max. pratok ZP 10 m3/h
osazen plynomér G 6 (max. 10,0 m3/h - plyn.pfipojky G 1")

v piliti prechodka PE-HD/ocel, PE 40/DN40

zemni prechod PE-HD/ocel, PE 40/DN40
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rbcni vzduchové tepelné cerpadlo - referencné GAHP - A HT

o vykonu 38 kW, spotteba ZP cca max. 3,2 m3/h
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Stavajici plynovodni pFipojka PE 40 provedena
a ukoncena HUP KK DN 32 v pilifi na hranici pozemku
- Pilif bude upraven pro osazeni regulatoru a plynomeéru

STAVAJICi PROVEDENI HUP

Vyusteni odtahu spalin - bytova jednotka

' Spotrebic v provedeni “C’, nhavrhuji dvoutrubkové provedenT, odtah spalin
| fasddnim kominem nod strechu ob jektu a privod spalovaciho | vzduchu

Spotrebi¢ v provedeni “C’, navrhuji dvoutrubkové provedent, odtah spalin

fasddnim kominem nad strechu objektu o privod spalovaciho vzduchu
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Absorbcni vzduchové tepelné cerpoadlo — referentné GAHP - A HT

Spotrebi¢ v provedeni ‘C’, dvoutrubkové provedeni, odtah spalin
fasddnim kominem nad strechu objektu a privod spalovaciho vzduchu
prrimo z venkovniho prostredf

presné dimenze a provedeni dle typu instalovaného spotrebice

(DN 80-100 - trislozkovy komind

Vyusténi odtahu spalin - objekt Skoly
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plynovodni potrubi v terénu uloZeno s min, krytim 0,8 m

ODPOCTOVY PLYNOMER

privod od poaterniho plynovodu

pokracuje do bytové jednotky

kulovy kohout - plyn
KK DN 25

lynomérné pripojky
(cdle plynoméru 230mm)

1,2m

odpoctovy plynomér G 4
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PODLAHA - TEREN

3x natrubek elektro PE 40
oblouk 15st PE 40 R
oblouk 60st PE 40 L
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Spotrebic v provedeni “C’, dvoutrubkové provedeni, odtah spalin
fastdnim kominem nod strechu ok jektu a privod spalovaciho vzduchu
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potrubi vedeno vzduchem - opatreno vystraznym natérem
cca 2,2 m hoad terénem
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POZNAMKY :
- Plynovodni pfipojka pro objekt je ukoncena na hranici pozemku v pilifi ve skfini pro HUP - osazen KK DN 32. Pilif bude upraven tak aby zde bylo mozné
umistit regulator a plynomér. Bude instalovan regulator tlaku plynu B 10 a na plynomérnych pfipojkach G 1" plynomér G6.
- Plynovodni potrubi vedeno od plynoméru potrubim PE 40, potrubi vedeno terénem k opérné zdi, zde vyvedeno nad terén a provedena odbocka pro plynovy spotiebi¢
v byté Skolnika. Na odbocCce osazen odpoctovy plynomér G4. Od plynoméru potrubi vedeno terénem k budoveé, vystoupa nad terén a po budové vedeno k prostupu do
objektu kde je za zdi umistén plynovy kotel. Potrubi ocelové DN 25.
Od odbogky pokraduje potrubi po op&rni zdi DN 40, potrubi na zav&sech. Potrubi nasledné& prejde od op&rné zdi na budovu kde je vné objektu umisténo TC a za
ObVOdC?VOU zdi doDInkqu pIy'novy kovtel'w L, e . . . . . L v . ) ul. Janské 556, 261 01 PRIBRAM VI
Potrubi budou celosvarovana (kromé pfipojeni uzavera) a opatieno zvySenou ochranou proti korozi (napf. trivrstvy natér o tloustce nejméné 0,25 mm nebo dvouvrstvy, PROJEKTOVA CINNOST VE VYSTAVBE I - 677 40 901 tel.: 777908890, E-mail: ales@nachazel.net
dvouslozkovy natér apod.) s povrchovou vrstvou Zluté barvy nebo opatfeny na vhodnych mistech Zlutymi pruhy (viz CSN 13 0072).
i i , L. h . . i ZODPOVEDNY PROJEKTANT DATUM C.ZAKAZKY:
- Plynovodni potrubi v terénu z PE 40 a ocelové izolované DN 40 uloZeno s min. krytim 0,8 m. AeS Naohazel — autorizovany techmik 125 08/2016 16 — 004
Plynovodni potrubi bude pfi prostupu obvod. zdmi a stropem ulozeno v ochranné trubce z plynotésného materialu odoiného korozi, ochranna trubka bude pevné INVESTOR:  Mésto Cernosice MERITKO: ¢1S.PARE:

a tésné zabudovana do zdi a bude ji pfesahovat min. 10 mm, plynovod musi byt v ochranné trubce ulozen soustfedné a nesmi mit uvniti chranicky rozebiratelny spoj.
Pfi kfizeni a soub&hu plynovodniho potrubi s ostatnimi trubnimi vedenimi a instalacemi bude dodrzena vzdalenost min. 20 mm.
- Plynovodni potrubi ukonéeno pred spotfebici plynu v misté instalace plynovych kotlt kulovymi kohoutem KK DN 20, propojeni od uzavéru ke spotfebi€i nerezovym

vinovcem.
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