Tepelné ztraty TZ v.11.1.0 © PROTECH spol. s r.o.
011200 - AleS Nachazel - Pribram Datum tisku: 19. 9. 2016
Zakazka: 16-004

Potieba energie a paliva - varianta 1

Stavba: Vyména tepelného zdroje ZS Cernosice - Komenského

Misto: Komenského 77, Cernosice Zadavatel: Mésto Cernosice
Zpracovatel: Ales Nachazel - Projetkova cinnost ve vystavbé

Zakazka: 16-004 Archiv:

Projektant: Datum: 8.2.2016

E-mail: ales@nachazel.net Telefon: 777908890

Do vypoctu jsou zahrnuty Useky 2,3,4

Tepelna ztrata Q= 34770 W
Vypoctova venkovni teplota te = -15 °C
Priimérna vnitfni teplota ts= 19,0 °C
Pocet topnych dnu = 229
Stfedni teplota venkovniho vzduchu tes = 4,5 °C
Vliv nesouc€asnosti vypocétovych hodnot fi= 0,80

Vliv rezimu vytapéni f= 0,82

Vliv zvySeni vnitini teploty fa= 1,07

Vliv regulace fa= 1,10

Palivo Zemni plyn
Vyhrevnost H= 35,8 MJ/m3
Uginnost systému n= 150,0 %

RozloZeni potieby energie E, a paliva B,

mésic | pocet dnll tes E, E, E, B,
°C kWh GJ % m3 kWh GJ

8 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 7 14,5 597 2,1 0,9 40,0 398,0 1,4
10 31 9,5 5 581 20,1 8,9 374,1 3720,6 13,4
11 30 41 8471 30,5 13,4 567,9 5647,2 20,3
12 31 0,1 | 11103 40,0 17,6 7443 7 402,0 26,6
1 31 -1,7 | 12160 43,8 19,3 815,2 8 107,0 29,2
2 28 0,1 | 10029 36,1 15,9 672,3 6 685,7 241
3 31 4,2 8 694 31,3 13,8 582,9 5796,3 20,9
4 30 9,3 5515 19,9 8,7 369,7 36764 13,2
5 10 14,3 891 3,2 1,4 59,7 593,8 2,1
6 0 15,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

229 63040 | 226,9 | 100,0 | 4226,2 | 42026,8 | 151,3

E,- potfeba energie
B, potfeba paliva a energie na vstupu
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