POZNAMKY :

- Plynovodni pfipojka pro objekt je ukonCena na hranici pozemku v pilifi ve skfini pro HUP - osazen KK DN 32. Pilif bude upraven tak aby zde bylo mozné
umistit regulator a plynomér. Bude instalovan regulator tlaku plynu B 10 a na plynomérnych pfipojkach G 1" plynomér G6.

- Plynovodni potrubi vedeno od plynoméru potrubim PE 40, potrubi vedeno terénem k opérné zdi, zde vyvedeno nad terén a provedena odbocka pro plynovy spotiebic
v byté Skolnika. Na odbocce osazen odpoctovy plynomér G4. Od plynoméru potrubi vedeno terénem k budove, vystoupa nad terén a po budové vedeno k prostupu do
objektu kde je za zdi umistén plynovy kotel. Potrubi ocelove DN 25.
Od odbocky pokraduje potrubi po opérni zdi DN 40, potrubi na zavésech. Potrubi nasledné piejde od opé&rné zdi na budovu kde je vné objektu umisténo TC a za
obvodovou zdi doplrikovy plynovy kotel.
Potrubi budou celosvarfovana (kromé pfipojeni uzavéra) a opatfeno zvySenou ochranou proti korozi (napf. tfivrstvy natér o tloustce nejméné 0,25 mm nebo dvouvrstvy,
dvouslozkovy natér apod.) s povrchovou vrstvou Zluté barvy nebo opatfeny na vhodnych mistech Zlutymi pruhy (viz CSN 13 0072).

- Plynovodni potrubi v terénu z PE 40 a ocelove izolované DN 40 uloZzeno s min. krytim 0,8 m.
Plynovodni potrubi bude pfi prostupu obvod. zdmi a stropem uloZeno v ochranné trubce z plynotésného materialu odolného korozi, ochranna trubka bude pevné
a tésné zabudovana do zdi a bude ji pfesahovat min. 10 mm, plynovod musi byt v ochranné trubce ulozen soustfedné a nesmi mit uvniti chranicky rozebiratelny spoj.
Pfi kfizeni a soub&hu plynovodniho potrubi s ostatnimi trubnimi vedenimi a instalacemi bude dodrzena vzdalenost min. 20 mm.

- Plynovodni potrubi ukon¢eno pred spotrebici plynu v misté instalace plynovych kotlt kulovymi kohoutem KK DN 20, propojeni od uzaveru ke spotfebiCi nerezovym
vinovcem.

Doplikovy plynovy kotel kondenza&ni o vykonu max 15,0 kW

max. 1,5 m3/h ZP

Spotrebic v provedeni ‘C’, navrhuji dvoutrubkové provedeni, odtoah spalin
fasddnim kominem nod strechu objektu a privod spalovaciho vzduchu
skrze obvodovou zed

presné dimenze o provedeni dle typu instalovaného kotle

potrubi vedeno vzduchem - opatrfeno vystraznym natérem
cca 2,2 m had terénem - DN 32
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Absorbcni vzduchové tepelné cerpadlo — referentné GAHP - A HT
L o vykonu 38 kW, spotreba ZP cca max. 3,2 m3/h

Spotrebic v provedeni ‘C’, dvoutrubkové provedeni, odtah spalin
foasadnim kominem nad stfechu objektu a prrivod spoalovaciho vzduchu
primo z venkovnhiho prostredi

presné dimenze a provedeni dle typu instalovaného spotrebice

Plynovy kotel kondenzacni o vykonu max 6,0 kW pro vytdpéni a min. 14 kW pro ohrev TV

Kotel se vestavénym zdsobnikem ohrevu TV
Vykon kotle max. cca 25 kW,max. 2,5 m3/h ZP
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Stavajici plynovodni pfipojka PE 40 provedena
a ukonéena HUP KK DN 32 v pilifi na hranici pozemku
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Spotrebi€ v provedeni “C’, havrhu]ji dvoutrubkové provedeni, odtah spalin
fasddnim kominem nad strechu objektu a privod spalovaciho vzduchu
skrze obvodovou zed

presné dimenze o provedeni dle typu instalovaného kotle
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Vzorovy zplsob odkouteni — komponenty upraveny dle

pozadavku vedeni odtahu po venkovni fasadé
DVOUTRUBKOVA VARIANTA
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Sada obsahuje;

@ Tesnéni-1ks

@ Priruby @ 80 (sani + vyfuk) - 1 ks

o Koleno & B0/&T" - 1 ks

© Trubka @ 80/1000 mm - 1 ks

0 Prichodka stfechou & 125 - 25%/50° Sikmd, dernd - 1 ks
© Manieta vnitini kryci 2 80 - 1 ks

@ Manzeta vnitini kryci & 125- 1 ks

0 Komin £ BOM25 s hlavic - vifuk - 1 ks

@ Hlavice plastova & BO - séni - 1 ks
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