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UvOD

Projektova dokumentace fe$i bezbariérovost v zakladni gkole CernoSice. V soucasnosti objekt
nedisponuje zadnym bezbariérovym feSenim.

Umisténim Sikmych schodistovych plosin se zajisti zptistupnéni nadzemnich podlazi.

Soucasti dodavky Sikmych schodistovych ploSin je i vyrobni dokumentace konstrukce ploSiny,
pojezdové drahy a pomocné ocelové konstrukce, véetné presného zaméfeni stavajiciho schodiste.
Zabradli na schodisté musi spliiovat pozadavky CSN 74 3305 ,,Ochranna zabradli“. Vyska bude min.
1,1 m.

TECHNICKE A KONSTRUKCNI RESENI

Sikma schodi§t'ovi plofina &. 1 (budova ,.B¥) :

Technicky popis

Projekt stavby vychazi z technického feseni Sikmé schodist'ové plosiny (dale jen plosiny), ktera bude
umisténa na levé stran¢ schodistového ramene. Plosina je vybavena s automatickym sklapénim
prepravni desky. Sklapéni bariérovych madel a najezdovych mustki se provadi automaticky po
kazdém dojeti plosiny do stanice. Pojezdova draha je umisténa na pomocné sloupky, které jsou
chemicky kotveny do schodistovych stupiiti, do pilitkd u podest a do podlahy chemickymi kotvami.
Rozmeérové umisténi ploSiny a jeji specifikace jsou ziejmé z vykresové Casti.

Pohonnou jednotkou je brzdovy elektromotor ovladany elektronickou fidici jednotkou a regulatorem
s pulzné sitkovou modulaci. Ovladani plosiny je provadéno tlacitky z jednotlivych stanic, ktera jsou
s ploSinou propojena bezdratové a dale tladitky osazenymi na S$titu prepravni ploSiny. Jisténi a
ovladani motoru je soucasti Stitu ploSiny. Spinace urcujici polohy sklopnych casti plosiny a
tlac¢itkové ovladace jsou zapojeny do fidici jednotky. Plosina je napajena z bezudrzbovych baterii
umisténych na plosiné. Nabijeni baterii je zajiSténo pomoci nabijecich kontaktll ve stanicich. Baterie
na plosing jsou trvale dobijeny, i kdyz je ploSina kli¢em vypnuta, proto se nesmi v bézném provozu
vypinat el. pfivod k plo$iné.

Pti prejeti polohy dojezdového spinaCe (napi. pii poruse tohoto spinace), dojde k zastaveni ploSiny
sepnutim havarijniho spinace, kdy dojde k rozpojeni bezpecnostniho okruhu (k rozpojeni
bezpecnostniho okruhu dojde taktéz pfi pouziti tlacitka STOP nebo pii vybaveni zachycovace).
Spravné napnuti, ptip. pfetrzeni pohonného fetézu ve §titu plosiny je kontrolovano spinacem, neni-li
v poradku, plosinu nelze uvést do chodu.

Délka pojezdu 26m

Sklon pojezdu 16-25°

Piekonavané prevySeni 8,866m

Rozméry desky: délka 900 mm
Sitka 800 mm

Nosnost min. 250kg

Pojezdova rychlost min. 0,06m/s

Doba pro prekonani prevyseni 7 min.

Sila pro sklopeni pfepravni desky automatické

Sila pro sklopeni madla a mustku automatické

Ovladaci systém ploSiny je zvolen standardni, ktery umoziuje ovladani pfepravované osoby tlacitky
ze stanic a ze Stitu ploSiny po celou dobu jizdy.

Ovladaci tlacitka budou zasekana do zdiva. Rovnéz tak el. rozvadéc¢ plosiny. Nika el. rozvadéce bude
zakryta plastovymi dvitky.

1.stanice (bezdratové ovladani)
- tlacitko pro ptivolani ploSiny
- tlacitko automatického sklopeni pfepravni desky



2.stanice (bezdratové ovladani)
- tlacitko pro pfivolani ploSiny
- tlagitko pro odeslani plosiny do 1. stanice

- tlacitko automatického sklopeni prepravni desky
3.stanice (bezdratové ovladani)

- tlacitko pro pfivolani ploSiny
- tlagitko pro odeslani plosiny do 1. stanice
- tlacitko automatického sklopeni prepravni desky

Piepravni ploSina
- zvonkové tlacitko pro ptivolani pomoci v ptipadé potieby
- tlacitko jizda nahoru
- tlacitko jizda dola
- kontrolka pfipravenosti k jizd€ (zlutd)
- tlacitko centralni STOP (ve tvaru htibu)
- tlacitko zvonek
- tla¢itko automatického sklopeni pfepravni desky (nouzové)
- tla¢itko pro odbrzdéni elektromagnetické brzdy motoru (pfi nouzovém rucnim pohonu)
- vypnuti ploSiny pomoci klice
- hlavni oto¢ny vypinac

- zelena a Cervena kontrolka stavu nabiti baterii

Zajistovaci prvky

Zvednutim horniho a dolniho miustku a sklopenym bezpecnostnim madlem. Mechanismus
najezdovych mustkil po strandch prepravni desky je elektricky zabezpecen tak, Ze zabrafuje najeti na
prekazku v draze. Pod piepravni deskou ploSiny je instalovana plovouci podlaha, elektricky jisténa,
ktera zabezpeéi zastaveni plosiny nad piekazkou, pfiemz je umoznéno odjeti od piekazky. Stit s
ptepravni deskou je pohanén elektromotorem s pievodovkou. Pohon je vybaven brzdou a
zachycovacem. Ten plni ochranou a bezpecnostni funkci pii poskozeni Casti pohonu a zajisti
odpojeni motoru. Zajisténi spinacl elektrického proudu je uzamknutim.

Signaliza¢ni prvky

Zluta kontrolka signalizuje pfipravenost k jizdé. Pokud nesviti, je pravdépodobné plosina vypnuta
klickem nebo sepnut néktery z bezpecnostnich spinact (piekazka v draze, neni zvednut najezdovy
mdstek, neni sklopené bariérové madlo apod., je sepnut néktery z bezpe¢nostnich spina¢ti plovouci
podlahy pod ptepravni deskou). PloSinu v tomto stavu nelze uvést do pohybu.

Indikace stavu nabiti akumulatorovych baterii je monitorovana svitem dvojici zelené a cervené LED.
Tyto stavové LED sviti, i kdyZ je ploSina vypnuta klickem na plosing. Zelena LED signalizuje nabity
stav a ¢ervena LED signalizuje vybity stav baterie, kdy je nutno plosinou dojet do nejblizsi stanice,
kde je umisténo nabijeci zatizeni. Doba pro nabiti baterii je cca 12 hod.

Popis provozu plosiny
- ujistit se, zda na plosiné sviti zelena LED

- zapnout plosinu pomoci kli¢e na plosiné (pokud jiZ neni zapnuta), musi svitit Zluta kontrolka
na §titu ploSiny (pokud neni ploSina zapnuta a nachazi se v jiné stanici, neni mozno plo§inu
privolat)

- pfivolat ploSinu, neni-li v pfislusné stanici tla¢itkem na ovladacim panelu ve stanici



- stisknutim tlac¢itka na ovladaci ve stanici sklopit pfepravni desku do pfepravni polohy
- najet nebo nastoupit na pfepravni desku

- odjezd plosiny do pozadované stanice se provede stisknutim tlacitka pro jizdu nahoru nebo
dolti (po automatickém zvednuti ndjezdovych mustkd a ptipadné sklopeni bariérového madla
se ploSina rozjede automaticky). Po dojezdu do stanice ploSina sama zastavi a dojde
k automatickému sklopeni najezdového mustku a pfip. automatickému zvednuti bariérového
madla

- odjet nebo odejit z prepravni desky

- stisknutim tlacitka na ovladaci zvednout piepravni desku do parkovaci polohy (mustky a
madlo se zvedaji automaticky)

- odeslat plosinu do parkovaci pozice
- vypnout plosinu pomoci klic¢e

Architektonické pozadavky

- spodni plochy pevné opérné desky, horniho a dolniho mustku opatfit reflexni Zlutou
samolepkou

- spodni plochu sklopné desky opatfit znakem vozickare
- barva plosiny — praskova barva komaxit RAL 3011
- nosna konstrukce plosiny (JEKL) praskova barva komaxit RAL 3011

Upfresiiujici specifikace
- rozmer prepravni desky 900 x 800 mm
- 3 stanice
- sklopna madla na plosiné (levé a praveé)
- automaticke sklapéni prepravni desky
- svetelna signalizace jizdy (majak)
- akusticka signalizace zapnuti (vypnuti) plosiny
- kontrolka pretiZeni nosnosti plosiny (indikovano svitem cervené LED DIODY)

- dotykové bezpecnostni listy na stité

ELEKTROINSTALACE
TECHNICKE UDAIJE:
Rozvodna soustava: TN-S 1INPE AC 230V
SELV 24V DC
Ochrana pied nebez. dotyk. nap. :dle CSN 33 200 00-4-41 ed.2
zivé Casti -izolaci
-krytim
nezivé Casti -automatickym odpojenim od zdroje
-proudovym chrani¢em

Meéfeni el. energie: ve stavajicim elektromérovém rozvadéci-beze zmeény

Jisti¢ pred elektromérem: stavajici —beze zmény

Zpusob napojeni : ze stavajiciho rozvadéce

OCHRANA PRED NEB. DOTYK. NAPETIM:

Je provedena ochrana dle CSN 332000-4-41ed2. automatickym odpojenim od zdroje.
PROVOZNI PODMINKY:



El. zafizeni bude provedeno tak aby osoby pfi obsluze nemohly piijit do styku s nebezpecnym
napétim. El. rozvody jsou navrzeny a musi se udrzovat ve stavu, ktery odpovidad platnym el.
predpisim a CSN. Pracovnici obsluhujici el.zafizeni musi byt sezndmeni s provozovanym
zatizenim a jeho funkci.

TECHNICKE RESENT:

Stavajici rozvadé¢ na chodbé bude doplnén proudovy chranicem 30mA s jisticem 1x10A typ B.
Z ného bude napojen kabelem CYKY-J 3x1,5 rozvadé¢ plosiny. Kabel bude ulozen ve zdivu.
ZAVERECNE USTANOVENI:

Pted ptedanim el. rozvodli do provozu je dodavatel montaznich praci povinen predat investorovi
vychozi revizni zpravu.

PROVOZNI PREDPISY

PloSina je urCena pro pfepravu osob se sniZzenou schopnosti orientaci a pohybu, zejména na
invalidnim voziku a nakladi do maximalni nosnosti zafizeni na piepravni desce, tj. 250 kg. Pfi
provozu ploSiny se nesmi v jeji blizkosti pohybovat zadna dal$i osoba mimo osoby na ni
prepravované. Pouzivani ploSiny bez védomi odpovédnych osob neni mozné. Za provoz ploSiny
odpovida jeji majitel. Po montazi obdrzi uzivatel podrobny navod k obsluze, véetné zaruc¢niho listu.

UDRZBA ZARIZENI

Spociva v udrZzovani Cistoty, obCasné kontrole stavu tlacitek a spojovaciho vedeni dle névodu
k obsluze a specifikaci vyrobce ploSiny.

Ve lhiitach stanovenych ptislusnymi predpisy a normami (platnymi v daném miste) je nutné provadet
dikladné kontroly a revize el. zafizeni.

PECE O BEZPECNOST PRACE

Prace budou provadény odbornou firmou. Pfi provadéni musi byt dodrzovana ustanoveni nafizeni
vlady ¢€.362/2005Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, natfizeni vlady ¢.591/2006Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préaci na stavenistich

STAVEBNI PRIPRAVENOST
Generalni dodavatel stavby zajisti

- ptivod elektro (kabel CYKY J 3x1,5) a uzemnovaci kabel (CY A 6) ze stavajiciho el. rozvadéce
na chodbé k rozvadéci plosiny (€. 7). Kabely budou zasekany do zdiva

- zatrubkovani pro rozvody elektro plosiny (1xplastova tr. DN 29 mm) od rozvadéce posiny (€. 7)
k pojezdové draze

- demontaz a likvidace stavajiciho zabradli na schodisti (4 schodist'ova ramena)
- vysekani nik pro ovladaci tlacitka
- vysekani niky pro el. rozvadéc plosiny, veetné plastovych dvifek s rimem

- nerez madla (4 ks)



Sikma4 schodi§t'ova plogina &. 2 (budova ,,C*) :

Technicky popis

Projekt stavby vychazi z technického feseni Sikmé schodist'ové plosiny (dale jen plosiny), ktera bude
umisténa na levé stran¢ schodistového ramene. Plosina je vybavena s automatickym sklapénim
prepravni desky. Sklapéni bariérovych madel a nijezdovych mustkii se provadi automaticky po
kazdém dojeti ploSiny do stanice. Pojezdova draha je umisténa na pomocné sloupky, které jsou
chemicky kotveny do podlahy a schodnice chemickymi kotvami. Rozmérové umisténi plosiny a jeji
specifikace jsou ziejmé z vykresové ¢asti.

Pohonnou jednotkou je brzdovy elektromotor ovladany elektronickou fidici jednotkou a regulatorem
s pulzné Sitkovou modulaci. Ovladani ploSiny je provadéno tlacitky z jednotlivych stanic, kteréa jsou
S ploSinou propojena bezdratoveé a dale tlacitky osazenymi na S§titu prepravni ploSiny. Jisténi a
ovladani motoru je soucasti Stitu ploSiny. Spinace urcujici polohy sklopnych ¢asti ploSiny a
tlacitkové ovladace jsou zapojeny do fidici jednotky. PloSina je napdjena z bezadrzbovych baterii
umisténych na plosiné. Nabijeni baterii je zajiSténo pomoci nabijecich kontaktll ve stanicich. Baterie
na plosing jsou trvale dobijeny, i kdyz je ploSina kli¢em vypnuta, proto se nesmi v bézném provozu
vypinat el. ptivod k plosing.

Pii ptejeti polohy dojezdového spinace (napf. pii poruse tohoto spinace), dojde k zastaveni ploSiny
sepnutim havarijniho spina¢e, kdy dojde krozpojeni bezpeénostniho okruhu (k rozpojeni
bezpec¢nostniho okruhu dojde taktéz pii pouziti tlacitka STOP nebo pfi vybaveni zachycovace).
Spravné napnuti, piip. pretrzeni pohonného fetézu ve §titu plosiny je kontrolovano spinacem, neni-li
v poradku, plosinu nelze uvést do chodu.

Délka pojezdu 355m

Sklon pojezdu 26°

Piekonavané prevyseni 10,886m

Rozméry desky: délka 900 mm
Sitka 800 mm

Nosnost min. 250kg

Pojezdova rychlost min. 0,06m/s

Doba pro piekonani ptevyseni 10 min.

Sila pro sklopeni piepravni desky automatické

Sila pro sklopeni madla a mistki automatické

Ovladaci systém ploSiny je zvolen standardni, ktery umoziuje ovladani prepravované osoby tla¢itky
ze stanic a ze $titu ploSiny po celou dobu jizdy.

Ovladaci tlacitka budou zasekana do zdiva. Rovnéz tak el. rozvadéc ploSiny. Nika el. rozvadéce bude
zakryta plastovymi dvitky.

1.stanice (bezdratové ovladani)
- tla¢itko pro pfivolani ploSiny
- tla¢itko automatického sklopeni ptepravni desky

2.stanice (bezdratové ovladani)
- tlacitko pro ptivolani ploSiny
- tlacitko pro odeslani plosiny do 1. stanice
- tla¢itko automatického sklopeni prepravni desky

3.stanice (bezdratové ovladani)
- tlac¢itko pro ptivolani ploSiny
- tlacitko pro odeslani plosiny do 4. stanice
- tlacitko automatického sklopeni prepravni desky



4.stanice (bezdratové ovladani)
- tla¢itko pro ptivolani ploSiny
- tlacitko automatického sklopeni prepravni desky

Prepravni ploSina
- zvonkové tlacitko pro pfivolani pomoci v piipadé potieby
- tlacitko jizda nahoru
- tlacitko jizda dolt
- kontrolka pfipravenosti k jizdé (Zlutd)
- tla¢itko centralni STOP (ve tvaru hiibu)
- tlacitko zvonek
- tlacitko automatického sklopeni ptepravni desky (nouzové)
- tlacitko pro odbrzdéni elektromagnetické brzdy motoru (pfi nouzovém ru¢nim pohonu)
- vypnuti plosiny pomoci klice
- hlavni oto¢ny vypinac

- zelena a Cervena kontrolka stavu nabiti baterii

Zajistovaci prvky

Zvednutim horniho a dolniho miustku a sklopenym bezpeCnostnim madlem. Mechanismus
najezdovych muistkil po strandch prepravni desky je elektricky zabezpecen tak, ze zabraiiuje najeti na
prekazku v draze. Pod piepravni deskou ploSiny je instalovana plovouci podlaha, elektricky jiSténa,
ktera zabezpeéi zastaveni plosiny nad piekazkou, pfi¢emz je umoznéno odjeti od piekazky. Stit s
ptepravni deskou je pohanén -elektromotorem s pievodovkou. Pohon je wvybaven brzdou a
zachycovacem. Ten plni ochranou a bezpecnostni funkci pfi poskozeni Casti pohonu a zajisti
odpojeni motoru. Zajisténi spinact elektrického proudu je uzamknutim.

Signaliza¢ni prvky

Zluta kontrolka signalizuje pripravenost k jizdé. Pokud nesviti, je pravdépodobné plosina vypnuta
klickem nebo sepnut néktery z bezpe¢nostnich spinaci (prekazka v draze, neni zvednut najezdovy
mustek, neni sklopené bariérové madlo apod., je sepnut ne¢ktery z bezpecnostnich spinacii plovouci
podlahy pod ptepravni deskou). PloSinu v tomto stavu nelze uvést do pohybu.

Indikace stavu nabiti akumulatorovych baterii je monitorovana svitem dvojici zelené a ¢ervené LED.
Tyto stavové LED sviti, i kdyz je ploSina vypnuta klickem na ploSing. Zelena LED signalizuje nabity
stav a Cervena LED signalizuje vybity stav baterie, kdy je nutno plosinou dojet do nejblizsi stanice,
kde je umisténo nabijeci zatizeni. Doba pro nabiti baterii je cca 12 hod.

Popis provozu plosiny

- yjistit se, zda na ploSin€ sviti zelena LED

- zapnout plosinu pomoci kli¢e na plosing (pokud jiz neni zapnuta), musi svitit zluta kontrolka
na §titu ploSiny (pokud neni ploSina zapnuta a nachazi se v jiné stanici, neni mozno plo§inu
privolat)

- ptivolat plosinu, neni-li v pfislusné stanici tlac¢itkem na ovladacim panelu ve stanici

- stisknutim tlacitka na ovladaci ve stanici sklopit pfepravni desku do ptepravni polohy

- najet nebo nastoupit na prepravni desku

- odjezd plosiny do pozadované stanice se provede stisknutim tlacitka pro jizdu nahoru nebo
dolti (po automatickém zvednuti najezdovych mustkd a pfipadné sklopeni bariérového madla
se ploSina rozjede automaticky). Po dojezdu do stanice ploSina sama zastavi a dojde
k automatickému sklopeni najezdového mustku a piip. automatickému zvednuti bariérového
madla



- odjet nebo odejit z prepravni desky

- stisknutim tlacitka na ovladaci zvednout piepravni desku do parkovaci polohy (mustky a
madlo se zvedaji automaticky)

- odeslat plosinu do parkovaci pozice
- vypnout ploSinu pomoci klice

Architektonické poZzadavky

- spodni plochy pevné opérné desky, horntho a dolniho mustku opatfit reflexni zlutou
samolepkou

- spodni plochu sklopné desky opatfit znakem vozickare
- barva ploSiny — praskova barva komaxit RAL 3011
- nosna konstrukce plosiny (JEKL) praskova barva komaxit RAL 3011

Upfresiiujici specifikace
- rozmer prepravni desky 900 x 800 mm
- 4 stanice
- sklopna madla na plosiné (levé a pravé)
- automaticke sklapéni prepravni desky
- svetelna signalizace jizdy (majak)
- akusticka signalizace zapnuti (vypnuti) plosiny
- kontrolka pretizeni nosnosti plosiny (indikovino svitem cervené LED DIODY)

- dotykové bezpecnostni listy na stité

ELEKTROINSTALACE
TECHNICKE UDAIJE:
Rozvodna soustava: TN-S INPE AC 230V
SELV 24V DC
Ochrana pied nebez. dotyk. nap. :dle CSN 33 200 00-4-41 ed.2
zivé Casti -izolaci
-krytim
nezivé ¢asti  -automatickym odpojenim od zdroje
-proudovym chranic¢em

Mefeni el. energie: ve stavajicim elektromérovém rozvadéci-beze zmeény

Jisti¢ pred elektromérem: stavajici —beze zmény

Zpusob napojeni : ze stavajiciho rozvadéce

OCHRANA PRED NEB. DOTYK. NAPETIM:

Je provedena ochrana dle CSN 332000-4-41ed2. automatickym odpojenim od zdroje.

PROVOZN{ PODMINKY:

El. zafizeni bude provedeno tak aby osoby pii obsluze nemohly piijit do styku s nebezpecnym
napétim. El. rozvody jsou navrzeny a musi se udrzovat ve stavu, ktery odpovida platnym el.
predpisim a CSN. Pracovnici obsluhujici el.zafizeni musi byt seznameni s provozovanym
zafizenim a jeho funkci.

TECHNICKE RESENI:

Stavajici rozvadé¢ na chodbé bude doplnén proudovy chraniéem 30mA s jisticem 1x10A typ B.
Z ného bude napojen kabelem CYKY-J 3x1,5 rozvadé¢ plosiny. Kabel bude ulozen ve zdivu.
ZAVERECNE USTANOVENT:




Pied predanim el. rozvodi do provozu je dodavatel montaznich praci povinen pifedat investorovi
vychozi revizni zpravu.

PROVOZNI PREDPISY

PloSina je urCena pro pfepravu osob se sniZzenou schopnosti orientaci a pohybu, zejména na
invalidnim voziku a nékladi do maximalni nosnosti zafizeni na ptepravni desce, tj. 250 kg. Pti
provozu ploSiny se nesmi v jeji blizkosti pohybovat zadna dal$i osoba mimo osoby na ni
prepravované. Pouzivani ploSiny bez védomi odpovédnych osob neni mozné. Za provoz plosSiny
odpovida jeji majitel. Po montazi obdrzi uzivatel podrobny navod k obsluze, véetné zaruc¢niho listu.

UDRZBA ZARIZENI

Spociva v udrzovani Cistoty, obCasné kontrole stavu tlacitek a spojovaciho vedeni dle névodu
k obsluze a specifikaci vyrobce plosiny.

Ve lhtitach stanovenych ptislusnymi ptedpisy a normami (platnymi v daném mist¢) je nutné provadet
dikladné kontroly a revize el. zafizeni.

PECE O BEZPECNOST PRACE

Prace budou provadény odbornou firmou. Pfi provadéni musi byt dodrZzovana ustanoveni nafizeni
vlady ¢.362/2005Sb. o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky, natizeni vlady ¢.591/2006Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

STAVEBNI PRIPRAVENOST
Generalni dodavatel stavby zajisti

- ptivod elektro (kabel CYKY J 3x1,5) a uzemnovaci kabel (CY A 6) ze stavajiciho el. rozvadéce
na chodbé k rozvadéci plosiny (€. 7). Kabely budou zasekany do zdiva

- zatrubkovani pro rozvody elektro plosiny (1xplastova tr. DN 29 mm) od rozvadéce posiny (€. 7)
k pojezdové draze

- demontaz a likvidace stavajiciho zabradli na schodisti (6 schodistovych ramen a podesta)



