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Stupeii projektu : DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI ( DSP)
Vypracoval : Ing.Vladimir Cizek, IC 65445511

AT obor technika prostiedi staveb CKAIT
( Osvédéeni o autorizaci ¢. 0005823, ZL event.¢.: 310020-4928 )

D.1.4. TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

D.1.4.1 -VYTAPENI

TECHNICKA ZPRAVA

Obsah zpravy: 1. VsSeobecné udaje
2. Podklady
3. Zasady feSeni
4. Bilance spotifeb
5. Volba materialu
Seznam vykrest: 1. D.1.4.1-1 Ucebna a kabinet ptirodopisu — 2.NP
Vytapéni — Padorys 2.NP
2. D.1.4.1-2 Ucebna a kabinet fyziky a chemie — 2.NP
Vytépéni — Pudorys
1. VSeobecné udaje

Predmétem feSeni této casti projektu je Uprava stdvajiciho topného systému
V z4jmové Casti objektu — vymena topné plochy.

Regulace topné vody pro otopna télesa je stavajici ekvitermné fizenéa na zdroji.
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Vytapéni bude nepierusované a je navrzeno dle CSN EN 12831 pro oblast s

Vv

Veskeré dopliiované stavebni konstrukce a jejich provedeni spliuji tepelné
technické vlastnosti dle CSN 73 0540-2 (2012). Tepelnd ochrana budov.
Charakteristické Cislo budovy je B8 ( krajinna oblast normalni, poloha budovy
nechranéna, druh budovy osaméle stojici ).

Otopny systém je navrzen a bude vyzkousen v souladu s CSN 060310 Ustiedni
vytapéni — projektovani a montaz.

Tlakovou zkousku je tfeba provést pted provedenim tepelnych izolaci. Po uvedeni
topné soustavy do provozu se provede topna zkouska min. 72 hodin. O uspésné
provedenych zkouSkach budou ztizeny protokoly.

Provadéni praci na tomto stavebnim objektu musi byt v souladu se vSemi platnymi
bezpecnostnimi piedpisy ve stavebni vyrobé. Pii provadéni montaze potrubi,
svafovani, kontrole svarti, tlakové zkouSce, pfipadné pii proplachu potrubi je
nutné dodrzovat vyhlasku bezpecnosti prace a ptislusné technické normy.

2. Podklady
Pro zpracovani tohoto projektu bylo pouzito nasledujicich podkladu:
a) stavebni vykresy, zaméfeni stavu na misté, PD stavajicich rozvodu,
b) pozadavky investora, firemni podklady,
¢) platné a doporucené CSN a vyhlasky, zejména vyhl.¢.193/2007 Sb.,
Zakon €. 177/2006 Sb. o hospodareni energii
CSN 730540-2 (2012 ) Tepelna ochrana budov,
CSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich
tepelnych soustav
CSN 060210, CSN EN 12831 Vypocet tep. ztrat budov pti ustfednim
vytapéni.
3. Zasady reSeni
3.1 Otopnda plocha
Otopnd plocha ve vyznacenych mistnostech je nyni tvofena stavajicimi litinovymi
¢lankovymi télesy. Tato télesa budou demontovana vcetné piipojovaciho potrubi a
nahrazena ocelovymi deskovymi télesy ve sténovém provedeni s hladkou celni
plochou v provedeni PLAN KLASIK a rovnéz v provedeni se spodnim
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ptipojenim (PLAN VK). Té€lesa VK jsou opatfena integrovanymi vlozkami a
budou pfipojena s pouzitim kompaktni armatury v rohovém provedeni. Té¢lesa
Klasik jsou na pfivodu osazena ventilovymi spodky a na zpateCce uzaviratelnym
Sroubenim. Na vSechna télesa budou instalovany termostatické hlavice.

3.3 Rozvodné potrubi

Systém stavajiciho rozvodu je dvoutrubkovy protiproudy. Pfipojovaci potrubi k
télesim bude provedeno v drazkach ve sténé a napojeno ze stavajicich stoupacek.
Potrubi je tfeba tfadn¢ spadovat a na nejvySSich mistech soustavy (télesech)
ptipadné odvzdusnit.

4, Bilance spotieb

K narastu tepelnych ztrat v upravované ¢asti objektu nedochazi, potieba tepla pro
vytapéni z teplovodniho rozvodu se neméni. Ro¢ni spotieba tepla na vytdpéni se
nezvysuje.

5. Volba materialu

Potrubi ptipojeni k télesim je predpokladano z ocelovych zavitovych trubek jakost
materialu 11353.0. (alternativné je mozno pouzit potrubi Z médénych trubek podle
norem DIN 178). Ocelové potrubi se opatii zékladnim a dvojnasobnym prostym
natérem (izolovana ¢ast pouze zakladnim).

Tepelna izolace piipojovaciho teplovodniho potrubi je navrzena izolaci o tloustce
izolace dle vyhl.¢.193/2007 Sb. ( navlekova tepelnd izolace z pénovych hmot s
hodnotou tepelné vodivosti < 0,04 W/m.K. )

ZMENY PRI REALIZACI OPROTI PROJEKTOVE DOKUMENTACI JE
NUTNE KONZULTOVAT S INVESTOREM A ZPRACOVATELEM
PROJEKTU !
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