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T T e AN \7 7\ Opatreni pred Urazem el. proudem:

, rT JL Ochrana zakladni — izolaci, kryty, apod.

| - — | Ll Ochrana pfi poruse — samo&innym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000—-4—41, v platném znéni

Doplikova ochrana — proudovymi chranici

Kabely vedeny v drazkach ve sténdch pod omitkou.

Vyska umisténi vypinall a prepinad — stfed 1,1m nad podlahou. U vsech vysek se rozumi
— nad ¢&istou podlahou.

U vyvodl pro nasténna svitidla ponechat volny konec kabelu cca 1,5m.

Ovladage a pod nimi umist&né zasuvky — napf. u zdrubni dveri, musf byt instalovany osové Zodpovédny projektant.  Ing. Alexandr Isajev Paré:
Projektant : Ing. Alexandr Isajev Stuper projektu: DSP
Doporuduje se opatfit zasuvky v mistnostech s d&tmi uzamykatelnymi zaslepkami. Profese: ELEKTRO SILNOPROUD Datum: 12/2016
Investor: mésto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice Poget formatu: 4 xAd4
Misto stavby: Pod Skolou 447, Cemosice Méfitko: 1:50
Stavba: Stavebni tpravy v budovach ZS Cernosice - bezbarierové fedeni
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