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B patrového rozvadéle

\V katedre bude, v ramci samostatné dodavky, umistén vyukovy zdroj malého napéti AC, DC.
K jednotlivgym lavicim bude v naznaeném trubkovani proveden rozvod napéti, ktery bude
zakongen u jednotlivich pracovnich stold krabicemi se zditkami pro obé& napéti AC, DC.
Soutdsti samostatné dodavky bude zdroj, kabeldZ pro malé napéti a krabice se zditkami.

Kabely vedeny v drazkdch ve sténdch pod omfitkou.

Vyska umisténT vypinacl a prepinaclt — stfed 1,1m nad podlahou. U vSech vySek se rozumf
— nad C¢istou podiahou.

U vivodd pro nasténnd svitidla ponechat volny konec kabelu cca 1,5m.
Ovladate a pod nimi umisténé zasuvky — napt. u zarubni dvef?, musi byt instalovany osové

DoporuCuje se opatrit zdsuvky v mistnostech s dé&tmi uzamykatelnymi zaslepkami.
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LED svitidlo prisazené, opdalovy difuzor, 57W, IP20
napt. typ LIGHTNET CA1VEE-840H-L1440 Cubic—A1l

LED svitidlo ptisazené, 26W, P20
napt. typ LIGHTNET LASGEE—-840M—-L1475 Matric—AS

Svitidlo zarivkové 30W, Il.tF.izolace

Vypina¢ jednopolovy 230V,10A
Prepina¢ seriovy 230V,10A
Ovlada¢ rolet 230V,10A

Zasuvka domovni 230V, 16A

Dv& zasuvky ve spole¢ném ramecku 230V, 16A

Dtto, s prepétovou ochranou 3.st. ("D"),
barevné odlisna

Hlavni kabelové trasy

Na zakladé presné vybranych typd svitidel a svételnych zdrojd investorem, provede

vybrany dodavatel svitidel znovu kontrolni vypolty osvétlenosti ve vsech mistnostech.

Sit . 3NPE 50Hz, 400V/TN—-C, TN—S

Opatreni pred drazem el. proudem:

Ochrana zakladni — izolact, kryty, apod.

Ochrana pfi poruse — samod&innym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000—-4—41, v platném znéni

Doplrikov@ ochrana — proudovymi chranici
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