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2. UVOD

Vegetacni pokryv je pro uzavreni rekultivované skladce nezbytny, protoze zvySuje
vypar a z hlediska estetického zpusobuje lepsi zaélenéni uzaviené skladky do krajiny. Proto
je také tfeba volit vhodné rostliny pro provadéni biologické rekultivace. Neni totiz mozné
vytvofit vegetacéni kryt pouze z rostlin, které umoznuji maximalni odpar. Je nutné pouzit
rostliny, které odpovidaji pfirozenému biotopu lokality v odpovidajici hustoté a rozsahu. Je
vyhodné osadit rizné druhy rostlinstva tak, aby se vegetaéni doba jednotlivych druh( vza-
jemné prekryvala.

Pfi navrhu je nutno vychazet z potencionalni vegetace, ktera by v danych klimatic-
kych, geografickych a padnich podminkach existovala bez zasahl €lovéka. Skladba vege-
ta¢niho krytu se urcuje predevSim na zakladé lesnickych typologickych a rekonstruk&nich
geobotanickych map. Je vyZzadovana pfirozena druhova skladba bylin a drevin, z vysadeb
musi byt vylou€eny nepavodni druhy (zakon 114/1992 sb. O ochrané pfirody a krajiny). Bio-
logicka rekultivace bude proto provedena s ohledem na tuto potencialni pfirozenou vegetaci
uzemi. Dojde tim ke zvétSeni plochy s pfirozenou vegetaci a zaroven bude umoznéna mi-
grace organismu zijicich v sousednich biotopech i jejich ¢aste¢né ochrana.

Biologicka rekultivace skladky bude rozdélena do dvou fazi:
e pfipravné prace
e agropriprava - oseti jetelotravni smési

e cilovy stav - vysadba cilovych dfevin

3. TECHNICKE RESENI

3.1. PRIPRAVNE PRACE

Pred zahajenim vysadby bude provedena pfiprava pudy pro zatravnéni a vysadbu dfevin,
ktera spociva v kypreni povrchu, ¢imz dojde ke zlepSeni fyzikalnich a chemickych vlastnos-
ti, k usnadnéni vysadby, omezeni konkurence plevell a Upravé vodniho rezimu.

Priprava pudy bude provedena celoplo$né rozrytim plochy buldozerem s héky a nasledné
stfedni kfizovou orbou do hloubky 0,20 m, s naslednym zpracovanim kultivatory, branami a

smyky.
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P¥i zpracovani a pfipravé pady pro zalozeni travniku je nutné peclivé vybirat a odstrafiovat
oddenky a kofeny vytrvalych pleveld. Povrch celé skladky bude pfed vysevem fadné usmy-
kovan, uvla€en a urovnan.

3.2. AGROPRIPRAVA

Zatravnéni bude provedeno vysevem trav méné naroénych na vldhu ve smési se
suchoodolnymi jetelovinami.

Cela upravena plocha bude oseta jetelotravni smési, kterd pomaha vylepsit padni
bilanci (dostupnost dusiku) a zaroveri zabrani expanzivnimu rdstu ruderalnich bylin. Zaro-
ven bude timto opatfenim plosné minimalizovana vodni a vétrna eroze celého svahu. Za-
travnéni bude provedeno vysevem trav méné narocnych na vldhu ve smési se suchoodol-

nymi jetelovinami. U véech odrad pouzitych picnin pro zatravnéni musi byt dbano na

diploidnost.

SloZeni travni smési:

- jetel bily 5% - jilek anglicky 5% - trojstét zlutavy 5%

- jetel luéni 5% - jilek italsky 5% - srha laloénata 10%

- Stirovnik razkaty 10% - kostfava luéni 10% - svefep bezbranny 5%

- bojinek luéni 5% - kostfava ¢ervena 10% - svefep vzpfimeny 5%

- lipnice luéni 10% - kostrava ovéi 5% -psineéek 5% | KomentaF [IM1]: Vyména jetel Svédsky

i?yﬁt:i:lka vyvyieny za trodtét Zlutavy

Navrhovana jetelotravni smés obsahuje podstatné vice komponent(i nez b&ézné pou- Doplncnalveloldiniordnost]

zivané smési. Tim bude docileno vétsi pravdépodobnosti volby druhG schopnych pfizpuso-
bit se danym podminkam.

Oseti je mozno provadét ruéni nebo hydroosevem. V tomto projektu je uvazovano
s ruénim osevem, protoze se jedna o technologii podstatné levnéjsi. Vysev se provadi
v obdobi od poloviny dubna do poloviny kvétna nebo od konce srpna do konce zafi. Ve
druhé poloviné kvétna a v €ervnu se vysev provadi pouze ve vihkych pidach nebo v mis-
tech, kde Ize zajistit dostateénou zavlahu. Spotfeba osiva se fidi jeho hodnotou, G¢elem
a podminkami prostfedi. V tomto projektu je uvazovana spotfeba osiva 200kg/ha.
Travnik je nutno hlavné v prvnim roce po vysevu oSetfovat. Musi byt provadéno odplevelo-
vani a min. 2x v roce vyzinani. Zavlaha se provadi podle okamzité potfeby. Travnik je nutno
mi vhodnym prostfedkem je kompost v mnozstvi cca 30 m*ha. Nejvhodné&jsi dobou pro
aplikaci kompostu je podzim. Na podzim se provadi také vyhrabovani, protoze spadlé mok-
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ré listi znehodnocuje povrch travni plochy a trava pod vrstvou listi vyhniva. Travam prospiva
utuzeny pldni povrch, takze je vhodné na jafe provadét valcovani zeleznym véalcem. Tim
dochazi ke zpevnéni mrazem nadzvednuté pldy.

Zatravnéni bude provedeno na celkové ploge 15752 m®.

3.3. Vysadba drevin
Pro stabilizaci plochy po provedeni zemnich praci (tvarovani, vytvoreni kryci vrstvy zeminy)

je navrzena vysadba dfevin za G¢elem minimalizace vétrné a vodni eroze a z diivodu lepSi-
ho zaclenéni rekultivovaného pozemku do krajiny. Sortiment dfevin byl navrzen s ochledem
na to, ze nelze pfesné specifikovat, jak se bude jednotlivym druhdm dfevin na lokalité za
danych podminek dafit. V pribéhu nasledné provadéné péstebni péce bude postupné roz-
hodovano o zachovani jednotlivych druhd dfevin a nahrazeni téch druhd, jimz se nebude
darit.

Navrzeny sortiment dfevin je také mozno upravit v zavislosti na pozadavcich odboru Zivot-

niho Méstského GFadu Cernosice resp. odboru Zivotniho prostfedi Stfedogeského kraje.

3.3.1. Sortiment drevin
Pro vysadbu na uzaviené rekultivované ploSe skladky je navrzena nasledna vysadba dfe-

vin:

Briza Bélokora (Betula pendula) je listnata drevina, vyrlista jako statny strom. Kdra je v
mladi a na vétvickach hnédd, posléze se méni v bilou, charakteristicky pro bfizy je pficné
se odlupujici borek. Jeji napadna bila barva hraje dilezitou tlohu, protoze odrazi podstat-
nou ¢ast dopadajiciho zareni, proto bfizy vytrvale a silné rostou i na oslunénych mistech.
Bfiza predstavuje nenaroc¢ny rychle rostouci strom, dor(lstajici vysky az 25 m, ktery je ¢asto

pouzivan a vysazovan pfi rekultivacich krajiny ¢ osazovani exhalacemi odlesnéného Gzemi.

Habr obecny (Carpinus betulus) je statny jednodomy listnaty strom dorGstajici vysky asi
25 m s mohutnou vysoce klenutou, le€¢ nékdy ponékud nepravidelnou korunou. Kmen je

pokryt Sedou hladkou klrou, vétve leskle hnédou. Listy jsou stfidavé, podlouhle vejcité, na
vrcholu kratce za$picatélé, dvojité ostie pilovité. Kvete od dubna do kvétna. Plodem je ofi-
Sek ukryty v trojlalo¢natém listenovém obalu (kFidle).

Liska obecna (Corylus avellana) vytvari mohutné husté kefe vySky az 5m. Jedna se po-

mérné nenarocnou dfevinu snasejici dobfe zastinéni. Je to vyborny kryci kef, ktery vytvari
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podrost strom(. Jedna se o dfevinu odolnou vici emisim se stfedni vitalitou rastu a boha-
tym olisténim.

Hloh jednosemenny (Crataegus monogyna) je kef az mensi stromek s rozloZitou koru-
nou a trnitymi vétvemi. Je pomérné naro¢ny na padni podminky. Dobfe snasi polostinna az
stinnd a sucha stanovisté. Hojné se vyskytuje ve vSech typech doubrav i na skalnatych
stranich. V lesnictvi se hloh pouzivé jako prakopni dfevina.

Svida obecnha (Cornus sanguinea) je kef nenarocny na ptdni podminky, odolny proti
pramyslovym imisim. Dordsta vySek 2 - 4m. Je pfirozené rozSifena po celé Evropé, snasi
dobfe zastinéni a dobfe se ji dafi v riznych porostech, kde vytvari kefové patro.

Ptaci zob obecny (Ligustrum vulgare) je kef nenaro¢ny na ptdni podminky, odolny proti

primyslovym imisim se stfedni vitalitou rastu a bohatym olisténim. Jedna se o husté roz-
vétveny kef dorUstajici vySky 2-4m. Je znaéné odolny k suchu, dobfe roste na Cerstvych
lokalitach. Vytvafi hustou povrchovou kofenovou soustavu. Je to teplomilny kef rostouci v
nasich nizinach a pahorkatinach.

Trnka obecna (Prunus spinosa) je husté vétveny az 4m vysoky kef, ktery je rozSifen
témeér po celé Evropé. Rozsifuje se bohaté semeny i kofenovymi odnoZzemi, vyborné se
uplatfiuje jako prikopni dfevina. Jedna se o kef odolny vici primyslovym emisim, naroc¢-
néj$i na pddni podminky, se stfedni vitalitou rlstu a pomérné slabym olisténim.

Jalovec obecny (Juniperus communis) je dievina kefovitého vzristu (1-2m). Jedna se o
drevinu s velkou oblasti rozSifeni po celé Evropé. Je to slunna dfevina s malymi naroky na
pudu i jeji vlhkost, je odolny vi¢i mrazu. Z hlediska dfevarského je dllezitou prdkopnickou
drevinou pfi pidoochranném zalesfiovani napf. na suchych svazich.

Brslen evropsky (Euonymus europaea) je ket dorustajici vysky aZz 5m. Jedna se o po-
mérné vihkomilnou dfevinu vyskytujici se pfevazné v luznich lesich a habrovych doubra-

vach.

3.4. Rostlinny material a podminky vysadby dievin
Pro vysadbu je navrzen prostokorenny. Vzdy se jedna o zakladni druhy, ne kultivary,

které nejsou do voIné pfirody nutné a vétSinou vyzaduji vy$Si investici. Stromky musi mit
prabé&zny terminalni vyhon, dobFe vyvinuty kofenovy systém. Musi spliiovat normu CSN 48
2115 ,Sadebni materiél lesnich dfevin®.
Pro snizeni rizika zvySenych Ghynu je tfeba dodrzet nasledujici podminky:
> Vysadba bude provedena odbornou firmou dle norem CSN 46 4902 ,Vypéstky okras-
nych dfevin — spole¢na a zakladni ustanoveni“, CSN 83 9021 ,Technologie vegetaénich
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prav v krajing - Rostliny a jejich vysadba“ a CSN 83 9041 ,Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné - Technicko-biologické zpusoby stabilizace terénu - Stabilizace vysevy,
vysadbami, konstrukcemi ze zivych a nezivych materidl( a stavebnich prvkd, kombino-
vaneé konstrukce®.

» Navrzena je jarni vysadba. Rostliny musi byt v bezlistém stavu. Sazet se nesmi za mra-
zu, za vysokych teplot a slune¢niho Upalu, v obdobi extrémniho sucha. V pfipadé nut-
nosti je mozné vysadbu realizovat i pozdéji, v letnich mésicich by pak bylo nutné pouzit
obalovany sadebni material.

» PFi dodavce a vysadbéach je tfeba chranit kofenovy systém sazenic pred poskozenim a
vyschnutim, vysadby musi byt provedeny hned po dodavce, pfi vysadbé budou stromky
zality!!!

> Korenovy kréek bude v Urovni terénu, tzn. ze sazenice bude vysazena stejné hluboko,

jako byla ve skolce.

Vysadba bude provedena do kopanych jamek 35 x 35 x 35cm. Uprava jamky je individualni
podle toho, jaky je kofenovy systém vysazovanych sazenic - viz obrazek.

1-4 - spravné provedena jamkova vysadba 5-6 - Spatné provedend jamkova vysadba

Hloubka jamky se fidi délkou kofenl sazenic. V pfipadé nadmérné délky kofenud je mozno
provést jejich zkraceni. V zadném pfipadé se nesméji kofeny ohybat nebo jinak deformovat
a ani vysazovat sazenice pfili§ mélce. Dusledky kofenové deformace se projevuji jesté po
fadé let Spatnym vzrdstem stromu a jejich snizenou stabilitou.

Z jamky se odstranuji vétsi kameny, takze je pfi vysadbé nutno doplfiovat zeminu do jamek
tak, aby byla po vysadbé mirné nad Urovni terénu, protoze je tfeba pocitat s jejim slehnutim
a ani potom nesmi dojit ke vzniku prohlubné kolem sazenice, kde by stagnovala destova

voda.
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Pro vysadbu bude pouzit sadebni material lesnich dievin dle pozadavk(i CSN 48 2115 ,Sa-
debni material lesnich dfevin“. Vzhledem k pfedem neznamym plGdnim podminkam bude
vhodné stromky pfihnojit organickym kompostem.

P¥i provadéni vysadby bude do jamek zapraven vhodny pfipravek pro zadrzovani vliahy nut-
né pro zivot sazenic (mnozstvi cca 0,15-0,20kg/ks). Pouzitim vhodného prostfedku se snizi
Uhyn sazenic v prvnich letech po vysadbé.

3.5. Navrh poétu sazenic

Pocet sazenic na jednotku plochy se navrhuje individualné podle druhd dfevin, stanovisté,
druhu a vyspélosti sazenic a podle imisné ekologické situace. Vysadba je provadéna v tzv.
sponu, tj. jejich uspofadani na plose. Spon muze byt pravidelny (vyjadfeny obrazcem, ktery
sazenice na ploSe vytvafi - ¢tvercovy, obdélnikovy, trojuhelnikovy) nebo nepravidelny. Ne-
pravidelny spon se uplatfiuje v obtiznych terénnich a pldnich podminkach, kde rtizné pre-
kazky brani pravidelnému usporadani sazenic. Tento spon také umozfiuje vyhledavat pfi
vysadbé nejvhodnéjsi mista.

Vzhledem ke konfiguraci navrhovaného tvaru skladkového télesa je navrzena vysadba sa-
zenic ve sponu pravidelném, protoze tento je vyhodnéjsi z hlediska vytvoreni optimalniho
ristového prostoru pro dorGstajici stromy a je také vhodnéjsi s ohledem na prehlednost
vysazené kultury a usnadni praci pfi oSetfovani a ochrané sazenic.

Jako neoptimalnéjsi spon pro vysadbu rekultivacnich dfevin na uzavrené rekultivované plo-
Se byl zvolen spon trojlhelnikovy. PFi pouziti tohoto sponu je vzdalenost ke véem soused-
nim stromkdm stejna, coz znamend optimalni vyuziti plochy. Z tohoto divodu dochazi také
k nejpozdéjSimu vzadjemnému tisnéni stromku a k nutnosti profezavky. Vysadba bude pro-
vadéna v fadach po vrstevnici, kde vzdalenost mezi sazenicemi pfedstavuje stranu rovno-
stranného trojuhelnika a vzdalenost mezi fadami vySku rovnostranného trojuhelnika (vys-
ka=0,866 x strana). V néasledujici fadé bude vzdy vysadba posunuta do stfedu vzdalenosti
sazenic v pfedchozi fadé. Je nutno pocitat s 20-30% Uhynem sazenic a s jejich doplnénim.
Postupem €asu bude plocha rekultivované skladky zaplfiovana naletovym porostem z vysa-
zenych dfevin i z okoli lokality.

NejvhodnéjSi obdobi pro provadéni vysadby je jaro v dobé pred vyraSenim sazenic. Vy-
sadbu nékterych dfevin je mozné provadét i na podzim, ale hrozi zde nebezpeci poskozeni

nebo Uplného zni¢eni sadby okusem zvéfe v zimnim obdobi.
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Celkova plocha uréena pro vysadbu dievin ma vyméru 11084 m? z toho na pozemku p.é.
4090/22 bude provedena vysadba v ploe 610 m? a to po jeho obvodu v pasu $itky 2m. Na
pozemku s funkci lesa p.&. 4090/10 bude provedena vysadba v plose 10474 m®. Dievinami
nebudou osazeny lavice skladky.

Bude provedena vysadba do dil¢ich ploch s tim, Ze se predpoklada postupné zaplnéni re-
kultivované plochy skladky samovolnym rozsifenim rekultivacnich dfevin v prubéhu dalSich
let po skoncéeni rekultivacnich praci. Vysadba bude provedena v nasledujicim slozeni a
mnozstvi rekultivacnich dfevin (s 30% rezervou na Uhyn) pfi osazeni 60% plochy, hustota
vysadby 1 ks / 4 m?

> Biza bélokora 200 ks

» Habr obecny 200 ks

> Liska obecna 200 ks

» Hloh jednosemenny 200 ks

» Svida obecna (Cornus sanguinea) 200 ks

» Ptaci zob obecny 200 ks

» Trnka obecna (Prunus spinosa) 200 ks

» Jalovec obecny (Juniperus communis) 200 ks

» Brslen evropsky (Euonymus europaea) 200 ks

» Javor babyka 200 ks

> Hloh obecny 160ks _ -~ { Komenta¥ [IM2]: Doplneni javor
babyka a hloh obecn;?
a Gprava poctu sazenic

3.6. Zkousky a kontrolni kriteria

e vizudlni kontrola stavu dodanych sazenic, travniho semene a provedenych praci

e dodavatel se zavaze k vyhradnimu pouzivani sazenic od povérenych péstiteld sa-
debniho materialu dle vyhl. €. 139/2004Sb,

e zhotovitel je povinen pfedat objednateli opis listu o pdvodu sazenic

e sazenice a osivo musi byt v dobé vysadby v dobrém zdravotnim stavu

e sazenice musi byt oznaéeny jménem vyrobce a plivodem

3.7. Zasady nasledné péce o vysazeny porost
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Péce o porost bude spocivat v jeho vylepSovani (doplfiovani), ochrané proti bufeni, ochrané
proti hmyzim Skadcim a proti zvéfi, pfihnojovani a pozdéji bude nutno provadét profedova-

ni, odstrafiovani nezadoucich dfevin a tvarovani vybranych jedincu.

Vylep$ovani neni nutno provadét, pokud jsou mezery v kultufe nerovhomeérné rozptyleny a
pokud celkovy Uhyn plvodné vysdzeného poctu jedinch neprekro€i 10%. Pfi vétSim nebo
koncentrovaném uhynu do jednoho mista je nutno kulturu vylepS$it - doplnit mezery, a to
minimalné na 90 - 95% puvodniho stavu. Mezery vzniklé Uhynem tfi a vice sazenic se vy-
lepSuji vzdy. VylepSovani se provadi dfevinami pouzitymi pfi vysadbé, pouzivaji se vzdy
vyspélejsi sazenice. Pfi pozdéjSim vylepSovani, kdy sazenice zakladni dfeviny jiz nejsou
schopné dorlist do Urovné puvodni kultury, je nutno pouzit rychle rostouci dfeviny. Prove-
dené sije se vylepSuji, kdyz dojde k Uhynu semenackl na souvislé ploSe vétsi nez 2 x 2 m.
Vylepsuje se ihned v nasledujicim roce na jafe, zpravidla jamkovou vysadbou.

Ochrana_kultur proti poSkozovani bufeni se ¢leni na mechanickou a chemickou. Volba
vhodného zpusobu zavisi na mistnich podminkach a intenzité zabufeni (bufeni = nezadouci
bylinna, travni a kfovita vegetace v zasazeném porostu). V zasadé je tfeba davat prednost
ochrané mechanické pred chemickou, zejména tam kde jsou zvy$ené naroky na ochranu
prirodniho prostfedi. Chemickou ochranu (pomoci herbicidd) je nutno omezovat jen na ne-
vyhnutelné nutné pfipady. Volba herbicidu se fidi podle pfevazujiciho druhu bufené, podle
miry zabufenéni a podle mistnich stanovistnich podminek. K oSetfovani porostd je nutno
pouzivat pouze pripravky uvedené v Seznamu povolenych pesticid( v lesnim hospodarstvi.
Davkovani, zplsoby a doba aplikace jsou pro kazdy pfipravek individualni. Nejvhodné&jsi
dobou pro aplikaci je obecné obdobi, kdy je bufen jiz vyvinuta, ale nedosahuje jesté vysky
chranéné kultury.

Dal$im zplsobem ochrany je mul€ovani - kolem sazenic se nahrnuje rlizny material (drce-
na odpadova kulra, vyznuta buren, lesni Stépky, piliny, textilni plachetky, folie apod.).
Hnojeni je nutno provadét na extrémné chudych stanovistich, degradovanych pudach
a v imisnich oblastech. Sazenice se pfihnojuji strojenymi hnojivy nebo mletym vapencem
Vychova porostti - Podminkou pro dal$i Uspésny vyvoj narostd jsou prostiihavky, kterymi
se rovnomérné snizuje pocet jedincd. Vybér je nutno zaméfit na nemocné, posSkozené, tva-
rové nevhodné a predrlstajici jedince. Profezavka je vychovnym zasahem, ktery je nutno
provadét v porostech po dosazeni jejich horni vyS8ky 3 - 5m (100 nejtlustSich stromd na
1 ha). Hlavnim cilem profezavky je dal§i snizeni po¢tu stromud na jednotku plochy, aby se
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docililo zvySeni statické stability porostt proti pozdéj§imu ohrozeni snéhem a vétrem. Dal-
§im cilem profezavky je Uprava druhové skladby porostu (podpora vtrousenych cennych
drevin) a zlepSeni zdravotniho stavu a jakosti dfevin. V listnatych a smiSenych porostech se
jedna o zasahy velice slozité vzhledem k nevyrovnané jakostni a druhové strukture.

V Praze, duben 2017 Ing. Roman Pycha
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