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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

N&zev stavby: Rekultivace byvalé skladky ,,U DUBU“, Cernosice
Stavebni objekt: SO 02 Terénni Upravy
Misto: katastraini tzemi: CernoSice

obec: Cernosice

Kraj: Stfedocesky

Investor: Mésto Cernosice
Riegrova 1209
Cernosice
252 28

Provozovatel: Mésto Cernosice
Riegrova 1209
Cernosice
252 28

Projektant: INTERPROJEKT ODPADY s.r.0.
Heleny Malifové 11
169 00 Praha 6
odpovédny pracovnik : Ing.Roman Pycha
autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby
osvédc&eni o autorizaci €.527 ze 7.6.1993

IC ; 264 73 224
tel. +420 233 081 999
e-mail interpro@interpro.cz
Stupen PD: dokumentace pro vydani spole¢ného uzemniho

rozhodnuti a stavebniho povoleni — DUR + DSP
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2. UVOD

S ohledem na konfiguraci stavajiciho terénu a navrhovaného konec¢ného tvaru je nutnym feSenim
pred zahajenim rekultivanich praci dotvarovani télesa skladky s ohledem na sedani skladkového
télesa a hlavné bezproblémové odvedeni srazkovych vod s povrchu rekultivované skladky. Hlavné se
jedna o dotvarovani svahl do sklon vhodnych pro rekultivaci (1:2,75 - 1:3) a jejich Upravu do takové
plosné Upravy, aby bylo mozné v dalSi fazi rekultivacnich praci realizovat pokladku izola¢nich vrstev a

rekultivacnich zemin.

Uprava do koneéného tvaru je navrzena také s ohledem na navazani do okolniho terénu (pfi respek-
tovani stavajicich hranic skladkového télesa, komunikace a hranic pozemkud uréenych pro stavbu).

Soucasti tohoto objektu jsou dalsi souvisejici €innosti potfebné pro kone¢né vytvarovani skladkového
télesa — tzn. odstranéni odpadl rozptylenych mimo obvod skladky resp. mimo obvod planovanych

rekultivacnich praci.

3. TECHNICKE RESENI
3.1. PRIPRAVNE PRACE

Nejdfive je nutno provest pokaceni stavajicich naletovych dfevin v zadjmovém prostoru (SO 01). Jed-
na se o nesouvisly a ruderalni porost po obvodu a na télese skladky. Vznikla dfevni hmota bude likvi-
dovana na misté (Stépkovani) nebo nabidnuta okolnim obyvateliim jako palivo. Tato ¢ast praci bude
provadéna v obdobi vegetacniho klidu.

Po skaceni vSech dfevin v zajmovém prostoru bude provedeno vytrhani kofen(, které budou ulozeny
do télesa skladky v ramci terénnich Gprav tak, aby nebyly obsazeny v kone&né povrchové vrstvé pred
realizaci tésnéni skladky (SO 03).

Stavajici vzrostlé stromy a kefe po obvodu sana¢niho zasahu budou pokud mozno zachovany.

3.2. ZEMNi PRACE

v v

Dotvarovani bude provedeno dle pfi¢nych fezi kombinaci minimalnich odkopu a nasypu ze skladko-

vého materialu pfi maximalné mozné vyrovnané bilanci odkopl a nasypu.
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Postup praci:

- provéfeni stavajicich podzemnich i nadzemnich zafizeni v prostoru skladky a jejim okoli, jejich

vytyceni

- plocha skladky je Castecné prekryta zeminou, ktera bude buldozerem odstranéna a uloZzena na
docasné deponii v prostoru stavby a bude vyuzita pro kone¢né dorovnani povrchu upraveného
skladkového télesa po skonceni SO 02. Pfedpoklada se odstranéni zeminy v prameérné tl.vrstvy

15cm tj. celkem cca 2500m°.

- odtézeni ¢asti skladkoveho télesa a uloZeni tohoto materialu do hutnénych nasypu dle fezl ob-
sazenych ve vykresové Casti dokumentace (vykresy ¢€.D2.03 a D2.04). Navrh provedeni Uprav
skladkového télesa vychazi z nékolika zékladnich pozadavku:

a. Pretvarovani povrchu sklddky s ohledem na zajisténi odtoku povrchovych vod.

b. veSkeré odkopavky skladkového materidlu je nutné ulozit do hutnénych nasypud v prostoru

stavajici skladky.

c. Vytvarovani svahu do sklonu vhodného pro uloZeni dalSich konstrukénich vrstev rekultivace
(max. navrhovany sklon je 1:3) tzn. Uprava skladky do navrzeného tvaru dle pficnych fezd.
V pribéhu provadéni terénnich Uprav bude provadéna vizualni kontrola zastizenych materia-
1.

d. Tézba skladkového télesa bude provadéna ze zahloubené €elni fronty 0 mocnosti odpovidaji-
ci pouze dosahu ramene bagru tak, aby po ni nepojizdéla zadna technika. V pribéhu prova-
déni terénnich Uprav bude provadéna vizualni kontrola odtéZzovanych materiald. Pokud vizu-
alni kontrola potvrdi, Ze vrstva €elni fronty je tvofena pouze homogennim materidlem, bude
se tézit bagrem, kterym se bude téZzeny odpad nakladat pfimo do pfistaveného sklapéciho
auta. V pfipadé detekce nehomogenit ve skladkovém télese (kovové obaly, sudy, plastové
obaly apod.) se provede odtéZzeni odpadu do bezpeéné vzdalenosti a dalsi téZzba a nakladka
bude probihat s vyuzitim ru¢niho naradi (lopata, krumpa¢ apod.) az do odkryti plvodu (zdro-
je) nehomogenity (sudy, pytle). Tyto budou pfemistény ruéné nebo lehkou technikou (UNC)
na manipulaéni plochu (horni plocha skladky), kde bude provedena jejich identifikace, pfi-
padné odbér vzorku k analyze. Do doby, nez bude na zakladé vysledkd chemickych rozboru
znama jejich presna identifikace, budou odpady zajistény pfikrytim folii proti atmosférickym
vliviim. V pfipadé zaplnéni plochy kontejnery €i sudy s vytfidénym odpadem, bude jejich pl-
néni preruseno a docasné se prace v prostoru télesa skladky omezi pouze na tézbu homo-

genniho odpadu. Po provedeni identifikace shromazdovanych odpadu v obalech se stanovi
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vhodna technologie zneSkodnéni a odpad se pfipravi k transportu na misto kone¢ného zne-
Skodnéni. Pokud nebudou plvodni obaly, ve kterych byly odpady uloZzeny na skladku, schop-
ny bezpecného transportu, provede se jejich pfebaleni do vyhovujicich obalu. Misto prebaleni
bude voleno pracovnikem dozoru podle okamzitého stavu puvodniho obalu. Prazdné obaly se
zbytky Skodlivin budou shromazdény v zakrytovaném kontejneru a postupné budou likvidova-
ny v souladu s vysledky provadénych rozbort. Transport odpadu na mista ekologického zne-
Skodnéni zavisi na druhu odpadu, a pokud to technologie zneSkodnéni vyZzaduje, bude tfeba
odpad umistit do vhodného obalu. Pfepravu budou provadét firmy, které maji povoleni
k manipulaci a dopravé nebezpe€nych odpadi v ramci regionu, ktery je vymezen trasami
transportu odpadd na mista kone€ného znesSkodnéni. V ramci tohoto se pfedpoklada nutnost
odvozu cca 10% objemu materidlu z vykopovych praci pfi Upravé télesa skladky tj. cca 700 t
blize nespecifikovanych odpadl nevhodnych pro tvarovani.

e. Na zakladé zhodnoceni aktualniho stavu a odvozenim od naméfenych vysledkl skladkového
télesa (velikost, mocnost, mnozZstvi ulozenych odpadu, sloZzeni odpadu, stafi skladky) Ize
skladku ,U DUBU*" zafadit do kategorie Il. - skladka s vyvinem plynu stfedné silnym. Proto je
nutné technologii zemnich praci pfizplsobit tomu, Zze se ve skladce skladkovy plyn vyviji, tzn.,
Ze pfi odtézeni ¢asti skladkového télesa je zakazano koufeni, pfistup ke skladce s otevienym
ohném a po kazdém zahloubeni IZice bagru v souladu s bodem d. bude vzdy ponechan ¢as

na pfipadné odvétrani Cerstvé oteviené casti skladky.

f. 'V pfipadé vyskytu munice nebo vybusnin bude jejich likvidace feSena pyrotechnikem — viz
bezpecnost prace.

- odstranéni rozptylenych odpadl z okoli skladky s ulozenim do hutnénych nasypu do skladkového

- urovnani a pfehutnéni povrchu upraveného télesa skladky, odstranéni predmétld s ostrymi hroty

a hranami

- vzhledem k tomu, Ze za sou¢asného stavu neni mozné zajistit takovou povrchovou Upravu plochy
uréené k zakryti, aby nehrozilo poskozeni dalSich konstruk&nich vrstev, bude tfeba navézt, roz-
prostfit a zhutnit vyrovnavaci vrstvu z vhodnych zemin se zrnitosti ojedinéle do 125 mm s tim, Zze
povrch této vyrovnavaci vrstvy bude proveden z materidld zrnitosti do 63mm. Objemové je
v projektu zahrnuta primérna mocnost vyrovnavaci vrstvy do 15-20cm. Pro realizaci této vrstvy
je mozno pouzit zeminy ze skryvky z povrchu skladky a dale napf. nadbilanéni vykopové zeminy
z okolnich staveb, vytfidéné stavebni odpady apod. Pfi vlastnim provadéni této vyrovnavaci vrst-
vy bude tfeba dbat na to, aby hrubsi frakce byla ukladana ve spodni vrstve.
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- posledni fazi bude kontrola upraveného a zhutnéného povrchu, protoze tento povrch musi byt

rovinaty, zbaveny vSech ostrohrannych pfedmétt, kofend, dratd, vy€nivajicich kamenu apod.

- terénni Upravy jsou dokumentovany situaci, fezy 1-18 a podélnym fezem, jejichz sméry jsou da-

ny v situaci v soufadnicich X,Y.

- Horni plocha je navrzena ve spadu 1% ve sméru SZ-JV, coz je predpokladany spad po dosednu-

ti télesa, v ramci provadéni je nutno provadét spadovani cca 3%.

- Pro tpravu povrchu skladky (na kazdych 3000m? plané) budou provedeny zkousky

>

>
>
>

stanoveni vihkosti
objemové hmotnosti
zrnitosti

zkouska PCS

V Praze, duben 2017 Ing. Roman Pycha
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