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2. UVOD

S ohledem na konfiguraci stavajiciho terénu a navrhovaného kone¢ného tvaru bude nutné
pred zahajenim rekultivacnich praci realizovat dotvarovani télesa skladky tak, aby bylo
mozné v dal$i fazi rekultivanich praci realizovat pokladku izola¢nich vrstev a rekultivacnich
zemin.

Po provedeni terénnich Uprav stavajiciho terénu bude feSeno odplynéni skladkového télesa
(SO 04).

Nasledné se provede konecné horizontalni prekryti povrchu upraveného télesa skladky a
vytvofi se konecny tvar skladky.

Jednd se predevS§im o vytvofeni nepropustného plasté na ploSe uzavirané skladky
a rekultivacnich vrstev zeminy pro realizaci biologické ¢asti rekultivace.

Tésnici prvek bude proveden v souladu CSN 838032 a 838035 pouzitim kombinovaného
geosyntetického kompozitu s funkci tésnici a drenazni NSS 8 s jednostrannou geotextilii.
Nad tésnicim prvkem bude nésledné polozena vrstva rekultivaénich zemin tl. 40+30cm
a 30 cm silna vrstva biologicky zurodnitelné zeminy pro provedeni biologické rekultivace
(SO 06).

3. TECHNICKE RESENI
3.1. PRIPRAVNE PRACE

Prvni fazi technické rekultivace bude kontrola upraveného a zhutnéného povrchu plochy,
protoze tento povrch musi byt rovinaty, zbaveny vSech ostrohrannych predmétt, kofend,
dratl, vy€nivajicich kamenl apod. (bude provedeno v ramci SO 02).

Na upraveném povrchu bude rozprostien drenazni geokompozit Fabrinet, slouzici také jako
ploSna drenazni odplyfovaci vrstva (SO 04 Odplynéni).

Tim bude zaru€eno, Ze podklad pro tésnici vrstvu bude kompaktni a nebude hrozit nebez-

peci prorazeni tésnici vrstvy.

3.2. TESNENi POVRCHU

3.2.1. POPIS MATERIALU

Vyvoj pfi pouzivani folii dospél pfes PVC k materialim na bazi HDPE. Folie PVC obsahuji
az 30% zmeékc&ovadel na bazi nizkomolekularnich slou€enin. Tyto aditiva mohou vlivem tep-

la, chemikalii a pnuti ve folii ztracet své vlastnosti, ¢imz dochazi ke kiehnuti folie a jeji de-
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generaci. Rozhodujicimi faktory pro pouziti folii jsou vlastnosti zarucujici jeji a€innost: zivot-
nost, pevnost, odolnost va¢i UV zéafeni, vodotésnost, multiaxialni prataznost, flexibilita,
odolnost vuci chemikaliim, proristani kofenového systému rostlin a proti poSkozovani hlo-
davci atd. V soucasné dobé jsou prevazné pouzivany certifikované folie na bazi PE. Jedna
se o moderni izola€ni material, ktery neobsahuje vyluhovatelné podily a ani rozpoustédla
nemeéni trvale jeho pevnostni hodnoty. Chemicky se jedna o material nete€ny vuci anorga-
nickym i organickym ciniteldm, které mohou pfichdzet v Gvahu pro styk s tésnici folii. Ddle-
zitym faktorem i odolnost vaci atmosférickym vlivim, zejména proti UV zareni. Z nékolika
moznych variant materialG pro tésnici prvek byla zvolena folie NSS 8 t1.1,00mm, ktera zaro-
ven slozi jako plo$na drenazni vrstva. Cilem tohoto technického Fe$eni je snizit celkovy
pocet vrstev té€sniciho a drendzniho souvrstvi pfi zakryvani skladky, snizit naklady na do-
davku a montaz tohoto systému.

NSS 8 je geokompozitni drendzni prvek z vysokohustotniho polyetylenu, na koncich
s Upravou umoznujici svareni dvou paslt k sobé vodé nepropustnym svarem. Material se
kombinuje s geotextilii, ktera zajistuje filtracni funkci a pfispiva k odvadéni vody do sbér-
nych mist. Folie NSS 8 bude pouZita ve varianté s ploSné nalepenou geotextilii F22 (120
g/m?) p¥imo z vyroby s tim, Ze zakryti bude provedeno samostatnou geotextilii F600-M
(viz.kap. 3.2.10.)

/\/W\/W\/\/\ < geotextilie
¥~ HDPE jadro

Toto fedeni je pIné v souladu s CSN 838030 Zakladni podminky pro navrhovani skladek,

CSN 838032 Tésnéni skladek a CSN 838035 Uzavirani a rekultivace skladek.

Dulezité vlastnosti:

»  zachycovani tahovych a tlakovych napéti, jejich odbourani a zmen8eni v disledku
relaxace

vysoka tepelné oxidacni odolnost proti starnuti

vysoka odolnost proti UV zareni

odolnost proti teplotam a stfidavému zatizeni

tésnost proti vodé a kapalnym mediim

nepatrna prostupnost pro vodni paru a plyny

dlouhd zivotnost

vysoka odolnost proti napétovym trhlinkam

vysoké odolnost proti chemikaliim

V V V V V V V VYV V

odolnost a tésnost proti skladkovym vodam
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odolnost proti mikroorganismam, rostlinam a hlodavcim
nestladitelnost maze dosahovat od 400 Pa do 1200 kPa
jednoducha manipulace

jednoduché spojovani zajistuje perfektni prato¢nost

YV V V V V

nepropustnost + vysokd kapacita pruatoku, ktera neni zavisla na tlaku vytvofeném zé-

sypem

3.2.2. PREVZETi MATERIALU

Prevzeti materialu bude probihat kontinualné pfimo na stavbé a bude zapisovano do
stavebniho deniku. PF¥i prejimce se provadi kontrola poctu roli, kontrola jednotlivych roli
a dodacich listd k rolim. PoSkozené role nemaji byt na stavbu prevzaty.

3.2.3. PRIPRAVA PODKLADU

Pfed aplikaci NSS 8 je nutné nejprve urovnat a zhutnit zakladovou plan. Povrch mu-
si byt bez vegetace, dér, hlubokych koleji, bez ostrych hran a velkych kamenu, bez kaluzi,
kusu dfeva apod. VSechny tyto podminky budou jiz spinény realizaci terénnich aprav SO02.
Zakladova spara musi byt pevnd, tvarové stala, s povrchem urovnanym bez ostrych vy€nél-
ka.

Pred vlastni pokladkou izola¢nich pasu musi byt provedeno prevzeti zakladové spa-
ry stavebnim dozorem investora, o ¢emz bude proveden zapis do stavebniho deniku a bude

sepsan protokol.

3.2.4. MECHANIZMY A MONTAZNi POMUCKY

v

Nejvhodnéjsi je Ctyrkolovy naklada€ s pohonem vsSech kol. Do role folie je nutno zasunout
ocelovou ty€ o praméru 75mm a délky cca 5,50m tak, aby pfi odvijeni nedochazelo ke dfeni
okraju. Na ty¢ se upevni fetézy, které se pevné uchyti na I-profil pfipevnény ke Izici nakla-
dace. Timto zpusobem je folie pfipravena k pokladce.

3.2.5. POKLADKA
Po pfedani a prevzeti zakladové spary a prebirani jednotlivych roli folie bude provadéna
vlastni instalace tésnicich prvka.
Do kazdé jednotlivé role je zasunuta ocelova ty¢ tl. 75 mm a délky cca 7,50 m tak,
aby pfi rozvijeni nedochazelo k odirani okraju. Na ty¢ se upevni fetézy, které se pevné

INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
HELENY MALIROVE 11, PRAHA 6, 169 00
TEL.: 00420233081 999, FAX: 00420 233 081 988, E-mail: interpro@interpro.cz



REKULTIVACE BYVALE SKLADKY ,U DUBU*, CERNOSICE
SO 03 TECHNICKA REKULTIVACE - TECHNICKA ZPRAVA

uchyti na I-profil pfipevnény ke Izici manipulaéniho mechanismu (kolovy nakladac
s pohonem v8ech kol) — viz obrazky nizZe:

Roli je nutno vycentrovat do osy nakladace tak, aby nedochazelo ke kymaceni role pfi jejim
odvijeni.

Role se musi rozvijet a pokladat tak, aby bylo viditelné oznaeni pfesahd nahore.
Rozvijeni role probiha tak, Ze je volny konec role pfidrzovan pracovniky a manipula¢ni me-
chanismus pomalu couva zpét nebo je mechanismus na misté a pracovnici rozviji roli ru¢-
né. Na lokalité budou pouzivany oba postupy podle okamzitych podminek na stavbé dle
pokynu stavbyvedouciho.

Pokladka jednotlivych izolaénich p4dsu musi probihat tak, aby spoje past byly rovno-
bézné se spadnici upraveného terénu. Spoje jednotlivych pasu se provadi presahem — po
délce izolacniho pasu je min. pfesah 80 mm. Tato vzdalenost je oznaena na jednotlivych
izolaCnich pasech. Spoje je nutno zbavit necistot. Nasledné je provadéno spojovani svaro-
vanim. Bude provadéno svafovani pfeplatovanim horkovzdudnym agregatem se zaruc¢enym
oboustrannym pfitlakem. Proud horkého vzduchu vystupuijici z hubice agregéatu ohfiva pasy
folie v misté spoje do plastického stavu a pfitlacné valeCky ve sméru kolmém na spoj vza-
jemné pfislusna mista stlaCuji. Podle postupu roztavovani se agregat posouva smérem
dopredu.

Zakladni udaje pro svarovani:
» spojovani folii se provadi strojné, dvoustopym svarem se zkuSebnim kanalkem
na principu horkého klinu nebo horkého vzduchu. Detaily, kratké spoje a zaplaty
se provadi ru¢né horkovzdu$nou svareckou

» presah folie pfi svareni je 10 cm

> folie se nesmi pokladat a svafovat pfi teploté pod 5°C
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» svarovani a pokladani se provadi pfi zatazené obloze, aby se predes$lo nerov-
nomérnému pnuti materialu
» pri svafeni na principu ohfevu horkym vzduchem by se nemélo svafovat za vétr-
ného pocasi, pfipadné je nutné zajistit ochranu svarecky pred ucinky vétru na
svareci proud horkého vzduchu
» pred zahajenim svafovani je tfeba denné realizovat tzv. zkuSebni svar. Totéz
plati pfed kazdou zménou svarovacich podminek. Na zékladé zkusebniho svaru
se na svarecce nastavuji konkrétni hodnoty pro dané podminky (teplota svaro-
vani, pfitlak, rychlost svafovani)
Po polozeni a svafeni jednotlivych pasu folie se provede kontrola. Tuto kontrolu provadi
dodavatel izolace za pfitomnosti technického dozoru investora. Provéfi se celistvost
a neporusenost v celé ploSe provedené izolace a dale se provede tlakova zkouska tésnosti
spojl. O kontrole tésnosti a prevzeti dodavky se provede protokolarni zapis.
Pfi pokladce musi byt denné poloZzena maximalné takova plocha izolace, kterou je mozno

jesté tentyz den zakryt kryci vrstvou.

3.2.6. OPRAVY

V pfipadé, ze dojde k poSkozeni polozeného tésniciho materialu, Ize jednoduchym zpu-
sobem tuto vadu eliminovat preplatovanim poSkozeného mista zéplatou prislusnych rozmeé-

rd, ktera se po obvodu pfivafi s dostateCnym presahem.

3.2.7. KONTROLNI ZKOUSKY

Kazdy provedeny spoj, detail i dodate¢na zaplata se €isluji trvalou fixni barvou a pod timto
¢islem jsou zaznamenany do protokolu. Kazdy spoj se podrobuje zkou$ce tésnosti dle od-
souhlaseného protokolu a za dozoru organl stanovenych protokolem. O typu zkousky pro
jednotlivé pfipady rozhoduje kontrolni organ.

Z&kladnimi typy zkousek jsou:

e zkouska vizualni pro kontrolu vSech izolacnich materiélu (folie, geotextilie, bentonitové
rohoze) pred jejich pouzitim. Tato zkouska probiha jiz pfi manipulaci s dovezenym ma-
terialem z vyrobniho zavodu nebo ze skladu. Kontrola probihd pohledem, zda nedoslo
pfi manipulaci k posSkozeni. Pfi rozbaleni a provizornim poloZeni foliového pasu se kon-
troluje, zda folie nema snahu krouceni, ¢i nema znatelné poskozeni z vyroby. Takto

poskozend folie se nesmi pouzit.
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zkouska stlacenym vzduchem pro vSechny spoje provadéné strojnim dvoustopym
svarem. Zkouskou stlaenym vzduchem jsou svarové spoje nedestruktivné zkouseny
stfedové umisténym zkuSebnim kanalkem dvoustopého svaru folii na tésnost. Jeden
konec zkuSebniho kanalku se neprodySné zaslepi a na druhé strané kanalku, tedy na
konci svaru, se nasadi zdroj stlaeného vzduchu (napf. autopumpicka) a zkuSebni ma-
nometr. Poté se zkuSebni kanalek naplni na potfebny tlak. Po pferuseni pfivodu stlace-
ného vzduchu se béhem zku$ebni doby 10 minut pozoruje, zda tlak neklesa o vice nez
20%. Okamzity pokles tlaku signalizuje velkou netésnost a je tfeba najit poruseny spoj.
ZkuSebni tlak je zasadné odvisly od geometrie svaroveho spoje a teploty okoli. Zkouska
tlakovym vzduchem pfi teploté tésniciho pasu vétsi nez +30°C se nesmi provadét. Do-
poruCuje se prestavka mezi provedenim svaru a zkouskou min. 1 hod. Pro zjiténi ne-
tésnosti se vyhledava poloha poruchy Usekovym zkou$enim vylu€ovaci metodou. Zjis-
téné misto se vhodnym opatfenim opravi, napf. technologickou zaplatou
min. 20 x 20 cm a znovu se pfezkousi.

zkouska jiskrova pro detaily, zaplaty a ostatni ru¢né provadéné svary i pro kontrolu
plochy. Vysokym napétim Ize zkouSet na tésnost detaily, dle typu pfistroje i mensi plo-
chy, hlavné vSak ruéni spoje. ZkouSena oblast svarovych spoji se ocisti a osusi. Pak
se svarovy spoj prejede elektrodou se zku$ebnim napétim. ZkuSebni rychlost nesmi
prekrocit 10 m/min. Na vadnych mistech se tvofi pfeskoky jisker, které mohou byt indi-
kovany opticky a akusticky. Toto zjisténi se zapisuje do protokolu. Pfi zjisténi netésnos-
ti se vadné misto vhodnym opatfenim opravi a znovu odzkousi. Pfedpokladem Uspés-
nosti této zkousky je dostate¢né vodivy podklad pod izolaci. Pokud jim neni podlozi
samotné, musi se tzv. ,druhy pél, vytvofit. Zavafenym vodivym dratkem nebo namace-
nim podkladni geotextilie.

zkouska odlupovaci se pouzivd hlavné na zkousky svart material pfed zahajenim
smeény, Ci pfi delsi technologické pfestavce, a na kontrolnim orgdnem vybrané zkuseb-
ni vzorky, s tim, Ze vyfiznuty vzorek se musi po této zkousce zajistit technologickou za-
platou. V pfipadé podezfeni nekvalitné provedeného svaru je pro tuto zkousku vyfiznut
ze spoje folii vzorkovy pasek dlouhy cca 20 cm a Siroky 2 cm v jehoz stfedu se nachazi
kontrolovany spoj . Vzorek je pfipevnén svymi okraji do tzv. trhac¢ky (dvé oddalujici se
Celisti) a tahem namahan do té doby, dokud nedojde k pfetrzeni materialu. Pokud do-
jde k pretrzeni materidlu mimo spoj, je svar v poradku. Plocha v misté vyfiznutého
vzorku musi byt opatfena kvalitné provedenou zaplatou. Tuto zkouSku je montazni fir-

ma povinna provadét denné vzdy pred zahajenim izolacnich praci a vzdy pfi podstatné
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zméné klimatickych podminek. Zku$ebni vzorky musi byt oznaceny a skladovany po
dobu jednoho tydne.

e zkouska jehlou, coz je pouziti kontrolni jehly pro kontrolu ru€nich spoju, detailu atd.
Zkou$ka jehlou se provadi u ruéniho svarového spoje ru¢né, a to pohybem a tlakem
ruky po celé délce kontrolovaného spoje a soucasné vizualné. Pokud jehla pronikne
bez velké namahy do svaru, je svar vadny a musi byt opraven.

3.2.8. KOTVENI

Kotveni tésniciho a drenazniho geompozitu a kryci ochranné geotextilie F600M, folie a
ochranné geotextilie bude provedeno do kotevniho zdmku umisténého po obvodu uprave-
ného télesa skladky (SO 02). Kotevni zamek bude proveden dle vykrest D3 06, D3.07 a
D3.08, potom bude ,rekultivacni” folie zatazena do zadmku kotvena do dna zdmku pomoci
kotev ve tvaru U z betonarské oceli. Nasledné bude zamek zasypan a zahutnén a nasledné
prekryt rekultivaénimi zeminami.

Stejnym zpusobem budou provedena kotveni tésniciho prvku na bermach vytvofenych
ve svahu a na horni hrané skladkového télesa (cca 2-3m za horni hranou).

3.2.9. ZAKRYTi POVRCHU TESNENI

Minimalni pozadovana tl. krytu izolace je 30cm (uréena dle podminek dodavatele materialu)
s ohledem na vytvoreni dostate¢ného tlaku pro pusobeni ochranu izolaéniho a drenazniho
prvku. Tato kryci vrstva nesmi obsahovat ostrohranné kameny a jiné cizorodé predmeéty,
které by mohly tésnici souvrstvi protrhnout

Postup zakryvani izolace musi respektovat pribéh pokladani a pfesahi spoju jednotlivych
pasu kryci geotextilie, aby nedochazelo k odhrnovani pfesahl (pokladka kryci vrstvy se

provadi soubézné s poloZzenymi pasy).

Vzhledem k tomu, Ze na tésnici geokompozit bude pokladana ochranna kryci geotextilie a
rekultivacni vrstva zeminy t.70 cm, jsou vySe uvedené podminky pro zakryti tésniciho prvku
spinény.

3.2.10. KRYCIi VRSTVA

na polozeny a svareny tésnici a drenazni geokompozit bude pokladana ochranna geotexti-
lie napf. Fibertex F600M téchto technickych parametru:
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pevnost v tahu, strip test (EN/ISO 10319):

podélnd v kN/m 40
pFicnd v kN/m 45
CBR test (EN/ISO 12236) v N 6700
prodlouzeni pfi pfetrzeni v % 75/80
odolnost prarazu kuzelem EN 918 - d otvoru mm 5
tloustka v mm 4.5

Geotextilie bude spojena svarovanim.

3.3. KRYCi VRSTVA — REKULTIVACNI ZEMINY

Zaveérec€nou fazi rekultivace je prekryti celého povrchu zajmové plochy vrstvou zeminy, kte-
ra bude chranit tésnici a drenazni prvky a zaroven umoznovat provedeni biologické rekulti-
vace. Tloustka této zemni vrstvy se voli podle druhu zvolené biologické rekultivace. Prekry-
tim plochy se dosahnou dobré podminky odtoku a souc¢asné je podporovano odpafovani
tim, Ze zavérecné prekryti by mélo byt provedeno vrstvou kapilarni zeminy. Vsakovanim
srédZzek do této kapilarni vrstvy se vytvofi vodni rozmezi, které se pohybuje smérem dolu.
Efekt kapilarni vzlinavosti ale brani vodé, aby z ni vytekla do drenazni vrstvy, dokud obsah
vody v kapilarni vrstvé neprekroCi vodni obsah, pfi némz je pfekonan rovnovazny stav vol-
nym drénovanim. Voda je zadrzovana v povrchové vrstvé a mize se vyparovat. V pfipadeé,
Ze vrchni kapilarni vrstva zeminy propusti vodu, nepropustny povrch (tésnici prvek) zajisti
vyhovuijici odtok z povrchu sanované plochy a zabrani vsakovani vody do podloZi. Pro zajis-
téni vysokého odparu je nezbytny UspésSny rlst vegetace. Metodami zvySeni vyparu lze
dosahnout toho, Ze pfiblizné polovina ro¢nich srazek se vrati do atmosféry. To zavisi do
jisté miry na mistnim klimatu. MnoZstvi vody, ktera odte¢e ve formé& povrchového odtoku,
zavisi na drenaznich schopnostech horni vrstvy zeminy, nepropustnosti tésnici vrstvy, in-
tenzité, trvani srazek a také na sklonu povrchu.

V ramci technické rekultivace bude provedena vrstva zeminy tl. 70 cm (40 cm + 30 cm),
ktera bude ukladana na povrch ochranné kryci geotextilie. Pfi vlastnim provadéni této vrstvy
zeminy bude tfeba dbat na to, aby hrubsi frakce byla ukladana ve spodni vrstveé.

Z geotechnického hlediska Ize definovat tyto z&kladni geotechnické charakteristiky zemin
vhodnych pro zakryti horni plochy upraveného télesa skladky:

soudrZné zeminy

Lze pouzit zeminy tf. F1 MG, F3 MS, podmineéné F4 CS dle CSN 73 1001 s I > 1,0

= objemova tiha Y [kNm™] 18,5 a vyssi
= efektivni Ghel vnitf.tfeni Dy [ ° ] 24
= efektivni soudrznost Cef [ kPa] 16 - 36
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= stuperi saturace 0 s tim, Ze pouZiti téchto zemin je
omezeno v &l. 20 CSN 72 1002.

nesoudrzné zeminy

Lze pouzit pfirodni materialy stim, Zze max. velikost zrna hrubé slozky musi byt max.
2/3 mocnosti zhutfiované vrstvy. Jedna se o zeminy tf. S3 S-F, S4 SM, S5 SC a G3 G-F,
G4 GM, G5 GC s nasledujicimi parametry:

= objemova tiha Y [kNm®] 18,0 a vyssi
= efektivni Uhel vnitf.tfeni Dy [ ° ] 30 a vys$si

= efektivni soudrznost Cef [ kPa] 8 a nizsi

= stupen saturace 0

Pro v8echny pouzité zeminy (soudrzné i nesoudrzné) plati, Zze musi byt zhutnény na prede-
psanou miru dle CSN 72 1006 (1998) a CSN 73 6133 a to nasledovné:

Soudrzna zemina a zemina S4, S5, G4 a G5 musi byt zhutnéna na D = 95% PS
Nesoudrzna zemina musi byt zhutnéna na ID = 0,75 (Stérkovitd zemina G-F), resp. na ID =
0,80 (piscita zemina S-F).

Kontrola poZadovanych hodnot miry zhutnéni bude provadéna dle CSN 72 1006 s &etnosti
dle tabulky ¢. 12 uvedené normy. U jemnozrnnych material bude kontrola miry zhutnéni
provadéna radiometrickou metodou za vyuziti poméru zjisténé objemové hmotnosti po
zhutnéni a laboratorné zjisténé maximalni objemové hmotnosti zeminy. U nesoudrznych a
hrubé zrnitych materiald bude kontrola miry zhutnéni provadéna geodetickou metodou dle
prilony G CSN 72 1006 s tim, Ze vrstva bude zhutnénd, jestlize po 2 — 4 pojezdech bude
deformace vrstvy mensi nez 1% tloustky zhutrfiované vrstvy.

Podminky pro realizaci:

e Zemni mechanizmy nesmi pojizdét pfimo na povrchu izolaénich vrstev.

e Postup zakryvani izolace musi respektovat pribéh pokladani a prfesaht spoja jed-
notlivych izolaCnich pasud, aby nedochazelo k odhrnovani pfesahl ochranné geo-
textilie (pokladka kryci vrstvy se provadi soubézné s polozenymi pasy).

e Hutnéni bude provadéno pouze pojezdy buldozeru, nedoporucuje se pouzivat valec

Na vyrovnavaci vrstvé tl. 70 cm bude provedena 0,30 m silné vrstva biologicky zdrodnitelné
zeminy. Funkce horni biologicky zurodnitelné vrstvy spociva ve vytvoreni pfiznivych podmi-
nek pro zatravnéni a vysadbu prvotnich dfevin.

Pro rekultivaéni vrstvy je mozné pouZit pouze zeminy vyhovujici poZzadavkum dle vyhl. &.
294/2005 Sb resp. vyhl. 61/2010 Sb.
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3.4. STABILIZACE SVAHU

Pro zajisténi stability upravenych svahu jsou navrzena tato opatreni:

e vloZeni geomfize do rekultivacni vrstvy zeminy

e pouZiti prostorové mfizky do horni vrstvy rekultivanich zemin
Pfi realizaci kryci vrstvy zeminy nad drenézni rohozi bude nejprve provedena vrstva zeminy
tl.40cm (vhodna by byla zemina s pfimési kamenu), na kterou bude pokladana geomfiz
ARTER GTS 200/50-30. Jedna se geosynteticky vyztuZzovaci prvek vyrabény technologii
multiaxialniho splétani viaken, které vytvareji usmérnéné mfizove struktury. Pfednosti takto
vyrabénych struktur je dosazeni vysokych tahovych pevnostnich charakteristik a vysokych
modull pruznosti. Surovinou pro vyrobu jsou vidkna PES. Arter GTS je usmérnéna

mfizovina impregnovana EVA kopolymérem s vysokou odolnosti proti UV zéafeni.

Technické parametry:

» tahova pevnost (tahova/pficna) kN/m 200/50
» prodlouzeni (podélné/pficne) % 12/12
» tahova pevnost pfi 2% prodlouzeni kN/m 50/12
» tahova pevnost pfi 3% prodlouzeni kN/m 80/18
» tahova pevnost pfi 5% prodlouzeni kN/m 140/32
> plo$na hmotnost g/m? 660

Stabilizacni geomfiz bude vytazena min.5m za horni okraj upravenych svahu, kde bude

ukotvena do zemniho zamku a zajisténa kotvami z betonarské oceli.

V Praze, duben 2017 Ing. Roman Pycha
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