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2. ÚVOD 

Před zahájením samotné rekultivace skládky budou provedeny přípravné práce na zájmové 

ploše. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1. DEMONTÁŽ PLECHOVÉ HALY 
Stávající plechová hala (hangár) o rozměrech cca 13x10m bude demontována a po prove-

dení rekultivace zpětně smontována na zpevněné ploše v rámci SO 08. 

 
3.2. ODSTRANĚNÍ NÁLETOVÝCH DŘEVIN 

Nejdříve je nutno provést pokácení stávajících náletových dřevin v zájmovém prostoru. 

Jedná se o nesouvislý a ruderální porost po obvodu a na tělese skládky. Vzniklá dřevní 

hmota bude likvidována na místě (štěpkování) nebo nabídnuta okolním obyvatelům jako 

palivo. Tato část prací bude prováděna v období vegetačního klidu. 

Po skácení všech dřevin v zájmovém prostoru bude provedeno vytrhání kořenů, které bu-

dou uloženy do tělesa skládky v rámci terénních úprav tak, aby nebyly obsaženy v konečné 

povrchové vrstvě před realizací těsnění skládky (SO 03). 

Stávající vzrostlé stromy a keře po obvodu sanačního zásahu budou pokud možno zacho-

vány. 

3.3. DEMOLICE OPĚRNÉ ZDI 

Součástí přípravných prací bude také demolice opěrné zdi 19,2 x 1,0 m výšky 2m  

v jihozápadní části skládky. Vzniklá suť bude odvezena, případně předrcena a použita jako 

zásypový materiál. 

3.4. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ 

Stávající částečné oplocení bývalé skládky bude v rámci přípravných prací odstraněno. No-

vé oplocení řeší samostatný objekt SO 07.  

 

V Praze, duben 2017      Ing. Roman Pýcha  

        


