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2. UVOD

Pfed zahajenim samotné rekultivace skladky budou provedeny pfipravné prace na zajmove

ploSe.

3. TECHNICKE RESENI

3.1. DEMONTAZ PLECHOVE HALY
Stavajici plechova hala (hangar) o rozmérech cca 13x10m bude demontovana a po prove-

deni rekultivace zpétné smontovana na zpevnéné plose v ramci SO 08.

3.2. ODSTRANENiI NALETOVYCH DREVIN

Nejdfive je nutno provést pokaceni stavajicich naletovych drfevin v zajmovém prostoru.

Jedna se o nesouvisly a ruderdlni porost po obvodu a na télese skladky. Vznikla dfevni
hmota bude likvidovdna na misté (Stépkovani) nebo nabidnuta okolnim obyvatelim jako
palivo. Tato ¢ast praci bude provadéna v obdobi vegetacniho klidu.

Po skaceni v8ech dfevin v zajmovém prostoru bude provedeno vytrhani kofend, které bu-
dou uloZeny do télesa skladky v ramci terénnich Uprav tak, aby nebyly obsazeny v kone¢né
povrchové vrstvé pred realizaci tésnéni skladky (SO 03).

Stavajici vzrostlé stromy a kefe po obvodu sana¢niho zasahu budou pokud mozno zacho-

vany.

3.3. DEMOLICE OPERNE ZDI

Soucasti pripravnych praci bude také demolice opérné zdi 19,2 x 1,0 m vysSky 2m
v jihozapadni ¢asti skladky. Vznikla sut bude odvezena, pfipadné predrcena a pouzita jako
zasypovy material.

3.4. ODSTRANENIi STAVAJICIHO OPLOCENI

Stévajici ¢aste¢né oploceni byvalé skladky bude v ramci pfipravnych praci odstranéno. No-
vé oploceni fesi samostatny objekt SO 07.

V Praze, duben 2017 Ing. Roman Pycha
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