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SO 04 ODPLYNENI - TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH

1. IDENTIFTKACNI UDAJE..ouuaeeseeeeeeeesesesesesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

. UIVOU eaeeeeeeeeeeeeeeeeeereeersrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssans

3. TOCRIICKE FOSEIL o...eeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeseseseseessesesesesesssssesesssesesssssssesen

3.2. Sbérna drenaz

3.3. Koksokompostovy filtr

3.4. Kontrolni bod

2
3
3
3.1. Svodna drenaz 3
3
4
4
5

4. MOTUEOTIIG .. ueenneeeeeeeecneeieecnnreieesssneseesssassssssssssessssssnssssssssssssssssnssssssssnsasssssnsasssssnsasssssnnas

INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o.
HELENY MALIROVE 11, PRAHA 6, 169 00
TEL.: 00420233081 999, FAX: 00420 233 081 988, E-mail: interpro@interpro.cz 1



REKULTIVACE BYVALE SKLADKY ,,U DUBU*, CERNOSICE
SO 04 ODPLYNENI - TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
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Stupen PD: dokumentace pro vydani spole¢ného uzemniho

rozhodnuti a stavebniho povoleni — DUR + DSP
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2. Uvod

Na byvalé skladce ,U Dubu“ byl proveden plynometricky prizkum. V ramci tohoto prizkumu
bylo pomoci mobilnich pfistroju provedeno méfeni povrchovych migraci plynu, méfeni sloze-
ni plynu ze zaraznych sond se zamé&renim na obsah kysliku, oxidu uhli¢itého a metanu v po-
vrchovych vrstvach skladky. Z namérfenych vysledkd byla vypoctena typova formalni slozeni
plynd ze zdraznych sond, skladka byla zafazena do kategorie odpovidajici intenzité probiha-
jicich biochemickych procesu.

Na zakladé zhodnoceni aktualniho stavu a namérenych vysledkl Ize skladku zaradit do ka-
tegorie Il. - skladka s vyvinem stfedné silnym.

Na zakladé provedeného prazkumu bylo rozhodnuto, Ze pro definitivni ukon€eni provozu
skladky a jeji zakryti bude nutno vybavit téleso skladky podpovrchovou odplyfhovaci drenazi,
ktera bude feSit odvedeni skladkovych plynd. Je navrzen pasivni odplyfovaci ventilacni sys-
tém s napojenim plynové drendze na vystupni kokso-kompostovy filtr.

3. Technické reseni

3.1. Svodna drenaz

Tento systém bude tvofen drenaznimi perforovanymi PE trubkami @110 x 6,3 mm vedeny-
mi kolmo na sbérnou drenaz pfiblizné ve sméru S-J na horni ploSe skladky dle situace — vy-
kres €.D4.01.

Tyto drenézni prvky budou ukladany pfimo na upraveny povrch skladky po skonceni SO 02 —
viz vykres D4.02. Drenazni trubky jsou v ploSe umistény ve vzdalenostech po cca 20-tim a
v ploSe rekultivované skladky bude vedeno celkem 8 tras v celkové délce 252 m.

Toto svodné potrubi bude napojeno na hlavni sbérné potrubi HDPE DN100 (110 x 6,3 mm)

vedené ve sméru Z-V v horni ploSe upraveného skladkového télesa.

3.2.Sbérna drenaz

Svodna drenaz bude napojena na hlavni sbérné potrubi HDPE DN100 (110 x 6,3 mm) ve-
dené ve sméru cca Z-V od 1. lavice skladkového télesa (HTU — 273,55 m n.m.) pfes korunu
skladkového télesa, ukoncena ve vychodnim cipu kontrolnim bodem, viz déle.

Toto potrubi bude perforované. Perforované trubky @ 110 x 6,3 mm budou uklddany do ryhy

Sifky 40-60 cm a hloubky 60-70. Dno ryhy bude vyplnéno Stérkopiskem v tl.vrstvy 10cm. Po-
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trubi bude spojovano budto svafovanim nebo prevlecnymi trubkami z HDPE & 160 x 9,1 mm
délky 1,00 m. Nasledné bude proveden Stérkovy obsyp frakci 16-32 mm nebo 32-63mm pfi-
padné je mozné pouzit vhodnou frakci stavebniho recyklatu. Ryha bude zakryta separaéni
geotextilii. Stejné uloZeni bude provedeno i u svodné drenaze

Hlavni svodné potrubi DN 100 bude napojeno na vystupni koksokompostovy filtr.

3.3.Koksokompostovy filtr
Navrzeny ystupni koksokompostovy filtr, ktery bude zajistovat:
» zachyceni minoritnich pachovych slozek plynu
» kompenzaci vlivu zmén barometrického tlaku na pranik vzduchu do drenéze

» CasteCnou oxidaci metanu a snizeni mérného povrchového Uniku plynu pod bezpec-
nou mez

Koksokompostovy filtr bude proveden z PE desek pfihradovych a bude mit vnitfni ptdorysné
rozméry 2,00 x 1,16 m. Dno filtru bude dvojité také z PE desek pfihradovych. Vyztuhy mezi
dnovymi deskami budou ze segmenttd HDPE trubek DN 300. Horni PE deska bude perforo-
vana. Do prostoru mezi dnové desky bude zavedeno hlavni odplyrovaci potrubi DN 100 a
plyn bude prostupovat perforaci horni desky do prostoru filtru, jehoz napln bude tvofena vrst-
vou ze tfidéného koksu frakce 16-32 mm v tloustce 1,00 m. Po usazeni filtru do upraveného
télesa skladky (filtr bude zahlouben o 0,63 m) bude provedeno napojeni potrubi, Stérkovy
obsyp do Urovné upraveneé plané a v ramci SO 03 bude realizovan foliovy tésnici prvek vcet-
né podkladni a kryci vrstvy (folie bude pfivafena po obvodu filtru) a budou dokonceny jednot-
livé rekultivacni vrstvy zemin (SO 03). Nasledné bude provedeno presypani usazeného filtru
vrstvou materialu ze smési kompostu (event.raeliny) a klry (event.dfevniho §tépkovaného
materialu) v poméru 1:2.
Filtr bude umistén v nejvy§§im bodé rekultivované horni plochy skladky. Detail koksokom-
postového filtru je uveden ve vykrese €.D4.03 a D4.04.

3.4.Kontrolni bod
Soucasti tohoto SO je také realizace tzv. kontrolniho bodu. Kontrolni bod je uréen pro

sledovani tlakového pole a sloZeni plynu pod izolaci povrchu rekultivované skladky. V horni
ploSe skladky (vychodni hranice) bude umistén 1 kontrolni bod. Kontrolni bod je tvoren
z betonovych skruzi DN 1000 osazenych na betonovych deskach 50 x 50 x 5 cm uloZzenych
na kryci vrstvé tésniciho prvku. Zakryti je provedeno betonovou zakrytovou deskou.
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Osou stavebni ¢asti kontrolniho bodu je vedeno vertikalni potrubi HDPE 63 x 3,6 mm, které
je na horizontalni odplyriovaci potrubi napojeno pres koleno HDPE DN 50, 900 a redukci DN
50/DN 100. Potrubi je uvnitf skruzi zakon¢eno natrubkem s plynovym kohoutem G1/2“.

4. Monitoring

Monitoring se navrhuje provadét podle sou¢asné platného provozniho fadu. V ramci re-
kultivace bude z rekultivované €asti skladky technicky zajistén zpisob zneSkodnéni skladko-
veho plynu pfes koksokompostovy filtr. Po uvedeni do provozu tohoto filtru povede provozo-
vatel provozni evidenci tohoto zdroje jako sou€ast provozniho deniku (zvlast v ném vyznace-
nou).

Sleduje se CH,4 , CO, ,0, , atmosféricky tlak v Eetnosti 2x ro¢né.

Monitorovani se provadi odbornou firmou. Vzorky skladkového plynu se odebiraji v obdobi,
kdy existuji pro mikroorganismy vhodné podminky k tvorbé skladkového plynu. Venkovni
teplota nesmi klesnout pod 5°C.

V Praze, duben 2017 Ing. Roman Pycha
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