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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
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obec: Cernosice

Kraj: Stfedocesky
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Cernosice
252 28

Provozovatel: Mésto Cernosice
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252 28

Projektant: INTERPROJEKT ODPADY s.r.o.
Heleny Malifové 11
169 00 Praha 6
odpovédny pracovnik : Ing.Roman Pycha
autorizovany inzenyr pro vodohospodarské stavby
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2. UVOD

Jednim ze zakladnich pozadavku na spravné zabezpecenou skladku je oddéleni jejiho vod-
niho hospodarstvi od okolniho prostfedi. Aby bylo toto oddéleni zajisténo, je nutné realizo-
vat zachyceni povrchovych vod, které by pfitékaly do prostoru skladky. To znamena provést
kolem skladkového prostoru zachytné pFikopy branici vnikdni povrchové srazkové vody
z okolniho vySe poloZzeného terénu do prostoru skladky. Tyto nekontaminované vody jsou
nasledné vypoustény do stavajici terénu pod patou skladky a nasledné budou jako povr-
chovy odtok smérovat do stavajici obCasné vodotece (pfitok potoka Klucek).

Odvodnéni plochy rekultivované skladky je feSeno ploSnym drenaznim a tésnicim prvkem
NSS 8 — SO 03), ktery bude po obvodu vyustén do zachytnych pfikopt (SO 05).

3. TECHNICKE RESENI
3.1. TRASA

Vzhledem ke konfiguraci terénu budou pfikopy vedeny po obvodu rekultivované skladky.

Trasa ,,A“ - zacina v SV rohu skladky, jizné od stavajiciho vjezdu do skladky. Trasa ,A"
prochazi podél jizni hranice upravené skladky ve sméru SV-JZ Z. Trasa ,A" je vyusténa
pod JZ rohem plochy rekultivované skladky pres t€zky kamenny zahoz (spole¢né s trasou
,B" do stavajici terénni deprese pod skladkou.

Trasa ,,B“ - zaCina s ohledem na spadové pomeéry stavajiciho terénu v SV rohu skladky a
to v Urovni pficného fezu 15. Trasa ,B* prochazi podél severni hranice upravené skladky ve
sméru SV-JZ_J. Trasa ,B" je vyusténa pod JZ rohem plochy rekultivované skladky pres
tézky kamenny zahoz (spole¢né s trasou ,,A“ do stavajici terénni deprese pod skladkou).

Prabéh obou tras pfikopu je dan v soufadnicich X,Y (lomové body trasy). V téchto lomo-
vych bodech bude do polygonu trasy vloZen kruhovy oblouk s polomé&rem min.10m.

3.2. ZEMNi PRACE

Zemni prace budou obsahovat potfebné odtéZzovani zemin v navrzené trase ve stavajicim
terénu. Prace budou postupovat ve sméru proti toku. V ramci zemnich praci bude vytvoren
vykop pro kone¢nou Upravu profilu pfikopu.

Konec¢ny tvar vykopu bude mit lichobéznikovy profil s Sifkou ve dné 40cm a sklony svahu
1:1,50 — 1:1,20 podle konfigurace terénu v prostoru mezi patou svahu upraveného télesa
skladky a stavajicim terénem, Ze dno vykopu je 0,20m pod urovni kone¢ného dna pfikopu
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tzn. min. hloubku vykopu 45cm. Zemni prace budou provadény v zeminé tfidy téZitelnos-
ti 1.
Vyskové pomeéry (sklony, hloubky) jsou dany podélnymi profily — viz vykresy D5.02, D5.03.

3.3. MATERIAL

Je navrzeno oteviené jednoduché lichobé&znikové koryto minimalni hloubky 0,25m.

Pfikop bude opevnén melioraénimi betonovymi zlabovkami TBM 11-56, které budou ukla-
dany do betonového loze tl.10cm.

R : 200x560x80
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Svahy pfikopu nad betonovymi Zlabovkami budou dosypany drcenym kamenivem frakce

Byl ks

32-63mm — viz vykres €. D5.06. Alternativné Ize pouzit opevnéni betonovymi pfiloznymi

tvarnicemi nebo dosypani svahl zeminou a zatravnéni protierozni smési travin.

Na trase prikopu jsou navrzeny betonové stabilizacni prahy, které budou umistovany
v misté zaCatku a konce oblouku, v mistech vyrazné zmény podélného sklonu trasy. DalSi
prahy budou umistény na trase ve vzdalenostech cca po 30m. Prahy budou zaloZzeny 75¢cm
pod dnem pfikopu, maji t1.30cm.

V Usecich s podélnym sklonem vétSim nez 10% bude opevnéni koryta provedeno za pouziti
betonovych Zlabovek TBM Q220/150-600 ukladanych do betonového loze.

2 Sitka koryta
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; /| vyska X stény
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Sitka celkova
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Prikopove dilce

TBM - @ 220 - 600 TBM - 220/ 150 - 600 TBM -0 &0 - 300

klifenéle na obrazek pro zvetseni

ornaceni dilce stavebni Sirka Sifka wvyska vyska tloustka hmotnost tiida
délka celkova koryta celkova Koryta stény [kal betonu
[mim] [mm] [mm] [mm] [rmim] [mim]
TBM - @ 220 - 600
500 T20 600 300 220 a0 84 C30:37
TBA - G 220 150 - 600
500 720 600 300 220 - 150 a0 00 C3HNIT
TBM - G 80 - 800
500 260 00 160 a0 T 82 C3War

Ve vzdalenosti po 5m budou v téchto Usecich umistény stabilizacni prahy tl. min. 30cm
zalozené do hloubky min. 75cm pod dno pfikopu.

Vyusténi pfikopl do terénu bude provedeno pres tézky kamenny zahoz situovany pod nej-
niz§im mistem upraveného skladkového télesa (po rekultivaci).

4. ZAVER

vvvvvv

skladky, je tfeba provadét jejich pravidelnou udrzbu tzn. procistovani prutoéného profilu od
pfipadnych splavenin (nanosu), Uprava svahi poskozenych erozi, udrzba stabilizanich

prahu, adrzba napojeni pfikopu do kamenného zahozu.

V Praze, duben 2017 Ing. Roman Pycha
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