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1 Identifika €éni udaje

Stavba: Protipovod fova zabrana v ul. Na Drahach u m éstské plaze v Cernosicich
Obec: 539139 Cernosice
Katastralni Gzemi: 620386 Cernosice
Kraj: CZ020 Stfedocesky
Investor / spravce: Mésto Cernosice .
Riegrova 1209, 252 28 CernoSice
IC: 002 41 121
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.0.
Jivndfiéské 17, 110 00 Praha 1
IC: 473 07 218
Zodpov édny projektant: Ing. Lucie Hroudova
telefon: +420 277 005 547
e-mail: lucie.hroudova@afconsult.com
Prevad éna komunikace: MK Na Drahach

2 PoZadavky na navrh stavby

Ugelem protipovodriové zabrany je zamezeni priiniku vody do dané oblasti pfi povodni nebo zvy$ené hlading Feky
Berounka. Pozadavky na jeji feSeni vychazeji z domluvy se zadavatelem a z mistniho Setfeni.

2.1 Umisténi stavby
Stavba se nachazi v intravilanu obce CernosSice, v ¢asti obce Mokropsy, pobliz méstské plaZe. Protipovodiiova zabrana

vede napfi¢ ulici Na Drahach na jejim zapadnim konci.

2.2 Obsah a rozsah stavby

Stavba je tvofena jednim stavebnim objektem SO 201 — Protipovodrnova zabrana.

Jedna se o vystavbu nové mobilni protipovodriové zabrany, ktera zabrani vniknuti vody do dané oblasti pfi povodni nebo
zvySené hladiné feky Berounka.

Zabrana je navrZena dispozi¢né tak, aby v neaktivovaném stavu umoznovala uzivani dot¢ené mistni komunikace Na
Drahach bez omezeni.

Vystavba zabrany bude probihat za Uplné uzavirky pfevadéné komunikace. Vzhledem k nizkému vyznamu komunikace
nebude doprava vedena fizené po vyznacéenych trasach.

3 Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

3.1 Vyjadfeni vliastnik G inZzenyrskych siti

€. zakazky poptano spravce IS dotéené sité
15-9-054 9.3.2015 Air Telecom a.s., zast. UNI Promotion s.r.o. ne
15-9-054 9.3.2015 Ceské radiokomunikace a.s. ne

15-9-054 93.2015 GMZ(Zr;]r?iil;]c;eé?nl;%nomické a majetkova - Oddéleni ochrany ne

15-9-054 9.3.2015 02 Czech Republic, a.s. ne
15-9-054 9.3.2015 RWE GasNet, s.r.o. ne

15-9-054 9.3.2015 T-Mobile Czech Republic a.s. ne

15-9-054 29.4.2015 UPC Ceska republika, s.r.o. ne
15-9-054 29.4.2015 Vodafone Czech Republic, a.s. ne
15-9-054 9.3.2015 AQUACONSULT, spol s.r.o. ano
15-9-054 9.3.2015 CD - Telematika a.s. ano
15-9-054 9.3.2015 CEZ Distribuce, a.s. ne
15-9-054 9.3.2015 ELTODO-CITELUM, s.r.o. ano

A. Privodni zprava DUR + DSP
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15-9-054 9.3.2015 MESTO CERNOSICE ne
15-9-054 9.3.2015 SITEL, spol. s.r.o. ne
15-9-054 9.3.2015 Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace ano
15-9-054 9.3.2015 g?_lli_zl_syosnpeorﬁ :rt.c(e)r.national Carrier Czech Republic a.s., zast. ne
15-9-054 9.3.2015 Zéakladni organizace Povodi Vitavy, zavod Berounka ne

Podrobnéji viz pfiloha E. Dokladova cast

3.2 MozZnosti napojeni stavby na ve Fejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Soucasti stavebniho objektu SO 201 — Protipovodriova zabrana je navrh vozovky v ¢astech pfilehlych objektu.

3.3 Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v ¢etné zdroj U nerost i a podzemnich vod, Gzemi
pro zvlastni zasahy do zemské k ary a poddolovanych Gzemi

V tomto stupni dokumentace nebyl proveden inzenyrsko-geologicky priizkum. Dle mapy geologické mapy Ceské geologické
sluzby se v dané lokalité nachazi nezpévnéné nivni sedimenty s obsahem hliny, pisku a Stérku.

3.4 Poloha v G¢€i zaplavovému Gzemf
Stavebni objekt se nachazi v zaplavovém Gzemi. Stavba je soucasti protipovodriové ochrany Gzemi.

3.5 Druhy a parcelni €isla dot éenych pozemk G podle katastru nemovitosti
Stavba se nachazi v katastralnim Gzemi 620386 Cernosice. V zajmovém UGzemi se nachéazi tyto pozemky ve vlastnictvi
stavebnikl a investord stavby:
«  5474/1 - Mésto &ernosice, Riegrova 1209,252 28 Cernosice

«  5475/1 - Mésto &ernosice, Riegrova 1209,252 28 Cernosice
«  5480/1 - Mésto Cernosice, Riegrova 1209,252 28 Cernosice

a tyto pozemky v soukromém vlastnictvi:

. 5481/3 - PeSava Petr, Jazlovicka 1765/48, Chodov, 14900 Praha 4
PeSavova Irena, Bezejmenna 1630, 25228 Cernosice

Na pozemcich v soukromém vlastnictvi se nachaeji pouze do¢asné zabory pozemka.

3.6 Pristup na stavebni pozemky po dobu vystavby
PFistup na stavebni pozemky bude umoznén po misti komunikaci — ul. Na Drahach.

3.7 Zajist éni vody a energii po dobu vystavby
Zhotovitel stavby si zajisti po dohodé se spravci IG siti napojeni na jejich inzenyrské sité v okoli. Zafizeni stavenisté bude
napojeno na vodovodni fad, elektrickou energii a pfipadné na telekomunikacni vedeni.

4 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivan i

4.1 Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist ~ éni
Ugelem protipovodiiové zéabrany je zamezeni praniku vody do dané oblasti pfi povodni nebo zvySené hladiné feky
Berounka. Navrhovana mobilni protipovodriova zabrana bude pfi pIné aktivaci schopna zadrzet vodni sloupec o vySce 1,2 m.
Mistnim Setfenim bylo uréeno za nejvhodnéjsi umisténi protipovodriové zabrany prostor ulice Na Drahach, pfed vstupem do
skate parku. V tomto misté je vyvySeny nasyp ohraniéujici ulici, na ktery bude zabrana navazovat. Vozovka v ulici Na Drahach

je nezpevnéna, se znaénym mnozstvim hlubokych vymold.

4.2 Vazby na regula éni plany, tzemni plan
Dle dostupnych informaci v sou¢asné dobé neprobiha pfiprava zadného projektu vystavby v daném tGzemi.

4.3 Vztah k tzemi
Veskeré stavebni prace musi probihat zpisobem, jenZ minimalizuje zasahy do okoli.

4.4 Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a  Zivotni prost Fedi
Realizaci stavby nedojde ke zméné krajinného razu. Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi vystavbé se
pfedpoklada zvySeni hluku a emisi od stavebnich strojd.

DUR + DSP

A. Privodni zprava
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4.5 Celkovy dopad stavby na dot éené Uzemi a navrhované opat Feni
Dosavadni vyuziti Gzemi zlstane beze zmény.

4.6 Trvala nebo do €asné stavba
Jedna se o trvalou stavbu s planovanou Zivotnosti 100 let.

4.7 Novostavba nebo zm éna dokon €ené stavby
Jedné se o novostavbu.

4.8 Clenéni stavby

Stavba bude realizovana v ramci jednoho stavebniho objektu SO 201 — Protipovodriova zabrana.

5 Prehled vychozich podklad G a prazkuma
*  Geodetické zaméreni — Ing. Martin Appelt Geodetické prace
+  Pfisludné technické normy soustavy CSN
*  Doklady o vedeni inZzenyrskych siti

6 Orienta €éni udaje stavby

6.1 UvaZovany pr Gbéh vystavby
Doba zahajeni vystavby zatim nebyla specifikovana.

Pfedpokladané doba vystavby:

trvani (tydnu)

zfizeni DIO 0,2
pfedani stavenisté 0,2
provedeni vykopovych praci 1,0
betonaz zakladi 1,0
provedeni nové vozovky 0,8
kontrolni osazeni ocelovych profilli 0,2
predani stavby 0,2
rezerva 1.0
CELKEM 4,6

6.2 Etapizace vystavby

Vystavba je planovana v jedné etapé za plné uzavirky mistni komunikace, ulice Na Drahach.

Predpokladané trvani vystavby: 5 tydn( .
6.3 ZajiSt éni pFistupu na stavbu
Pristup na stavbu bude zajiStén po mistni komunikaci Na Drahach.

6.4 Dopravni zna €eni, objiz d’ky a vyluky dopravy

Vystavba zdbrany bude probihat za GpIné uzavirky pfevadéné komunikace. Vzhledem k nizkému vyznamu komunikace

nebude doprava vedena fizené po vyznacenych trasach.
7 Prehled budoucich vilastnik 4
+  Mésto Cernosice, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice
8 Predavani €asti stavby do uzivani
Stavba bude pfedana po kompletnim dokonceni jako jeden celek.
9 Souhrnny technicky popis stavby

9.1 Protipovod fhova zabrana

Zabrana je feSena jako mobilni sténa se stalym zakladem a stalymi krajnimi bloky. Staticky pUsobi jako thlova konstrukce. V
neaktivovaném stavu se v misté komunikace nachazi pouze Zelezobetonovy zaklad.

Zakladni rozméry:

Délka stény: 12,0 m
Vyska stény: 12m

A. Privodni zprava
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Sitka zakladu: 1,3m
Vyska zakladu: 0,5-0,6m
9.2 Vozovka

V ramci stavby SO 201 — Protipovodriova zabrana bude provedena rekonstrukce vozovky v pfiléhajicich Usecich.

9.3 Ochrana stavajicich vedeni inzenyrskych siti
V ramci stavby dojde k ochrané nebo preloZce dotéenych inZenyrskych siti:

* kanalizace
e vodovod
« vedeni VO

10 Vysledky a zav éry z podklad G, prizkum G a méreni

V rdmci pfipravy stavby bylo provedeno geodetické zaméfeni terénu.

Od jednotlivych spravcl dotéenych siti byly poskytnuty zakresy vedeni. VeSkeré dotéené sité jsou zakresleny v situaci
stavby.
11 Dotéena ochranna pasma, chran éna uzemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky

11.1 Ochrannéa pasma

Ochrannéa pasma vodovodud a kanalizaci

+ do DN 500 mm-1,5m na obé strany
* nad DN 500 mm — 2,5 m na obé strany

Ochranné pasma kabeld

. kabely VO (vedeni do 400 V) — 1,0 m na obé strany
12 Naroky stavby na zdroje a jeji pot Feby

Stavba ma bézné naroky na zdroje vyplyvajici z navrzeného technického feSeni - beton, kamen, ocel, zemina, hmoty
na bazi asfaltd, atd. V prostoru stavby se nepfedpoklada zadné napojeni na stavajici zdroje energie. Energie nutna pro stavebni
prace bude zajiSténa pouzitim mobilnich elektrocentral.

Dle Zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb. a déale dle provadécich vyhlasek Ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 381 - Katalog
odpadll a ¢. 383 — O podrobnostech nakladani s odpady je provedeno zatfidéni odpadu, které vzniknou pfi realizaci této
stavebni akce a déle je uréeno, jak budou tyto odpady likvidovany.

VySe uvedeny zakon a navazujici provadéci vyhlasky stanovuji prava a povinnosti statni spravy, pravnickych a fyzickych
osob pfi nakladani s odpady. Povinnosti investora stavebni akce je zabezpedit veSkeré nakladani s odpady podle Zakona
o odpadech ¢.185/2001 Sb. a navazujicich vyhlasek.

Kazdy plvodce odpad( je povinen vznik odpadd co nejvice omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani
a zneSkodrovani odpadd. Odpady vzniklé pfi realizaci této stavby zneSkodni plvodce odpadu, tzn. zhotovitel stavby v rdmci
svého programu o likvidaci odpadu.

Druhy odpad 0 a jejich likvidace - pro tuto stavbu jsou pfedpokladany néasledujici uvedené druhy odpadu:

Kod druhu . Katalog . oo ,
odpadu Nazev opadu odpadu Zpusob likvidace P dvod odpadu
0501 00 |Odpady s obsahem ropnych latek:
050105 | Unik ropnych latek ‘ N ‘ biodegradace Ukapy, havarie

z pouzivanych nat érovych

. A T 20 B fl .
08 01 00 | Odpady z vyroby, ze zpracovani, z distribuc e a pouzivani barev a lak material @

A. Privodni zprava DUR + DSP
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zneskodn éni opravn énou

1301 00 |Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* 0sobou

ze stavebnich stroj G

1501 00 |Odpady obal G

1501 06 |Smeés obalovych materiala ‘ O,N ‘deponovém’, spalovani ‘obaly zabudovanych materiala

17 00 00 | Stavebni a demoli éni odpady

1701 00 |Beton, hruba a jemnéa keramika a vyrobky ze  sadry a azbestu

170101 |Beton ‘ (@] ‘ skladkovani, recyklace ‘ z demolice

17 02 00 |Drevo, sklo, plasty

170201 |Dfevo ‘ (@) ‘ skladkovani, spalovani ‘ z demolice

17 03 00 |Asfalt, dehet, vyrobky z dehtu

1703 01 |Asfalt. smési obsahujici dehet N recyklace, skladkovani z demolice

17 03 02 |Asfalt bez dehtu (@) recyklace, skladkovani z demolice

17 04 00 |Kovwy, slitiny kov

17 04 00 |Zelezo nebo ocel (0] ‘ recyklace ‘ z demolice

170500 |Zemina vyt ézena

170501 |Zemina a/nebo kameny ‘ (@) ‘ deponovani ‘ vykopek, podsyp vozovky
Poznamka:

O - ostatni odpad

N - nebezpecny odpad

* - neni mozné zatfidit dle Katalogu odpadu, bude podrobné zatfidéno dle informaci konkrétniho vyrobce

13 Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a zivotn i prost redi
Stavba nema trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi, pouze béhem vystavby dojde k zatiZeni zivotniho prostfedi stavebnimi

pracemi. Komunikace budou pravidelné v okoli stavenisté Cistény. Pfed vyjezdem nékladni dopravy a téZké mechanizace bude
provedeno ocisténi tak, aby nedochazelo ke znecisténi mistnich a statnich komunikaci a ohrozeni bezpecnosti silni¢niho
provozu.

14 Obecné pozadavky na bezpe ¢€nost a uzitné vlastnosti

Pfi vSech stavebnich pracich je nutno dodrzet ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji pozadavky
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) -
ucinnost od 1.1.2007.

Dale je nutno dodrzet ustanoveni nasledujicich predpisu:

* Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich - Géinnost od 1.1.2007.

* Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkouSek odborné zplsobilosti - G¢innost od
1.1.2007.

* Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sh., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky - ze dne 15.8.2005.

*  Vyhlaska €. 601/2006 Sb.

Stavba je projektovana, bude realizovana a prevzata podle norem a stavebnich predpisti platnych v Ceské republice,
zejména dle prislusnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci (TKP).
Timto jsou definovany a zajiStény pozadované uZzitné vlastnosti stavby.

15 DalSi pozadavky

15.1 Zabezpe€eni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos  ti pohybu a orientace

A. Privodni zprava DUR + DSP
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Ochrannéa pasma

Protipovodnova zabrana je soucasti mistni komunikace s neomezenym pfistupem. Zdi samotné uzivani stavby vysSe

uvedenymi osobami nekomplikuji.
CEAA/
ol

V Praze, brezen 2015 Ing. Lucie Hroudova

A. Pravodni zprava DUR + DSP
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