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Projekt feSi napojeni socialniho zazemi nové sportovni haly. Kanalizace i vodovod
budou napojeny do preloZek stavajicich fadl pomoci novych pfipojek. Socialni zazemi bude

umisténo ve stavajici Skolni budové v 1.np.

1. Podklady

Pro vypracovani projektu slouZily tyto podklady:

» Urceni klimatickych podminek lokality

» Orientace arealu Skoly, umisténi ve stavajici zastavbé
» Architektonicky navrh sportovni haly

» Stavebni a dispozi¢ni feSeni sportovni haly

» Kapacitni obsazeni Skoly

» Zprava pozarniho zabezpeceni

» Materialové standardy

2. Pouzité normy a p Fedpisy

CSN 01 3450 - Technické vykresy - Instalace - Zdravotnétechnické a plynovodni

instalace

CSN 73 6660 - Vnitfni vodovody

CSN 75 6760 — Vnitini kanalizace

CSN 75 5455 — V/ypodet vnitfnich vodovodil

CSN EN 806-2 — Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast 2:

Navrhovani

CSN EN 806-3 — Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotiebé - Cast 3:

Dimenzovani potrubi - ZjednoduSena metoda

CSN EN 12056-2 — Vnitini kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 2: Odvadéni

splaskovych odpadnich vod - Navrhovani a vypocet

Sportovni hala u ZS CernoSice - Mokropsy
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« CSN EN 12056-3 - Vnitfni kanalizace - Gravitaéni systémy - Cast 3: Odvadéni
deStovych vod ze stfech - Navrhovani a vypocet

« CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovéach - Projektovani a montaz

« CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach - PFiprava teplé vody - Navrhovani a
projektovani

* vyhlaSka €. 428/2001 Sb.

* vyhlaska ¢. 193/2007 Sb.

» vyhlaska ¢. 48/1982 Sb.

» vyhlaska ¢. 501/2006 Sb.

« CSN 73 6005 - Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

« CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

3. Bilance pot feby vody

Vypocet potfeby vody je proveden vyhldSek €. 120/2011 a 428/2001 (pfiloha €.12)

Pocet cvicicich 100 osob 60 l/os,den (20 m*/os,rok) 6 000 l/den
Pocet navstévnik 183 osob 6 l/0s,den (2 m*/os,rok) 1098 l/den
Pramérné denni potfeba vody Qpa = 7098 I/den

Priimérna ro¢ni potfeba vody Qprok = 2366 m®/rok

Maximalni denni potfeba vody Qm = Qpa * kg= 7,098 * 1,35 = 9,58 m®/den
Maximalni hodinova potfeba vody Qn = Qn * kn * 2= (9,58*1,8)/14 = 1,23 m*/hod

4. Bilance odpadnich vod

Splaskové vody:

Maximalni hodinovy odtok

Qmax hod = 1230 I/hod tj. 0,34 I/sec
Maximalni denni odtok

Qm = 9,58 m®den

DesStové vody:
Plocha stfechy haly Q =0,03 x 124 x 1,0 = 3,72 l/sec

5. Kanaliza éni pFipojky

Stavajici objekt je odkanalizovan jednou splaskovou pfipojkou do vefejného
kanaliza¢niho fadu. Této pfipojky bude vyuZito i pro odkanalizovani socialniho zazemi
sportovni haly. Cast splaskového fadu bude preloZena — viz samostatna ¢ast dokumentace.

Z&roven bude preloZzena i splaskova pfipojka. Nova pfipojka splaskové kanalizace
bude z potrubi KGEM200, vedena v jednotném sméru a spadu 1,4 %, délky cca 6,5 m.
Pfipojka bude napojena do revizni Sachty na pfekladaném fadu pied objektem. Do objektu
vstupuje pod drovni 1.pp, ukonéena bude v mistnosti 0.06 — kabinet atletiky, kde bude
vybudovéana revizni Sachta 1,3 x 1,2 m. V Sachté bude osazen Cistici kus DN200. V pfipadé
vedeni pfipojky pod zakladem bude potrubi uloZzeno v chranicce.

DesStové vody ze stavajiciho objektu jsou odvadény arealovou deStovou kanalizaci.
Tato bude v Casti preloZzena, v C¢éasti zruSena. V severni Casti budou deStové vody
ze sportovni haly svedeny do pfeklddané arealové kanalizace, kterd je nésledné pfes
pfipojku zausténa do nového fadu — tato pfipojka je soucasti dokumentace prelozky arealové
desStoveé kanalizace.



V jizni Easti jsou deStové vody svedeny rovnou do nové deStové pfipojky, resp. do
pFipojkové revizni Sachty o priméru 1,0 m. DeStova pfipojka bude vedena v jednotném
sméru a spadu min 1,0 %, délka pfipojky bude cca 2,7 m. Pfipojka bude zalsténa do
vefejného Fadu pomoci odbocky. V pfipadé vedeni pfipojky pod zakladem bude potrubi
ulozeno v chranicce.

Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné ovéfit pfesnou hloubku uloZeni stavajicich
vefejnych kanaliza¢nich fadu.

6. SplasSkové odpadni vody

Nové zafizovaci pfedméty v socialnim zazemi sportovni haly v 1.np budou napojeny
novymi pfipojovacimi potrubimi do stavajicich odbo¢ek na odpadnich potrubich, ktera byla
vybudovéana v predstihu a ktera v sou¢asnosti slouzi pro odkanalizovani u€ebnich prostor ve
2.a3.np.

V prostoru sportovni haly bude invalidni WC. JelikoZz se nachazi pod urovni vzduté
vody, bude na domovni kanalizaci napojeno pfes zpétnou klapku HL712.2, kterd bude
umisténa v pfipojkové Sachté v kabinetu atletiky. Pfes zpétnou klapku nesmi byt vedeny
splasSkové vody od zafizovacich pfedmétd, které jsou umistény nad hladinou vzduté vody. Ve
strojovné VZT bude nové umisténa podlahova vpust HL77.1 s trojnasobnym uzavérem proti
vzduté vodé a s bo¢nim natokem. Do této vpusti budou zaustény pfepady od pojistnych
ventilu.

PFipojovaci potrubi od zafizovacich pfedméti bude vedeno v instalaéni predsténé,
pfip. ve sténé. Pfipojovaci potrubi bude vedeno v minimalnim spadu 3,0 % k odpadnimu
potrubi, do néhoz bude zaulsténo pfes odbocku s uhlem 87,5°. Odpadni potrubi jsou
odvétrana nad stfechu. Délka pfipojovaciho potrubi bude do 3,0 m (max. do 6 m v pfipadé
moznosti ¢isténi). VSechny zafizovaci pfedméty budou vybaveny zapachovou uzavérkou.

Pfed stavajicim objektem (v prostoru budouciho skladu - 0.03) jsou umistény dvé
kruhové Sachty o prméru 1,0 m — pro splaskovou a pro destovou kanalizaci). Tyto Sachty
budou demontovany, misto nich bude provedena pouze jedna revizni Sachta RS3 o
rozmérech 1,2 x 1,0 m. Dno Sachty bude realizovano v arovni 220,17 m n.m. Potrubi vedouci
do této Sachty budou vySkové upravena. V revizni Sachté budou umistény cistici kusy

V ramci vystavby sportovni haly bude preloZena &ast stavajici domovni kanalizace,
kterd je vedena od nové spoleéné Sachty RS3 pod urovni podlahy budouci sportovni haly.
Potrubi bude vedeno ve spadu 1,4 %. Z davodu nizkého kryti bude toto potrubi v celé délce
obetonovéano. V pripadé vedeni kanalizace pod zakladem bude potrubi uloZeno v chranicce.

V pfipadé prostupu potrubi rGznymi pozarnimi Useky, bude prostup utésnén pozarni
ucpavkou.

7. DeSt'ové odpadni vody

Na sportovni hale budou umisténa 4 de3tova odpadni potrubi — jedno feSené jako
vnitfni, ostatni jako vnéjSi. VnéjSi potrubi budou feSena vramci klempifskych praci, na
leZzatou kanalizaci budou napojena pres lapace stfeSnich splavenin. Na vnitfnim potrubi bude
1 m nad podlahou 1. pp osazen gistici kus.

Stavajici venkovni revizni Sachta, ktera se nachazi v prostoru budouciho skladu -
0.03 bude zruSena a nahrazena jednou Sachtou spole¢nou pro splaskovou i destovou
kanalizaci. V ramci vystavby sportovni haly bude preloZzena c&ast stavajici domovni
kanalizace, ktera je vedena od nové spoleéné Sachty RS3 pod Grovni podlahy budouci
sportovni haly. V pfipadé nizkého kryti bude toto potrubi v celé délce obetonovano.
V pfipadé vedeni kanalizace pod z&kladem bude potrubi uloZeno v chrani¢ce. Potrubi bude
zausténo do pfipojkové Sachty pred objektem.



8. Zdroj vody

Nova sportovni hala bude zasobovana preloZzenou vodovodni pfipojkou z pfelozky
meéstského vodovodniho fadu. Nova pfipojka PE100 SDR11 75x6,8 mm bude napojena do
odbocky vysazené na prekladaném vodovodnim Fadu. Za odbo¢kou bude osazeno uzaviraci
Soupé se zemni soupravou. V Urovni terénu bude osazeno litinové vicko.

Pfipojka bude vedena v jednotném sméru a spadu min 0,3 % smérem k fadu, délka
pFipojky bude cca 10,3 m. Pfipojka bude ukonéena ve vodomérné Sachté o rozmérech 2,4 x
1,6 m, kde bude umisténa vodomérna sestava s vodomérem Qn6. Soucasti vodomérné
sestavy bude hlavni uzaveér, filtr, vypousténi a zpétna klapka.

9. Domovni vodovod

Od vodomérné Sachty bude vedeno potrubi do objektu. Do objektu vstupuje
v prostoru mistnosti €. 0.06 — kabinet atletiky, kde se bude délit na systém pitné vody a na
systém pozZarni vody. Na obou vétvich bude osazen uzavér a zpétna klapka. Z kabinetu
bude potrubi pitné vody vedeno pod stropem jednak do prostoru WC — invalidi v hale, jednak
do stavajici budovy, kde bude pfepojeno na stavajici patefni rozvody, které slouZi pro
zasobovani stavajicich uebnich prostor ve 2. a 3. np.

Pro nové socialni zazemi sportovni haly v 1. np bude proveden novy péatefni rozvod
pod stropem. Z patefniho rozvodu budou vysazeny v pfislusnych mistech odbocky,
jednotliva socialni zazemi budou napojena pfes uzavéry. Za uzavérem bude pokracovat
vodovodni rozvod k zafizovacim pfedmétim. Uzavéry budou pFistupné instalaénimi dvirky.
Povrchova aprava dvifek bude pfizplisobena dle pozadavkl( zpracovatele stavebni ¢asti.
V pfipadé povrchu s obklady bude poloha dvifek upravena dle sparofezu. Dvifka budou
kotvena na magnetky, budou zakryta obkladackou a jejich spara bude vytazena silikonem.

Vyvody pro umyvadla budou pfipraveny ve vysce 0,55 m n.C.p. Ke sprchovému
koutu budou vyvody pfivedeny do vysky 1,3 m n.€.p. Splachovaci nadrzky zachodovych mis
a automatické pisoarové splachovace s integrovanym zdrojem (230 V) budou napojeny ve
vysce 1,1 m n.C.p.

PFipojovaci potrubi budou vedena v instala¢ni pfedsténé, pfip. ve sténé ve vySce 0,5
m n.C.p. Potrubi bude kotveno Sroubovymi objimkami do stény nebo do stropu. Napojeni
zafizovacich pfedmétd - umyvadlo, WC - bude provedeno pfes rohoveé ventily A80S a flexi
hadiCky. Tento zpusob napojeni umoZziuje pfipadné mistni opravy bez nutnosti uzavieni
vétSiho okruhu vodovodu. Montazni prvek pro zavésné WC obsahuje integrovany rohovy
ventil.

10. Tepla voda

Pfiprava teplé vody je zajiStovana centralné v zasobnikovém ohfivaci o objemu 1000
l. Tento systém bude zachovan, pouze bude pfemisténa technologie ohfevu z mistnosti 1.06,
ktera bude nové slouZzit jako klubovna, do mistnosti 0.04 — strojovna VZT. Technologie bude
pfemisténa vCetné vSech armatur a zafizeni a nové pfepojena na stavajici rozvody.

Nové rozvody teplé a cirkulaéni vody budou vedeny v soubéhu s rozvody studené
vody. Na vétvi cirkulace vedouci k invalidnimu WC v prostoru sportovni haly bude osazen
regulacni ventil.

11. Uzitkova voda

V budové nebude zhotoven samostatny vodovod uzZitkové vody. Voda uzivana pro
Ucely uklidu bude napousténa z domovniho systému pitné vody. V 1.NP. bude uklidova



komora v mistnosti pod schodistém. DalSi vytok bude umistén na sténé v prostoru strojovny.
ve vysce 1,2 m nad podlahou ventil DN20 s pfipojenim hadice.

Vodovod pro venkovni ddrzbu a zavlahu bude veden z domovnich rozvodu.
Ze sportovni haly bude vyveden na fasddu mrazuvzdorny ventil, ktery neni nutné v zimnim
obdobi vypoustét. Ze strojovny VZT a z mistnosti Uklidu bude taktéZz vyvedeno potrubi do
venkovniho prostoru, na terase nad 1. np a na fasadé u uklidu bude osazen zahradni ventil
DN15 s moznosti napojeni hadice. Na potrubi bude osazen kohout s vypousténim, venkovni
potrubi bude v zimnim obdobi uzavieno a vypusténo.

12. Pozarni vodovod

Ve stavajicim objektu je instalovan samostatny poZzarni vodovod. Tento bude
pfepojen na novy rozvod vedeny z mistnosti 0.06 — kabinet atletiky. Ze stavajiciho vedeni
bude vysazena odboc¢ka pro hydrant v hale. Potrubi bude vedeno pod stropem k hydrantu
D25/30. Jedna se o hydrant s hubici DN25 a s tvarové stalou hadici o délce 30 m. Pratok
hydrantu je 1,1 I/s.

13. Provedeni tlakové zkouSky

Tlakové zkousky budou provedeny podle CSN 73 6660. O tlakové zkousce bude pro
kazdy hydraulicky nezavisly okruh pofizen protokol, ktery bude predloZen ke kolaudaci.

ZkuSebni tlak je 1,6 nasobek maximalniho provozniho tlaku, miniméalné 1,2 MPa. Pfi
provadéni tlak. zkouSek plastového potrubi je nutno pocitat s dotvarovanim.

14. Materidl, uloZeni potrubi

Materidlem domovni kanalizace bude plastové potrubi z PP a PVC - napf. OSMA
zpracovani plastll Ostendorf a Mazeta s.r.o0. Jedna se o HT a KG systém, ktery vyuZiva
spojovani potrubi hrdlovymi spoji s gumovymi krouZzky. Vnitini rozvody kanalizace budou
provedeny z HT systému. Ze systému KG budou provedeny vSechny lezaté svody splaSkové
kanalizace pod terénem vcetné pfipojek.

Kotveni potrubi domovni kanalizace bude provadéno Sroubovymi objimkami
s gumovou manZzetou. Objimky budou pouZity pro kotveni do stény i do stropu. Pfipadné
prostupy mezi pozarnimi Useky budou utésnény pozarnimi ucpavkami.

Zapachové uzavéry zafizovacich predmétid budou z vyrobniho programu firmy
Hutterer a Lechner, pfipadné z vyrobniho programu vyrobcl zafizovacich predmétd.
Splachovaci nadrzky budou vestavéné od fy. Geberit.

Venkovni vodovodni potrubi véetné pfipojky bude provedeno z HDPE SDR11 —
Pipelife. Vnitfni rozvody pitné vody budou provedeny z plastovych trubek — Ekoplastik,
tlakova fada PN16. VSechny rozvody budou tepelné izolovany. Tepelna izolace bude pouZzita
od firmy Mirelon a Rockwool. Budou izolovany pfipojovaci systémy, stoupaci potrubi a
predevsim péterni leZzaté rozvody. 1zolace musi pfesahovat vZdy i pfes spojovaci tvarovky
tak, aby byl cely systém dokonale tepelné ochranén.

PozZéarni vodovod bude proveden z pozinkované oceli.

V8echny vodovodni rozvody budou tepelné izolovany. Tepelna izolace bude pouzita
od firmy Mirelon. Izolace musi pfesahovat vzdy i pfes spojovaci tvarovky tak, aby byl cely
systém dokonale tepelné ochranén.

V pfipadé prostupu potrubi rdznymi poZarnimi Useky, bude prostup utésnén pozarni
ucpavkou.

Venkovni kanalizacni a vodovodni potrubi v€etné pfFipojek bude uloZzeno do
piskového loZze o tloustce 100 mm a obsypano piskem v tl. vrstvy min. 200 mm nad horni



okraj potrubi. Po celé délce potrubi bude poloZzena vystrazna félie. Hloubka vykopu je
patrna z vykresu "Podélny profil". Vykopové prace budou provadény strojné, vtésné
blizkosti stavajicich siti budou provadény ru¢né, aby nedoslo k jejich porueni. Zasyp bude
prohozenou zeminou a bude hutnén po vrstvach podle normy CSN 73 6133 na 96 % P.S.
Pfi hloubce uloZeni potrubi nad 1,2 m bude vykop doplnén paZenim. Zaporové paZeni
vykopu, technologii provadéni vykopu uréi dodavatel v ramci stavby dle zpusobu tézby. Po
uloZeni potrubi bude pfed zahozem provedena zkouska t&snosti dle CSN.

PFi projektovani tras pripojek byly dodrzeny odstupové vzdalenosti od ostatnich
inZzenyrskych siti dané CSN 73 6005.

Pfed zahajenim vykopovych praci musi provad  éci firma vyty €it vSechna znama
a zjist éna podzemni vedeni.

15. Bezpe€nost a ochrana zdravi p Fi praci

NavrZzené objekty jsou z hlediska realizace i provozu v souladu s obecné platnymi
normami a predpisy. Pfi provadéni stavby a pfi nasledném provozu je nutné tyto normy
nadale respektovat. Projekt byl zpracovan podle platnych CSN, hygienickych a
bezpecénostnich predpisu.

Veskeré prace pfi montazi je tfeba provadét v souladu s CSN 06 03 10 pfi dodrZeni
pFedpist 0 bezpeénosti prace a predpisti o hygiené prace v souladu s CSN 75 61 01, CSN
EN 12007 a vyhlaSkou 48/1982 Sh.

Nutno postupovat podle pfislusnych CSN a dbat pravidel bezpeénosti. Po ukonéeni
stavebné-montéaznich praci bude okoli uvedeno do pavodniho stavu.

V8echna zndma uvedena vedeni siti jsou orientacné zakreslena v dokumentaci a
jejich umisténi je nutno pfed zahajenim stavebnich praci ovéfit pfesnym vyty¢enim.

Pokud budou provedeny na stavbé jakékoli zmény odliSujici se od projektové
dokumentace, je nutné tyto zmény konzultovat s projektantem. Pokud budou zjiStény
odliSnosti od Udaju uvedenych v projektu, je nutné se spojit s projektantem a provést
pfipadné korekce podle skuteéného stavu.

V Praze 20.03.2014
ing. Jan Klime$
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