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0SOVE SCHEMA VAZNIKU 1

LEFGENDA PROFILU :

01 - ¢ KR.TR. 178/8,0

w2 : 02 - ¢ KRTR. 127/4,0

NUTNE ZAMERENI A KOORDINACE

SE STAVAJICI NOSNOU KONSTRUKCI

CAST B

03 — JACKEL 120/120/6,0
04 - ¢ KRTR. 245/16,0
05 - JACKEL 70/70/4,0

POHLED 4 'S Rez C-C
i
tiogp
| 03
— 03
| XY _ | 03 B
03 ‘ ‘ N ‘ ® Z \\ — 05 *
| + RN S 3
\.\ | NG | o » | o
03 | | 2
a7 | 3 | | =
" ¥®**“I e (T /i S E—
'
.
POHLED 3 NA VAZNIK 1
1090 02 11090
02 _ 02
02 = S 02
| _— — y/ ‘ 7 1K — | B
=1 Va | \ | 7 | O S 03
_ vaQC N\ J N\ — N .
03 ‘ | | | > +5380 =

AN

\z
— = =

\z
i\\\\\\\\\eﬂ

(& .

POZNAMKY:

1) Ocel tfidy S355, pro hlavni nosné prvky doloZit dokumenty kontroly jakosti typu 2.2 dle CSN EN 10240.

2) Hmotnost ocelové konstruce je vykazana bez spojovaciho materialu, ten pripoCitan 15% k celkové vaze konstrukce.
3) Ped vlastni vyrobou ocelové konstrukce je nutno zaméfit skuteCny stav stavby a pfipadné upravit velikost vyrobki dle
potieb stavby a proveditelnosti montaze.

4) Neoznacené svary na vykresu budou provedeny vysky 3,0mm v tfidé pevnosti fu=360MPa.

5) Nutna revize stavu stavajicich nosnych konstruki.

6) VSechny otvory vrtané pro lepené chemické kotvy musi byt provedeny vrtanim s piiklepem, v Zadném pfipadé nesmi
byt vrtano s diamantovymi vrtaky.

7) Pfi kotveni ocelové konstrukce dodatecné se nesmi porusit pfi vrtani Zadna vyztuZ Zelezobetonové konstrukce.

8) Pokud bude pfi montazi potfeba zasahnout do nosné konstrukce, zasah musi byt prokonzultovan se statikem.

9) Nedilnou soucasti dokumentace je technicka zprava.

10) Dokumetnace pro stavebni povoleni nenahrazuje provadéci ani dilenskou dokumentaci.

LEGENDA MATERIALU:

OCELOVE PRVKY V REZU
STAVAJICI NOSNE KONSTRUKCE

NN\ ZELEZOBETON NAD DESKOU
772 7ELEZOBETON V REZU

OTVOR
DREVO V REZU

DOKONCOVANI OCELOVYCH PRVKU
PODLE - CSN EN IS0 147131

(Pozinkovén{ povigky — Smérnice a doporuteni pro ochranu proti korozi oceli v
konstrukeich — Cdst 1: Vieobecné zésady navrhovani a odolnost proti korozi)

ZINKOVANI: Livotnost 80 let

CELKOVA TLOUSTKA ZINKU MIN. 85 um

OCHRANA PROTI KOROZI NA UROVNI — C3

OCEL: S 355J0
SPOJOVACI MATERIAL: 8.8 : fu= 800MPa |

SVARY: fu=510MPa

) Sccovec mawe s pozinkovey

?) Swpe” glost pro sverovane soc e dle CSh 2N 50 23817 €

5 Locorczer? lomovd houZevoctost (jekost) — 00— venkov~" ko-strikes

DREVO: C24 (D30)
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POZNAMKA:
INVESTOR:
MESTO CERNOSICE
Riegrova 1209
Mésto Cernosice 252 28 Cernosice

GENERALNI PROJEKTANT:

Grido, architektura a design, s.r.o.
grldo Vikova 17 g

ARCHITEKTURA & PEsI<N 130 00 Praha 3

PROJEKTANT ¢AST: RECOC s.r.0.
Seydlerova 2451/8
158 00 Praha 13
Czech Republic
Tel +420 251 624 661

WWW.recoc.cz
e—mail: recoc@recoc.cz

ODPOVEDNY PROJEKTANT: | Ing.arch. Peter STICZAY-GROMSjh
ODP. PROJEKTANT CASTI: Ing. Karel Kosek W ((
VYPRACOVAL: Ing. Milan Klagterka /4

NAZEV PROJEKTU:, .
SPORTOVNI HALA U Z8,
CERNOSICE — MOKROPSY

CAST DOKUMENTACE:

DIL DOKUMENTACE:

STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI KS

STUPEN DOKUMENTACE: PARE CISLO:
DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI

CISLO ZAKAZKY: DATUM: MERITKO:

14/03-01 20.03.14 1: 100

NAZEV VYKRESU: C.WWKRESU: | REVIZE:

Viykres ocelovych fasad - pohledy 12
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OOKUMENTACE JE DUSEVNIM MAJETKEM FIRMY RECOC S.R.0. A NESMI BYT POUZITA BEZ JEJHO VEDOMI



