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svahovani > chodnik kacirek novostavba
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REZ C-C’

:§ jednofadek z BEST KARO

:§ jednofadek z BEST KARO

komunikace z asfaltu parkovaci stani OA miat
4,80m
parkov§ obrubnik ABO 4-8 (80,/250,/500-1000)
modelace terénu do loZe z betonu s bo&ni opérou C20/25 n XF3
jednoradek z BEST KARO do loZe
- ohumusovani tl.15cm z betonu €20/25 n XF3
~ > 1:3 ~ . - jednorddek z BEST KARQ do loZe parkovy obrubnik ABO 17-50 (50,/200,/500-1000)
~ < < © = 9 0% - 7 betonu C20/25 n XF3 - do loZe z betonu s botni opgrou C20/25 n XF3
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geotextilie napt. FIBERTEX F400M, tl.4mm £2 ! RSN
0,5 Lkoto
geotextilie napf. FIBERTEX F400M, tl.4mm
Stérkodrt frakce 32-64mm
Kofistrukce chodniku ze zamkove dlazby D2-D-1-CH-PII: konstrukce komunikace na parkovisti OA typ D1-N-1-V-PIIl:
drenani potrub7 DN 200 80 MPq ‘ ‘ H dlazba z&mkova DL | 60mm — asfaltovy beton obrusny esw7s e 21, esn e 15108-1 ACO 11 40mm — konstrukce parkovaciho stani ze zatravriovaci d|a2by
o vybér dlaZby dle poZadavku architekta m asfaltovy beton ABS I trav < dlazb 20
0 ” —  zatravriovaci dlazba mm
45 WPq < loZe drt 4-8 L 40mm spojovaci asf.postfik PS  0,5kg/m2 — wbér diazby die architekta stavby
&térkodrt (0/32)  SD®  200mm — asfaltov§ beton podkladnt esw s i 21, e ev st ACP 16+ 70mm o ‘ ‘
75 MPa < S5 obolované kamenivo 0KS | — LoZe pod prefa, drt smi§end se zeminou 1:1  40mm Li 100 MPg
celkem 300mm .1 postiik z mod. katinoaktivni emulze PLEK  0,5kg/m2 — — Stérkodrt — svrchni vrstva MIX 150mm <5 w70 MPo
dlazba BEST KARO barva piirodni a bild : % . | —  &térkodrt (0/63 éD 150mm X
na chodnicich s podéingm sklonem >6%, povrch URBIA 45 MPa < Lisi mechanicky zpevn&né komenivo MZK 150mm ( / ) w 45 MPq
stérkodrt $D,  160mm — — geotextilie 400g/m2
Konstrukce kacirku:
o _ celkem 420mm
valounky oblé prané kamenivo 16/32mm  60mm — geotextiie 400g/m2
péstebni substrat 400mm — celkem 4920mm
) modie — zna&eni podle starjch CSN )
5rovnévaci rovina = 220,00m ‘;rovnévaci rovina = 217,00m
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chodnik - vyména dlazby @, zelei .2, miat komunikace z dlazby prstenec - zelen
0,20m, , 0,66m |, 10,20m 1,36m | 3,50m |

parkov§ obrubnik ABO 17-50 (50,/200/500—-1000)
do loZe z betonu s bo&ni opgrou C20/25 n XF3
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jednorddek z BEST KARO do loZe
z betonu C20/25 n XF3

geotextilie napf. FIBERTEX F400M, tl.4mm —/

geotextilie napr. FIBERTEX F400M, tl.4mm
Stérkodrt frakce 32-64mm

Konstrukce chodniku ze Zulové dlazby D2-D-1-CH-PII:

dlazba zémkova DL | 60mm —
70 MPq 7 m vybér dlazby dle poZadavku architekta
loze drt 4-8 L 40mm —

dloZzba BEST KARO barva ptirodni o bila
na chodnicich s podéinym sklonem >6%, povrch URBIA

0,4

Konstrukce mlatové cesty:

QOLA@“:_' / ”

— drcené kamenivo 16-32 DK 150mm

45 MPa

*

lomova vysivka (vépencovd) musi byt z vrchnich
zvétralych vrstev. Barva hnédd okrova.

*%

drecené kamenivo pod mlatovou vrstvou musi
byt stejné barvy jako barva mlatu!!

konstrukce parkovacich stani OA typ D1-D-1-VI-PIl zesileny:
— dlaZba zdmkova DL | 80mm
srovhavaci rovina = 218.00m H\ vybér dlazby dle poZadavku architekta
— loZe drt 4-8 L 40mm
/0 MPa sy 855 L~ mechanicky zpevnéné kamenivo MZK  170mm H
T : 150 MP
45 YPg o o [ Sterkodrt 30, 7omm
' " R 75 MP
— geotextilie 400g/m2 R v ’
w 45 MPa

celkem 460mm
na KSC budou provedeny priné vrypy po 5m
vyznateni parkovacich stani V10b bude provedno
zménou barvy zdmkové dlaZby
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ODPOVEDNY PROJEKTANT: | Ing. Martin Pekdrek

VYPRACOVAL: Ing. Martin Vychodil

NAZEV PROJEKTU: 3
SPORTOVNI HALA U ZS,
CERNOSICE — MOKROPSY

CAST DOKUMENTACE:
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DIL DOKUMENTACE:
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NAZEV VYKRESU:
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OBSAH TOHOTO VWKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVIM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.0. A SMI BYT POUZIT NEBO DALE REPRODUKOVAN JEDINE SE SOUHLASEM AUTORA.




