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Opérné stény
BETON CSN EN 206-1,Z3

C30/37-XC4,XF1(CZ,F.1)-Cl 0,4-Dmax 22-54
Modul pruZnosti 32.8 GPa podle CSN IS0 6784
Navrzeno dle CSN EN 1992-1-1:2006
\DILATACE 10mm Nérdst pevnosti betonu strednf
Kryti — 40 mm
Maximéinf prasak 50 mm podle CSN EN 12390-8
S \DILATACE 10mm
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POZNAMKY:
— TECHNICKA ZPRAVA JE NEDILNOU SOUCASTI PD
— PRI PROVADENI PRISLUSNEHO PODLAZI NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUALNEJSIMI REVIZEMI VWKRESU A ZMENOWCH LISTU
OPERN A STEN A - PUDO RYS — PRED VLASTNI BETONAZI NUTNO VYKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNI CASTI A NA PRIPADNE
NESROVNALOSTI VCAS UPOZORNIT GP A STATIKA
— PRI JAKEMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTECNEHO STAVU NUTNO UPOZORNIT GP A STATIKA

HORNI UROVEN
BETON. DESKY ‘30340 PBILEHLA BUDOVA — WKOPU PRO OPERNE STENY SE MUSI GCASTNIT GEOTECHNIK,
o s —3.640 KTERY URCI DOSAZENI ONOSNE ZAKLADOVE ZEMINY DLE IGP A TZ
EE?S‘N UBE%@ _2 465 : : — PRO NAVRZENY ZPUSOB ZALOZENI SE UVAZUJE MINIMALNI
HORNI  UROVEN +O 285 oL 'URUVEN ) ONOSNOST ZAKL. SPARY 150kPa
JT KORSTROKEE TV st ek = 2. 765 ¢ N — DILATAENI SPARY IRKY 10mm KAZDYCH CCA 5.5m DELKY STENY
H{ VYPLN — DO DILATACNICH SPAR OSADIT SMYKOVE TRNY DLE SCHEMATU
=1 PELN Y — DRENAZNI PROSTUPY VE STENACH #75mm & CCA 2m
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