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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a)

b)

charakteristika stavebniho pozemku,

Stavenisté se nachazi v aredlu kolnich budov v obci Cernosice-Mokropsy.

StaveniSté je ohrani¢eno ze zapadni strany pozemky nalezici stavajicim budovam
Skoly, zejména pak nejmladsi budovou Skoly na jejiz 1.NP sportovni hala navazuje. Ze

severni strany je stavenisté ohranigeno ulici Skolni, z vychodni strany na pozemky
2657/10 a 2657/21 (které nejsou v majetku investora) a z jizni strany ulici K lesiku.

Uzemi pFed stavajici Skolou je doposud nezastavéno, dle platného tzemniho planu
mésta Cernosic je uréeno pro ob¢anské vybaveni - rekreacni a sportovni vyuZziti.

vy€et a zavéry provedenych pr Gzkumi a rozbor G (geologicky pr Gzkum,

hydrogeologicky pr azkum, stavebn é historicky pr tzkum apod.),

c)

d)

e)
v Uzemi,

Jednotlivé prizkumy byly provedeny na stavebnim pozemku jiz pro pavodné
planovanou obdobnou stavbu:

Geologicky prazkum - zpracovatel RNDr. Vilém Sykora, 04/2004

Prazkumnymi pracemi bylo zjiSténo, ze zakladové poméry zajmové lokality jsou slozité
ve smyslu technické normy CSN 73 1001 - Zakladova pGda pod plodnymi zaklady.
Zékladové puda se v rozsahu stavebniho objektu zasadné neméni, ale jednotlivé vrstvy
ne-maji stalou mocnost a nejsou uloZzeny vodorovné. Stavenisté je mozné povazovat za
vhodné az podminec¢né vhodné pro pfipravovanou vystavbu. Zakladova puda bude
prakticky v celém rozsahu stavby tvofena pevnymi, misty az tvrdymi jemné piscitymi jily
tfidy F4 CS. Misty se v zakladové spafe mohou objevit i pevné jemné zrnité jilovité
pisky.

Radonovy prizkum — zpracovatel RNDr. Renata Vatrasova, 02/2004

Radonovy index pozemku je na zakladé zjiSténych hodnot objemové aktivity radonu ve
zkoumaném prostoru a charakteru sledovaného geologického podlozi stfedni.
Realizace stavby vyZaduje ochranna opatfeni stavebniho objektu proti pronikani radonu
z podloZi do projektované stavby ve smyslu normy CSN 73 0601 - Ochrana staveb proti
radonu z podlozi.

stavajici ochranna a bezpe ¢€nostni pasma,

V kontaktu se stavbou se zadna ochranna a bezpecénostni padsma nevyskytuji
(zatopové Uzemi, zafizeni €. drah, vojenské spravy, vodni zdroje, loziska nerostd,
CHKO, kulturni pamatky a.j.)

poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolované  mu Gzemi apod.,

Objekt se nenachazi v zaplavovém ani na poddolovaném Gzemi

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom éry

Reseni nema negativni vliv ve vztahu k okolnim stavbam a pozemkum. Likvidace
zachycenych srazkovych vod bude feSena destovou kanalizaci. Stavba nebude mit vliv
na odtokové pomeéry tzemi a okolnich pozemka.

pozadavky na asanace, demolice, kdcenid Fevin,
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g)

B.2

Pfed zahajenim praci bude provedena demontaz stavajiciho exteriérového schodiste,
provizornich stén uzavirajici spole¢né prostory v 1np, na které bude stavba navazovat a
v ramci dokoncovacich praci bude provedena vyména stavajici dlazby v koridoru mezi
Skolou a sportovni halou. Dojde taktéz k demolici stavajiciho exteriérového schodisté
severné od stavajici budovy Skoly smétuijici do ulice Skolni. Na pozemcich uréenych k
vystavbé se nenachézi dreviny, které by bylo nutno kacet

pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk G uréenych k

pin éni funkce lesa (do €asné / trvalé),

h)

Pozadavky na zadbor zemédeélského pldniho fondu :

Zabor trvaly:

&.p. 2666, k.u. Cernosice, druh : trvaly travni porost, plocha celkem 2 182 m2
Rozsah odnéti: - zpevnéné plochy: 165,8 m2

&.p. 2660, k.. Cernosice, druh : trvaly travni porost, plocha celkem 514 m2
Rozsah odnéti: - stavebni objekt: 53,5m2
- zpevnéné plochy: 248,3 m2

&.p. 2657/17, k.u. Cernosice, druh : trvaly travni porost, plocha celkem 2 171 m2
Rozsah odnéti: - zpevnéné plochy: 34,2 m2

&.p. 2659/1, k.i. Cernosice, druh : orna puda, plocha celkem 585 m2
Rozsah odnéti: - stavebni objekt: 356,2m2
- zpevnéné plochy: 69,2 m2

&.p. 2657/20, k.u. Cernosice, druh : orna ptda , plocha celkem 2 329 m2
Rozsah odnéti: - stavebni objekt: 763 m2
- zpevnéné plochy: 211,6 m2

&.p. 2664, k.u. Cernosice, druh : orna ptda , plocha celkem 3 123 m2
Rozsah odnéti: - zpevnéné plochy: 112,5 m2

Zabor doCasny: na pozemcich investora z divodl umisténi vedeni inZenyrskych siti.
Pozadavky na zabor pozemku uréenych k pInéni funkce lesa nejsou zadné.

lUzemn é technické podminky (zejména moznost napojeni na st  avajici dopravni a

technickou infrastrukturu),

Novostavba sportovni haly bude pfistavéna ke stavajici budové uceben. Z hlediska
pfipojeni na jednotlivé inZenyrské sité bude tudiz pfimo spjata se stavajicim objektem
uéeben, nebo bude napojena v ramci arealu na stavajici sité. Vodovodni pfipojka bude
vybudovana nové do stavajiciho vodovodniho fadu. Splaskova kanaliza¢ni pfipojka

z u€eben bude prelozena, sportovni hala bude do pfipojky napojena. Nova hala bude
novymi deStovymi pfipojkami napojena na arealovou kanalizaci a ¢aste¢né na verejny
desStovy fad. Elektricka pfipojka je kapacitné pfipravena v budové u¢eben. Ze sousedni
Skoly je pfiveden k rozdélovaci teplovod, ktery zajisti vytapéni, ohfev TV a ohfev VZT.
Plynovod do sportovni haly pfiveden nebude.

vécné a ¢asové vazby stavby, podmi nfujici, vyvolané, souvisejici investice.

Zadné podmiriujici vécné a ¢asové vazby ani vyvolané a souvisejici investice
planovana stavba nema.

CELKOVY POPIS STAVBY
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B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek

Jedna se o vystavbu sportovni haly bezprostfedné navazujici na stavajici budovu Skoly.
K nové budovanému objektu pfinalezi planovanéa vystavba pfiméfeného mnozstvi
parkovacich mist v dochazkové vzdalenosti od sportovni haly pfed Skolou.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a)

b)

urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostoro  vého feSeni,

Stavba doplini aredl tfi stavajicich Skolnich budov (zakladni, stfedni Skola). S nejmladsi
budovou Skoly bude pfimo propojena spole¢nym 1NP.

Projekt feSi SirSi vztahy v blizkosti haly a dava do souladu nesourodé okoli haly.
Stavajici Zivelné stani pfi vyasténi asfaltové ulice Pod Skolou a pfilehlé zpevnéné
plochy organizuje pomoci rastru pasu skladebné betonové dlazby, které okoli dodava
nadech jednoznac¢né organizace a fadu. Pred jizni fasadou haly vznika volné
prostranstvi s mlatovym povrchem, vymezené ze tfi stran - budovou Skoly sportovni
halou a betonovymi laviCkami pfi opérné zdi - do kterého jsou vepsany dvé kruznice -
otocka pro osobni automobily v betonové dlazbé a forum - sezeni v prostoru —

s betonovymi lavickami na betonové dlazbé.

Prijezdova cesta bude asfaltovda, parkovaci stani budou ze &tvercové betonové
zatraviiovaci dlazby. Chodniky a stani pro invalidy budou ze skladebné dlazby
¢tvercového formatu, skladané nepravidelné do pasu dlazby dle rdznych barev a
povrchovych Gprav (ref. Best Karo 200x200mm, tl.60mm, povrch Standard - barva
Colormix Tigra 30%, Bila 20%, Antracitova 20%, Pfirodni 20%, povrch Erbia barva
Pfirodni 10%).

Dlazba na terase mezi stavajici budovou Skoly véetné malého odpocinkového prostoru
s lavickami pfi severni strané objektu Skoly budou z betonové velkformatové dlazby,
skladané taktéz nepravidelné do pasu dlazby dle rdznych barev a povrchovych Uprav
(ref. Best Platen 400x400mm, tl.35mm, tryskany povrch - barva Toreo 30%, Tribalo
20%, vymyvany povrch - barva Viatiko 20%, Vanato 20% brouSeny povrch — barva
Brikolo 10%).

Prostor bude déale doplnén standardnimi prvky mobiliare: odpadkovymi koSi (ocelové,
hranaté), lehkymi vzdusnymi lavickami ergonomického dezénu s bocnicemi z hlinikové
slitiny nebo oceli, sedakem i opéradlem z lamel z masivniho dfeva a novym vefejnym
osvétlenim —tvarové jednoducha svitidla s obdélnikovym reflektorem s LED osvétlenim.
V prostoru mezi Skolou a halou budou svétla v provedeni na vyloznik pfisazena

k fasade.

Pred starou budovou Skoly mezi parkoviStém a stavajicim chodnikem bude svah
zpevneén a bude osety vysSi stepni travou a doplnén valouny z praného kameniva.
Stavajici betonova dlazba bude z velké miry zachovana, pouze v ¢asti tésné navazujici

na okoli haly bude prelozena.

Pristup do objektu bude zajistén z prostranstvi pfed Skolou a bezbariérovy pfistup
pomoci chodniku z jizni i severni strany na Grovni sportovni plochy. V pfipadé vyuZzivani
haly pro potfeby Skoly bude umoznén pfistup po vnitfnim schodisti ze stavajici Skolni
budovy.

architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné feSeni.

Budova sportovni haly je koncipovana jako tvarové jednoducha stavba na pdorysu
obdélniku o rozmérech pfiblizné 50,8m x 22,5 m. Je kryta sedlovou stfechou s
vyraznéjSim presahem pres jizni prosklenou fasadu, kterou ¢astecné stini a tvori kryty
chodnik pred touto fasadou. Vnéjsi vyraz objektu bude tvofen zvlasté prosklenou jizni
fasadou, ktera se otevira do volného predprostoru, plisobi oteviené a laka navstévnika
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ke vstupu. Jizni i severni fasada bude doplnéna systémem pevnych zaluzii z
dérovaného plechu, které také diky svému barevnému feSeni budou plsobit lehce a
hravé a vnesou mensi méfitko do pomérné velkych ploch fasad. Zapadni a vychodni
fasada bude provedena v omitce smetanové barvy. Stfechu objektu pfiznana
hydroizolacni félie Sedé barvy.

B.2.3 Dispozi éni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Sportovni hala bezprostfedné navazuje na 1NP stavajici budovy Skoly, kde je umisténo
zazemi (spravce, Satny, apod.) Vlastni sportovni plocha je umisténa o 2,3m nize a je
zapusténa do okolniho terénu. Na hraci plochu navazuji skladové a technologické
mistnosti v pfistavbach pod Urovni terénu

Zazemi sportovni haly bude umisténo v 1NP stavajici ZS, a to v prostoru, ktery pfimo
navazuje na sportovni halu — podlazi jsou spojena.

Mezi chodbou a vlastni hraci plochou haly bude na stavajici zelezobetonové lomené
desce osazena tribuna z Zelezobetonovych prefabrikatl se 174 misty k sezeni. V pfimé
navaznosti na 1NP bude nové pfistavéna galerie/l6Ze pro hosty s 9 misty k sezeni,
ktera bude funkéné pohledoveé propojena s hraci plochou sportovni haly a tribunou.

Nosné konstrukce je navrZzena Zelezobetonova monoliticka, nosné konstrukce stfechy
bude z dfevénych pfihradovych vaznikl a pfedsazené &asti stfechy bude z ocelovych
pfihradovych konstrukci.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Pro bezbariérovy pfistup ke Skole je navrzen chodnik od autobusové zastavky okolo
nové sportovni haly az k prostranstvi pfed vstupem do Skoly.

PFistup do objektu je umoznén z Grovné 1NP hlavnim vstupem nebo pomoci chodniku
pfimo na Uroven sportovni plochy. Z arovné 1PP na Groven 1NP bude provedena
stavebni pfiprava pro osazeni pojizdné ploSiny v prostoru jizniho schodisté. Pro potfeby
imobilnich osob je navrzeno jedno WC v Urovni INP i 1PP (Groveri hraci plochy).
Toaleta v 1PP bude vybavena sprchou a bude slouZit také jako previékarna. Satny

v INP mohou byt imobilnimi osobami také vyuzity.

Stavba je feSena v souladu s vyhlaSkou €. 398/2009 Sbh. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Objekt patfi do kategorie
posuzovani — Ob&anské vybaveni v ¢astech uréenych pro uzivani vefejnosti.

B.2.5 Bezpe €nost p Fi uZivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s OTP tak, aby pfi jejim uzivani neodchazelo k Grazam
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem
uvnitf nebo v blizkosti stavby.Provozovatel muze stavbu uzivat az po provedeni
veskerych provoznich zkousek, revizi a po nabyti pravni moci kolauda¢niho rozhodnuti.

PFi ndsledném uzivani stavby a vSech jejich objektd, prostord, zafizeni, stroji a
vybaveni musi provozovatel postupovat dle platnych pfedpist, norem a vyhlaSek
tykajicich se bezpecnosti prace.

Provozovatel musi zajistit plné proSkoleni vS8ech zaméstnancu s bezpeénosti prace na
pracovisti a pfesnych postupu pfi vzniku havérii, Grazli a poruch na zafizeni.

Déle musi provozovatel zajistit plné proSkoleni a seznameni vSech zaméstnancu s
provoznimi pfedpisy, manipulaénimi fady a navody k obsluze vSech zafizeni a stroju,
které jsou na pracovisti instalovany.
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B.2.6

Provozovatel musi dle provoznich pfedpist jednotlivych zafizeni a stroju provadét
fadné a v€as veskeré k jednotlivym zafizenim pfedepsané kontroly, revize a prohlidky.

Zakladni technicky popis staveb

Architektonicko - stavebni feSeni

Jedna se o tvarové jednoduchy jednopodlazni nepodsklepeny objekt. Konstrukéni
systém je popsan v nasledujici kapitole.

Stfecha objektu bude sedlovd, se sklonem cca 10% smérem k obvodovym sténam.
Svétla vySka v prostoru jednopodlazni ¢asti bude min. 7700 mm pod spodni lic
podhledu.

Obvodovy plast bude tvofen monolitickymi Zelezobetonovymi sténami a kontaktnim
zateplovacim systémem. Zateplovaci systém bude z fasadniho EPS tl. 1220mm, pod
terénem izolace perimetr tl. 200mm.

Na jizni strané dominuje hlinikova prosklena sténa kryta pfedsazenymi Zaluziemi
z perforovaného plechu. Fasady jsou doplnény pasovymi okny na severni a zapadni
strané.

Podlaha v 1INP bude provedena na stavajici zakladovou desku o celkové tloustce
150mm. Tribuna bude tvofena betonovymi schody z monolitického betonu, od
zakladové desky izolovanymi tepelnou izolaci z EPS tl. 60mm (schody budou na EPS
nabetonovany. Povrchova Uprava tribuny bude z PVC. Podlaha v 1PP bude

v servisnich a technickych ¢astech tvofena stejnym systémem jako 1NP tedy PVC.
Podlaha pod sportovni plochou bude tvofena dfevénou palubkovou sportovni podlahou
na trojvrstvém rostu.

Stavebné konstrukéni cast

Sportovni hala zaujima obdélnikovy pudorys o rozmérech pfiblizné 50,8m x 22,5 m.
Jednou podélnou sténou pFiléha prakticky v celé délce ke koridoru mezi budovou Skoly
a novou sportovni halou. Tento koridor je z konstrukéniho hlediska hotovy v délce 34 m.

Na obou kratkych stranach na prostor sportovni haly navazuji skladové a technologické
prostory, které jsou zasypany zeminou. Podélna sténa proti Skole funguje, vzhledem

k planovanému dosypani, jako uhlové opérna zed. Zemina dosahuje v nejvy§Sim misté
vysSky 4,8 m nad Uroven podlahy sportovni haly.

ZaloZeni je v souladu s doporu¢enimi Podrobného inZzenyrsko-geologického prizkumu
navrzeno jako ploSné. Zakladova plida je prakticky v celém rozsahu stavby tvofena
pevnymi, misty az tvrdymi jemné pis€itymi jily tfidy F4 CS. Lokalné se mohou objevit i
pevné jemné zrnité jilovité pisky. Zakladové pudy jsou velmi citlivé na povétrnostni vlivy.
Je tedy nutné strojni t&Zeni ukoncit cca 200 mm nad uvazovanou zakladovou sparou a
dotéZeni provést drobnou technikou s hladkou IZici bez zubu. Ihned poté je nutno
polozit vrstvu podkladnich betond. Vytézena zemina bude pouzita pro zpétné zasypy,
nikde nebudou pouzity Stérkopiskové podsypy ani drenazni systémy.

Vlastni zakladovou konstrukci tvofi prostorové tuhé krabice obou skladovych a
technologickych pfistavkd a spodni ¢ast Ghlové zdi v podéIné ¢asti sportovni haly.

Plosné zaklady pod pfistavky maji tloustku 300mm. PloSny zaklad uhlové zdi ma Sitku
3750 mm a tlouStku 500 mm.

VSechny svislé konstrukce budou z monolitického betonu s vyjimkou sloupt pred jizni
prosklenou fasadou, které budou ocelové.
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Obvodové stény podzemnich prostor pfistavk(l maji ve své jizni ¢asti tloustku 200mm,
v severni 300mm a jejich vnitfni Zebra tvofena betonovymi sténami maji tloustku
200mm, nadzemni ¢asti na severni strané bude mit tl. také 200mm. Podéln4 svisla ¢ast
Uhlové stény ma tloustku 350mm, v horni ¢asti 200mm. Zména tloustky stény
koresponduje s vySkou zpétného zasypu. Vnitini Zebra uhlové stény maji rozmér 400
na 600mm

Zastropeni sportovni haly je navrzeno pomoci dfevénych pfihradovych vaznikd na
rozpéti 22 m, jejich vySka ve vrcholu je 3 m, v ulozeni 1 m. Osova rozte¢ vazniku je 1
150mm. Stfesni skladba je tvofena tepelnou na trapézovém plechu a vodotésnou
izolaci. Vazniky jsou uloZeny na strané vzdalené od Skoly na obvodové sténé, na strané
u Skoly na drevény pfihradovy priviak podpirany jiz zhotovenymi Zelezobetonovymi
sloupy. Vazniky v misté pfedélujicich zavésu budou zdvojeny.

Z ¢el sportovni haly na strané vstupniho schodisSté je vykonzolovanéa prostorovéa
pfihradové ocelova konstrukce nesouci prvky stinéni. Ta bude podpirana kromé
krajnich podpor tfemi mezilehlymi sloupy.

Nosné ¢ast podlahy sportovni haly bude z monolitického betonu tloustky 150 mm
vyztuZenych rozptylenou vyztuzi (dratkobeton).

B.2.7 Technicka a technologicka za Fizeni

Zasady reSen

i zafFizeni, pot feby a spot feby rozhodujicich médii.

B.2.7.1. Elektroinstalace
Bilance odbéru elektrické energie:

p.c. Pi /kW/ soudobostB  Ps/kwW/
1 uT 3 0,6 1,8
2 VZT 6,3 0,8 5,04
3 Osvétleni 23,8 0,8 19,04
4 1f - spotiebice 9,5 0,6 5,7
5 Ostatni 14,6 0,5 7,3
CELKEM 57,2 38,88
Instalovany prikon: Pi=57,2 kW
Max. souc¢asny pfikon: Ps = 38,9 kW
Vypoctovy proud Ib=59,4 A

Sportovni hala bude napojena z hlavniho rozvodu stavajici ZS, ktera ma provedenou
pripojku NN 0,4kV a ma osazené stavajici méreni spotfeby elektrické energie.

V soucasné dobé vede z HDS (hlavni domovni skfin) stavajici HDV (hlavni domovni
vedeni) do stavajiciho elektromérového rozvadéce ve kterém je osazen stavajici
elektromé&r pro méfeni spotfeby elektrické energie ZS. HDS je napojena ze stavajiciho
DV NN 0,4kV provozovatele DS PREdi a.s. Z elektromérového rozvadéce RE je veden
stavajici napajeci kabel do hlavniho rozvadége RH ZS. Z rozvadé&e RH jsou napojeny
stavajici rozvody provedené v ramci u¢eben a dale je provedeno napojeni stavajiciho
rozvadéce RP ze kterého bude provedeno napojeni nového rozvadéce pro sportovni
halu RSH. Stavajici rozvadé¢ RP obsahuje pfikonovou rezervu 53kW / 80A. Dle el.
bilance bude zapotfebi rezervovat pro sportovni halu pfikon 42,08kW. Ve stavajicim
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rozvadéci RP bude osazen podruzny modulovy elektromér s protokolem M-BUS pro
pfipadny dalkovy odecet.

Z nového rozvadéce RSH bude provedeno napojeni veSkeré potfebné elektroinstalace
(svételné okruhy, zasuvkové okruhy, vyvody pro konkrétni zafizeni), dale bude
provedeno napojeni jednotlivych slaboproudych systémd (DATA/Telefony, ozvuceni,
domovni telefony, EZS, STA, jednotny ¢as) a technologickych zafizeni (VZT, ZTI, UT,
atd.).

Osvétleni jednotlivych prostor sportovni haly bude provedeno pomoci svételnych
soustav tvofenych prevazné zarivkovymi svitidly. Intenzita jednotlivych prostor bude
stanovena dle CSN EN 12464-1. Osvétleni sportovni plochy bude odpovidat CSN EN
12193. Ovladani jednotlivych svételnych soustav bude provedeno pomoci instala¢nich
spinacu, tlacitek.

Dle CSN EN 1838, CSN EN 60598-2-22 bude instalovano orientaéni osvétleni. Budou
pouzita zafivkova nouzova svitidla s vlastnim zdrojem 230V/50Hz — LED + piktogram.
V uréenych svitidlech pak budou osazeny bateriové zdroje /invertory/.

Zasuvkové okruhy budou provedeny dle potfeb a pozadavku investora. Dale bude
provedeno napojeni konkrétnich zafizeni.

Dle pozadavku jednotlivych specializaci bude provedeno napojeni jednotlivych
technologickych &asti UT, VZT, ZTI, atd.

Jimaci a zemnici soustava bude provedena dle CSN EN 62305. TFida LPS II, mfiZzova
soustava s oky max. 10x10. Vzdalenost mezi svody 10m +-20%

Sportovni hala bude vybavena slaboproudymi systémy. Budou provedeny rozvody
strukturované kabelaze (data/telefony) — dle potfeb investora budou osazeny datové
zasuvky napojené hvézdicovou topologii z datového rozvadéce DR. DR bude napojen
ze stavajiciho DR ZS. Déle budou provedeny rozvody plodného ozvuéeny (100V
systém) s Ustfednou, rozvody EZS s moZnosti napojeni na PCO (pult centralni
ochrany), dle investora bude proveden rozvody TV (DVB-T, DVB-S2), rozvody
domovniho telefonu pro komunikaci s prostory vstupl a kancelare, haly a rozvod
jednotného Casu.

B.2.7.2. Zdravotechnika
Bilance potreby vody

Pocet cvicicich 100 osob 60 l/os,den (20 m*/os, rok) 6 000 I/den
Pocet navstévnikud 183 osob 6 I/os,den (2 m*/os,rok) 1098 I/den
Primérna denni potfeba vody Qpa = 7098 l/den

Primérna rocni potfeba vody Qprok = 2366 m>/rok

Maximalni denni potfeba vody Qm = Qpa * kg= 7,098 * 1,35 = 9,58 m>/den
Maximalni hodinova potfeba vody Qh = Qm * kn * = (9,58*1,8)/14 = 1,23 m®hod

Splaskové vody

Maximalni hodinovy odtok Qmax hod = 1230 I/hod tj. 0,34 I/sec
Maximalni denni odtok Qm = 9,58 m¥den

Destové vody

Plocha stfechy haly Q=0,03x124x1,0=3,72 l/sec
Kanalizace

Stavajici objekt je odkanalizovan jednou splaskovou pfipojkou KGEM200 do vefejného
kanalizaCniho fadu. Této pfipojky bude vyuZito i pro odkanalizovani socialniho zazemi
sportovni haly. Cast splaSkového fadu bude pfeloZzena, zaroven bude preloZzena i
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splaskova pfipojka.

Nova pfipojka splaskové kanalizace bude z potrubi KGEM200, vedena v jednotném
sméru a spadu 1,4 %, délky cca 6,5 m. Pfipojka bude napojena do revizni Sachty na
prekladaném fadu pred objektem.

DeStové vody ze stavajiciho objektu jsou odvadény arealovou deStovou kanalizaci.
Tato bude v asti prelozena, v ¢asti zruSena. V severni ¢asti budou deStové vody
ze sportovni haly svedeny do prekladané areélové kanalizace, kterd je nasledné pres
pfipojku zausténa do nového fadu. V jizni ¢asti jsou deStové vody svedeny rovnou do
nové deStové pripojky. Destovéa pfipojka KGEM200 bude vedena v jednotném sméru a
spadu min 1,0 %, délka pfipojky bude cca 2,7 m.

Nové zafizovaci pfedméty v socialnim zazemi sportovni haly v 1.np budou napojeny
novymi pFipojovacimi potrubimi do stavajicich odboéek na odpadnich potrubich, ktera
byla vybudovana v predstihu a kterd v soucasnosti slouzi pro odkanalizovani u¢ebnich
prostor ve 2. a 3.np.

V prostoru sportovni haly bude invalidni WC. JelikoZ se nachazi pod Grovni vzduté
vody, bude na domovni kanalizaci napojeno pres zpétnou klapku HL712.2, ktera bude
umisténa v pfipojkové Sachté v nafadovné. Ve strojovné VZT bude nové umisténa
podlahova vpust HL77.1 s trojndsobnym uzéavérem proti vzduté vodeé.

Pfed stavajicim objektem (v prostoru budouci nafadovny 0.04) jsou umistény dvé
kruhové Sachty o priméru 1,0 m — pro splaskovou a pro deStovou kanalizaci). Tyto
Sachty budou demontovany, misto nich bude provedena pouze jedna revizni Sachta
RS3 o rozmérech 1,2 x 1,0 m. Dno Sachty bude realizovano v trovni 220,17 m n.m.
revizni Sachté budou umistény &istici kusy.

V ramci vystavby sportovni haly bude pfeloZena Cast stavajici domovni kanalizace,
ktera je vedena od nové spoleéné Sachty RS3 pod Grovni podlahy budouci sportovni
haly. Potrubi bude vedeno ve spadu 1,4 %. Z divodu nizkého kryti bude toto potrubi
v celé délce obetonovano.

Na sportovni hale budou umisténa 4 deStova odpadni potrubi — jedno feSené jako
vnitfni, ostatni jako vnéjsi. Vnéjsi potrubi budou feSena v rdmci klempifskych praci, na
lezatou kanalizaci budou napojena pfes lapace stfeSnich splavenin. Na vnitfnim potrubi
bude 1 m nad podlahou 1.PP osazen ¢istici kus.

Stavajici venkovni revizni Sachta, ktera se nachazi v prostoru budouci nafadovny 0.04
bude zruSena a nahrazena jednou Sachtou spoleénou pro splaskovou i deStovou
kanalizaci. V ramci vystavby sportovni haly bude pfeloZzena ¢ast stavajici domovni
kanalizace, ktera je vedena od nové spoleéné Sachty RS3 pod Grovni podlahy budouci
sportovni haly.

Vodovod

Nova sportovni hala bude zasobovana prelozenou vodovodni pfFipojkou z prelozky
méstského vodovodniho fadu. Nova pfipojka PE100 SDR11 75x6,8 mm bude napojena
do odbocky vysazené na preklddaném vodovodnim fadu. Za odboc¢kou bude osazeno
uzaviraci Soupé se zemni soupravou. V Grovni terénu bude osazeno litinové vi¢ko.
Pfipojka bude vedena v jednotném sméru a spadu min 0,3 % smérem k fadu, délka
pfipojky bude cca 10,3 m. Pfipojka bude ukoncena ve vodomérné Sachté o rozmérech
2,4 x 1,6 m, kde bude umisténa vodomérna sestava s vodomérem Qn6. Soucasti
vodomérné sestavy bude hlavni uzavér, filtr, vypousténi a zpétna klapka.

Od vodomérné Sachty bude vedeno potrubi do objektu, do prostoru mistnosti ¢. 0.07 —
naradovna, kde se bude délit na systém pitné vody a na systém pozarni vody. Na obou
vétvich bude osazen uzavér a zpétna klapka. Z nafadovny bude potrubi pitné vody
vedeno pod stropem jednak do prostoru WC - invalidi v hale, jednak do stavajici
budovy, kde bude pfepojeno na stavajici patefni rozvody, které slouzi pro zasobovani
stavajicich u¢ebnich prostor ve 2. a 3.NP.

Pro nové socialni zazemi sportovni haly v 1.NP bude proveden novy patefni rozvod pod
stropem. Z péatefniho rozvodu budou vysazeny v pfislusSnych mistech odbocky,
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jednotliva sociélni zazemi budou napojena pres uzavéry.

Priprava teplé vody je zajiStovana centralné v zasobnikovém ohfivaci o objemu 1000 I.
Tento systém bude zachovan, pouze bude pfemisténa technologie ohfevu z mistnosti
1.07, kterd bude nové slouzit jako kabinet, do mistnosti 0.05 — strojovna VZT.
Technologie bude pfemisténa véetné vSech armatur a zafizeni a nové pfepojena na
stavajici rozvody.

Voda uzivand pro Ucely Uklidu bude napousténa z domovniho systému pitné vody.

V 1.NP. bude Uklidova komora v mistnosti pod schodistém. DalSi vytok bude umistén
na sténé v prostoru strojovny. ve vysce 1,2 m nad podlahou ventil DN20 s pfipojenim
hadice.

Vodovod pro venkovni Gdrzbu a zavlahu bude veden z domovnich rozvodu.

Ze sportovni haly bude vyveden na fasadu mrazuvzdorny ventil, ktery neni nutné

v zimnim obdobi vypoustét.

Ve stavajicim objektu je instalovan samostatny pozarni vodovod. Tento bude pfepojen
na novy rozvod vedeny z mistnosti 0.07 — nafadovna. Ze stavajiciho vedeni bude
vysazena odbocka pro hydrant v hale. Potrubi bude vedeno pod stropem k hydrantu
D25/30. Jedna se o hydrant s hubici DN25 a s tvarové stalou hadici o délce 30 m.
Pratok hydrantu je 1,1 I/s.

Material kanalizace a vodovodu

Materidlem domovni kanalizace bude plastové potrubi zPP a PVC. Venkovni
vodovodni potrubi v€etné pfipojky bude provedeno v kvalit¢ HDPE SDR11 — Pipelife.
Vnitfni rozvody pitné vody budou provedeny z plastovych trubek — tlakova fada PN16.
VSechny rozvody budou tepelné izolovany. Pozarni vodovod bude proveden
z pozinkované oceli.

B.2.7.3. Plynovod
Plynovod do objektu neni a nebude pfiveden.

B.2.7.4. Vytap éni

Uvod

Objekt sportovni haly bude zasobovan teplem pro vytapéni, ohfev vétraciho vzduchu a
ohfev teplé uzitkové vody z plynové kotelny pro spalovani zemniho plynu umisténé
ve stavajicim objektu Skoly.

Prehled pouzitych norem a predpist

-CSN 06 0210 - ,Vypocet tepelnych ztrat budov pfi Gstfednim vytapéni*

- CSN 06 0830 - ,Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uZitkové
vody"*

-CSN 06 1008 - ,Pozarni bezpeénost tepelnych zaFizeni*
-CSN 06 3010 - ,Ustfedni vytapé&ni — projektovani a montaz"

-CSN 11 0010 - ,Cerpadla. VSeobecna ustanoveni*

-CSN 130010 - ,Potrubi a armatury. Jmenovité tlaky a pracovni pretlaky”

-CSN 130021 - ,Potrubi. Technicka pravidla“

-CSN 130074 - ,Stitky pro znadeni latek protékajicich potrubim*

-CSN 133007 - ,Stitky pro znadéeni armatur*

-CSN 134309 - ,Pramyslové armatury. Pojistné ventily

-CSN 69 0010 -,Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla®

-CSN 730110 - ,Vykresy Ustfedniho vytapéni®

- CSN 73 0540:1-4 — ,Tepelna ochrana budov*

-CSN EN 1333 -, Potrubni sougasti — definice a volba PN*

- CSN EN ISO 6708 - ,Potrubni &asti. Definice a vybér jmenovitych svétlosti DN*

- CSN EN 809 - ,Kapalinova &erpadla a &erpaci Ustroji. VSeobecné bezpeénostni
pozadavky”
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- Zakon €. 406/2000 Sb. - zadkon o hospodareni s energii

- Vyhlaska €.150/2001 Sh., kterou se stanovi minimalni G¢innost pfi vyrobé elektfiny a
tepelné energie

- VyhlaSka €.151/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti U¢innosti uziti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie

- Vyhlaska ¢€.152/2001 Sh., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé
uzitkové vody, mérné ukazatele spotfeby tepla pro vytdpéni a pfipravu teplé uzitkové
vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi
dodavku tepelné energie koneénym spotfebiteldm

- Vyhlaska ¢€.291/2001 Sh., kterou se stanovi podrobnosti G€innosti vyuziti energie pfi
spotfebé tepla v budovéach

- Vyhlaska ¢.213/2001 Sbh., kterou se vydavaji podrobnosti nalezitosti energetického
auditu

Klimatické podminky mista stavby dle CSN 38 3350 a vypodtové podminky

Nejnizsi venkovni vypoctova teplota vzduchu -12°C

Priimérna denni venkovni teplota v otopném obdobi +4.0°C

Pocet otopnych dnU v roce 216

Krajinna oblast se zfetelem na intenzitu vétru normalni

Poloha budovy v krajiné nechranéna
Vnitfni teplota vzduchu 20°C

Zdroj tepla plynova kotelna
Provoz plné automaticky
Teplovod

Objekt sportovni haly bude zasobovan teplem pro vytapéni, ohfev vétraciho vzduchu a
ohfev teplé uzitkové vody z plynové kotelny pro spalovani zemniho plynu umisténé
v stavajicim objektu Skoly, kde je na rozdélova¢i samostatny okruh DN 80 se
samostatnym c&erpadlem pro objekt pfistavby Skoly. Topna voda s konstantnimi
parametry 80/60°C. Topna voda je vedena z kotelny do objektu pfistavby Skoly
bezkanalovym predizolovanym potrubim ulozenym v zemi. Predizolované potrubi je
navrzeno v kvalité potrubi Fintherm WEHOTHERM Standard, izola¢ni tfida 1, trubka
DN 65, izolace z pénéného polyuretanu, vnéjSi plaStova trubka z vysoko-hustotniho
polyetylenu HD-PE, vnéjSi primér predizolovaného potrubi 140mm. Pro zménu sméru
trasy potrubi se pouziji prefabrikované oblouky, pro spojovani jednotlivych dil(i potrubi
se pouzije technologicky postup spoje vyrobce. Kompenzace dilatace potrubi viivem
zmén teplot je feSena zmeénou trasy potrubi — oblouky + Dilataéni pénovy profil. Potrubi
je uloZzeno v piskovém lozi, na kterém je umisténa po celé délce trasy teplovodu
vystrazna znackovaci paska. Prostup obvodovou sténou do objektu kotelny i do objektu
pristavby Skoly bude feSeno shodné pomoci potrubniho tésnéni v kvalité napf. Hauff
Technik SUMO HSD, ocelova vypaznice praméru 200 mm v¢&. jejiho napojeni na
hydroizolaci stavby je dodavkou stavby.

Rozdéleni topnych okruhd

Po vstupu do objektu pfistavby Skoly (strojovna VZT, €.m.0.05) je potrubi DN 65 mm
pfivedeno k rozdélovaci a sbéraci topnych okruhd. Jednotlivé topné okruhy shrnuje
nasledujici tabulka:

Topny okruh instalovany topny vykon Regulace
(kW]

1.np-sportovni hala 75 ekvitermni

1.np-Satny 21 ekvitermni

2.np — stavajici - pfepojeny 11 ekvitermni

3.np — stavajici - pfepojeny 17 ekvitermni

TUV - stavajici - pfepojeny 50 dle teploty v zasobniku

VZT 48 u jednotlivych VZT jednotek
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Potfeba tepla pro vzduchotechniku

Ze zadani profese vzduchotechnika vyplyva potfeba tepla pro ohfev vétraciho vzduchu
48 kW. Vzduchotechnickd jednotka s ohfivatem je umisténa ve strojovné
vzduchotechniky (€.m.0.05), regula¢ni uzel pro regulaci teploty topné vody pro jednotku
bude umistén u jednotky.

Potieba tepla pro ohfev TUV

Potfeba tepla pro ohfev TUV odvozena z potfeby tepla teplé uzitkové vody. Na tuto
hodnotu je dimenzovan 1000! zasobnikovy ohfivaé TUV umistény ve strojovné VZT
0.05.

Popis otopné soustavy

Rozdélovaé/sbérac topnych okruht, zasobnik TV a veSkeré stavajici strojni vybaveni
z prozatimni technické mistnosti 1.07 bude pfesunuto pod schody do nové technické
mistnosti 0.05. Stavajici potrubni rozvody budou dopojeny novymi rozvody stejné
dimenze.

Topny systém je rozdélen na jednotlivé okruhy tak, aby bylo mozno samostatné ovladat
jednotlivé topné okruhy dle ¢asového rozvrhu vyuziti jednotlivych prostor. Pro vytapéni
objektu je uvazovan teplovodni dvoutrubkovy systém s nucenym obé&hem topné vody
s teplotnim spadem 75/55°C, PN 6. Potrubi okruhd topnych téles je vedeno v podlaze,
pouze ve sportovni hale nad podlahou. Poloha, trasy a dimenze potrubi je zobrazena ve
vykresové dokumentaci.

Otopné plochy

Otopné plochy budou tvofeny ocelovymi deskovymi otopnymi télesy s pfirozenym
proudénim vzduchu kolem jejich prestupni plochy. Télesa budou vybavena
integrovanym termostatickym ventilem na pfivodnim potrubi a regulaénim H-Sroubenim
na zpétném potrubi. Na téleso bude umisténa termostatickd hlavice. Pouze ve
sportovni hale je na pfivodnim potrubi osazen dvoucestny zénovy uzaviraci ventil DN
40 s pohonem ovladanym elektronickym prostorovym termostatem umisténym u vstupu
do sportovni haly. Télesa ve sportovni hale nejsou osazena termostatickou hlavici.

Veskeré trubni rozvody budou v souladu s zakonem 406/2000Sb a jeho provadécimi
vyhlaSkami (vyhldska MPO CR €.151/2001, 86 odst.11) opatfeny tepelnou izolaci.

VeSkeré ocelové potrubni rozvody soustavy Ustfedniho vytapéni budou opatfeny
antikoroznim néatérem.

Reqgulace vytadpéni

Regulace vytapéni v jednotlivych prostorech bude fizena podle zvolené teploty ve
vytdpéném prostoru termostatickymi ventily na otopnych télesech. Teplota topné vody
pro okruhy vytapéni bude regulovana ekvitermé& pomoci sméSovacich ventili. Cerpadla
na topnych okruzich budou vybavena regulaci otacek dle diferen¢niho tlaku. Na
kazdém okruhu bude umistén regulaéni ventil s moznosti méfeni a nastaveni pratoku
pro statické zaregulovani soustavy.

Ohrev teplé uzitkové vody
V objektu je uvaZzovano s centralni pfipravou teplé uzitkové vody v nepfimoohfivaném
zasobniku TUV o objemu 1000 litrd.

B.2.7.5. Vzduchotechnika

Stavebni objekt je sportovni hala pro cviceni a salové micové hry s prostorem tribuny
pro divadky. Soucasti haly je prostor galerie a technické prostory-strojovna
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vzduchotechniky. Socialni zafizeni a Satny jsou ve stavajicim objektu, ktery pfiléha
k hale.

- CSN 12 7010, Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni®

- Predpisy v oblasti ochrany verejného zdravi se zaméfenim na budovy a parametry
vnitfniho prostredi:

- Nafizeni vlady €.361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci (véetné 68/2010, 932012)

- Nafizeni vlady €.272/2011 Sbh. ze dne 24.8.2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci

- VyhlaSka €.6 /2003 , kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

- Vyhlaska ¢.20 /2012 , kterou se méni vyhlaska ¢.268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby

- Zakon €.20/1966 Sb. o péci o zdravi lidu v pozdé&jSim znéni zakona ¢.258/2000 Sh. o
ochrané zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu.

- Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €.137/2004 Sh. o hygienickych pozZadavcich na
stravovaci sluzby a o zasadach osobni hygieny pfi €innostech epidemiologicky
zavaznych.

- CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru
vzduchotechnickych zafizeni*

- CSN 73 0802 ,, Pozarni bezpe&nost staveb — nevyrobni objekty.*

- CSN 73 0548 ,, Vypodet tepelné zatéZe klimatizovanych prostor(*

- CSN 73 4108 , Satny, umyvarny a zachody*

- Vyhlaska 343/2009 sb., kterou se méni vyhlaska ¢.410/2005 Sb., o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti
a mladistvych.

V ramci vzduchotechnickych zafizeni budou zajiStény nasledujici funkce, odpovidajici
vySe uvedenym podminkam a pozadavkdm investora:

Nucené vétrani pfivodem Cerstvého, v zimnim obdobi teplotné upraveného vzduchu a
nucenym odvodem odpadniho znehodnoceného vzduchu. Timto zplsobem je vétrana
cviéna plocha sportovni haly i prostor tribun pro divaky.

Z&kladni vypoctove udaje

Jako vypoctové hodnoty byly uvazovany nasledujici Udaje, vychazejici ze zékladnich
meteorologickych udaja:

zemépisna Sitka 50°05 s.a.

normalni tlak vzduchu 100 kPa

Teploty a hydrometrie vzduchu

Parametry Zima Léto
Teplota suchého teploméru -12°C 30°C
Teplota vihkého teploméru -16°C 20°C
Entalpie vzduchu -11 kJ.kg'l 60 kJ.kg'1
Relativni vlhkost vzduchu 84% 40%

Pozadované parametry mistnosti
Dimenzovani mnozstvi vzduchu — minimalni davky vzduchu

Cvicebni plocha sportovni haly

obsazenost 50 cvi€encl

teplota v zimé 18°C

teplota v lété negarantovana

mnozstvi ¢erstvého vzduchu 120 m*h™*/osobu

pFipustna hladina hluku 60 dB(A)
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Hledisté pro divaky

obsazenost 183 divaki
teplota v zimé 18°C

teplota v lété negarantovana
mnozstvi ¢erstvého vzduchu 30 m*h™/osobu
pfipustna hladina hluku 60 dB(A)

Satny

teplota v zimé 24°C

teplota v lété negarantovana
mnozstvi ¢erstvého vzduchu 20 m°h*/skiitiku
pfipustna hladina hluku 60 dB(A)

Socidlni zafizeni
Dimenzovani mnozstvi vzduchu — minimalni davky vzduchu

-WC 50 m*h™*/misu

- sprcha 150 m*h™*

- umyvarny 30 m*h™*/umyvadio
- pisoary 25 m°h™/stani

- Uklidova komora 5.x/hod
pfipustnda hladina hluku 65 dB(A)

Navazujici profese

Chod vzduchotechniky je zavisly na dalSich profesich:
zdroj a rozvody tepla

elektroinstalace

mérfeni a regulace

zdravotné technické

Systém a dimenzovani

Vzduchotechnické zafizeni jsou ¢lenéna na tyto systémy:

1. Teplovzdusné vétrani [ TV ] — zafizeni pracuje s teplotné upravenym vzduchem

v zimnim obdobi. V letnim obdobi je vzduch bez teplotnich Gprav.

2. Odsavani [ O ] — nahradni vzduch je pfisavan z velkych prostor spojenych

s venkovnim ovzduSim nebo z prostor do kterych je pfivadén vzduch jinym zafizenim.

Dimenzovani

Mnozstvi vzduchu bylo dimenzovéano s ohledem na:

Al tepelné zatéze

B/ Skodliviny

C/ davky €erstvého vzduchu dle hygienickych predpisu

D/ dle pozadavku technologickych provozu

V celém objektu neni pozadovano vihéeni vzduchu

Seznam zafizeni

Zafizeni €. nazev

1Vétrani sportovni haly a tribuny divaku

2 Vétrani Saten

3Vétrani socialniho zafizeni invalidd

4Veétrani socialniho zafizeni v 1.NP

7 Vétrani socialniho zafizeni v 1.NP a WC invalid(
Izolace a montazni a pomocny material

Popis zafizeni

» Hrazeni tepelnych ztrat
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Vzduchotechnicka zafizeni vétraji dané prostory cCerstvym teplotné upravenym
vzduchem. Teplovzdusné zafizeni vétra dané prostory filtrovanym, teplotné upravenym
vzduchem. Zafizeni pro pfivod vzduchu pracuji se 100% ¢&erstvého vzduchu. Tepelné
ztraty jsou hrazeny Ustfednim vytapénim pomoci otopnych téles.

* Naséavani a vyfuk
Vzduchotechnické jednotky zafizeni ¢.1 a 2 nasavaji Cerstvy vzduch z venkovniho
prostoru pfes nasévaci otvory umisténé v obvodové sténé minimalné 600 mm nad
terénem (zafizeni €.1) a z prostoru nad stfechou (zafizeni ¢€.2). Odséavany odpadni
vzduch je vyfukovan nad stfechu.

»  Zpétné ziskavani tepla

U teplovzduSného zafizeni &€.1 je do sestavy pfivodu a odvodu vétraci jednotky
instalovan pro zpétné ziskavani tepla z odpadniho vzduchu rekuperacni rotacni
vyménik, pro zimni i letni provoz. V letnim obdobi, pokud je teplota odvadéného
vzduchu menSi nez teplota venkovniho vzduchu je vzduch nasavan pres rekuperaéni
vyménik. V opa¢ném pfipadeé je funkce rekuperatoru zastavena.

U teplovzduSného zafizeni ¢.2 je do sestavy pfivodu a odvodu vétraci jednotky
instalovan pro zpétné ziskavani tepla deskovy vyménik, pro zimni i letni provoz.
V letnim obdobi, pokud je teplota odvadéného vzduchu mensi nez teplota venkovniho
vzduchu je vzduch nasavan pfes ZZT. V opacném pfipadé ma ZZT obtok mimo
rekuperator.

* Pouzité elementy
Vzduchotechnickd zafizeni jsou navrzena ve standardu. Popis jednotlivych elementl je
uveden ve vykazu vymeér. Pro rozvod vzduchu je navrzeno ¢tyfhranné potrubi skupiny 1,
kruhové potrubi SPIRO v¢etné pfisluSenstvi.

» Popis jednotlivych zarfizeni:
Jednotlivé popisy zafizeni uvadi:
funkce zafizeni
distribuce vzduchu

» Zafizeni ¢.1 Vétrani sportovni haly a tribuny divakd [ TV ]
Pro vétrani sportovni haly je navrzeno vzduchotechnické zafizeni, které zajiStuje
vétrani cvicebni plochy i prostor tribuny. K tomuto Uc€elu je navrzena jedna vétraci
jednotka pro pfivod cerstvého v zimnim obdobi teplotné upraveného vzduchu a pro
odvod odpadniho znehodnoceného vzduchu. Potrubni rozvod pfivodniho a odvodniho
vzduchu je rozdélen do dvou samostatnych ¢asti. Jedna Cast je pro cvi¢ebni plochu,
druha pro prostor tribuny. Obé potrubni ¢asti jsou opatfeny regulatory pratoku vzduchu,
které umoznuji uzavieni jednotlivych potrubnich ¢asti. Je pfedpoklad, Ze potrubni ¢ast
pro cvi¢ebni plochu bude v provozu trvale a potrubni ¢ast pro tribuny, bude v provozu
pouze tehdy, kdyz budou v hale akce s vétSim poctem divaka. Pro tento zpusob
provozu, s rozdilnym mnozstvim dopravovaného vzduchu, je navrZena
vzduchotechnicka jednotka. V jednotce je pfivodni €erstvy vzduch filtrovan, pfedehfivan
v rotacnim rekuperatoru zpétného ziskavani tepla z odpadniho vzduchu, (G&innost
rekuperatoru je pfes 70%) dle potfeby dohfivan v teplovodnim ohfivaci a dopravovan do
vétranych prostor. Odpadni vzduch pfedava v rotaénim rekuperatoru teplo pfivodnimu
vzduchu a je vyfukovdn mimo budovu. Pfi plném provozu v hale je jednotka
provozovana na plny vzduchovy vykon, pfi provozu bez tribuny, pfiblizné na poloviéni
vykon. Zména mnozZstvi vzduchu je provadéna zmeénou otacek ventilatord pomoci
frekvenénich ménicu. Tento zpusob je Usporny s ohledem na potfeby tepla pro ohfev
pfivodniho vzduchu i na potfeby elektrické energie pro elektromotory ventilator(.
Distribuce pfivodniho vzduchu do haly je anemostaty s ruéné nastavitelnymi lopatkami
s dosahem proudu vzduchu do prostoru pobytu osob. Anemostaty jsou osazeny ve
stropu haly a na pfivodni potrubi jsou napojeny pres vlozkové regulatory pratoku
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vzduchu pro zaregulovani potrubniho rozvodu. Potrubni rozvod je veden v prostoru
krovu. Na tribunu je pfivodni vzduch pfivadén pfes obdélnikové vyustky, které jsou
osazeny v kruhovém potrubi, které je umisténého pod stropem tribuny. Odvod vzduchu
z prostoru cvi¢ebni plochy i prostoru tribuny je obdélnikovymi vylstkami osazenymi ve
stropu haly. Vyustky jsou napojeny na odvodni shérné potrubi, vedené v prostoru krovu.

» Zarizeni €.2 Vétrani Saten sportoved [ TV ]

Zafizeni slouzi pro vétrani Saten a socialniho zafizeni sportujicich osob sportovni haly a
zajiStuje privod Cerstvého teplotné upraveného vzduchu a odvod odpadniho vzduchu.
Cerstvy pfivodni vzduch je ve vzduchotechnické jednotce filtrovan, predehfivan v
komofe ZZT a dohfivan v teplovodnim vyméniku. Upraveny vzduch je pfivadén do
jednotlivych Saten potrubnimi rozvody s privodnimi obdélnikovymi vylastkami. Ze Saten
je vzduch pfefukovan do socialnich zafizeni Saten pfes mfizky nad dvefmi. Ze
socialnich zafizeni je znehodnoceny vzduch nasavan odsavacimi vyuUstkami nebo
ventily osazenymi v podhledu a napojenymi na odsavaci potrubi.

o Zarizeni ¢.3 Vétrani sociélniho zarizeni invalidd [ TV ]
Odvétrani socialniho zafizeni je feSeno pomoci horizontalniho potrubniho rozvodu
osazeného v zemi vné budovy vedle obvodové stény. Odsavaci potrubi je napojeno na
odtahovy radialni ventilator, ktery je osazen ve sténé pod stropem. Zafizeni je
podtlakové s pfivodem nahradniho vzduchu z chodby pfes mfizky nad dvefmi. Potrubni
rozvod musi byt izolovan vic¢i zemni vihkosti — dodavka stavby

e Zafizeni ¢.4 Vétrani socialniho zafizeniv 1.NP [ O]

Odvétrani socialniho zafizeni je feSeno pomoci horizontalniho potrubniho rozvodu
osazeného nad podhledem vétranych mistnosti. Na potrubi jsou napojeny pomoci
pruzného potrubi odsavaci ventily, které jsou osazeny v podhledu. Horizontalni rozvod
je zaustén do instala¢niho jadra, kde pokracuje vertikalnim potrubim nad stfechu
budovy, kde ukonéeno ve zdéné komory. Na komore je osazen pfes zakladovy ram
stfeSni radialni ventilator, které vyfukuji odsavany vzduch mimo budovu. Vertikalni
potrubi i ventilator je jiz osazen. Zafizeni jsou podtlakové s pfivodem néhradniho
vzduchu z chodby pres stavebni mfizky ve dvefich.

» Zafizeni .7 Vétrani sociélniho zarizeni v 1.NP a WC invalidd [ O ]
Odvétrani socialniho zafizeni je feSeno pomoci horizontalniho potrubniho rozvodu
osazeného nad podhledem vétranych mistnosti. Na potrubi jsou napojeny pomoci
pruzného potrubi odsavaci ventily, které jsou osazeny v podhledu. Odsavaci potrubi je
napojeno na potrubni ventilator, ktery je osazen nad podhledem. Vytlacné potrubi
ventilatoru je vedeno nad stfechu budovy, kde je ukonceno stfiSkou. Zafizeni jsou
podtlakové s pfivodem nahradniho vzduchu z chodby pres stavebni mfizky ve dvefich.

Ovladani, méreni a requlace

» z4sada méreni a requlace — regulované veli¢iny

- teplota vzduchu v pfivodnim vzduchovodu (zaf.¢.1, 2)

- teplota vzduchu v odvodnim vzduchovodu (zaf.€.1, 2)

- ovladat uzaviraci klapky pomoci servopohonu na saci a vytlatné strané
jednotek (zar.¢.1, 2).

- signalizovat tlakovou diferenci na pfivodnich a odsavacich filtrech jednotek
(zaf.€.1, 2)

- U zafizeni €.1 ovladat otadCky rekuperatoru pouze pfi nebezpeci namrzani a
v pfipadé, Ze v letnim obdobi je teplota odvadéného vzduchu vysSi nez teplota

venkovniho
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u zafizeni ¢.2 ovladat klapky obtoku rekuperatoru pouze pfi nebezpeci
namrzani a v pfipadé, Ze v letnim obdobi je teplota odvadéného vzduchu vyssi
nez teplota venkovniho

protimrazova ochrana ohfivace vzduchu u zafizeni €.1, 2

ventilatory zafizeni ¢. 1, 2 jsou vybaveny frekvenénimi ménic¢i pro presné
zaregulovani, jejich fizeni bude provadéno na zakladé potfebného statického
tlaku na pfivodu, resp. na zakladé potfebného statického tlaku na odvodu.
ovladat mnozstvi vzduchu u zafizeni €.1 pomoci zménou otacek ventilatort
v zavislosti na poloze regulatord pratoku vzduchu. Jedna skupina regulatort
(jeden regulator na pfivodu, druhy regulator na odvodu) je pro vétrani sportovni
haly, druha skupina (jeden regulator na pfivodu, druhy regulator na odvodu) je
pro vétrani tribuny divakud. V pfipadé, Ze jsou vétrany oba prostory soucasné
pracuje vzt jednotka na plny vzduchovy vykon a obé dvojice regulator pritoku
jsou otevieny. V pripadé Ze je tribuna bez divakl je dvojice regulatort pro
tribunu uzavfena a dvojice regulatord pro halu oteviena.. V pfipadé, Ze by byla
v provozu jen tribuna (coz se nepredpoklada) je poloha regulatorl opacna.
V téchto pfipadech pracuje vzt jednotka pfiblizné na poloviéni vzduchovy vykon.

signalizace do systému M+R

signalizace chodu kazdého ventilatoru
signalizace polohy klapek — poloha zavieno
signalizace plsobeni protimrazové ochrany
signalizace poruchy VZT zafizeni
ukazovani méfenych a regulovanych veli¢in
ukazovani méfenych a regulovanych veli¢in

Pozadavky na ovladani

Energie

zafizeni €. 1, 2 ovladat ze systému M+R
ventilatory zaf.€.3, 4, 7 ovladat instalacnimi spina¢i u vstupu do vétranych
mistnosti s ¢asovym dobé&hem

Elektricka energie:
Instalovany elektricky pfikon elektromotoru:

Zafizeni €.1

PIny vzduchovy vykon pfivod vzduchu N =4 kW
odvod vzduchu N =4 kW

Poloviéni vzduchovy vykon pfivod vzduchu N =1,75 kW
odvod vzduchu N =1,75 kW

Teplo pro ohfev pfivodniho vzduchu:

Zafizeni ¢.1

PIny vzduchovy vykon Q =31 kW, ug¢innost rekuperace 74%

Polovi¢ni vzduchovy vykon Q =10 kw, ucinnost rekuperace 83%

Teplonosné médium : voda 70/50°C

Elektricka energie ostatnich zafizeni:

Instalovany elektricky pfikon elektromotoru: zafizeni ¢.2 privod N=1,1kwW
zafizeni ¢.2 odvod N=1,1 kW
zafizeni ¢.4 N = 0,14 kW
zafizeni ¢.7 N = 0,14 kW

Teplo pro ohfev pfivodniho vzduchu:

Zafizeni ¢.2

PIny vzduchovy vykon Q =17,5 kW, Gcinnost rekuperace 60%
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B.2.8

Protihlukova opatieni

V projektu jsou pouzity ktlumeni hluku mezi ventilatorem a mistnosti a mezi
ventilatorem a venkovnim prostorem tlumice instalované v potrubi u zafizeni &.1, 2.
Jsou navrzeny burikové tlumice typu G. U ostatnich zafizeni s ohledem na charakter a
typ vzduchotechnickych zafizeni nejsou pouzity k tlumeni hluku mezi ventilatorem a
mistnosti a mezi ventilatorem a venkovnim prostorem tlumi¢e hluku. Opatfeni proti
vibracim je pruznym uloZenim stroju a jejich podlozeni pryzi pfed instalaci na zaklady
nebo na zavésy. Potrubi pfi prichodu sténou jsou obaleny tlumicim materidlem-plsti.
Vzduchotechnické potrubi je ve strojovnach opatfeno akustickou izolaci.

ProtipoZarni opatfeni

Sportovni hala, tribuna i Satny jsou jeden pozarni Usek. Ztohoto divodu nejsou
navrzena opatfeni, ktera jsou pozadovana dle pravidel pozarnich predpisi CSN
730872.

Potrubi

Pro rozvod vzduchu je pouzito ¢tyfhranné potrubi skupiny I. a kruhové potrubi SPIRO.
Potrubi budou uloZena na typovych zavésech zhotovenych pfi montéazi. Vzdalenost
zavésu je 2 az 3 m. VeSkeré potrubi ve strojovné vzduchotechniky budou opatfena
akustickou izolaci az na hranici strojovny. Odsavaci potrubi zafizeni €.2 bude ve
vodotésném provedeni, vy spadovano a odvodnéno. Potrubi vedenda v prostoru krovu a
potrubi pfivodu ¢erstvého vzduchu pro vzduchotechnické jednotky budou tepelné
izolovany az k vétracim jednotkam.

PoZadavky na stavebni ¢ast — stavebni pfipravenost

nasavaci a vyfukové otvory

zaklady pod vzt jednotky, proti vibraéné uloZzeny

prostupy pro potrubi

mfizky do dvefi pro pfisavani ndhradniho vzduchu pro vétrani socialnich zafizenich
montézni leSeni pro montéaz potrubnich rozvodu

izolovat proti zemni vlhkosti potrubi zafizeni ¢.3

Pozarn é bezpe €nostni feSeni
Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

B.2.8.1

Popis a koncepce pozarni bezpe €nosti

Projekt fesi pfistavbu sportovni haly k zakladni 3kole, ulice pod Skolou 447, Praha — zapad,

Cernosice —

Mokropsy.

Dostavba Skoly véetné télocvicny, ktera nebyla realizovana, byla navrZzena v roce 2004.
Realizovana byla tfipodlazni ¢ast u¢eben se zazemim.
Projekt nyni feSi dostavbu jednopodlazni sportovni haly a napojeni na stavajici prostory

Skoly.

PoZarn @ bezpe énostni FeSeni je vypracovano podle :

CSN 73 0802 - PBS nevyrobni objekty

CSN 73 0818 - PBS obsazeni objektu osobami

CSN 73 0821 ed.2 - PBS pozarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0831 - PBS Shromazdovaci prostory

CSN 73 0872 - PBS ochrana staveb proti ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim
CSN 73 0873 - PBS z&sobovani pozarni vodou

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. Stanoveni podminek pozarni bezpecnosti

Vyhlaska MV €. 268/2009 Sh. Obecné technické poZadavky na vystavbu

Vyhlaska 23/2008 Sb. ( 268/2011 Sb. ) Technické podminky poZarni ochrany staveb
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Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle EUROKODU ( R.Zoufal a kolektiv ).

Struény popis stavby :

Realizovana tfipodlazni Cast Skoly je propojena s jednopodlazni sportovni halou a
jednopodlazni chodbou s koridorem. Chodba s koridorem mezi osou 3 a 4 je také realizovan.
Sportovni hala spolu s chodbou, hledistém, koridorem a zazemim sportovni haly umisténym
v 1.np tfipodlazni ¢asti Skoly bude tvofit jeden pozarni usek.

Stavebni konstrukce :

Stavajici ¢asti - nehoflavé, Zel.bet. nosné konstrukce s vyzdivanym obvodovym

plastém a

nenosnymi sténami

Sportovni hala - svislé nosné konstrukce obvodovych stén jsou Zelezobetonove,
sloupovy systém je kombinovany Zelezobetonovy a ocelovy, pfilehlé stropy
jsou Zelezobetonové, zastfeSeni télocvicny je ze sbijenych dfevénych vaznik,
na konci haly jsou osazeny ocelové vazniky. Mezi vazniky budou osazeny
valasské krokve.

Koncepce PO, charakter objektu podle CSN

Nevyrobni objekt posuzovany podle CSN 73 08 02, objekt bude vyuzivan pro sport, nebude
vyuZivan pro kulturni a jiné akce. Soucasti sportovni haly je i hlediSté pro 183 osob (174
pevné pfipevnénych sedadel na tribuné, 9 sedadel v galerii/l6zi).

Konstrukce sportovni haly je staticky nezavisla na pfistavbé Skoly.

Podle CSN 73 0818

- sportovni hala - 903 m* - 233 osob

- hledisté - 183 osob, vyuZivanou pouze v pfipadé sportovnich akci, kdy
na hristi je max. 50 osob

- stavajici Satny - 4 x Satny - 4 x 25 skfinék x 1,35 - 135 osob

Podle CSN 73 0831
- neni prostor télocvi¢ny, hledisté sportovni haly ani Saten shromazdovacim prostorem
- v posuzovaném pozarnim useku se nebude nikdy vyskytovat vice jak 250 osob

PoZadovana pozarné bezpecénostni zafizeni:

Elektricka pozarni signalizace - ve smyslu CSN 73 0802 a CSN 73 0875 neni
nutna

Samocinné hasici zafizeni - neni nutne v souladu s CSN 73 0802

Samocinny odvod koufe - neni ve smyslu CSN 73 0802 nutny

Posouzeni podle s CSN 73 0802 ¢&l. 9.1.2 - osoby nejsou ohroZeny zplodinami hofeni, proto
se
nepozaduje samocinné odvétraci zafizeni posouzeni pfirozeného odvodu koure a
tepla v souladu s €l. 6.6.11

Pfirozeny odvod zplodin hofeni -S, xVh, /' S, 110,035
S, = 79,6 m?
h,=1,81
Vh, = 1,375
S, =2724
-0,039 (1 0,035
Mezni doba evakuace - te=1,25Vhs/ a
te = 1,25 x \'7,7 / 0,909
te = 3,81 min

Predpokladana doba evakuace -t, =0,5x50/35+ 250/50 x 3
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t, = 3,59 minuty - zapoc€itan anik jednim smérem po roviné
Moznost Uniku je dale po dvou schodistich pres zdzemi
télocvicny,
tento unik neni zapocitan.
Osoby unikajici z posuzovaného objektu nejsou ohrozeny zplodinami hofeni.

Konstrukéni systém objektu- tfipodlazni ¢ast - nehoflavy, konstrukce DP1
Sportovni hala jednopodlazni -smiSeny, konstrukce stfechy

DP3

- sportovni hala je staticky nezévisla na tfipodlazni casti
objektu
Vy3ka objektu : tfipodlazni Cast -h =6,85m

Sportovni hala -h=0m

Pozarni Useky: sportovni hala se zdzemim ( sklady, hledisté, ob&erstveni, technické

mistnosti a Satny

Stupen poZérni bezpe€nosti :
Sportovni hala se zazemim - p, = 73 kg/m? - stavajici zazemi - IV.SPB
- sportovni hala - 11.SPB

Velikost pozarniho Gseku spliiuje pozadavek CSN 73 0802.
Stavajici stavebni konstrukce jsou navrzeny pro IV.stupen pozarni bezpecnosti, nezavisla
konstrukce haly bude navrZena pro Il. stupen pozZarni bezpec€nosti.
Dvefe ze sportovni haly Ustici do volného prostoru budou mit osazeno panikové kovani.
Vzhledem k vy3ce objektu jsou v souladu s CSN 73 0802 pozadovany pouze mezi objekty (
tfipodlazni ¢asti objektu a jednopodlazni sportovni halou ( svisly pozarni pas z konstrukci
DP1).
Technické vybaveni
Vytapéni - sportovni hala bude mit instalovano teplovodni vytapéni, zazemi teké teplovodni

systém napojeny na stavajici vyménikovou stanici
Elektroinstalace - provedena podle CSN 33 2000-3 pro obyéejné prostiedi.

- nouzové svétleni na nechranénych unikovych cestach a u vychodu ze

sportovni haly

- zafizeni total stop
B.2.8.2 Reseni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarn & nebezpe éného
prostoru
Pozarné nebezpeény prostor objektu je stanoven podle CSN 73 0802 a vyhlasky 23/2008
procentem pozarné otevienych ploch nebo u zcela poZarné otevienych ploch pro kritickou
hustotu tepelného toku 18,5 kW/m?.

PoZarni zatiZeni - sportovni hala - 73 kg/m?

Procento pozarné otevienych ploch - 100 %, pfipadné min. 40 %

PoZarné nebezpecény prostor — Stitové stény

Pas oken o velikosti 17000/1500 mm - odstup v pfimém sméru 5,44 m, radiace do
stran 2,81 m

Prosklen& sténa o velikosti 21000/5000 mm - odstup v pfimém sméru 13,91 m, radiace do
stran 7,79 m

Pozarné nebezpecny prostor Stitovych stén nezasahuje za hranici stavebniho pozemku ani
stavajici objekt Skoly.

Vzdalenost mezi stavajici Skolou a sportovni halou je 4 m, pozarné nebezpecny prostor
stavajici Skoly se nezménil.

Pozarné nebezpecny prostor stfeSniho plasté se neposuzuje, stfeSni plast bude navrzen
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jako pozarné uzaviena plocha s pozadovanou poZarni odolnosti.
Pozarné nebezpelny prostor objektu zasahuje do vefejné komunikace, do sousednich
objektl nezasahuije.

B.2.8.3 Reseni evakuace osob
Evakuace osob je feSena po nechranénych unikovych cestach, ze sportovni haly je moznost
Uniku jednak pfimo do volného prostoru ale také po schodech nahoru pfes zazemi sportovni
haly.
Posouzeni podle s CSN 73 0802 &l. 9.1.2 - osoby nejsou ohroZeny zplodinami hofeni, proto
se
nepozaduje samocinné odvétraci zafizeni posouzeni pfirozeného odvodu koufe a tepla
v souladu s €l. 6.6.11 :
PFirozeny odvod zplodin hofeni - S, X Vhy / Si [1 0,035
S, = 79,6 m?
h,=1,81
Vh, = 1,375
Sy =2724
-0,039 [1 0,035
Mezni doba evakuace - t.=1,25Vhs/ a
te = 1,25 x V7,7 / 0,909
te = 3,81 min
Pfedpokladana doba evakuace -t, =0,5x 50/ 35+ 250 /50 x 3
t, = 3,59 minuty - zapogitan unik jednim smérem po roviné
MoZznost Uniku je dale po dvou schodistich pres zazemi
télocvicny,
tento Unik neni zapocitan.
Osoby unikajici z posuzovaného objektu nejsou ohroZeny zplodinami hofeni.
Délky NUC - a=0,9 -vice sméry -45m
- skute¢na délka - hala -38m
Sifky anikovych cest - kapacita NUC - vice sméry - 75 os/Up
- pozadovana Sifka — hala - 250 osob - 3,5 Up
- skute¢na Sifka — hala - dvefe 180 cm - 3,5 Up
Dvoukfidlové dvefe z haly do volného prostoru budou osazeny panikovym kovanim a
postupnym samozaviracem.

Nouzové osvétleni je navrzeno podle CSN EN 1836.

Nouzové osvétleni - hala - na Unikovych cestach
zazemi - chodby
- doba funkce - 15 minut

Vylez na stfechu - vnéjSi poZarni Zebfik umistén na zapadni fasadé, pfistupny z pochozi
stfechy koridoru

B.2.8.4 NavrZzeni zdroj G pozarni vody, pop Fipadé jinych hasebnich latek
Vnitini odbérni misto - stavajici vnitfni odbérni mista, délka hadice 30 m, odbér 0,3 I/s,
hadicovy systém s hadici o svétlosti 19 mm
Vné&jsi odbé&rni misto - pozadavek CSN 73 08 73 je na hydrant na potrubi DN 125, odbé&r 14
I/s,
hydrant ve vzdalenosti 150 m od objektu
- stavajici podzemni hydrant v ulici Skolni na potrubi DN 150 ve vzdalenosti
do 100 m od objektu, nové navrzeny nadzemni hydrant v rdmci areélu Skoly
na potrubi DN 80
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B.2.9

B.2.10

B.2.8.5 Vybaveni stavby vyhrazenymi pozarn & bezpe €nostnimi za Fizenimi
Elektrick& pozarni signalizace - ve smyslu CSN 73 0802 a CSN 73 0875 neni nutna
Samoginné hasici zafizeni - neni nutné v souladu s CSN 73 0802

Samoginné odvétraci zafizeni - neni ve smyslu CSN 73 0802 nutny

v

B.2.8.6 Reseni p Fistupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarn i
techniku
PFijezdové komunikace - pfijezd k objektu je zajistén do vzdalenosti 20 m od objektu

Nastupni poZarni plocha se nepozaduje.
Vylez na stfechu - vné&jSi pozarni Zebfik umistén na zapadni fasadé, pfistupny z pochozi
stfechy koridoru

B.2.8.7 Zabezpe éeni stavby €i Uzemi stavbou poZarni ochrany, pokud to
od aivod nuji pozadavky na zachranné a likvida €ni prace nebo ochranu obyvatelstva
Zadna stavba pozarni ochrany neni poZzadovana.

Z&sady hospoda feni s energiemi.
Kritéria tepeln & technického hodnoceni.

Tepelné-technické Udaje, které musi splfiovat objekt jsou uvedeny v ustanovenich
normy CSN 73 0540 tepelna ochrana budov, v platném znéni a ve vyhlasce &. 272/2009
Sb., kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti vyuziti energie pfi spotfebé tepla

v budovach

Tepelné technické parametry obvodovych konstrukci objektu (plast, okna, stfecha atd.)
ukladda CSN 73 0540 — ¢ast 2 — Pozadavky, v platném znéni.

K zadosti o stavebni povoleni bude pfilozen PENB (prikaz energetické naro€nosti
budovy)

Hygienické poZzadavky na stavby, pozadavky na  pracovni a komunalni

prost redi

Zasady reSeni parametr G stavby (v étrani, vytap éni, osv étleni, zasobovani vodou, odpad

apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnos  t apod.).
Limitni hodnoty hlukového zatiZzeni stanovi nafizeni vlady €.272/2011Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Nafizeni je provadéci vyhlaskou
zakona €.258/2000 Sbh., o ochrané zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakona.
Nafizenim vlady se stanovi neprekrocitelné hygienické imisni limity hluku a vibraci na
pracovistich, ve stavbach pro bydleni, ve stavbach obcanského vybaveni a ve
venkovnim prostoru a zpusob jejich méfeni a hodnoceni. Emisni hodnoty hluku stanovi
zvlastni pravni predpisy, jako nafizeni viady €. 23/2003 nebo z&kon ¢&. 49/1997.
Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického
tlaku A LAeq,T, ktera je energetickym primérem okamzitych hladin akustického tlaku A
a vyjadfuje se v decibelech (dB) Vv denni dobé se stanovi pro osm na sebe
z dopravy na vefejnych komunlkaC|ch s vyjimkou Gcelovych komunikacich, a drahach a
pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou denni a celou no¢ni dobu.
Nejvyssi pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru se
stanovi souctem zakladni hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a pfislusné korekce pro denni
nebo nocni dobu a druh chranéného prostoru podle pfilohy ¢€.3 &ast A citovaného
nafizeni. Pro no¢ni obdobi se pouZije korekce -10 dB.

VSechny stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby konstrukce, mistnosti a budova
jako celek splfiovaly vSechny pozadavky CSN 730540: Tepelna ochrana budov.
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B.2.11

B.3

b)

Tepelné odpory obvodovych stén, stfeSniho plasté a podlah nad exteriérem jsou vyssi
nez doporugované hodnoty. V3echny konstrukce splfiuji pozadavky CSN 730540 na
aktivni celoro¢ni bilanci zkondenzované a vyparené vodni pary v konstrukcich a
pozadavky na maximalni pfipustné mnozstvi celoro¢né zkondenzované vodni pary
v nich. Okenni konstrukce spliuji normové poZadavky na soucinitel prostupu tepla.

Ve vSech mistnostech bude dodrZzen pozadavek na pozadovanou hodnotu soucinitele
sparové pruvzdusnosti iLV < 0,85 [m3/(s-m-Pa0,67)] a minimalni nasobnost vymény
vzduchu nN = 0,85 h-1 ve smyslu CSN 730540. Vyména vzduchu bude zajistovana
pfirozenym zpGsobem okny.

Likvidace odpadu z provozu stavby bude feSena v souladu se stavajicim zplsobem
likvidace odpadu stavajicich budov Skoly. Pro sportovni halu bude vyhrazena jedna
nadoba na komunalni odpad v misté dneSniho stanovisté, coz je v tésné blizkosti nové
planované sportovni haly.

Stavba nebude mit vzhledem ke svému charakteru negativni vliv na Zivotni
prostfedi (z hlediska ochrany ovzdusi, vody, pudy, ochrané proti hluku, produkci
odpadud apod.).

Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi 0 €inky vn &jSiho prost Fedi
Pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmici ta, hluk, protipovod Rnova opat feni apod.

Pronikani radonu:

Byl zpracovan radonovy prazkum, RNDr. Renata Vatrasova, v r. 2004

Dle provedeného radonového prizkumu zakladové pady byl pozemek zafazen do
kategorie stfedniho radonového rizika, kde realizace stavby vyZzaduje ochranna opatfeni
stavebniho objektu proti pronikani radonu z podlozi do projektované stavby.

Proto hydroizolace pouzita pro spodni stavbu bude splfiovat funkci protiradonové
izolace. VSechny prostupy hydroizolaci spodni stavby budou provedeny jako
plynotésne.

Bludné proudy:

Moznost vyskytu bludnych proudd bude feSena v dalSim stupni PD
Seismicita:
Bude feSeno v dalSim stupni PD

Hluk:

Vzhledem k typu planované stavby, neni nutno tuto chranit néjakymi zvIaStnimi
opatfenimi pfed hlukem.

Protipovodriova opatreni:

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

napojovaci mista technické infrastruktury, p  Felozky,

Novostavba sportovni haly vyzaduje vytvofeni novych pfipojek vody, splaskové
kanalizace a deStové kanalizace. Dale bude nutné vytvofit pfelozky vodovodu, destové
kanalizace, plynovodu, silnoproudu 22 kV, slaboproudu O2 a teplovodu ze sousedni
Skoly. Napojeni novostavby na silnoproud bude provedeno ze stavajici budovy uéeben.

pfipojovaci rozm éry, vykonové kapacity a délky.
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SO 02 prelozka vodovodniho fadu TLT DN8O, dl.63m + 24,5m, ¢.kat. 2665/1, 2660,
2657/17, 2657/20, 2659/1

SO 03 prelozka VN (22 kV), dI.58m, ¢.kat. 2665/1, 2660, 2657/20

SO 04 prelozka slaboproudu 02, dl.136m
&.kat. 2658/1 (stavajici rozvadéé ve sténé objektu ZS), 2665/1, 2660, 2657/20,
2659/1

SO 05 prfelozka STL plynovodni pFipojky rPE40, dI.76,3m
¢.kat. 2665/1, 2660, 2657/20

SO 06 prelozka aredlové deStové kanalizace KGEM250, dl.39,8m
¢.kat. 2659/1, 2657/20

SO 07 prelozka splaskové kanalizace KT250, dI.92,5m
¢.kat. 2665/1, 2660, 2657/17, 2657/20

SO 08 prelozka arealového teplovodu DN8O, dl.1,5m, ¢.kat. 2665/1, 2660

SO 09 pfipojka vodovodu DN65, dl. 10,2m, ¢€.kat. 2657/20

SO 10 pfipojka splaskové kanalizace KGEM200, dI.5,2m, ¢.kat. 2657/20

SO 11 pripojky deStové kanalizace, KGEM250 — dl.1,9m, KGEM200 — dl.2,2m
¢.kat. 2657/20

SO 14 prelozka arealového osvétleni a nové osvétleni, — dl.187m,
¢.kat. 2661/1, 2665/2, 2659/1, 2657/20, 2660, 2665/1, 2666

B.4 DOPRAVNI RESENI

a)

b)

c)

popis dopravniho FeSeni,

Budova Skoly je osazena na Upati jihovychodné svazujiciho se kopce, ktery je sviran
dvéma ulicemi — Skolni a K Lesiku — s vyhledem ramujicim meandr Berounky a hfeben
Brd. Uzemi je svazité od severu k jihu (vysky 229-223m).

Stavajici dopravni napojeni

Areadl Skoly je dopravné napojen ze severu z ulice Skolni. Jedna se o mistni
dvoupruhovou komunikaci s jednostrannym chodnikem na strané Skoly. Pfimo u Skoly
je zaliv autobudové zastavky a za vyjezdem ze zdlivu je pfechod pro chodce. Ze
zastavky je chodnik s rampovymi schody veden ke vstupu do Skoly. Pfes prostor stavby
sportovni haly je vedena Stérkova cesta od prechodu pro chodce k prostoru pred
Skolou.

Pro automobilovou dopravu je areal napojen jizné ulici Pod Skolou na stavajici ul.

K Lesiku.

Navrh dopravniho napojeni

Pro bezbariérovy pfistup ke Skole je navrzen chodnik od autobusové zastavky okolo
nové sportovni haly aZ k prostranstvi pfed vstupem do Skoly.

Pro zajisténi potfebného parkovani pro provoz sportovni haly je navrzeno nové
parkovisté pro celkem 24 aut v prostoru pfed Skolou. Toto parkovisté je pfimo napojeno
na stavajici asfaltovou komunikaci v ulici Pod Skolou, kde bude provedeno jeji
prodlouzeni, které hned za parkovi§tém vytvari otocku. Stavajici provedeni dnesni
prijezdové cesty vytvari dostate¢ny prostor pro vyhybny.

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru,

Napojeni na dopravni sit je navrzeno po stavajici ulici Pod Skolou.

doprava v klidu.

Doprava v klidu je feSena nové navrzenym parkovacim stanim v ulici Pod Skolou.

Na zékladé projektu pro UR se pfedpoklada nasledujici funkéni napln s
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predpokladanym podtem t&elovych jednotek pro vypoget parkovacich stani dle CSN 73
6110.

Sportovni hala — sportovist é s divaky (hala) — 183 divak & (mista pro divaky)

Vypodet proveden na zékladé CSN 73 6110, kap. 14. 1. 11 s pfihlédnutim k ukazateldm
dle tabulky 30 — 34 normy.

N =Og X Ka+ Py x kax Ky

Stanoveni zakladniho poctu stani Oq a P, dle tabulky 34 normy pro jednotlivé naplné
objektu:

acel Ucelova i dﬁgfeelz na pocet poZadovany
jednotka I L jednotek pocet stani
jedno stani
sportovisté y
s divéky - mista pro 11 183 16,65
divaky
hala

Sportovni hala Cernosice - Mokropsy

Odstavna stani Oy celkem — 0 stani
Parkovaci stani P, celkem — 16,65 stani

Pouziti souciniteld:

ka = 1,10 — soucinitel vlivu stupné automobilizace (1 vozidlo/ 2,2 obyvatelé; 440 vozidel/
1000 obyvatel)

kp = 1 — soucinitel redukce poctu stani (skupina 2; charakter Gzemi skupina A)

N = Og X Ka+ Pg X Ka X K
N=0x1,10+16,65x1,10x1,00=0 + 18,3 =>19

Celkovy po ¢et pozadovanych stani 19
Celkovy po €et navrzenych stani 24

Pozadavky dle vyhlasky 398/2009 Sb . v platném znéni
Vyhrazena stani pro vozidla prepravujici osoby téZzce pohyboveé postizené
Pro 24 stani - pozadavek 2 stani
V rdmci projektu je navrzeno 24 parkovacich stani, z toho 2 stani pro invalidy.

Lze tedy konstatovat, Ze podet stani navrzenych k realizaci splfiuje pozadavky CSN 73
6110 a vyhlasku ¢. 398/2009.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a)

b)

Charakteristika sou ¢asného stavu FeSeného Uzemi

Re3ena plocha se nachazi na Gizemi mésta Cernosice, nadm. vy3ky cca 220 — 230 m n.
m. Uzemi se nachazi ve spoleéenstvu jilmové doubravy (Querco — Ulmetum). Vyskytuiji
se zde jednotlivé stromy, skupiny stromu i skupiny kefd. Pfevladaji zde dfeviny kratko a
stfednéveékeé (trnka, bfiza, topol).

Kéaceni a navrh opat feni na stavajicich d Fevinach
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c)

V ramci vystavby sportovni haly nedojde ke k&ceni stavajici zelené. Stavajici stromy

v bezprostfedni blizkosti stavenisté a dopravnich tras v misté stavby budou ochranény
v souladu s platnou legislativou, dle normy CSN 18 920 Ochrana stromd, porostt a
ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Navrh sadovych tUprav

Pozadavek ze strany zadavatele bylo omezeni vysadeb z finanéniho ddvodu, vysadby
jsou proto navrzeny v pomérné minimalnim rozsahu.

Navrh zelené respektuje stavebné technické feSeni arealu, provozné kompoziéni
vztahy, trasovani inzenyrskych siti a charakter okoli, vychazi ze stavajicich i
predpokladanych stanoviStnich podminek.

Plochy v okoli novostavby byly v navrhu sadovnicky upraveny tak, aby pfi zachovani
provozné kompozi€nich tahl skytaly uzivatelim prostor pro aktivni i pasivni odpog€inek.

Vysadby jsou navrhovany s ohledem na ztizené rustové podminky (vysadba do svahu)
a na predpokladané rozméry v dospélosti.

Navrhovana koncepce vegetacnich Uprav v feSeném Gzemi si klade za cil vytvorit
v ramci vegetacnich ploch systém zelené s odpovidajicim mérfitkem doplfujici zastavbu
v Uzemi. Projekt zaclefiuje stavajici vyznamnou zeler do feSeni zpevnénych ploch.

V podstaté dosSlo pouze k osazeni 17-ti stromy Javor Babyka (Acer campestre “Elsrijk’),
z toho 6-ti ve vstupni severni ¢asti a 11-ti stromy v blizkosti nového parkovisté na jizni
strané novostavby. VeSkeré plochy mimo zpevnénych ploch budou ozelenény
zatravneénim.

Na vychodni fasadé novostavby sportovni haly bude realizovana treldz (soucasti
dodavky stavebni ¢asti) a bude zde provedena vysadba popinavych rostlin. Zvolena
byla Réva vinna (Vitis vinifera).

Stéavajici vzrostly strom pfed budovou Skoly je zakomponovéan do FeSeni zpevnénych
ploch a parkovisté - nové navrzena otocka pro osobni automobily se obtaci kolem
stavajiciho stromu a vytvari tak logické zakonéeni ulice Pod Skolou.

PFi stavebni ginnosti je nezbytné respektovat souvisejici normy, pfedevsim CSN 18 920
(pfiloZzena déle 8. 2.). Jedna se predevsSim o dfeviny vzrostlé stavajici.

Pri realizaci zelené je nutné dodrzovat platné normy Sadovnictvi a krajinarstvi.

d) Technologie ozelen éni

e)

PFipravu pldy v&. sloZeni, rozprostfeni a upraveni predepisuje CSN DIN 18 915. Pfi
zakladani travnikovych ploch bude dodrzena CSN DIN 18 917, kde je specifikovano
druhové sloZeni osiva (parkovy travnik), realizace jemnych terénnich Gprav, vysev
(termin, mnozstvi a zpusob zapraveni osiva) a popis dokoncovaci péce o travnik az do
stavu prevzeti.

PFi vysadbé drevin bude dodrzena CSN DIN 18 916, ktera definuje poZzadavky na
rostlinny i doplikovy material a naroky, zplsob, rozsah a termin ¢innosti pfi vysadbé a
pfi dokoncovaci pédi. Pfi provadéni vysadbovych a udrzovacich praci je nutno
dodrZovat ochranna pasma siti technické infrastruktury.

Rozvojova a udrzovaci pé €e o rostliny

Pro zdarny rist a vyvoj nové realizovanych vysadeb a ozelenéni je nezbytné zajistit
naslednou intenzivni péci dle CSN DIN 18 919.
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f)

Technologie zaloZeni vegeta €nich Gprav

Vysadba vzrostlych stromi

Mezi prvofadé podminky GspésSného ozelenéni prostoru patfi pfipravené puadni
prostiedi, kvalitni rostlinny material, pecliva vysadba se zalivkou, zabezpeceni vysadeb
proti poSkozeni a predevSim pravidelna a odborna nasledna péce. Nejvhodnéjsi doba
pro vysadbu stromu s kofenovym balem je podzim po opadu listd stromu (expedice od
zafi do zamrznuti pldy) a pak v pfedjafi (od rozmrznuti pudy do zacatku raseni).

Vysadba - postup praci :

Na dno vysadbové jamy se déa vrstva zeminy, ktera se dobfe zhutni. Do stfedu
vysadbové jamy se ulozZi bal a do dna jdmy se zatlucou kuly. Bal se zasype substratem,
ktery se opét zhutni. Jdma se prolije dostateénym mnozstvim vody. V pfipadé sesednuti
povrchu se doplni substrat. Strom se obali jutovou bandazi a upevni se ke kaldm
pomoci Gvazku.

Vysadbova jama :

Pro zlepSeni rustu vysazeného stromku je tfeba vykopat jamu, kde budou pudni poméry
uméle vylepSeny. Cim je rozmér této jamy vétsi, tim lepSi je rdst stromu. Jako minimalni
rozmér se udava 1m3. Povrch jamy po vysadbé je vhodné zakryt vhodnym muléem (viz
nize).

PUdni substrat :

Jama se vyplni lehce prokofenitelnym vzduSnym substratem s dostateénou zasobou
Zivin, ktery je odolny vaéi nadmérnému zhutnéni. Proto se pouzivaji zahradnické
substraty s obsahem dobfe rozlozeného kompostu smichané s piskem. Ke kazdému
stromu bude pfidano tabletové hnojivo Silvamix (3 ks tablet/1 strom).

Kaly:

Statické zajiSténi vysazovaného stromu je dllezité jako ochrana pfed vétrem, vandaly a
pfed poSkozenim v dusledku okolniho provozu. Pouzivaji se dfevéné kily o praméru 5 -
7 cm minimalné 3 ks k jednomu listnatému stromu (u jehliénan( staci 2 kaly). PFi
vysadbé musi byt kmen stromu ke kdlim pfipevnén pomoci vazby z popruhu. Vazba
musi fixovat strom proti pohybum do stran, ale nesmi branit pohybu smérem dolu
(mozné sesedani substratu). Kul se zatlouka do dna jamy, nad zemi by mél sahat min.
do vySky 1,5 m. Proto se jako dostacujici délka kulu pog¢ita 2,5 m. Killy se na vrcholech
spoji pulkulatymi dfevénymi tramky, ¢imZ se zajisti stabilita konstrukce.

Jutova bandaz :

Aby se snizil vypar a zaroven se ochranil kmen stromu proti mechanickému i
mrazovému poSkozovani v prvnich letech po vysadbé, je vhodné pouzit na kmen
jutovou bandaz, kter4d ma zivotnost min. 2 roky.

Kofenové sondy:

Kofenova sonda se zavadi ke kofenovému systému pfi vysadbé stromu. Sonda ma za
Ucel zajistit pFistup vzduchu do okoli nové se vytvarejicich kofenli a umoznit efektivni
zavlahu ke kofenim. Nevyhodou je ale moznost vysychani kofenového prostoru pfi
zanedbani pravidelné zalivky. Na kofenové sondy se pouzivaji flexibilni perforované
trubice o priméru 5-8cm s uzavérem. Zavadéji se po obvodu kofenového balu a vyvod
se pripevni ke kotevnimu kalu.
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Funké&nost sondy je omezena na dobu cca 1 roku. VétSinou se ucpe zeminou a jeji
nadzemni ¢ast je mozné odstranit.

Stromy vysazované do travniku budou mul¢ovany borkou tl. 7-10 cm. Pfi kotveni
jehliénatych strom staci pouzit 2 kaly.

Vzrostly strom musi splfiovat nasledujici kritéria :

- musi byt minimalné 2 x ve Skolce pfesazovan

- kofenovy bal musi byt dostate¢né prokofenén a musi odpovidat velikosti stromu
- strom musi mit zapéstovanou korunku, hustou, rovnhomérné zavétvenou,

jeji tvar by mél odpovidat habitu daného taxonu

- obvod rovného kmene bez poskozeni ve vySce 100 cm — viz osazovaci tabulka

- u alejovych stromd musi byt vySka nasazeni koruny musi byt min. 2,5 m.

ZaloZeni travniki

Na plochy, které budou vyciStény od stavebnich zbytkd a pfipraveny vyskove, se
naveze cca 25 cm kvalitniho bezplevelné zeminy. Po vysevku travniho semene ( 20 —
25 g/ m2) bude plocha uvélcovana a zalita.

g) Rozvojova a udrzovaci pé c¢e o rostliny

Pro zdarny rist a vyvoj nové realizovanych vysadeb a ozelenéni je nezbytné zajistit
naslednou intenzivni péci dle CSN DIN 18 919.

Povysadbovéa péce o vzrostlé stromy a stromové kefe spociva v nasledujicich
opatfenich:

- pravidelnd zalivka po dobu alespon 1 roku po vysadbé

- péce o kofenovou misu

- vychovny fez (prosvétlovani koruny, odstranovani kodominantnich vyhon)
- pravideln& kontrola kotveni a jeho v€asné odstranéni

- oSetfeni mechanickych poranéni

- ochrana stromu pred chorobami a Skidci

h) Koordinace s inzenyrskymi sit  émi

U vesSkerych navrhovanych vysadeb byla respektovana ochranna pasma inzenyrskych
siti. Jejich zakresy byly poskytnuty zadavatelem

Vysadby strom0 v ulicich jsou zavislé vedle Sifky komunikace zejména na ulozeni siti
technické infrastruktury.

Podminky prostorové koordinace siti na vefejnych plochach resi CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Podle ¢l. 4.1.7 ukladat sité pod stromy neni dovoleno. Pfi navrhovani je tfeba zvolit
vzdalenost vnéjsiho povrchu sité (ochranné konstrukce) tak, aby nedoslo
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k vzdjemnému ohroZeni provozu sité a vegeta¢nich podminek stromu.

Na druhou stranu se ale podzemni sité podle &l. 4.2.1a,b pfednostné navrhuji do
nezpevnénych ¢asti pfidruzeného prostoru nebo pasu chodnika.

Stromy se dle €l. 5.2.7 mohou vysazovat v tésné zastavbé do pfidruzeného prostoru
mistnich komunikaci v paAsmu vyhrazeném pro stozary. Pfi vysazovani novych strom
je tfeba dat prednost potfebam podzemnich siti a povrchovych zafizeni. Zejména je
tfeba dbat na stoky, které kofeny stromud ohroZzuji. Stromy maji byt vysazovany tak, aby
i jako vzrostlé nenarusSily intenzitu vefejného osvétleni a umoznovaly Gdrzbu, opravu a
spolehlivou funkci siti.

Ochrana strom0 je dana CSN 83 9061: Technologie vegeta¢nich Gprav v krajing —
Ochrana stromu, porostll a vegeta¢nich ploch pfi stavebnich pracich. Podle ¢l. 4.10 se
hloubené vykopy nesmi provadét v kofenovém prostoru. Vykop musi byt veden min.
2,5m od paty kmene. ZmensSeni této vzdalenosti je mozné, pouze je-li sit vedena

v chranicce.

V bfeznu 1999 byla mezi OZP MHMP a zastupci firem spravuijici hlavni inzenyrské sité
sepséna ,Dohoda o technickych zasadéach spoluprace pfi ochrané, obnové a tvorbé
stromofadi véetné podminek pro ukladani inzenyrskych siti ve vztahu k zeleni v hl.m.
Praze.“ Dohoda obsahuje pravni pfedpisy a normy, dale podminky pro stavbu a provoz
siti a vysadby stromU a kefu.

Zakladni tdaje ochrannych pasem inZzenyrskych siti

ELEKTRICKA ENERGIE

dle znéni zakona ¢. 458/ 2000, 846, odst.5

podzemni vedeni do 110 kV v¢. 1m

podzemni vedeni nad 110 kV 3m

VODOVODNI RADY A KANALIZACNI PRIPOJKY

dle znéni zakona ¢. 274/ 2001, 8§23, odst.3

do priiméru DN 500mm 15m
nad pramér DN 500mm 25m
PLYN

dle znéni zakona ¢. 458/ 2000, 8§68, odst.6

NTL a STL plynovody a pripojky 2m

TELEKOMUNIKACNI VEDENI 1,5m

dle znéni zakona ¢. 151/ 2000, §92, odst.3
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B.6

a)

b)

<)
d)

e)

TEPLOVOD 25m

dle znéni zakona ¢. 458/ 2000, 8§87, odst.2

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI A JEHO
OCHRANA

vliv na Zivotni prost Fedi — ovzdusi, hluk, voda, odpadya p Gda,)

Stavba nebude mit vzhledem ke svému charakteru negativni vliv na Zivotni prostfedi (z
hlediska ochrany ovzdu$i, vody, pady, ochrané proti hluku, produkci odpad( apod.).

Presné podminky zajiStujici vystavbu a nasledny provoz objektu budou stanoveny
vyjadfenim mistniho odboru Zivotniho prostfedi ke stavebnimu povoleni. Pfi vystavbé
budou respektovany viechny hygienické predpisy /zejména hlu¢nost a prasnost/.

Stavba bude citlivé realizovana tak, aby negativné neovlivnila prostfedi okolnich objektu.
PFi realizaci stavebnich a pfedevSim bouracich praci bude provadéno kropeni, stavebni
prvky nebudou shazovany z vysky na zem, odklizeni pfebyte¢nych stavebnich materiall
a stavebniho odpadu bude provadéno pfimo na pfistavené kontejnery bez stavenistni
meziskladky. Odvoz a naloZeni kontejnerd suti bude provadéno pomoci kryci plachty. PFi
odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji ociSténi pfed vjezdem na vefejné
komunikace.

Pfi provadéni stavebnich praci bude kladen ddraz na ochranu zamu okolnich objektd,
prace budou provadény s maximalni opatrnosti a ohleduplnosti tak, aby nedoSlo ke
Skodam na sousednich stavbach a pozemcich v&etné inZenyrskych siti.

Stavba po svém dokonceni, vzhledem ke svému charakteru vyuziti, nebude mit
negativni vliv na zZivotni prostredi.

vliv na p Firodu a krajinu (ochranad Fevin, ochrana pamatnych strom , ochrana rostlin a

Zivo €ich &1 apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v kr  ajiné,

V SirSim okoli planované stavby neprochazi hranice zadné biosférické rezervace
UNESCO.

Pfimo zajmové Uzemi, v némz ma byt realizovana vystavba neni Uzemim s trvalymi
pfirodnimi zdroji. V zajmovém Gzemi, pfimo na dot€enych pozemkovych parcelach se
nenachazeji loZiska nerostnych surovin ani neni realna perspektiva jejich nalezu.
Realizaci aprav predmétné lokality nebude naruSena kvalita a schopnost regenerace
Gzemi.

V okoli planované stavby se nenachazi Zzadna chranéna loziskova uzemi.

V prostoru vlastni lokality planované stavby ani v bezprostfednim okoli se nenachazeji
Zzadné prvky uzemniho systému ekologické stability, zvlasté chranéné &asti pfirody ve
smyslu zdkona €. 114/1992 Sbh., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjSich Gprav,
vyznamné krajinné prvky, zdroje podzemni vod, chranéna loziskova Gzemi nerostnych
surovin ani Uzemi historického, kulturniho a archeologického vyznamu. Planovana
vystavba nezasahuje, ani jinym zpdsobem neovliviiuje zvlaSté chranéna Gzemi pfirody
ve smyslu § 14 zak.114/1992 Sb. Nenachéazi se rovnéz v zadném Uzemi typu chranéné
oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV).

vliv na soustavu chran énych Gzemi Natura 2000,

Stavba nebude mit negativni vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,
Stavba nepodlého zjiStovacimu fizeni ani posouzeni EIA.
navrhovana ochranna a bezpe ¢€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pod le

jinych pravnich p fedpis G.

Stavba nevyzaduje realizaci novych ochrannych a bezpeénostnich pasem.
Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

a) Spln éni zakladnich pozadavk G z hlediska pin éni Ukol & ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k druhu planované stavby - bezpfedmétné

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

V prabéhu provadéni stavebnich praci bude dodavatel vyuzivat trasy vnitfni stavenistni
dopravy a vnéjsi staveniStni dopravy vedené z hlavni obecni komunikace stavajicimi
vjezdy na pozemek az k mistu stavby sportovni haly. Rozsah nezbytnych zabor( bude
pfipadné upfesnén pfi Zadosti o dopravné inzenyrské rozhodnuti. Odvoz suti a
stavebniho odpadu bude provadén na nejblizsi skladku. Pfesné dopravni trasy navrhne
vybrany dodavatel stavby.

StaveniSté bude napojeno vramci arealu na vodovod a elektroinstalace, obé média
budou podruzné méfena. Osazeni staveniStniho rozvadéce a vodoméru zajisti vybrany
dodavatel stavby. Stavenist® nebude napojeno na splaSkovou kanalizaci, bude
vyuzivano mobilnich WC.

b) ochrana okoli staveniSt & a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdce ni
drevin,
Stavenisté a stavebni zabory budou béhem vystavby oploceny a budou provedena
disledna opatfeni pro zamezeni pfistupu nepovolanych osob na stavenisté a to véetné
opatreni, zajiStujicich bezpecny pohyb osob v okoli stavenisté, zejména s ohledem na
pfimou vazbu na provoz zakladni Skoly.

V souvislosti s vystavbou nedojde k zddnému kéceni zelené, stavajici zelefi bude
béhem vystavby ochranéna dle platnych predpisu.

C) maximalni zabory pro stavenist & (do€asné / trvalé),

Zabory pro potfeby vystavby budou provedeny pouze na pozemcich ve vlastnictvi
investora. bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Jelikoz v dobé vystavby u¢ebnové ¢asti pristavby Skoly byla provedena i hlavni figura
vykopU pro dnes realizovanou sportovni Skolu, bude rozsah vykopovych praci
minimalni. VytéZeny material bude pouzit pro zasypy. Bude provedena doc¢asna felonie
béhem stavby. V dnesni dobé se v ploSe vystavby sportovni haly nenachazi ornice,
neni tedy tfeba realizovat jeji skryvku.

Dil dokumentace: | B Zpracovatel: Grido, architektura a design, s.r.o.
Cast PD: Souhrnné technicka zprava Projektant: Ing. arch. Jan Doubek

. Zodpovédny . .
Datum: 24.3.2014 projektant: Ing. arch. Peter Stizcay-Gromski
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