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5.2      VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ: 
 
 
 
 
 
Obsah: 
 
K2 Závětrná lišta štítu  
K3 Oplechování prostupu střechou   
K5 Střešní žlab   
K6 Odpadní svodová roura 
K7 Žlabový kotlík  
K8 Oplechování parapetu prosklené fasády 
K9 Lapač střešních splavenin 
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K2 Závětrná lišta štítu   
- Oplechování štítu a předsazené části 
- Včetně kotvících a doplňkových prvků 
- Rozsah patrný ve výkresu pohledu 
- Délka: 1x 22,5 m – jižní fasáda, 1 x 22,5m – severní fasáda 
- Materiál: Titanzinkové předzvětralé plechy tl. 0,7mm, ref. Rheinzink  

 
K3 Oplechování  prostupu st řechou 

-  3ks +1 ks – rozměr viz část VZT 
 
K5 Střešní žlab 

- hranatý,  profil 200mm, výška 300mm, spád 0,66% 
- Délka hrany střechy 2 x cca 47,5m, RŠ ca 700mm 
- Včetně kotvících a doplňkových prvků (okapový plech) dle detailu 
- Materiál: Titanzinkové předzvětralé plechy tl. 0,7mm, ref. Rheinzink  

 
K6 Odpadní svodová roura 

- hranatý profil 120/120mm 
- Délka celkem: 25m 
- Včetně obvyklých kotvících prvků  
- Materiál: Titanzinkové předzvětralé plechy tl. 0,7mm, ref. Rheinzink  

 
K7 Žlabový kotlík 

- Rozměr cca 300/300/300mm 
- tvar dle detailu  
- 4ks 
- Materiál: Titanzinkové předzvětralé plechy tl. 0,7mm, ref. Rheinzink  

 
K8 Oplechování  parapetu prosklené fasády 

- prvek systému dodavatele prosklené  fasády,  
- 3ks, Délka 16,8m, 33,4m a 22,5m 
 

K9 Lapa č střešních splavenin 
 - Polypropylen 
 - 4ks 
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