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SPORTOVNI HALA U ZS,
CERNOSICE - MOKROPSY

3 - Svitidlo vestavne kiuhove , Downlight, TC-DEL 2x26W 24q-3, 230V, IP44, Typ optiky - naprasovany plastovy refleltor, rozmer 0230mm x 105nun
4 - Zaivkove svitidlo piisazené TC-F 2x24W 2G10, 230V, EP, Typ optiky opalovy difusor, material hlinik, rozmér 340mm x 340mmx 55mm
8 - Primyslove zativkove svitidlo 230V/2x36W, P65 CAST DOKUMENTACE: DIL DOKUMENTACE:

S1 - Svitidlo stropni, piisazené, 2x GUL0 5,5W LED, Material: AL/sklo, Barva: AL Elox m_um—A._.mO-m__|ZO_UTOC_u.m_|>wO_UmOC_u D.1 m:,@

NO - nouzova svitidla LED, 230V s vlastnim akumulatorem 3hod.
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OBSAH TOHOTO VYKRESU JE AUTORSKYM VLASTNICTVIM FIRMY GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, S.R.0. A SMi BYT POUZIT NEBO DALE REPRODUKOVAN JEDINE SE SOUHLASEM AUTORA




