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1 CHARAKTERISTIKA

1.1 Urbanistické reSeni

Jedna se o vystavbu sportovni haly bezprostfedné navazujici na stavajici budovu Skoly.
K nové budovanému objektu pfinalezi planovana vystavba pfiméfeného mnozstvi
parkovacich mist v dochazkové vzdalenosti od sportovni haly pfed Skolou.

Stavba doplini aredl tfi stavajicich Skolnich budov (zakladni, stfedni Skola). S nejmladsi
budovou Skoly bude pfimo propojena spoleénym 1NP.

Pred jizni fasadou haly vznikne volné prostranstvi s mlatovym povrchem, vymezené ze
tfi stran budovou Skoly sportovni halou a betonovymi lavi€kami pfi opérné zdi chodniku.

PFistup do objektu bude zajistén z prostranstvi pfed Skolou a bezbariérovy pfistup
pomoci chodniku z jizni i severni strany na Urovni sportovni plochy. V pfipadé vyuZzivani
haly pro potfeby Skoly bude umoznén pfistup po vnitfnim schodisti ze stavajici Skolni
budovy.

Vystavba novych objektd bude probihat pouze na pozemcich ve vlastnictvi investora,
vSechny sousedici i dotéené parcely nebudou vystavbou dotceny.

1.2 Architektonické FreSeni

Budova sportovni haly je koncipovana jako tvarové jednoducha stavba na pidorysu
obdélniku o rozmérech pfiblizné 50,8m x 22,5 m. Je kryta sedlovou stfechou o sklonu
priblizné 10% s vyraznéjSim presahem pres jizni prosklenou fasadu, kterou ¢astec¢né
stini a tvofi kryty chodnik pfed touto fasadou. VnéjSi vyraz objektu bude tvofen zvlasté
prosklenou jizni fasadou, ktera se otevira do volného pfedprostoru, pusobi oteviené a
lak& navstévnika ke vstupu. Jizni a severni fasada bude doplnéna systémem pevnych
Zaluzii z dérovaného plechu, které také diky svému barevnému feSeni budou plsobit
lehce a hravé a vnesou mensi méfitko do pomérné velkych ploch fasad. Zapadni a
vychodni fasada bude provedena v omitce smetanové barvy. Na zapadni strané se hala
otvird pasovym oknem na koridor mezi stavajici Skolou a navrhovanou sportovni halou.
Na vychodni fasadé bude instalovana trelaZ — lankovy systém s popinavymi rostlinami.
Stfechu objektu bude tvofit pohledové pfiznané féliova hydroizolace Sedé barvy.

1.3 Dispozi €ni a provozni FeSeni

Sportovni hala bezprostfedné navazuje na 1NP stavajici budovy Skoly, kde je umisténo
zazemi (spravce, Satny, apod.) Vlastni sportovni plocha je umisténa o 2,3m nize a je
zapusténa do okolniho terénu. Zazemi sportovni haly bude umisténo v 1NP stavajici
ZS, ato v prostoru, ktery pfimo navazuje na sportovni halu — podlazi jsou spojena.

K napojeni objektd pfistavby na média budou pouzity stavajici pfipojky na inzenyrské
sité, resp. budou provedeny nové pfipojky na stavajicich ¢i pfekladanych sitich.
Pfipojeni bude projednano s prfisluSnymi spravci doté¢enych siti.

1.4  Specifikace dispozice a provozu prot €élesné postizené osoby

Pfistup do objektu je umoznén z Grovné 1NP hlavnim vstupem nebo pomoci chodniku
pfimo na Uroven sportovni plochy. Z arovné 1PP na Groven 1NP bude provedena
stavebni pfiprava pro osazeni pojizdné ploSiny v prostoru jizniho schodisté.
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Pro potfeby imobilnich osob je navrzeno jedno wc v Grovni INP i 1PP. Toaleta v 1PP
bude vybavena sprchou a bude slouzit také jako pfeviékarna. Satny v INP mohou byt
imobilnimi osobami také vyuzity.

2 STAVEBNIi KONSTRUKCE

2.1 Bouraci prace

Pfed zahajenim praci bude provedena demontaz stavajiciho exteriérového schodisté,
provizornich stén uzavirajici spole€né prostory v 1np, na které bude stavba navazovat a
v rdmci dokoncovacich praci bude provedena vyména stavajici dlazby v koridoru mezi
Skolou a sportovni halou.

TaktéZz bude demontovano stavajici exteriérové schodisté sméfujici do ulice Skolni.

Ve stavajici zelezobetonové konstrukci v INP budou vybourany nové otvory do
mistnosti 1.07-galerie/l6Ze pro hosty — 2 smé&rem dovnitf stavajici budovy ZS

s navaznosti na klubovnu a chodbu o rozmérech na 1,6mx2,1 resp. 1,3x2,1m a na
tribunu o rozmeéru 4x2,45m.

2.2  Zemni prace

Vzhledem k charakteru pozemku se pfedpokladé, ze v okoli objektu je umoznéno
svahovani vykopové jamy. Vyjimkou je ¢ast jiz realizovanych zakladu v zapadni ¢asti
pozemku, na které stavba navaze. Podminky pro svahovani jsou dany podrobnym
hydrogeologickym prizkumem provedenym pro potfeby projektovani pfistavby Skoly v
roce 2004. Stavebni do¢asné vykopy v lokalité je mozné provadét jako volné,
nepazené. Pfi hloubce vykopl do 3 m je pfipustny bezpeény sklon svahu v poméru

1:0,25. Svahy vykopu hlubSich nez 3 m doporucujeme ve spodni ¢asti provadét ve
sklonu 1 :0,5 nebo svah prerusit stabilizaéni vodorovnou lavi¢kou o Sifce min. 0,5 m.

PFi pouziti vySe uvedenych tabulkovych hodnot bezpecného sklonu svaht musi byt
dodrzovany bezpecnostni podminky stanovené technickou normou CSN 73 3050 -
Zemni prace.

Pfi navrhu bylo uvazovano s tim, ze okolo prvkl konstrukci, kde je nutny pracovni
prostor (pro bednéni, zdéni izola¢nich pfizdivek apod.) je nutné vytvofit odstup od
konstrukce min. 600 mm

V Castech, kde bude konstrukce zasypana a zasyp opétovné pouZit jako podklad pro
nosné konstrukce, je nutné hutnéni zeminy. Hutnéni je po max. 500 mm a fidi se
prislusnou normou.

VytéZzena zemina bude pouzita pro zpétné zasypy, nikde nebudou pouZzity
Stérkopiskové podsypy ani drendzni systémy.

2.3 Zalozeni

K objektu je k dispozici geologicky prizkum. Na zékladé tohoto prazkumu se
predpoklada plosné zaloZeni. Stavba je zaloZzena pouze na ploSnych zakladech.

Vlastni zakladovou konstrukci tvofi prostorové tuhé krabice obou skladovych a
technologickych pfistavkl a spodni ¢ast Uhlové zdi v podélné ¢asti sportovni haly.

Plosné zaklady pod pfistavky maji tloustku 300mm. PloSny zaklad uhlové zdi ma Sitku
3750 mm a tloustku 500 mm. V prostoru sportovni haly je provedena priimyslova
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podlaha tl.150mm z dratkobetonu.
Vedeni hydroizola¢niho souvrstvi se pfedpoklada pod zaklady na podkladnim betonu.

Podlahové desky budou armovany KARI sitémi pfi obou povrSich. KARI sité budou
skladany tak, aby do sebe vzdy zapadly. Tzn. bude se stfidat v jedné fadé vzdy rub a
lic. V jednom misté je mozné prekryt vzdy nanejvys tfi sité.

V mistech opérnych stén je podlahova deska armovana vazanou vyztuzi ve étyfech
vrstvach Jedna se vzdy o dveé vrstvy pfi obou povrsich. Veskeré zakladove konstrukce
budou hutnény a zpracovany dle pfisluSnych CSN.

2.4 Hlavni nosné konstrukce
a) Svislé konstrukce

VSechny svislé konstrukce budou z monolitického betonu s vyjimkou sloupl prfed jizni
prosklenou fasadou, které budou ocelové.

Obvodové stény podzemnich prostor pfistavk(l maji ve své jizni ¢asti tloustku 200mm,
v severni 300mm a jejich vnitfni Zebra tvofena betonovymi sténami maji tloustku
200mm, nadzemni ¢asti na severni strané bude mit tl. také 200mm. Sténa navazujici
pasova okna na severni strané bude zdéné tl. 200mm. Podélné svisla ¢ast uhlové stény
ma tloustku 350mm, v horni ¢asti 200mm. Zména tloustky stény koresponduje s vySkou
zpétného zasypu. Vnitfni Zebra uhlové stény maji rozmér 400 na 600mm

b) Vodorovné konstrukce

VSechny vodorovné konstrukce, at uz se jedna o stropy prostorové tuhych krabic
pristavkl nebo konstrukce dokoncujici sou¢asny koridor u stavajici budovy Skoly, jsou
navrzeny jako monolitické Zelezobetonové a maji tloustku 200 mm. Pfistupové
schodisté na koridor je navrzeno jako zalomena deska tl. 200mm. Balkon na
jihovychodnim rohu objektu bude také monoliticky Zelezobetonovy, tl. 200mm.

Doskokovéa jama bude zaklopena stropem z trapézového plechu T160/260 a betonu o
celkové tl. desky 250 mm

c) Konstrukce zast feSeni

ZastfeSeni sportovni haly je navrzeno pomoci dfevénych pfihradovych vaznikd na
rozpéti 22m, jejich vySka ve vrcholu je 3m, v uloZzeni 1m. Osové rozte¢ vaznikul je
1150mm. Zéaklop je tvofen trapézovymi plechy T20/130. Na konci jsou vZzdy osazeny
atypické vazniky ocelové. DUvodem je osazeni stinicich zaluzii z perforovaného plechu.

Z Cel sportovni haly na strané vstupniho schodisté je vykonzolovana prostorova
prihradova ocelova konstrukce nesouci prvky stinéni. Ta bude podpirana kromé
krajnich podpor tfemi mezilehlymi sloupy.

Vazniky jsou uloZeny na strané vzdalené od Skoly na obvodové sténé, na strané u Skoly
na drevény pfihradovy privilak podpirany jiz zhotovenymi Zelezobetonovymi sloupy.
Vazniky v misté predélujicich zavésu budou zdvojeny.

Podrobnosti viz. profesni ¢ast D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

2.5 Obvodovy plas t

Obvodovy plast je tvofen sténami s ucelenym kontaktnim zateplovacim systémem,
prosklenou sténou na jizni strané a pasovymi okny na zapadni a severni strané.

Zateplovani systém EPS fasadni 120mm, pod terénem izolace perimetr 100mm.
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Prosklené stény: ref.: Fasadni systém Raynaers CW50Hi a CS 77HI podrobné popsany
v €asti vypini otvord.

Stfecha bude tvofena ocelovymi trapézovymi plechy s nalepenou parozabranou a
tepelnym izolantem z mineralni viny 80+140mm a zakonéena bude pohledové
pfiznanou féliovou hydroizolaci.

2.6 Vnit¥ni stény a p Ficky

Vnitfni pficky budou provedeny z pfickovek tl. 115mm (ref. Porotherm 11,5 P+D), tl.
80mm (ref.Porotherm 8 P+D tl. 80mm) a tvarnic tl. 240mm (ref. Porotherm 24 P+D)
zdénych na maltu dle doporuceni vyrobce.

Pricky budou oboustranné omitané 5mm tlustou tenko-vrstvou sadrovou omitkou a
budou 2x natfeny otéruvzdornou malbou nebo oblozeny keramickym obkladem.
Celkova tloustka pricek je 125mm resp. 90mm. Drazky pro instalace budou provedeny
vyfrézovanim, otvory vyvrtanim, domeérky budou provedeny fezanim nikoli sekanim. Pro
dodrZeni normovych hodnot z hlediska pfenosu hluku je nezbytné, aby prostupy, drazky

byly minimalizovany, zpétné vypinéné v plném objemu bez dutin.

Preklady nad otvory ve vnitfnich a obvodovych sténach budou systémové k
prislusnému stavebnimu systému. Pfeklad u mistnosti ¢.0.10 na 1PP bude systémovy
(ref. Porotherm) vyneseny z monolitické betonové zdi ocelovymi L profily.

Na toaletadch budou provedeny instalacni SDK predstény z dvojité desky na celou vySku
mistnosti, celkova tl. 200mm. V mistnostech socialniho zazemi se zvySenou vihkosti,
budou pouzity impregnované SDK desky odolné proti vihkosti. Souc¢asti dodavky je také
dodavka a montaz nosnych konzol pro vyneseni zafizovacich pfedmétd (WC misy,
pisoaru).

2.7 Hrubé podlahy

Podlaha v 1INP bude provedena na stavajici zakladovou desku o celkové tloustce
150mm. Bude pouzito 30+40mm tepelné izolace a betonova mazanina tl 50mm nebo
55mm. Nad novou deskou vedle tribuny navazujici na podlahu 1NP bude pouze 20mm
krocejové izolace z mineralni viny a betonova mazanina tl. 48mm s PE separaci.

Podlaha v 1PP v zadvefi, WC a strojovné VZT bude pouzit stejny systém 70mm tepelné
izolace a betonova mazanina. Celkova tloustka podlahy je v 1PP 150mm.

Podlaha pod sportovni plochou bude tvofena 40mm tepelnou izolaci s 20mm izolaci
mezi kliny pod trojvrstvym roStem palubkové dfevéné sportovni podlahy.

Detailni skladby konstrukci viz vypis skladeb konstrukci.

2.8 Hydroizolace

Stavajici hydroizolace v 1NP je provedena z hydroizolaéni folie PVC-P, chranéné
geotextilii a betonovou deskou. Stejny hydroizolaéni systém bude pouzit i na objektu
sportovni haly.

2.9 Schodist é

Interiérova schodisté veetné tribuny budou z monolitického betonu C12/15.

Exteriérova budou dodana jako Zelezobetonovy prefabrikovany vyrobek s dokonéenym
pohledovym povrchem.

3 KOMPLETACE
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3.1 Dvefre
a) Vstupni dve fe do objektu v INP

Stavajici a vyména stavajicich prosklenych unikovych dvefi (viz tabulka D1).

b) Vstupni dve Fe do objektu v 1PP

c) Interiérové dve

Dvoukfidlé dvere odpovidajici systému prosklené fasady, panikové kovani.

Ref: Ramovy systém Reynaers CS77 (tfikomorovy profil s pferuSenym tepelnym
mostem, RMG 1.0), izola¢ni panel oboustranné lakovany, dvefe dvoukfidlé, ven
otviravé, svétly prichod dvefmi 2000 mm, bezbariérovy prah s kartd€ovym tésnénim,
okopovy sokl, jednobodovy zapadkovy zamek, viozka FAB s nechranénym profilem,
kovani klika x klika Reynaers standard, povrchova Gprava profill RAL standard,
prislusenstvi pfirodni elox, raminkovy samozavira¢ GEZE s aretaci na aktivnim kfidle,
izola¢ni dvojsklo LOW E /argon/VSG ¢iré (U=1,1 W/m2K)

e

Prosklené - Profil Euro IV 68, dfevo, smrk, lepeni Etyfvrstva lamela, pigmentované
mofidlo, zasklené ¢irym sklem float lepené 2x3mm s folii (ref. Connex), systémové
dvefni kovani, bezpeénostni zamek, madlo / madlo, dvefni zarazka, stavéc,
samozavirac

d) Ostatni interiérové dve Fe:

e) Dverev 1PP

Falcované s polodrazkou, piné, kfidlo z lehéené DTD, oboustranna HDF deska,
féliované, ocelova zarubenr, montovana po omitkach, systémové dveini kovani, dverni
zarazka

Budou opatfeny obkladem navazujicim na akusticky obklad télocvicny.

Interiérové dvefe do strojoven a skladu pod galerii budou dvoukfidlé, falcované
z polodrazkou, kfidlo bude foliované jadro z HDF desky

Dvere do skladl v severni ¢asti budou dvoukridlé otviravé, kfidlo bude z ramu
z uzavienych ocelovych profill s obkladem dle akustického obkladu télocviény.

Dvere do nafadovny na jizni strané bude sestava posuvnych kfidel s ocelovych
uzavienych profilll s obkladem dle akustického obkladu télocvi¢ny.

f) Dvifka instala éni

3.2 Okna

a) Oknav INP

Revizni otvory — jednokfidlové plechové dvifka velikosti 300x300mm, povrchova Uprava
— 2x akrylatovy nastfik v barvé RAL. (vodotésné v socialnim zafizeni).

Ponechany stavajici
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b)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

e)

Okna do prostoru sportovni haly

Budou ze skladebného fasadniho systému s prferuSenym tepelnym mostem (ref.
Reynaers CW 50 HI a Reynaers CS 77 HI). Barva ramovych profilil RAL standard a
prisluSenstvi pfirodni elox, okna vyklopna a fixni, ovladana na motor, izola¢ni dvojsklo
LOW E /argon/VSG ¢iré (U=1,1 W/m2K)

Z vnéjsi strany budou provedeny parapety z titanzinkového plechu, vnitfni parapety
budou z laminované DTD.

3.3  Truhlafské vyrobky
akusticky obklad

obklad lakovanou MDF deskou v barvé RAL RAL 1018 nebo 1023
(zinkgelb/verkehrsgelb) tl.18mm montovany na dfevo ocelovy rost, specifikace viz.
Tabulka skladeb konstrukci a Vypis truhlafskych vyrobk(. Bude pfipravované k montazi
dle dodavatele

akusticky podhled

podhled z mofenych dfevénych lati lakovanych bezbarvym polyuretanovym lakem
tl.18mm montovany na dfevény rost, podhled bude pfipraven k montazi v dilech o
rozmeéru cca 1x2m k montazi, specifikace viz. Tabulka skladeb konstrukci a Vypis
truhlarskych vyrobki

sedadlo na tribun &

Preklizkovy 15-vrstvy vylisek z bukové dyhy v ergonomickém dezénu morené do
pozadovaného odstinu s povrchovou Upravou polyuretanovym vrchnim lakem

3.4  Zameé€nické vyrobky
VétSinou oceloveé - zarovy zinek v exteriéru, s nastfikem komaxitovou barvou v interiéru,
vybrané nize:

Zaluzie
Z ocelového plechu tl. 1 mm, dérovany pr. 3 /5 mm, Zarovy zinek, praskové lakovany
(RAL6018, RAL 1037, RAL 3020) délka lamely cca. 1400 mm tvar Z - 40x150x40

Lankovy systém pro trelaz
Nerezové trelazni sety pro popinavou zelen, dvoustupriova kotva s prerusenym
tepelnym mostem, trelazni lano pr.4mm

Isonosnik prosklené fasady
Tepelné-izolaéni prvek pro pfipojeni podepfenych ocelovych stavebnich prvkd k
ocelové konstrukci — ocelovym sloupdm v interiéru (ref. Schock Isokorb typ KST-QST
Modul)

Traverza seda €ky
Ocelova konstrukce (komaxitova barva dle stupnice RAL) s moznosti odnimani pro
uskladnéni ve skladu

Zlab na terase

Novy Zlab na terase mezi stavajici budovou Skoly a sportovni halou (ref. Ronn-Drain)
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h)

b)

c)

d)

e)

Predsténa pro vedeni VZT z tahokovu
Ocelova konstrukce pororost — pochozi servisni | avka
Vysouvaci zeb Fik na servisni lavku

VSechny zamecnické vyrobky popsany ve Vypisu zamecénickych vyrobkd.

3.5 Klempi fské vyrobky

Klempifské vyrobky budou z titanzinkového predzvétralého plechu tl. Min. 0,7mm (ref.
Rheinzink). Jedn& se o zavétrnou liSta Stitu, oplechovani prostupu stfechou, stfesni
Zlaby se zlabovymi kotliky a svodovymi rourami, oplechovani parapett prosklenych
¢asti fasady.

Lapace stfeSnich splavenin (geiger) budou vyrobeny z odolného (mechanicky i teplotné)
polypropylenu.

Klempifské vyrobky popsany ve Vypisu klempifskych vyrobkd.

4 POVRCHOVE UPRAVY

4.1 Povrchy vn &jSich st én

Fasadni tenkovrstva kontaktni probarvend silikénova omitka v kvalitativni tfidé A (na
fasadni kontaktni zateplovaci systém), zrnitost fasadni omitky je Imm.

4.2 Povrchy st én
Cementova st érka na monolitickych betonovych st énach

penetrace, vyrovnavaci stérka hlazena, impregnace, 2x natér s fungicidni pfisadou

Natér monolitickych betonovych st én

v technickych mistnostech, impregnace, 2x natér s fungicidni pfisadou

Omitky
5mm tenkovrstva sadrova omitka a 2x natér otéruvzdornou barvou

Obklady st én
jadro MCV, hlazené, penetrace, lepici tmel, keramicky obklad (ref. Vario Color
250x125x7,5mm; barva 630 Gelbgruen)
Obklady st én (mokry provoz)
jadro MVC, hlazené, penetrace, hydroizola¢ni stérka, lepici tmel, keramicky obklad (ref.
Vario Color 250x125x7,5m; barva 710 Lichtblau)
Akusticky obklad

vzduchova mezera, kovové rabitzové pletivo, mineralni vata balena v PE folii mezi
nosny rost z ocelovych profilG (doplnény o dfevéné montazni hranolky), textilie molino,
obklad lakovanou MDF §.120mm a 80mm horizontalné s mezerou 40 a 80mm (u
vychodni stény sportovni haly) barvé RAL 1018 nebo 1023 (zinkgelb/verkehrsgelb)
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a)

b)

d)

e)

a)

b)

<)

d)

t.18mm

4.3 Podhledy a stropy

Stérkovany strop
penetrace, vyrovnavaci cementova stérka hlazena, impregnace, 2x natér s fungicidni
pfisadou

Natirany strop

impregnace, 2x natér s fungicidni pfisadou

Podhled z tahokovu
stropni podhledy z tahokovu s komaxitovou povrchovou Upravou v barvé RAL 9010,
ctvercové oko Q/20, zavésna konstrukce systémové dle dodavatele

SDK podhledy v mokrém provozu
systémove feSeni v€etné zavésné konstrukce, odolné proti vihkosti - impregnované,
dopInéno mineralni rohozi, penetrace, 2x natér s fungicidni pfisadou

Akusticky podhled

rost z lati 60/40 priSroubovany k vazniku, textilie Molino, podhled z mofenych
drevénych lati lakovanych bezbarvym polyuretanovym lakem tl.18mm montovany na
drevény rost, podhled bude pfipraven k montazi v dilech o rozméru cca 1x2m k montazi
(dle dodavatele). Podhled doplnén o mineralni vatu balenou v PE folii poloZzenou na
horni hrané spodni pasnice vazniku stfechy v ploSe 50% podlahové plochy télocvicny.

Dale viz. Tabulka skladeb konstrukci a Tabulka truhlafskych vyrobku

4.4 Naslapné vrstvy podlah

Parketova sportovni podlaha
Sportovni palubkova podlaha na trojvrstvém roStu s tepelnou izolaci 20mm mezi roStem
a tepelnou izolaci 40mm mezi podkladnimi Spaliky pod podlahou.

Certifikace podle CSN EN 14 904 nebo DIN 18032, redukce sily min. 59 %,
vertikalni/standardni deformace min. 2,6 mm, konstrukéni vySka max.110 mm

V pfipadé vyrobku v zahrani¢ni licenci dolozZit potvrzeni zahrani¢niho drzitele
licence/certifikace/primyslového vzoru, ze tuzemsky dodavatel je opravnén nabizeny
typ dodat.

Investor si vyhrazuje pravo na provedeni zkouSek na zabudované podlaze
autorizovanou zkuSebnou, zkuSebnu uréi investor

Podlaha ve strojovn & VZT

impregnace, stérkova podlaha s natérem

Povlakova PVC krytina
penetracni natér, samonivelacni stérka, lepidlo, povlakové krytina (ref. Tarkett Tapiflex
Excellence 65 tl.4mm)

povlakova krytina bude u stén ukonéena systémovymi fabiony (s vyztuznym
systémovym profilem) o vySce 50mm (u nafadoven v 1PP s vySkou 200mm), schody a
tribuna budou ukonéeny systémovymi liStami dle vyrobce

Keramicka dlazba
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e)

g)

h)

a)

b)

penetrace, lepici tmel, protiskluzna dlazba R10, Sedé barvy (ref. Karo Grip 200x200
tl.210mm Neutralgrau nebo Rako Color Two RAL 0004000 PEI2 R10)

Keramicka dlazba (mokry provoz)

penetrace, hydroizolaéni stérka, lepici tmel, protiskluzna dlazba R12, Sedé barvy (ref.
Karo Grip 200200 tI.10mm Weiss grau)

Do¢iStovaci z6na
penetrace, samonivelacni stérka, hydroizola¢ni stérka, rohoz v nerez rdmu.

Podlaha s akustickymi podloZkami (pod technologic kymi za Fizenimi)

Podlaha na terase mezi sportovni halou a stavajic i budovou Skoly

Betonova velkformatova dlazba, skladana nepravidelné do pasu dlazby dle riznych
barev a povrchovych Gprav (ref. Best Platen 400x400mm, tl.35mm, tryskany povrch -
barva Toreo 30%, Tribalo 20%, vymyvany povrch - barva Viatiko 20%, Vanato 20%
brouseny povrch — barva Brikolo 10%), maltové tere, drenazni vrstva

Podlaha na pochozich koridorech nad stavbou pod U rovni terénu

Betonova skladebné dlazba, skladana nepravidelné do past dlazby dle riznych barev a
povrchovych Uprav (ref. Best Karo 200x200mm, tl.60mm, povrch Standard - barva
Colormix Tigra 30%, Bila 20%, Antracitova 20%, Pfirodni 20%, povrch Erbia barva
PFirodni 10%)

Dale viz. Tabulka skladeb konstrukci.

5 VYBAVENI PROSTORU

5.1 Hasici prost fedky

Objekt bude vybaven 6ks pfenosnych hasicich pfistroji (vé.kompletu pro uchyceni na
zed). Bude umistnén na snadno pfistupné a viditelné misto (blizSi specifikace viz.
pozarni zprava)

5.2  Orienta éni a informa €ni systémy

Tabulky znaceni jednotlivych mistnosti a Gnikovych vychodd. Oznacéeni na dvefich bude
provedeno potiskem piktogramy v max. 50% plochy dvefi

5.3 Sanitarni vybaveni

Zazemi pro u Citele
sprchova keramicka vani¢ka 80x80 1
sprch.kfidlové dvere do niky 80cm 1
sprchova podomitkova baterie (ref. Sapho Rhapsody) 1
nasténna horni sprcha (ref. Sapho, kov) 1
zavésny set (ref. WC komplet T-05 Kombifix Eco+ Laufen Pro klozet) 1
ovladaci tlacitko 1
klozetové sedatko 1
umyvadlo (ref. Laufen Pro A 55x38cm) 1
umyvadlova stojankova baterie (ref. Sapho Rhapsody) 1

Uklidova komora
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vylevka (ref. Laufen Bernina) 1
kovova mfizka k vylevce 1
nasténna baterie (ref. Sapho Rhaspody) 1

c) Sprchy a toalety pro zaky

set pisoaru s automat. termickym splachovac¢em,(ref. Laufen Pro Vila) 4
zavésny set (ref. WC komplet T-05 Kombifix Eco+ Laufen Pro klozet) 10

ovladaci tla¢itko 10
klozetové sedatko 10
umyvadlo (ref. Laufen Pro A 55x38cm) 13
umyvadlova stojankova baterie (ref. Sapho Rhapsody) 13
nasténnda horni sprcha (ref. Sapho kov) 16
sprchova podomitkova (ref. baterie Sapho Rhapsody) 16

d) Toalety pro invalidy

zavésny set pro TP (ref. zavésné WC Nova Top bez barier)
ovladaci tlacitko

klozetové sedatko

umyvadlo pro invalidy (ref. 65x56 Kolo Nova Top)

pevné madlo k umyvadlu 615mm (ref. Kolo Basic)

sklopné madlo k WC 700mm (ref. Kolo Basic)

stojankova umyvadlova baterie (ref. Sapho Rhapsody)

NDNNNNNDN

Ostatni vybaveni

a) Predélovaci st éna
2ks, kombinovana s plachtovinou ve spodni ¢asti a se sitovinou v horni ¢asti, o celkové
vySce 7,6m, délka — 21,1m, ovladana elektricky

b) Ochrannasi t

4ks, pro vnitfni prostor z PE do lanek

c) Konstrukce pro Splh

1ks, Tvar U, kombinace tyCe a lana (2+2)
d) Svédska Zeb fina

4ks, vySka 3000mm, Sitka 1000mm

e) Basketbalovy ko$

3ks, pevna konstrukce, cviéna deska 1200/900mm, ocelova konstrukce PU komaxit

f) Interiérové hodiny

Nasténné 1ks, ref. Elektro¢as

g) Zavés proti slunci

1ks, pfi jizni fasadé, délka: 21,1m vyska: 4,8m, elektricky ovladany
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