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Priloha €. 4 k vyhlasce ¢. 148/2007 Sb.

Prukaz energetické naroénosti budovy
(1) Protokol
a) Identifikacni udaje budovy

. s X Sportovni hala u ZS Cernocice - Mokropsy

Adresa budovy (misto, ulice, &islo, PSC): Pod Skolou 447, 252 28 Cernosice
- i Sportovni hala
Ugel budovy: Navrhovany stav
Kod obce: 539 139 Cernosice
Kod katastralniho Gzemi: 620 386 Cernosice
Parcelni &islo: 2657/20, 2659/2, 2659/1
Vlastnik nebo spolecenstvi vlastnikd, popf. stavebnik: Mésto Cernosice

. Riegerova 1209
Adresa: 252 28 Cernosice
IC: 00241121
Tel./e-mail: --
Provozovatel, popf. budouci provozovatel: Zakladni $kola Cernosice, okres Praha-zapad
Adresa: Pod Skolou 447

) 252 28 CernoSice
IC: 61385158
Tel./e- mail: -/~

Nova budova [l Zména stavajici budovy

Umisténi na vefejném misté podle § 6a, odst. 6 zakona 406/2000 Sb

b) Typ budovy

[] Rodinny diam ] Bytovy ddm [ ] Hotel a restaurace

[ ] Administrativni budova [] Nemochice ] Budova pro vzdélavani
Sportovni zafizeni ] Budova pro velkoobchod a maloobchod
]

Jiny druh budovy - pfipojte jaky:

c)  Uziti energie v budové
1. Strucny popis energetického a technického zafizeni budovy

Vytapéni:
Zdrojem tepla pro vytapéni bude stavajici kotelna situovana v aredlu zakladni Skoly vybavena kondenzacnimi kotli. Otopna soustava je teplovodni
dvoutrubkova. K hrazeni tepelnych ztrat slouzi deskova otopna télesa. V prostoru Saten rovnéz ohfiva¢ ve VZT jednotce.

Pfiparava TV:
Tepla voda je pfipravovana centralné v prostoru technické mistnosti v zasobnikovém ohfivaci o objemu cca 1 000 I. Zdroj je shodny se zdrojem pro

wvtanéni
Vzduchotechnika:

Vétrani prostoru télocviény je feSeno jako hybridni s nucenym odtahem pomoci VZT jednotek a pfivodem vzduchu pomoci oteviravych oken. V prostoru
Saten je vétrani zajistovano pomoci pfivodnéodvodni jednotky vybavené ohfivaéem a deskovym rekuperatorem.

Osvétleni:
Osvétleni jendotlivych prostor je zajistovano pomoci kombinace zafivkovych a Zarovkovych svitidel.

2. Druhy energie uzivané v budové

Elektricka energie ] Tepelna energie Zemni plyn

L] Hn&dé uhli [ Cerné uhli L] Koks

L] 170 [ LTO L] Nafta

L] Jing plyny L] Druhotna energie L] Biomasa

[ Ostatni obnovitelné zdroje - pfipojte jaké: -

L] Jina paliva - pfipojte jaka: -
3. Hodnocena dil¢i energetickd naro€nost budovy EP

Vytapéni (EPy) Priprava teplé vody (EPpuw)

[ ] Chlazeni (EPg) Osvétleni (EPign)

Mechanické vétrani (v¢. zvinGovani) (EPayyrans)

d) Technické tudaje budovy
1. Struény popis budovy

Pfedmétem prukazu energetické narocnosti budovy je sportovni hala u zakladni $koly. Jde o pfistavbu k ucebnové budové stavajici zakladni $koly.
Sportovni hala je jednopodlazni objekt s vlastni sportovni plochou, nafadovnou, vstupni halou a invalidnim WC. Socialni zazemi a Satny jsou umistény v|
1.NP stavajici ¢asti koly a to v prostoru, ktery pfimo navazuje na sportovni halu.

Obvodové stény jsou Zelezobetonové s vnéjS§im kontaktnim zateplenim z fasadniho poslystyrenu tl. 120 mm. Stfecha télocvi¢ny je zateplena pomoci]
stfesnich panelt s tepelnou izolaci z mineralnich vidken tl. 220 mm. Stfechy nad koridory jsou zatepleny pomoci EPS 100 S tl. 100 - 160 mm. Podlaha nal
zeminé je zateplena tepelnou izolaci tl. 60 - 70 mm. Prosklené ¢asti jsou tvofeny hlinikovym systémem s preruSenim tepelného mostu a zasklenim s Ug =
1,10 W/(m2.K), soucinitel prostupu tepla celého okna je uvazovan Uw = 1,40 W/(m2.K).

Prikaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona ¢. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




2. Geometricka charakteristika budovy

Objem budovy V — vnéj§i objem vytapéné budovy [ms] 13137
Celkova plocha A — soucet vnéjsich ploch ochlazovanych

konstrukci ohranicujicich objem budovy [m?] 4396
Celkova podlahova plocha budovy Ac [mz] 1714
Objemovy faktor budovy AV 0,33

3. Klimatické udaje a vnitfni vypoctova teplota

Klimatické oblast (dtto teplotni oblast podle CSN 730540 - 3)

klimaticka oblast |

Prumérna vnitini vypoctova teplota v otopném obdobi (provozni rezim) 8i (°C) 18,2
Primérna vnitfni vypoctova teplota v obdobi chlazeni (provozni rezim) 6i (°C) 26,5
4. Charakteristika ochlazovanych konstrukci budovy
Soucinitel Mérna ztrata
Ochlazovana konstrukce Plocha v&ech prostupu tepla konstrukce
konstrukei U [W/(m.zK)] prostupem tepla
A[m? Hy [W/K]

1 |Obvodova sténa (A) 583,90 0,29 169,33

2 |Sténak zeminé (A) 450,30 0,36 72,95

3 |Vyplné (A) 196,10 1,40 315,72

4 |Dvére (A) 4,10 1,40 6,60

5 |Stfecha (A) 1017,50 0,20 203,50

6 |Stfecha koridor nad 1.PP (A) 69,10 0,24 16,58

7 |Stfecha koridor nad 1.NP (A) 172,50 0,21 36,23

8 |Podlaha na zeminé 1 (A) 1174,60 0,47 248,43

9 |Podlaha na zeminé 2 (A) 65,50 0,44 12,97

10 |Obvodova sténa (B) 27,60 0,29 8,00

11 |Sténa k zeminé (B) 183,40 0,36 29,71

12 |Vyplné (B) 11,30 1,40 18,19

13 |Dvefe (B) 5,50 1,40 8,86

14 |Podlaha na zeminé (B) 434,90 0,44 86,11

15 |Tepelné mosty 0,05 1,00 61,66

16 |[Délici konstrukce 125,90 2,67 10,08
Celkem 4522
Pozn.: Konstrukce s oznac¢enim (A) se nachézeji v prostoru télocvicny, s oznac¢enim (B) v prostoru zazemi.

5. Tepelné technické vlastnosti budovy

Pozadavek podle § 6a Zakona Hodnoceni Jednotka

1.Stavebni konstrukce a jejich styky maiji ve vSech mistech nejméné takovy tepelny odpor, Ze jejich

vnitini povrchova teplota nezplsobi kondenzaci vodni pary.

viz projektova dokumentace

dle vyhl.¢. 499/2006 - ¢ast B

bod 7 a konkrétné ¢ast F —
vypocty

Rein [K/W] 65 [°C]

2. Stavebni konstrukce a jejich styky maji nejvySe pozadovany soucinitel prostupu tepla a linearni a

viz projektova dokumentace
dle vyhl.&. 499/2006 - ¢ast B

Uy [W/m2K]
bodovy Cinitel prostupu tepla. bod 7 a konkrétné Gast F — n [W/m2K]
vypocty
3. U stavebnich konstrukci nedochazi k vnitini kondenzaci vodni pary nebo jen v mnozstvi, které viz projektova dokumentace
neohroZuje jejich funkéni zpusobilost po dobu pfedpokladané Zivotnosti. dle vyhl.&. 499/2006 - &ast B )
K Men [kg/m’]

bod 7 a konkrétné ¢ast F —
vypocty

4. Funkéni spary vnéjsich vyplni otvort maji nejvyse pozadovanou nizkou privzdusnost, ostatni
konstrukce a spary obvodového plasté budovy jsou téméf vzduchotésné, s pozadované nizkou

celkovou pruvzdusnosti obvodového plaste.

U vyplni otvor( je prokazani
této vlastnosti soucasti
technické dokumentace

vyrobku. U ostatnich
obalovych konstrukci a jejich
styk( se jedna o predpoklad.

Po realizaci je mozné oveérit
méfenim Blower Door.

it [M%(s.m.Pa%®")]

5. Podlahové konstrukce maji pozadovany pokles dotykové teploty zajiStovany jejich tepelnou

jimavosti a teplotou na vnitfnim povrchu.

viz projektova dokumentace

dle vyhl.¢. 499/2006 - ¢ast B

bod 7 a konkrétné ¢ast F —
vypocty

ABiox [°Cl

6. Mistnosti (budova) maji pozadovanou tepelnou stabilitu v zimnim i letnim obdobi, snizujici riziko

jejich pfiliSného chladnuti a prehfivani.

viz projektova dokumentace

dle vyhl.¢. 499/2006 - ¢ast B

bod 7 a konkrétné ¢ast F —
vypocty

A6y (1) [°C]

7. Budova ma pozadovany nizky primérny soucinitel prostupu tepla obvodového plasté Uem.

ANO
t. "B"
usporna

Uemn [W/m2K]

Pozn. Hodnoty uvedené podle 1. - 7. uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlasky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb

Prikaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona ¢. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyhlasky &. 148/2007 Sb.




6. Vytapéni

Systém vytapéni

Charakteristika systému vytapéni Dvoutrubkova teplovodni soustava
Jmenovity tepelny vykon zdroju tepla (systému vytapéni) -
Ptevazuijici regulace systému vytapéni Ekvitermni
Rozdéleni otopnych vétvi podle orientace budovy ] Ano Ne
Udrzba zdroje energie (otopné soustavy) ] Pravidelna smluvni
L] Neni Pravidelna
Stanoveni prumérné ucinnosti zdroje tepla (systému vytapéni) | ] Vypoget| [] Mél“'enl’l Odhad
Stav tepelné izolace rozvod( otopné soustavy vyhovujici
Zdroj tepla €. 1 Plynové kondenzacni kotle
Typ zdroje tepla Plynové kondenzacéni kotle
Jmenovity tepelny vykon zdroje tepla [kW] -
Primérna ro¢ni ucinnost zdroje energie [%] * 98,5%

*Pozn.: Uvedena hodnota znaci pouze Gcinnost tepelného zdroje. V prikazu ENB se déle resi i u¢innost systému distribuce a emise tepla, které nejsou v
protokolu prikazu zobrazeny.

7. Dil¢i hodnoceni energetické naroénosti vytapéni

Bilanéni
Dodana energie na vytapéni Qe [GJ/rok] 415,9
Spotifeba pomocné energie na vytapéni Qp, i [GJ/rok] 3,2
Energeticka naro¢nost vytapéni EPy = Qpuei + Qauxn [GJ/roK] 419,0
Mechanické vétrani a Gprava vzduchu
Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod( vyhovujici
TS . L] Pravidelna smluvni
Udrzba VZT systému L] Neni Pravidelna
Charakteristika regulace systému upravy vzduchu -
Udrzba systému vihéeni O Pravideina smiuvni
L] Neni L] Pravidelna
Systém VZT zafizeni €. 1 Odtahové VZT jednotky (t€locvicna)
Typ vétraciho systému Odtahové VZT jednotky (télocvi¢na)
Tepelny vykon [kW] -
Jmenovity elektricky pfikon systému vétrani [kW] 2,2
Jmenovité prittokové mnozstvi vzduchu [m*/h] 2990,25
Prevazujici regulace vétrani VSechny ostatni pfipady
Zvlhéovani vzduchu Ne
Typ zvlh¢ovaci jednotky -
Jmenovity pfikon zvihéovani [kKW] -
Pouzité médium pro zvihéovani L] Para [O Voda [
Systém VZT zafizeni ¢. 2 Privodné odvodni VZT jednotka (Satny)
Typ vétraciho systému Privodné odvodni VZT jednotka (Satny)
Tepelny vykon [kW] 20
Jmenovity elektricky pfikon systému vétrani [kW] 3,8
Jmenovité prutokové mnozstvi vzduchu [m3/h] 1402,50
Prevazujici regulace vétrani VSechny ostatni pfipady
Zvlhéovani vzduchu Ne
Typ zvlhovaci jednotky -
Jmenovity pfikon zvihéovani [kW] -
Pouzité médium pro zvlh¢ovani []  Péara [O Voda

Prikaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
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Charakteristika systému chlazeni

Charakteristika prevazujici regulace systému chlazeni

Charakteristika prevazujici regulace chlazeného prostoru

P . . L] Pravidelna smluvni
Udrzba systému chlazeni
L] Neni ] Pravidelna
Stanoveni primérné ucinnosti systému chlazeni O Vypocet O Mé&feni ID Odhad
Stav tepelné izolace rozvodl chladu -
Zdroj chladu ¢.1 neni zdroj chladu é.1
Typ zdroje chladu -
Jmenovity el. pfikon pohonu zdroje chladu [kW] -
Jmenovity chladici vykon [kW] -
Ucinnost vyroby energie zdrojem chladu (u¢innost kompresoru) -
EER zdroje chladu [W/W] -
9. Diléi hodnoceni energetické naro¢nosti mechanického vétrani (v€. zvihéovani)
Bilanéni
Spotfeba pomocné energie na mech. vétrani Qpxrans [GJ/rok] 3,6
Dodana energie na zvihéovani Qe pum [GJ/rok] 0,0
Energeticka naro¢nost mechanického vétrani (vé. zvihéovani)
EP auxrans = Qauxrans * QruetHum [GJ/TK] 3,6
10. Diléi hodnoceni energetické naro¢nosti chlazeni
Bilanéni
Dodané energie na chlazeni Qy,ec [GJ/rok] 0,0
Spotfeba pomocné energie na chlazeni Qa ¢ [GJ/rok] 0,0
Energeticka naro¢nost chlazeni EPC = Qy¢ ¢ + Qauxc [GJ/rok] 0,0
11. Pfiprava teplé vody (TV)
Priprava teplé vody
Systém pfipravy TV v budové Centralni |D Lokalni  [] Kombinovany
Rocni spotieba teplé vody v budové 558 m°/rok

Charakteristika pripravy teplé vody

Centralni pfiprava - zadsobnikovy ohiev

Celkovy jmenovity pfikon pro ohrev teplé vody [kW]

Objem zasobniku teplé vody (nebo pocet a objem) [I] 1000
s . - . Pravidelna smluvni
Udrzba systému pfipravy teplé vod
Y pripravy fep y L] Neni Pravidelna
Stanoveni ro¢ni Ucinnosti systému pfipravy teplé vody [ Vypoget L] Méreni | Odhad

Systém pripravy TV v budové ¢.1

Plynové kondenzacni kotle

12. Diléi hodnoceni energetické narocnosti pfipravy teplé vody

Bilanéni
Dodana energie na pfipravu TV Qg puw [GJ/rok] 137,9
Spotfeba pomocné energie na pripravu TV gauprw [GJ/rok] 1,3
Energeticka naroc¢nost pfipravy
TV EPpuw = Quuel,orw *+ Qauxorw [GJ/rok] 139,1

Prikaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
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13. Osvétleni

Typ osvétlovaci soustavy kombinované

14. Diléi hodnoceni energetické naronosti osvétleni

Bilan¢ni
Dodana elektrické energie na osvétleni a spotfebice Qe ¢ [GJ/rok] 120,9
Dodana energie osvétleni Qge;ap,e [GJ/roK] 120,9
Dodana energie pro elekirické spotrebice v bilanci Qe ap,e [GJ/rok] 0,0
15. Ukazatel celkové energetické naro€nosti budovy

Bilan¢ni
Energeticka narocnost budovy EP [GJ/rok] 682,7
Maxinalni energeticka naroénost referenéni budovy Rrq [kWh/(mz.rok)] 145
Minimalni energeticka naro¢nost referenéni budovy Rrq [kWh/(mz.rok)] 103
Trida energetické naro¢nosti hodnocené budovy
Slovni vyjadreni tridy energetické naro€nosti hodnocené budovy
Mérna spotieba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(mz.rok)] 111

e) Energeticka bilance budovy pro standardni uzivani
1. dodana energie z vnéjsi strany systémové hranice budovy stanovena bilanénim hodnocenim

Vypoétené mnozstvi Energie skute¢né Jednotkova cena
Energonositel dodané energie dodana do budovy
[GJ/rok] [GJ/rok] [K&/GJ]
Zemni plyn - UT 419,05 - -
Zemni plyn - TV 139,15 - -
Elektricka energie 124,52 - -
Celkem 682,71 -

2. energie vyrobend v budové

Druh zdroje energie

Vypoétené mnozstvi vyrobené
energie

[GJ/rok]

Celkem

f) Ekologicka a ekonomicka proveditelnost alternativnich systému a kogenerace
u novych budov s podlahovou plochou nad 1 000 m?

Mistni obnovitelny zdroj energie

Kogenerace

Dalkové vytapéni nebo chlazeni

Blokové vytapéni nebo chlazeni

Tepelné Cerpadlo

Jiné

1. Postup a vysledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupnych a vhodnych alternativnich systému( dodavek energie

SOLARNI SYSTEM

Vzhledem k typu stavby a energetické koncepci arealu bude podrobnéji posouzena pouze moznost vyuziti fotovoltaického a solarniho systému pro
ziskavani elektfiny, resp. tepelné energie. Pro podrobny vypocet je potfebny podrobny projekt instalace fotovoltaického, pfipadné solarniho systému véetné
jeho implementace do elektrickych rozvodu, resp.rozvod TV. Ramcové zde posoudime ekonomickou navratnost pfedem zvolené plochy umisténi na
stfeSe objektu, jeji natoceni na svétové strany, uhel natoceni a korekéni Cinitel stinéni a ucinnost vyuziti tepelnych ziskl. Nasledujici tabulka pak udava
prehled o prosté ekonomické navratnosti instalace takovéhoto systému v zavislosti na cené instalace. Pokud podrobna nabidka na instalaci tohoto systému
presahne uvazované hodnoty investi¢nich nakladu, je instalace bez udéleni dotace pfi financovani pouze z vlastnich zdroji pravdépodobné ekonomicky

nenavratna. Roéni energeticka Uspora pro zvolené systémy byla stanovena pomoci tohoto programu.
Vzhledem k napojeni objektu na jiz existujici otopnou soustavu, nebyly provéfovany alternativni zdroje tepla pro vytapéni.

FOTOVOLTAICKY SYSTEM

ekonomicka rozvaha uspora [GJ / rok] ek?nn’mmké rozvaha Gspora [GJ / rok]
prosté navratnosti v letech 51 prosté navratnosti v letech 37
— T 250 & =
2 9 4 o 2 2 300) 7 8
S 129 s 8= £ 350} 8 k]
S 2 2 £ S 450] 10 s &
& 275 12 &E g 500} 11 £=
= 325 18 2 g 550} 12 B
uvaZovana cenaza 1 GJ = 450 K¢ vEetnd DPH = 500l 14 3
uvaZovana plocha kolektord= 40 m? > 650| 15 =
uvaZovana orientace kolektorci= J uvaZovana cena za 1 GJ elektfiny = 1250 KE vietnd DPH
uhel natoteni kolektorti= 30 ° uvaZovana plocha fotovoltaiky= 25 m2
Cinitel stinéni= 07 uvaZovana orientace kolektor(i= J
Ghel natoZeni kolektori= 309
initel stinéni= 07

Prikaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
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g) Doporucena opatieni pro technicky a ekonomicky efektivni snizeni energetické naroénosti budovy

Uspora Investiéni Prosta
Popis opatreni energie naklady doba
[GJ/rok] [tis. KE&] navratnosti

Uspora celkem se zahrnutim synergickych vliva - - -

1. _hodnoceni budovy po provedeni doporuc¢enych opatreni

Bilanéni

Energeticka naro¢nost budovy EP [GJ/rok] -
Trida energetické naro¢nosti Nehodnoceno
Mérna spotieba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m2.rok)] -

h) Dalsi udaje
1. Doplfiujici udaje k hodnocené budové
Spoteba teplé vody byla stanovena dle CSN EN 15316-3-1.

Platnost tohoto prikazu v bodé €. 5 (porovnavaci ukazatele) je podminéna prokézanim porovnavacich ukazatelt v projektové dokumentaci dle vyhlasky ¢.
499/2006 Sb. v ¢asti B Souhrnna technicka zprava v bodé 7 (Uspora energie a ochrana tepla) a v dokumentacni ¢asti F - bod 1.4.3. vypocty. Platnost
prukazu je také podminéna dodrzenim minimalnich hodnot soucinitele prostupu tepla ochlazovanych konstrukci a ostatnich vstupnich informaci
uvazovanych ve vypoctu tohoto prikazu pfi redlném provedeni stavby.

2. Seznam podkladl pouzitych k hodnoceni budovy
Castecna projektova dokumentace objektu: Sportovni hala u ZS CernoSice - Mokropsy (generalni projektant: Grido, architektura a design, s.r.o.;
zodpovédny projektant: Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski)

(2) Doba platnosti priikazu a identifikace zpracovatele

Platnost prikazu do 23. srpen 2022
Prikaz vypracoval Ing. Jan Stasek
Energeticky expert Ing. Ctibor Hulka

Osvédceni ¢. 269 Dne: 23. srpen 2012

Tabulka slovniho vyjadieni energetické narocnosti

Hranice tFidy EN [kKWh/(m?.rok)] Trida energetické Slovni vyjadreni energetické
od do narocnosti budovy naroc¢nosti budovy
A 0 52 A Velmi Gsporna
B 53 102 B Usporna
c [ 103 145 Vyhovujici
D 146 194 D Nevyhovujici
E 195 245 E Nehospodarna
F 246 297 F Velmi nehospodarna
G 297 - G Mimoradné nehospodarna

Prikaz energetické narocnosti budovy je zpracovan pomoci NKN v.2-066
Prukaz ENB spliiuje pozadavky §6a zakona ¢. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist a vyhlasky &. 148/2007 Sb.



PRUKAZ ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOVY

Sportovni hala
Navrhovany stav

Hodnoceni budovy

Sportovni hala u ZS Cernogice - Mokropsy
Pod Skolou 447, 252 28 Cernosice

Navrhovany
stav

Celkova podlahova plocha: 1714 m?

VELMI USPORNA
0

LA>
s

102

103 C >

145

146 D >

194

195 E >

245

246 F >

297

>297 _

MIMORADNE NEHOSPODARNA

kWh/m?  tfida EN | kWh/m?>  tfida EN

Mérna vypoctena rocni spotieba energie v KWh/m?rok

111 -

Celkova vypoctena ro¢ni dodana energie v GJ

682,7 -

Podil dodané energie pfipadajici na:

Vytapéni Chlazeni Mecvha’mc,:ke Tepla voda Osvetlvenl.? el. Celkem
vétrani spotfebice
61,4% 0,0% 0,5% 20,4% 17,7% 100%
Doba platnosti prikazu 23. srpen 2022
. Ing. Ctibor Hulka
Energeticky expert
geticky exp Osvédgeni &.: 269

Prukaz energetické naro¢nosti budovy je zpracovan pomoci vypocetniho nastroje NKN verze 2.066
Priikaz ENB splriuje poZadavky §6a zakona ¢. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu a vyhlasky ¢. 148/2007 Sb.



