A. Průvodní zpráva.
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě

	Název stavby
	PŘÍSTAVBA VEŘEJNÝCH WC K ZŠ ČERNOŠICE

ZMĚNA STAVBY / PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY

	Místo stavby
	parcel. č. 2658/1, k.ú. Černošice, č.p. 447

	Předmět dokumentace
	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení


A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi
	Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
IČ: 00241121, DIČ: CZ00241121


A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace

	Ing. Miroslava Neubertová, 252 29 Dobřichovice 803


	AI.č. 0001192
IČO 10213996
	Hlavní projektant
Pozemní stavby

	Ing. Milan Čejka
	AI.č. 0007019
	Statika s dynamika staveb

	Mgr. Jiří Tesař – TESPROM
	IČO 25784854
	Požární ochrana

	Ing. Aleš Voženílek
	IČO 62463233

AI č. 0004997
	Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

	Anna Adámková
	IČO 17028426

AT č. 0001099
	Technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika

	Ing. Miloš Císař
	IČO 13307550

AI č. 0006837
	Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení


A.2 Seznam vstupních podkladů

- účelová mapa  - zpracovatel: Jarůšek a Láznička zeměměřiči – 08/2012 - tato mapa nebyla vypracována pro účely tohoto projektu
- podklady dodané stavebníkem – dokumentace stávajícího stavu

- obhlídka objektu

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území – parcel.č. 2658/1
    zastavěné území

b) dosavadní využití a zastavěnost území

	MÍSTO STAVBY

Číslo parcelní
	DRUH POZEMKU
	Způsob ochrany nemovitosti
	Výměra (m2)

	2658/1
	Zastavěná plocha a nádvoří
	x
	2141


c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
	MÍSTO STAVBY

Číslo parcelní
	DRUH POZEMKU
	Způsob ochrany nemovitosti
	Výměra (m2)

	2658/1
	Zastavěná plocha a nádvoří
	x
	2141


 d) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry území jsou v těsné závislosti na podnebí a jsou poměrně dobré.
e) údaje o souladu s ÚPD, s cíly a úkoly ÚP

Stavba je v souladu s územním plánem Města Černošice. Jedná se o plochu OV (občanská vybavenost).
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy – jedná se o území, které slouží ke stavbám občanského vybavení 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Viz. dokladová část, která bude doplněna po vydání příslušných stanovisek.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle KN)

	MÍSTO STAVBY

Číslo parcelní
	DRUH POZEMKU
	Způsob ochrany nemovitosti
	Výměra (m2)

	2658/1
	Zastavěná plocha a nádvoří
	x
	2141

	
	
	
	

	
	Způsob využití
	
	

	č.p. 447
	Stavba občanského vybavení
	
	


A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby - přístavba
b) účel užívání stavby

Stávající stavba je škola. Přístavba se samostatným vchodem budou veřejné WC.
c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Nejsou

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Technické požadavky na stavby jsou dodrženy. 
Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb – přístavba bude plně bezbariérová
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů
Viz. dokladová část, která bude doplněna po vydání příslušných stanovisek.

g) seznam výjimek a úlevových řešení
Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby) zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů / pracovníků, apod.)

	Stávající zastavěná plocha školy a nádvoří, parcel.č.2658/1
	2141 m2
	

	Plocha přístavby WC v rámci parcel.č.2658/1
	16 m2
	

	Počet funkčních jednotek
	1 WC
	


i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov, apod.)
V objektu nedojde k nárůstu dětí ani personálu, proto bude přibližně zachována i spotřeba vody, množství splaškových vod a spotřeba elektrického proudu. Měření bude prováděno fakturačním vodoměrem a v přístavbě podružnými vodoměry a podružným elektroměrem. Odpad bude likvidován na komunální skládce odpadu.
Dešťové vody ze střechy budou svedeny do stávajícího dešťového svodu ze střechy hlavní budovy školy, který je umístěn na rohu objektu.
Třída energetické náročnosti budov se neřeší.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Etapizace není.

Předpokládaná doba výstavby: 3 měsíce

k) orientační náklady stavby: 300.000 Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Jedná se o jeden stavební soubor SO1. 
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Vypracovala: Neubertová

B. Souhrnná technická zpráva.

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Pozemek na stavbu a přilehlé pozemky celého komplexu budov ZŠ je původně svažitý, v minulosti byl upraven do jednotlivých teras a venkovních schodišť, aby byl umožněna komunikace do jednotlivých budov. V současné době se na pozemcích nacházejí tři budovy základní školy Černošice a multifunkční venkovní hřiště, které je v zimním období zakryto nafukovací halou.
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod.)
Geologický průzkum nebyl proveden, předpokládají se jednoduché základové poměry.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nejsou.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.)

Není.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Není.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Bude provedena výměna tří oken u budovy ZŠ v místech přístavby.
g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Není.
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

· Veřejný rozvod silnoproudu

· Veřejnou kanalizační síť

· Veřejnou vodovodní síť

· Veřejný STL plynovodní řad

· Veřejnou komunikaci ve vlastnictví Města Černošice.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Výměna tří oken v budově ZŠ.
B.2 Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účel užívání stavby: stavba občanské vybavenosti
Základní kapacity funkčních jednotek: 1 veřejné WC
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o jeden ze stávajících objektů (nejstarší) základní školy. Tento objekt je půdorysně členitý, kdy ze západní fasády vybíhají prostory schodišť. Mezi těmito, půdorysně vybíhajícími prostorami schodišť, bude umístěno přízemní veřejné WC. Toto místo je také vhodné z hlediska napojení veřejných WC na vodovod a rozvod silnoproudu z budovy školy. Přístavba WC bude mít pultovou střechu.
b)architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Mezi půdorysně vybíhajícími prostorami schodišť budovy základní školy bude umístěno přízemní veřejné WC. Přístavba WC bude zděná, přízemní. Přístavba WC bude mít pultovou střechu o sklonu 3˚. Krytina bude z ocelového plechu na dvojitou drážku. Barva bude RAL 7011, tmavě šedá. Okna budou plastová, zasklení dvojsklo, barva RAL 7015. Barva omítky bude šedá.
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Stavba je plně bezbariérová s jedním bezbariérovým WC.
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Stavba odpovídá příslušným normám a vyhláškám.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení – viz. Technická zpráva

b) konstrukční a materiálové řešení - viz. Technická zpráva

c) mechanická odolnost a stabilita – viz. Mechanická odolnost a stabilita, Statický posudek
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Neřeší se.

b) výčet technických a technologických zařízení

Neřeší se.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Viz. samostatná složka Požárně bezpečnostní řešení.
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení - Neřeší se.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií - Neřeší se.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.)
Větrání je ve všech místnostech přirozené okny a dále je zajištěno elektrickým ventilátorem. Negativní vliv stavby na okolí není.
Musí být vypracován provozní řád veřejných WC.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – střední riziko 
b) ochrana před bludnými proudy – neřeší se
c) ochrana před technickou seizmicitou – neřeší se
d) ochrana před hlukem – neřeší se
e) protipovodňová opatření - nejsou
f) ostatní účinky (vliv poddolování, účinky metanu, apod.) - nejsou
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury – kanalizace bude napojena na stávající kanalizační řad. Voda a silnoproud je napojen přímo z budovy, bude osazen podružný vodoměr a podružný elektroměr.
b) připojovací rozměry, výkopové kapacity, délky – kanalizační přípojka, cca 1 m
B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení – neřeší se
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu – objekt je napojen na veřejnou komunikaci ve vlastnictví Města Černošice
c) doprava v klidu – parkování není potřeba
d) pěší a cyklistické stezky - nejsou
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy – neřeší se
b) použité vegetační prvky – neřeší se
c) biotechnická opatření – neřeší se
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda - není
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině - není
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 - není
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA - není
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů - není
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska úkolů ochrany obyvatelstva – neřeší se.
B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – přímo dovozem ze stavebnin
b) odvodnění staveniště – neřeší se
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – je napojeno na stávající infrastrukturu
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - není
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin – staveniště bude
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) – nejsou
g) maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé při stavbě:
- Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů.  

- Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Stavební odpady budou tříděny dle následujících položek: kov, směsný stavební odpad, dřevo, papír, plast, nebezpečný odpad.

- Odpady budou předávány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí  oprávněny. 

- Přepravní prostředky při přepravě odpadu budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu zakrytu, aby bylo zabráněno úniku přepravního odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, bude odpad neprodleně odstraněn a místo bude uklizeno.

- Ke kolaudaci budou  předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné, a evidence odpadů ze stavby.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin – nejsou
i) ochrana životního prostředí při výstavbě – stavba nenaruší životní prostředí
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při vlastní stavbě musí být dodrženy předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména NV 591/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb., zákon 262/2006 Sb. v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení /odborná a zdravotní způsobilost, proškolení atd./, požadavky na staveniště /ohrazení, oplocení, udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky, manipulační šířky pro pěší, zajištění otvorů a jam, použití žebříků, skladování materiálu apod./, dále požadavky na BOZP při zemních pracích /práce v ochranném pásmu elektrických, plynových a jiných podpovrchových vedení, zajištění stability stěn, výkopů apod./, betonářských pracích, zednických pracích, pracích ve výškách a nad volnou hloubkou a pracích v mimořádných výškách. 
Dále se jedná o ustanovení týkající se používání ochranných pomůcek a prostředků osobního zajištění. Pokud se týká bezpečnosti práce při provozu a obsluhu zařízení musí tyto práce provádět výhradně pracovníci tím pověření, zaškolení a obeznámeni s návodem na obsluhu a používání pracovních strojů a zařízení.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – neřeší se
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření – neřeší se
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě, apod.) – staveniště musí být odděleno od ostatního provozu základní školy. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny – neřeší se
09/2013

vypracovala: Ing. Miroslava Neubertová

D.1.1. Architektonicko – stavební řešení

Technická zpráva
	Stavba
	PŘÍSTAVBA VEŘEJNÝCH WC K ZŠ ČERNOŠICE

ZMĚNA STAVBY / PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY


Jedná se o jeden ze stávajících objektů (nejstarší) základní školy. Tento objekt je půdorysně členitý, kdy ze západní fasády vybíhají prostory schodišť. Mezi těmito, půdorysně vybíhajícími prostorami schodišť, bude umístěno přízemní veřejné WC. Toto místo je také vhodné z hlediska napojení veřejných WC na vodovod a rozvod silnoproudu z budovy školy. Přístavba WC bude mít pultovou střechu.

Mezi půdorysně vybíhajícími prostorami schodišť budovy základní školy bude umístěno přízemní veřejné WC. Přístavba WC bude zděná, přízemní. Přístavba WC bude mít pultovou střechu o sklonu 3˚. Krytina bude z ocelového plechu na dvojitou drážku. Barva bude RAL 7011, tmavě šedá. Okna budou plastová, zasklení dvojsklo, barva RAL 7015. Barva omítky bude šedá.
Dispozice: 

	OZN. MÍST.
	POPIS MÍSTNOSTI
	PLOCHA MÍSTNOSTI v m2

	1.01
	WC ženy, WC bezbariérové
	4,14

	1.02
	Umývárna
	4,41

	1.03
	WC muži
	2,13

	
	Celkem
	10,68


· Konstrukce základů a stěn nebudou propojeny se stávajícím objektem. Budou důsledně dilatovány, a to nopovou folií po celé výšce přístavby. Tomu musí odpovídat detail napojení střešní krytiny na stávající školní budovu, ten bude proveden dilatační příponkou dle ČSN.
· Výkopy - Výkopy pro nové základy nesmí poškodit stávající základové konstrukce, nesmí dojít k vysypání zeminy do výkopu z prostoru pod stávajícími základy. V případě, že k tomu dojde musí být prázdný prostor pod základem důkladně vyplněn novým betonem, aby stávající objekt nesedal. Výkopy budou provedeny strojně, dokopávky je potřeba provést ručně. Hloubka výkopu základových pasů je uvedena jako minimální. Případné zásypy se budou zhutňovat na tlak 0,2 MPa. Nebyl proveden geologický průzkum, proto je třeba po provedení výkopů posoudit stav základové zeminy. Před výkopem základů musí dojít k průzkumu inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich porušení.
· Základy - základy přístavby tvoří základové pasy pod nosnými zdmi. Budou provedeny z prostého betonu C 16/20 XC2. Základové pasy budou provedeny dle výkresové dokumentace, a to tak, aby při umístění objektu do terénu byla základová spára minimálně 900 mm pod upraveným terénem a min. 600 mm v rostlém terénu. Únosnost zeminy v základové spáře se předpokládá 0,15 MPa. Šířka základových pasů bude 600 mm.
· Pod základovými pasy nebude podsyp štěrkem. Betonová deska  bude vyztužena  KARI sítí  100 x 100 mm, E ø 6. Navržené šířky základových pasů jsou pro max. výpočtovou únosnost základové půdy 0,2 MPa. 

· Izolace proti zemní vlhkosti - bude provedena vodorovně na podkladní betonovou vrstvu 1 x folie GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v systémovém provedení a bude vytažena svisle dle terénu. Je třeba dbát na utěsnění všech prostupů potrubí procházejících skrz izolaci. Izolace proti zemní vlhkosti musí být vytažena min. 20 cm nad budoucí terén. Izolace bude napojena na stávající proti zemní vlhkosti. 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL se používá jako součást izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, gravitační i tlakové vodě a radonu. Pás svými parametry odpovídá vysokým nárokům na spolehlivost hydroizolace spodní stavby.
· Svislé konstrukce nosné - Použití systému Ytong  vyžaduje dodržení technologického postupu, který předepisuje výrobce systému. Jedná se zejména o dodržení vazby a použití správných prvků na správném místě. Budou použity tvárnice Lambda+ P2-350 (375x249x599 mm) a P4-500 (250x249x599 mm) dle výkresu.
· Věnce budou provedeny z betonu C25/30 a oceli B 500 B. Základní minimální rozměry  průřezu, které nutno dodržet jsou 200 x 200 mm . Výztuž věnců 4 profily R 12 v rozích průřezu, stykování přesahem minimálně 700 mm, styky prostřídat. Třmínky jednostřižné profil 6 mm po 300 mm. Překlady – viz statická část.
· Zastřešení - je tvořeno pultovou střechou o sklonu 3˚. Krov bude dřevěný. Jedná se o pultovou střechu tvořenou krokvemi. Kotvení pozednice bude provedeno do železobetonových věnců. Maximální vzdálenost kotev je 1,8 m, bude-li se  pozednice skládat z několika částí, musí mít každá část minimálně dvě kotvy. Jako kotvy šroubů lze použít mechanické nebo chemické kotvy HILTI průměr 12 mm s dodržením technologického postupu. Vlhkost dřeva v době uložení do konstrukce  nesmí překročit 18%. Bednění bude z desek OSB, tl. 24 mm. Střešní krytina bude z folie PVC, skladba DEKROOF 07. Krov bude natřen 3 x impregnačním nátěrem Boronit – BEZBARVÝM - proti hnilobě a dřevokazným houbám. Viditelné dřevěné prvky budou hoblovány. Vnější viditelné části krovu budou pobity palubkami nad krokvemi.
· Výplně otvorů - okna a vstupní dveře budou mít tyto parametry: Uw okna 1,2 W / m2K, s izolačními dvojskly, min. Ug skel bude 1,1 W / m2K. Barva rámů RAL 7015.
· Podlaha – navazuje na venkovní dlažbu, bude použita přechodová lišta.
Bude provedena jako plovoucí, tzn., že je od stěn odděleno vlastní podlahové souvrství páskem EPS.;
 tl. podlahy:  100 mm 

	Podkladní beton
	

	1 x folie GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v systémovém provedení
	10 mm

	Izolace EPS Stabil 150
	40 mm

	betonová mazanina s Kari sítí E o 4 x 4, oka 100 x 100 mm
	50 mm

	vyrovnávací samonivelační stěrka (např. LE 3 – výrobce RAKO)
	

	finální podlaha – keramická dlažba, barva dle požadavků investora, doporučená barva grafitově šedá, velkoformátová dlažba
	10 mm


· Podhledy – budou z SDK desek, tl. 12,5 mm, finální nátěr bílá barva
· WC příčky – např. od firmy ADI interiér s.r.o., doporučená barva sytě žlutá
Sanitární příčky CLASSIC plošný materiál lamino tloušťka 25 mm + ABS hrana ve shodné barvě + klika + WC zavírač
vyhovují hygienickým požadavkům, kladeným na prostředí se zvýšeným pohybem osob a jsou velice vhodné všude tam, kde je kladen velký důraz na cenu a kvalitu. Vhodné do vlhkého prostředí.

PLOŠNÝ MATERIÁL PŘÍČKY:

· oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, tloušťka 25mm - příčky, čelní stěny i dveře.
· Hrany ABS 2 mm.

· desky jsou vloženy do kovových profilů (uchycení ke stěně, nadedveřní vyztužení sestavy kabin, dovírání dveříl).
KOVOVÝ NOSNÝ SYSTÉM PŘÍČKY:

· je tvořen kovovými profily U a T a v horní části vyztužen jaklem s povrchovou úpravou komaxit v barvách RAL, možnost výběru barvy podle vzorníku
· kabina stojí na samonosných nerezových nožkách, při požadavku kotvení lze použít styčné plochy k uchycení k podlaze šroubem nebo lepením. Nožka je doplněna rektifikačním šroubem pro vyvážení při nerovnostech podlahy.
UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ V SANITÁRNÍ PŘÍČCE:

· zámek, speciální úprava pro WC

· WC kování NEREZ, nebo eloxovaný hliník

· kovové panty

PANTY:

· Masivní kovové panty eloxovaný hliník nebo s povrchovou úpravou podle vzorníku.

· Vnější omítka - Lehké omítky určené pro pórobeton, paropropustné a vodoodpudivé, nátěr šedá barva

· Klempířské prvky – budou z lakovaného plechu nebo z TiZn plechu. Žlaby a svod mohou být i plastové (ochrana před krádežemi).
· Vytápění -pPřístavba bude mít jiný časový režim než stávající objekt,  budou  zde osazena elektrická otopná tělesa – přímotopné spotřebiče AEG konvektory WKL 502, nebo  STIEBEL ELTRON CAES 500.

Dokumentace slouží pro:

Stavební povolení, tedy pro potřeby úřadů státní správy.
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