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TECHNICKA ZPRAVA

1 POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

1.1 STAVAJICIi STAV

Jedna se o navrh zcela nové zastavky, ktera v systému dopravni obsluznosti mésta chybi.
V souCasném stavu je v blizkosti prostoru uvazované zastavky nové vybudovana protihlukova
sténa, za kterou je smérem k zastavbé umistén chodnik. Pro pé&Si napojeni navrhované zastavky
se stavajicim chodnikem je nutné vybudovat propojujici chodnik.

Mezi stavajici vozovkou a protihlukovou sténou je dostateCny prostor, ktery je ve stavajicim
stavu vyuzit jako zelena plocha bez zpevnéni. V této ploSe se nachazi sloupy vefejného osvétleni,
vCetné zemniho kabelového vedeni a rozhlasu po draté, ktery je veden vrchnim vedenim po
sloupech VO.

1.2 NAVRHOVANY STAV

Zastavka je navrzena v ulici Vrazska na vyjezdu z kfizovatky Vrazska x Stulikova smérem na
Dobfichovice v prostoru, kde je dostatecna Sifka uli€niho prostoru pro navrh zastavkového zalivu a
nastupni hrany.

Zastavkovy zaliv je navrzen s najezdovym klinem délky 16,5 m (zaCatek je v kfiZovatce s ulici
Stulikova), délka nastupni hrany je navrzena 12 m, délka vyjezdového klinu je navrzena 15 m.
Sitka zastavkového zélivu je navrzena 3 m. Konstrukce vozovky zastavkového zélivu je navrzena
nasleduijici:

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ 40 mm
Asfaltovy beton hruby ACO 16+ 60 mm
Obalované kamenivo ACP 16 50 mm
Mechanicky zpevnéné kamenivo MzZK 170 mm
Stérkodrt SDA 250 mm
Celkem 570 mm

Vozovka zalivu je ohraniCena silnicnim obrubnikem, ktery na konci uUpravy smérem na
Dobfichovice u napojeni na vozovku bude sniZzen na uroven vozovky. Pokud bude ulice Vrazska
po rekonstrukci, bude obrubnik zastavky navazovat na obrubnik v této ulici. Zacatek upravy v ulici
Stulikova bude navazovat na stavajici obrubnik. VySka nastupni hrany je navrzena 0,2 m nad
urovni vozovky.
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Nastupni hrana je navrzena Sitky 2 m. Propojeni nastupni hrany zastavky se stavajicim

chodnikem je navrzeno novym chodnikem Sifky 1,5 m smérem k ulici Stulikova. Propojeni smérem
k ulici Kladenska neni navrzeno. Povrch chodniku je navrZzen ze zamkoveé betonové dlazby, jejiz
typ bude shodny jako na stavajicim pfilehlém chodniku. Dlazba bude zakonena smérem do
zelené sadovym obrubnikem tl. 0,05 m. Konstrukce chodniku a nastupniho ostriivku je zvolena

nasledujici:
Dlazba DL | 60 mm
Lozni vrstva dlazby L 30 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Celkem 240 mm

Vlivem omezeného prostoru mezi novym zdlivem a stavajici protihlukovou zdi, je novy
pfistfeSek umistén do navrhované nastupni hrany. Je odsazen od protihlukové zdi o cca 0,2 m,
coz umozni vybudovat zaklady pro pfistfeSek. Z divodu zajisténi pridchodu chodcl po nastupni
hrané neni pfistfeSek navrZzen s bo¢nicemi.

Soucasti stavebnich praci je pfeloZzka jednoho sloupu vefejného osvétleni. Stavajici sloup
v kfizovatce Vrazska x Stulikova bude odsazen od komunikace o cca 4 m za chodnik do zelené.
Soucasné bude navrzena pfeloZka kabelu VO, ktery bude veden v chodniku a nastupni hrané —
vymisténi mimo vozovku zastavkového zalivu. Zacatek prelozky bude ve stavajicim sloupu VO
mezi zastavkou a Kladenskou ulici. Pfelozka bude ukoncena kabelovou spojkou v misté prichodu
kabelové trasy pod ulici Stulikova. Celkova délka prelozky kabelu je navrzena 45 m.

Zastavka bude vyuzivana linkami €. 315 a 415 (zafazena v systému PID).

1.3 ZABOR POZEMKU
Navrhované upravy jsou umistény na nasledujicim pozemku:

Parcelni Cislo 6170/1, parcela neni na LV (Cislo PK 717/1), vlastnik StfedoCesky kraj, druh
pozemku — ostatni plocha. Na tomto pozemku se nachazi Cast zastavkového zalivu. Zabor
pozemku je 51 m?.

Parcelni &islo 846/1, vlastnik Mésto Cernosice, druh pozemku — ostatni plocha. Na tomto
pozemku se nachazi ¢ast zastavkového zalivu a dalsi vybaveni zastavky. Zabor pozemku je 84
m>.

Parcelni &islo 2062/2, vlastnik Mésto Cerno$ice, druh pozemku — ostatni plocha. Na tomto
pozemku se nachdazi &ast pFistupového chodniku k zastavce. Zabor pozemku je 12 m?.
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2 POZADAVKY NA VYBAVENI

Zastavka bude vybavena nasledujicimi prvky:

a) PristfeSkem, ktery bude zahrnovat lavicku, nasténku (plakatovaci plochu), schéma
linkového vedeni a nazev zastavky. Déale bude pfistfeSek obsahovat informaci o dotaénim
titulu, diky jemuZ je zastavka rekonstruovana. Rozmér pfistfeSku je navrzen 4,2 m délky,
1,9 m je hloubka a 2,5 m vySka u nastupni hrany. PfistfeSek bude vybaven zadni
prosklenou sténou. Umisténim pfistfeSku na nastupni hrané neumozriuje pfistfeSek vybavit
prosklenymi bo¢nicemi.

b) Oznacnikem, jehoz soucasti bude d. z. IJ 4a, informaéni panel o autobusovych linkach
vyuZivajicich zastavku, jizdni fady, nazev zastavky a ko$ na odpadky.

c) Dopravnim znaéenim. Zastavka je na vozovce zalivu vyznaCena vodorovnym dopravnim
znacenim V 11a zastavka autobusu. Dale je tato dopravni znacka dopInéna v ngjezdovém i
vyjezdovem klinu v.d.z. V 12a Zluta klikata ¢ara. Na zacCatku nastupni hrany ve sméru
pfijezdu je navrzeno umisténi svislé dopravni znacky |J 4c zastavka autobusu.

Soucasti vybaveni nejsou pfipojky inzenyrskych siti.

3 NAPOJENI NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nové navrzena zastavka vyuziva stavajici dopravni infrastrukturu mésta. Zastavkovy zaliv je
napojen na stavajici komunikaci a nastupni hrana je napojena na stavajici chodnik.

4 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY VCETNE RESENI
JEJICH ZNESKODNOVANI

Navrzena zastavka nema podstatny vliv na odtokové poméry v uzemi. Zastavkovy zaliv a
nastupni hrana, vCetné pfistupového chodniku navySuji zpevnéné plochy v uzemi. Odvodnéni
stfechy pfistfeSku je navrZzeno na nastupni hranu a dale do vozovky. Destové vody ze zpevnénych
ploch jsou odvedeny do stavajici vozovky a dale do stavajici destové kanalizace. Po rekonstrukci
silnice 11/115 bude prostor zastavky odvodnén do nové navrhované deStové kanalizace, ktera je
soucasti vystavby silnice 11/115.

5 UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH A JEJICH
DUSLEDCICH PRO NAVRHOVANE RESENI

V ramci projektové dokumentace nebyly provadény zadné vypocty, které by mély vliv na
vysledné technické feSeni.
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6 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Z hlediska |hity vystavby bude Casové nejdelSi vybudovani zastavkového zalivu. Jako prvni
prace bude provedena prelozka kabelu VO a jednoho svételného bodu — vymisténi kabelu
z prostoru zastavkového zalivu. Vystavba chodniku a nastupni hrany bude zahgjena s mirnym
zpozdénim ale tak, aby cela zastavka byla dokondena jako jeden funkéni celek. Po provedeni
zemnich praci budou osazeny obruby a podkladni vrstvy vozovek. Nakonec budou poloZeny
Zivicné vrstvy vozovek. Napojeni na stavajici vrstvy vozovky musi byt provedeno tak, aby
nedochazelo k naslednému poSkozeni spoje novych a stavajicich vrstev. Musi byt tedy vytvofen
pfesah novych vrstev do stavajici vozovky. Pfipadné bude pouzita do spojovaci zony geotextilie,
ktera zabrani vzniku trhlin. Spary mezi novou vozovkou a stavajici obrubou budou zality asfaltovou
zalivkou.

Vystavba pfistfeSku bude provadéna v pfedstihu pfed vystavbou chodniku. Nejprve budou
vyhloubeny jamy pro zaklady. Po osazeni pfistfeSku bude chodnik zadlazdén. Nasledné bude
provedeno vodorovné a svislé dopravni znaéeni v zastavkovém zalivu. Nakonec bude osazen
novy oznacnik, budou dopinény pfislusné informace o linkovém vedeni a jizdni fady.

7 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIiZENi, UDAJE O MATERIALECH,
ENERGIICH, DOPRAVE, SKLADOVANI APOD.

V ramci dodavky novych konstrukci jsou stanoveny pozZadavky na pfistfeSek a oznaénik.
PristfeSek bude tvofen kombinaci ocelovych dili (nosné konstrukce) a sklenénych dil( (vyplfové
konstrukce a stfecha). Konstrukce pfistfeSku bude masivni zinkovana, opatfena ochrannym
natérem. Veskeré spojovaci materialy budou z materialu pozink. Vyplfiové sklo bo¢nich stén, zadni
stény a stfechy bude pouzito kalené z dlivodu omezeni poskozeni. PristfeSek bude obsahovat
vestavénou lavicku, ktera bude umisténa ve stfedni sekci pfistfeSku u zadni stény. Lavi¢ka bude
feSena bez opéradla, délka lavicky bude shodna jako stfedni dil pfistfeSku. Svod destové vody ze
stfechy bude proveden dutym profilem stojky. Voda bude dale vypusténa &aste¢né do terénu a
¢aste¢né na chodnik a dale do vozovky. Na Celni strané pfistfeSku bude vyrazné umistén nazev
zastavky dle jizdniho fadu. Barevné feSeni zastavky je navrzeno pro ocelové konstrukce barvou
RAL 9007, pro kryci listy RAL 7016.

Zaklady pfistfeSku budou z prostého betonu s pfipadnou konstrukéni vyztuzi. Rozmér a pocet
betonovych zakladl bude upfesnén po vybéru dodavatele. Ztohoto duvodu nejsou rozméry
zakladu v této dokumentaci uvedeny. Pfipevnéni pFistfeSku na betonové zaklady bude stanoveno
az podle vybraného typu pfistfeSku (mozné zabetonovani stojek, nebo pfipevnéni Srouby na
ocelové patky).

Oznacnik zastavky bude umistén v nastupni hrané u jejiho ukon€eni. Rozméry oznacéniku musi
splfiovat obecné platné rozméry, které se tykaji napf. umistovani dopravniho znaleni a
pfistupnosti jizdnich Ffadl. Soucasti oznaéniku bude odpadkovy koS, ktery bude umistén v jeho
dolni ¢asti. Na ozna€niku musi byt uvedeno Cislo autobusové linky, platné jizdni fady a oznaceni
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zastavky. Materialové musi oznacnik odpovidat materidlovému feSeni pristfeSku. Bylo by tedy

vhodné, aby pfistfeSek a oznacnik dodaval jeden dodavatel.

Naroky na konstrukéni vrstvy vozovky jsou uvedeny v pfislusnych normach, jejich pozadované
vlastnosti jsou vyjadfeny jejich oznacenim.

8 RESENi KOMUNIKACIi A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZIVANI OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Pro osoby s omezenou schopnosti je v ramci této zastavky navrZzen signalni pas u nastupnich
dvefi do autobusu. Dale jsou navrzeny vodici hrany (vySka obruby 0,06 m nad urovern chodniku).
Rovnéz feseni pristfesk(l musi splfiovat poZadavky na pohyb nevidomych. Upravy stavajiciho
chodniku nejsou navrzeny.

9 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Vystavba zastavky nema dusledky na zivotni prostfedi. V pribéhu vystavby budou dodrzovany
zasady bezpeclnosti prace.

10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - NAVRH DIO

Vystavba zastavkového zalivu, nastupni hrany, pfistfeSku a propojovaciho chodniku bude
probihat bez vyznamného omezeni automobilového provozu na ulici Vrazska. V dobé stavby, kdy
budou probihat stavebni prace v dostateéné vzdalenosti od vozovky, nebude provoz na ulici
Vrazska omezen. Pouze v misté stavby bude snizena rychlost jizdy na 30 km/h z d{ivodu pohybu
stavenistni techniky. Pro napojeni nové vozovky na stavajici vozovku bude nutné provést zabor
stavajici vozovky cca 1 m. Ulice Vrazska bude mit v misté dopravniho omezeni zachovany dva
jizdni pruhy.

PéSi dopravy nebude vystavbou zalivu a chodniku omezena, nebot neni v sou¢asném stavu
vedena prostorem stavby. V misté napojeni nového chodniku na stavajici chodnik bude navrzeno
pouze lokalni omezeni.

Jelikoz se jedna o zcela novou zastavku, bude jeji uvedeni do systému jizdnich Fadi provedeno
az po kolaudaénim rozhodnuti.

V Praze

Ing. Ondfej Kyp
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