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Upravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
Cernosice a Dobfichovice

SO 01 - zastavka Cernosice, Mokropsy zel. zast.
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TECHNICKA ZPRAVA

1 POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

1.1 STAVAJICIi STAV

Navrzena zastavka se nachazi na ulici Dr. Janského ve mésté CernoSice v blizkosti Zelezniéni
stanice Mokropsy. Jedna se o jednosmérnou nacestnou zastavku, ktera je v sou¢asném stavu
vyuzivana linkou €. 415 (zafazena v systému PID) jedouci ve sméru Mokropsy — centrum
Cernosic.

Stavajici zastavka autobust hromadné dopravy je feSena pouze oznacnikem u stavajiciho
chodniku, ktery probiha podél ulice Dr. Janského. Chodnik je pomérné zachovaly, povrch je ze
zamkové dlazby. Mezi vozovkou a chodnikem je zvySeny obrubnik vysky cca 0,1 m.

V misté stavajici zastavky neni chodnik roz$ifen, zastavka neni vybavena mobilidfem.

1.2 NAVRHOVANY STAV

Zastavka je navrZzena v nove poloze. Posun je o cca 50m smérem proti sméru jizdy do centra
Cernosic (pfed podchod pod trati). Divodem posunu jsou vyhodné&j§i prostorové moznosti pro
umisténi pfistfeSku mimo chodnik a tim je mozno pouzit pfistfeSek s bo¢nicemi.

V ramci vystavby zastavky nejsou navrzeny upravy stavajiciho chodniku ani vozovky. Nastupni
hrana sice neni poZadovanych 0,2 m, ale chodnik a komunikace byly rekonstruovany v dobé
nedavne a neni tedy vhodné je znovu upravovat.

V prostoru pod pristfeSkem bude navrzeno zpevnéni povrchu. Bude se jednat o zamkovou
betonovou dlazbu, jejiz typ bude shodny jako na stavajicim pfilehlém chodniku. Dlazba bude
zakoncena sadovym obrubnikem tl. 0,05 m. Konstrukce chodniku je zvolena nasleduijici:

Dlazba DL I 60 mm
Lozni vrstva dlazby L 30 mm
Stérkodrt SD 150 mm
Celkem 240 mm

Noveé navrzena zpevnéna plocha je o rozmérech 3,85 x 1,7 m.

Zastavka neni z prostorovych divodl navrzena se zastavkovym zalivem. Autobusy budou pro
zastaveni vyuZivat stavajici jizdni pruh. Misto zastavky bude vyznac¢eno vodorovnym dopravnim
znacenim. V prostoru zastavky jsou dostatecné rozhledové poméry, které umoziuji objeti stojiciho
autobusu.
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1.3 ZABOR POZEMKU

Navrhované upravy jsou umistény na nasledujicich pozemcich:

Parcelni Cislo 2625, parcela neni na LV, (Cislo PK xxxx, vlastnik xxxxx) druh pozemku — ostatni
plocha. Na tomto pozemku se nachazi dopravni znaceni.

Parcelni Cislo 2626, parcela neni na LV, (Cislo PK xxxx, vlastnik xxxxxx) druh pozemku —
ostatni plocha.

2 POZADAVKY NA VYBAVENI

Zastavka bude vybavena nasledujicimi prvky:

a) PristteSkem, ktery bude zahrnovat lavicku, nasténku (plakatovaci plochu), schéma
linkového vedeni a nazev zastavky. Déale bude pfistfeSek obsahovat informaci o dotaénim
titulu, diky jemuZz je zastavka rekonstruovana. Rozmér pfistfeSku je navrzen 4,2 m délky,
1,9 m je hloubka a 2,5 m vySka u nastupni hrany. PfistfeSek bude vybaven zadni
prosklenou sténou. Umisténim pfistfeSku mimo stavajici chodnik umozfiuje pfistfeSek
vybavit prosklenymi bo¢nicemi, coz zvySuje komfort Eekajicich cestujicich.

b) Oznacnikem, jehoz soucasti bude d. z. IJ 4a, informaéni panel o autobusovych linkach
vyuzivajicich zastavku, jizdni fady, nazev zastavky a ko$ na odpadky.

c) Dopravnim znacenim. Zastavka je navrzena z prostorovych ddvodl na jizdnim pruhu, kde
je vyznacena vodorovna dopravni znacka V 11a zastavka autobusu. Na zaCatku zastavky
ve sméru prijezdu je navrzeno umisténi svislé dopravni znac¢ky IJ 4c zastavka autobusu.

Soucasti vybaveni nejsou pfipojky inZenyrskych siti.

3 NAPOJENI NA STAVAJICIi TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrzena zastavka vyuziva stavajici dopravni infrastrukturu mésta. NavrZzena zpevnéna plocha
pro pfistfeSek navazuje na stavajici chodnik.

4 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY VCETNE RESENI
JEJICH ZNESKODNOVANI

Navrzena zastavka nema vliv na odtokové poméry v Uzemi. Umisténim pfistfeSku mimo
stavajici zpevnéné plochy nezvysi vyznamné podil zpevnénych ploch v uzemi. Odvodnéni
komunikace a chodniku bude fungovat dale jako ve stavajicim stavu. Odvodnéni stfechy pfistfeSku
je navrzeno do zelené za pfistfeSkem.

Navrzené zpevnéni pod pfistfeSkem je odvodnéno smérem do zelené k Zelezniéni trati.
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5 UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH A JEJICH
DUSLEDCICH PRO NAVRHOVANE RESENI

V ramci projektové dokumentace nebyly provadény zadné vypocty, které by mély vliv na
vysledné technické feSeni.

6 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Vzhledem k jednoduchosti stavebnich praci neni nutné pfesné specifikovat postup vystavby.
Jako prvni navrhujeme vybudovat pfistfeSek, kde je nutno vyhloubit jamy pro zaklady. Soucasné
se budou pfipravovat podkladni vrstvy pro chodnik a budou se osazovat obruby. Po osazeni
pfistteSku bude dobudovan chodnik v pfistfeSku. Potom bude provedeno vodorovné a svislé
dopravni znaceni. Nakonec bude osazen novy oznacnik, budou doplnény pfisludné informace o
linkovém vedeni a jizdni fady. Po kompletnim dokonceni nové zastavky a jejim zprovoznéni bude
stavajici zastavka zruSena.

7 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIiZENi, UDAJE O MATERIALECH,
ENERGIICH, DOPRAVE, SKLADOVANI APOD.

V ramci dodavky novych konstrukci jsou stanoveny pozadavky na pfistfeSek a oznacnik.
PristfeSek bude tvofen kombinaci ocelovych dild (nosné konstrukce) a sklenénych dill (vyplhové
konstrukce a stfecha). Konstrukce pFistfeSku bude masivni zinkovana, opatfena ochrannym
natérem. Veskeré spojovaci materialy budou z materialu pozink. Vyplfiové sklo bocnich stén, zadni
stény a stfechy bude pouzito kalené z dlvodu omezeni poskozeni. PristfeSek bude obsahovat
vestavénou lavi¢ku, ktera bude umisténa ve stfedni sekci pfistfeSku u zadni stény. Lavicka bude
feSena bez opéradla, délka lavicky bude shodna jako stfedni dil pfistfeSku. Svod destové vody ze
stfechy bude proveden dutym profilem stojky. Voda bude dale vypusténa do terénu. Na c&elni
strané pfistfeSku bude vyrazné umistén nazev zastavky dle jizdniho fadu. Barevné feSeni
zastavky je navrzeno pro ocelové konstrukce barvou RAL 9007, pro kryci listy RAL 7016.

Zaklady pfistfeSku budou z prostého betonu s pfipadnou konstrukéni vyztuzi. Rozmér a pocet
betonovych zakladl bude upfesnén po vybéru dodavatele. Ztohoto duvodu nejsou rozméry
zakladu v této dokumentaci uvedeny. Pfipevnéni pFistfeSku na betonové zaklady bude stanoveno
az podle vybraného typu pfistfeSku (mozné zabetonovani stojek, nebo pfipevnéni Srouby na
ocelové patky).

Oznacnik zastavky bude umistén v chodniku, pfipadné mimo chodnik do zelené plochy.
Rozméry oznaéniku musi splfiovat obecné platné rozméry, které se tykaji napf. umistovani
dopravniho znaceni a pfistupnosti jizdnich fadd. Soucasti oznaéniku bude odpadkovy kos, ktery
bude umistén v jeho dolni ¢asti. Na oznacniku musi byt uvedeno Cislo autobusové linky, platné
jizdni fady a oznacCeni zastavky. Materialové musi oznaénik odpovidat materidlovému feSeni
pfistfeSku. Bylo by tedy vhodné aby pfistfeSek a oznaénik dodaval jeden dodavatel.
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8 RESENi KOMUNIKACi A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A

UZIVANI OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace jsou navrzeny vodici hrany (vySka
obruby 0,06 m nad uroven chodniku). Rovnéz feSeni pfistfeSki musi splfiovat pozadavky na
pohyb nevidomych. Upravy stavajiciho chodniku nejsou navrzeny.

9 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Vystavba zastavky nema dlsledky na zZivotni prostfedi. V prabéhu vystavby budou dodrzovany
zasady bezpecnosti prace.

10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY - NAVRH DIO

Vystavba chodniku a pfistfeSku bude probihat bez omezeni automobilového provozu na ulici
Dr. Janského. V misté stavby neni nutné provadét zuzeni komunikace. Nutné kratkodobé omezeni
bude pro smér do centra Cernosic v dobé&, kdy bude provad&no vodorovné dopravni znadeni
prostoru zastavky v jizdnim pruhu.

JelikoZz se jedna o posun stavajici zastavky, bude po dobu vystavby v provozu stavajici
zastavka HD. Pfevedeni provozu a zruseni stavajiciho oznac¢niku bude provedeno po dokonéeni
procesnich postupll zprovoznéni nové zastavky.

V Praze

Ing. Ondrej Kyp
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