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Upravy zastavek hromadné dopravy ve méstech
Cernosice a Dobfichovice
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TECHNICKA ZPRAVA

1 POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

1.1 STAVAJICIi STAV

Stavajici zastavka se nachazi v prostoru kfizovatky ulic Dobfichovicka x Husova x Mokropeska
ve mésté CernoSice. Jedna se o nacestnou zastavku, ktera je v souéasném stavu je vyuZivana
linkami ¢. 315 a 415 (zafazena v systému PID). Zastavka je umisténa na jizdnim pruhu ulice
Dobfichovicka. Soucasti zastavky je Sitkové nevyhovujici nastupni ostriivek, ktera je z jedné strany
ohrani¢en vozovkou ulice Dobfichovicka a z druhé strany parkovi§tém u samoobsluhy.

Stavajici zastavka autobusi hromadné dopravy je vybavena z prostorovych divodl pouze
oznacnikem. Chodnik je pomérné zachovaly, povrch je ze zamkové dlazby. Mezi vozovkou a
chodnikem je zvySeny obrubnik vysky cca 0,1 m.

Zastavka je tedy nevyhovuijici z hlediska bezpecnosti provozu a je tedy navrZzeno pfesunuti do
nové polohy.

1.2 NAVRHOVANY STAV

Zastavka je navrZzena v ulici Dobfichovicka na vyjezdu z kfizovatky smérem na Dobfichovice
v prostoru, kde je dostate¢na Sifka uli€niho prostoru pro navrh zastavkového zalivu. V tomto useku
ulice Dobfichovicka je stavajici chodnik, ktery byl vybudovan v nedavné dobé. Dale je v ramci
projektu rekonstrukce silnice 11/115 — ulice Dobfichovicka (objednatel dokumentace: StfedoCesky
kraj) navrzena vystavba zastavkového zalivu. Poloha zalivu a jeho rozméry jsou pfevzaty do tohoto
projektu.

Zastavkovy zaliv je navrZzen s najezdovym klinem délky 17 m, délka nastupni hrany je navrZzena
12 m, délka vyjezdového klinu je navrzena 15 m. Sitka zastavkového zélivu je navrzena 3 m.
konstrukce vozovky zastavkového zalivu je navrZzena nasledujici:

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ 40 mm
Asfaltovy beton hruby ACO 16+ 60 mm
Obalované kamenivo ACP 16 50 mm
Mechanicky zpevnéné kamenivo MzZK 170 mm
Stérkodrt SDA 250 mm
Celkem 570 mm

Vozovka zalivu je ohrani€ena silniénim obrubnikem, ktera na konci upravy u napojeni na

vozovku bude snizen na uroven vozovky. Pokud bude vystavba zalivu soucasti rekonstrukce
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11/115, budou obruby navazovat na rekonstruované useky. Vyska nastupni hrany je navrzena 0,2

m nad urovni vozovky.

Chodnik pro nastupni hranu bude vyuzit stavajici, jeho rozSifeni neni mozné, nebot’ ulicni
prostor je omezen oplocenym pozemkem.

Vlivem stisnéného prostoru je novy pfistfeSek umistén do prostoru stavajiciho chodniku. Je
odsazen od stavajiciho plotu ohranicujici sousedni zahradu o cca 0,2 m, coz umozni vybudovat
zaklady pro pfistfeSek. Z dlivodu zajisténi pridchodu chodct po chodniku neni pfistfeSek navrzen
s bo¢nicemi.

V prostoru pod pfistfeSkem bude ¢aste¢né z divodu stavby rozebran stavajici povrch, vétsina
betonovych dlazdic bude poté vracena na pGvodni misto.

1.3 ZABOR POZEMKU
Navrhované upravy jsou umistény na nasledujicim pozemku:

Parcelni Cislo 6170/1, parcela neni na LV (Cislo PK 717/1), vlastnik StfedoCesky kraj, druh
pozemku — ostatni plocha. Na tomto pozemku se nachazi zastavkovy zaliv a ostatni vybaveni
zastavky. Zabor pozemku je 115 m?.

2 POZADAVKY NA VYBAVENI

Zastavka bude vybavena nasledujicimi prvky:

a) PristfeSkem, ktery bude zahrnovat lavi¢ku, nasténku (plakatovaci plochu), schéma
linkového vedeni a nazev zastavky. Dale bude pfistfeSek obsahovat informaci o dotaénim
titulu, diky jemuZ je zastavka rekonstruovana. Rozmér pfistfeSku je navrzen 4,2 m délky,
1,5 m je hloubka (zkraceno oproti standardnimu rozméru) a 2,5 m vy8ka u nastupni hrany.
PfistfeSek bude vybaven zadni prosklenou sténou. Umisténim pfistfeSku na stavajicim
chodniku neumoznuje pfistfeSek vybavit prosklenymi bo¢nicemi.

b) Oznacnikem, jehoz soucasti bude d. z. IJ 4a, informaéni panel o autobusovych linkach
vyuZivajicich zastavku, jizdni fady, nazev zastavky a ko$ na odpadky.

c) Dopravnim znaéenim. Zastavka je na vozovce zalivu vyznaCena vodorovnym dopravnim
znacenim V 11a zastavka autobusu. Dale je tato dopravni znacka dopInéna v ngjezdovém i
vyjezdovem klinu v.d.z. V 12a Zluta klikata ¢ara. Na zacCatku nastupni hrany ve sméru
pfijezdu je navrzeno umisténi svislé dopravni znacky |J 4c zastavka autobusu.

Soucasti vybaveni nejsou pfipojky inzenyrskych siti.
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3 NAPOJENI NA STAVAUJICiI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nové navrzena zastavka vyuziva stavajici dopravni infrastrukturu mésta. Zastavkovy zaliv je
napojen na stavajici komunikaci a na stavajici chodnik.

4 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY VCETNE RESENI
JEJICH ZNESKODNOVANI

NavrZzena zastavka nema podstatny vliv na odtokové poméry v uzemi. Umisténim pfistfeSku na
stavajicim chodniku nenavySuje zpevnéné plochy v uzemi. Odvodnéni stfechy pfistfeSku je
navrzeno na chodnik a dale do vozovky. Zastavkovy zaliv navySuje zpevnéné plochy v uzemi.
Jeho odvodnéni je navrzeno do stavajiciho pfikopu. Po rekonstrukci silnice 11/115 bude odvodnén
do destové kanalizace, ktera bude budovana soucasné rekonstrukci 11/115..

5 UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPOCTECH A JEJICH
DUSLEDCICH PRO NAVRHOVANE RESENI

V ramci projektové dokumentace nebyly provadény zadné vypocty, které by mély vliv na
vysledné technické feSeni.

6 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Z hlediska Ihuty vystavby bude ¢asové nejdelSi vybudovani zastavkového zalivu. Po provedeni
zemnich praci budou osazeny obruby a podkladni vrstvy vozovek. Nakonec budou poloZzeny
Zivicné vrstvy vozovek. Napojeni na stavajici vrstvy vozovky musi byt provedeno tak, aby
nedochazelo k naslednému poskozeni spoje novych a stavajicich vrstev. Musi byt tedy vytvoren
pfesah novych vrstev do stavajici vozovky. Pfipadné bude pouZita do spojovaci zény geotextilie,
ktera zabrani vzniku trhlin. Spary mezi novou vozovkou a stavajici obrubou budou zality asfaltovou
zalivkou.

Pfi vystavbé pfistfeSku bude rozebran stavajici kryt chodniku pro vyhloubeni jamy pro zaklady.
Po osazeni pfistfeSku bude chodnik znovu zadlazdén. Nasledné bude provedeno vodorovné a
svislé dopravni znacCeni v zastavkovém zalivu. Nakonec bude osazen novy oznacnik, budou
doplnény pfislusné informace o linkovém vedeni a jizdni fady.

7 POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi, UDAJE O MATERIALECH,
ENERGIICH, DOPRAVE, SKLADOVANI APOD.

V ramci dodavky novych konstrukci jsou stanoveny pozadavky na pfistfeSek a oznacnik.
PristfeSek bude tvofen kombinaci ocelovych dild (nosné konstrukce) a sklenénych dill (vyplhové
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konstrukce a stfecha). Konstrukce pfistfeSku bude masivni zinkovana, opatfena ochrannym

natérem. Veskeré spojovaci materialy budou z materialu pozink. Vyplfiové sklo bocnich stén, zadni
stény a stfechy bude pouzito kalené z divodu omezeni poSkozeni. PristfeSek bude obsahovat
vestavénou lavi¢ku, ktera bude umisténa ve stfedni sekci pfistfeSku u zadni stény. Lavicka bude
feSena bez opéradla, délka lavicky bude shodna jako stfedni dil pfistfeSku. Svod destové vody ze
stfechy bude proveden dutym profilem stojky. Voda bude dale vypusténa do terénu. Na c&elni
strané pfistfteSku bude vyrazné umistén nazev zastavky dle jizdniho fadu. Barevné feSeni
zastavky je navrzeno pro ocelové konstrukce barvou RAL 9007, pro kryci listy RAL 7016.

Zaklady pfistfeSku budou z prostého betonu s pfipadnou konstrukéni vyztuzi. Rozmér a pocet
betonovych zakladl bude upfesnén po vybéru dodavatele. Ztohoto duvodu nejsou rozméry
zakladu v této dokumentaci uvedeny. Pfipevnéni pFistfeSku na betonové zaklady bude stanoveno
az podle vybraného typu pfistfeSku (mozné zabetonovani stojek, nebo pfipevnéni Srouby na
ocelové patky).

Oznacnik zastavky bude umistén v chodniku, pfipadné mimo chodnik do zelené plochy.
Rozméry oznaéniku musi splfiovat obecné platné rozméry, které se tykaji napf. umistovani
dopravniho znaceni a pfistupnosti jizdnich fadu. Soucasti ozna¢niku bude odpadkovy koS, ktery
bude umistén v jeho dolni ¢asti. Na oznacniku musi byt uvedeno Cislo autobusové linky, platné
jizdni fady a oznacCeni zastavky. Materidlové musi oznaénik odpovidat materidlovému FeSeni
pristfeSku. Bylo by tedy vhodné, aby pfistfeSek a oznacnik dodaval jeden dodavatel.

Naroky na konstrukéni vrstvy vozovky jsou uvedeny v pfislusnych normach, jejich poZzadované
vlastnosti jsou vyjadieny jejich oznacenim.

8 RESENi KOMUNIKACIi A PLOCH Z HLEDISKA PRISTUPU A
UZIVANI OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Pro osoby s omezenou schopnosti nejsou v ramci této zastavky navrzeny zadné upravy. Vodici
hrana je podél stavajiciho oploceni, ktera neni vystavbou zastavky dotéena.

9 DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A BEZPECNOST PRACE

Vystavba zastavky nema dusledky na zivotni prostfedi. V pribéhu vystavby budou dodrzovany
zasady bezpec&nosti prace.

10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY — NAVRH DIO

Vystavba zastavkového zdalivu a pfistfeS8ku bude probihat bez vyznamného omezeni
automobilového provozu na ulici Dobfichovicka. V dobé stavby, kdy budou probihat stavebni prace
v dostateCné vzdalenosti od vozovky, nebude provoz na ulici Dobfichovickd omezen. Pouze
v misté stavby bude snizena rychlost jizdy na 30 km/h z ddvodu pohybu stavenistni techniky. Pro
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napojeni nové vozovky na stavajici vozovku bude nutné provést zabor stavajici vozovky cca 1 m.

Sitka vozovky bude omezena, provozovany budou stale dva jizdni pruhy.

Z hlediska péSi dopravy bude nutné po dobu vystavby uzavfit chodnik v prostoru stavby.
Zejména ve fazi vystavby, kdy bude probihat vystavba pfistfeSku. Uzavirka chodniku bude od ulice
Husova az za rozsah vystavby zastavkového zalivu.

Stavajici zastavka bude po celou dobu vystavby v provozu. Nova zastavka bude v provozu po
kolaudaci, poté bude stavajici zastavka zrusena.

V Praze

Ing. Ondfej Kyp
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