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SKLADBA ZATEPLENIi OBVODOVEHO ZDIVA

- KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM Z IZOLACNICH FASADNICH DESEK
POLYSTYREN EPS 70F tl. 160m, LAMBDA D,=0,040 W/mK
- ZATEPLENT OSTENI OKEN POMOCI IZOLACNICH DESEK POLYSTYREN EPS 70F tl. 4Omm,
LAMBDA D0,=0,040 W/mK (OMITKA OSTENI BUDE PRED IZOLOVANIM OTLUCENA)
- ZATEPLENI PODHLEDOVYCH PRVKU LODZIE MINERALNI TEPELNOU IZOLACI tl. 50 mm LAMBDA D,=0,036 W/mK
- CELNI STRANA LODZIE POMOCI IZOLACNICH DESEK POLYSTYREN EPS 70F tL. 50mm, LAMBOA D,=0,040 W/mK

(DESKY BUDOU K OBVODOVEMU ZDIVU LEPENY A MECHANICKY KOTVENY)

- ARMOVACI TMEL S UKLADANIM VYZTUZNE TKANINY (DO VYSKY 2,0m 0D +0,000 VE 2 VRSTVACH)
- POVRCHOVA UPRAVA - PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA,
ZRNITOSTI 1,5 mm, PRESNE BAREVNE ODSTINY BUDOU SPECIFIKOVANY OO DOBY VYBRANI
DODAVATELE STAVEBNIHO DILA. JEDNA SE O SVETLE BARVY V ZAKLAONICH CENOVYCH OROVNICH.

SKLADBA ZATEPLENI STRESNIHO PLASTE

- STRESNI FOLIE tL. 1,5mm MECHANICKY KOTVENA, &. 1,0m
OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/m2
IZOLACNI DESKY EPS 150S, LAMBDA D=0,035 W/mK tl. 80mm
IZOLACNI DESKY EPS 150S, LAMBDA D=0,035 W/mK tl. 100mm
STAVAJICT ZIVICNA KRYTINA JAKO PAROTESNA FOLIE
- STAVAJICI KONSTRUKCE STRECHY
- modifikovany asfaltovy pas
- tepelné izolaéni desky JIPAL tl. 50 mm
- stdvajici nosnd Zelezobetonovd Zebrova konstrukce s tl. desky 100mm
- konstrukce podhledu

- STRESNI VTOK PVC-P
- OCHRANNY KOS VTOKU PVC
- PROSTUP POTRUBI RESEN FOLII DLE TYP. PODKLADU

10,000 = 86,900

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK (VYROBKY) NEBO TECHNOLOGIE MA SE ZA TO,
ZE JE TIM DEFINOVAN MINIMALNI POZADOVANY STANDARD A V NABIDCE MUZE BYT
NAHRAZEN I VYROBKEM NEBO TECHNOLOGII SROVNATELNGU.
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Zizkova 738, 566 01 Vysoké Myto, tel: 465 420 O, fax465 423 35
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Zodp. projektant:

Hlavni' projektant:

Technicka kontrola:

Region: HL.M. PRAHA Pov.ifad: PRAHA obec:  CERNOSICE
Investor: MESTO CERNOSICE, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice Stupef : DSP+DPS
Datum: 0572015
ZATEPLENI OBJEKTU MS KARLICKA Fornot BxA4
V CERNOSICICH Zokazkove &rslo 3883-15-3
Objekt: PAVILON II Archivni &rslo : 3310
Obsah:  ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENT Meitto : 1:50 Crs. pil. vykresu
PUDORYS STRECHY Gty mm,m D.1.13.12




