
Zateplení objektu MŠ Karlická 
v Černošicích 

A. Průvodní zpráva 
 

 1  

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
 

A1) Identifika ční údaje 
 

A1.1  Údaje o stavbě 
 

Název stavby:   Zateplení objektu MŠ Karlická v Černošicích 
  
Místo stavby: č. parc. st. 787/2 a č. parc. st. 787/3 dle KN 
 
Katastrální území:  Černošice ( 620 386 ) 
  
Druh stavby: Stavební úpravy – zateplení objektu a výměna výplní 

vnějších otvorů 
 
Stupeň:    DSP+DPS  
              
Způsob výstavby: Dodavatelsky – dodavatel bude vybrán výběrovým 

řízením investora 
 
A1.2a  Údaje o stavebníkovi 
 
Investor:    Město Černošice 

Riegrova 1209 
252 28 Černošice 
IČO: 00241121 

 
A1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant:   OPTIMA, spol. s r. o. 

     Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
     IČO: 15030709 
     Zodpovědný projektant: Ing. Jan Shejbal 
     Autorizovaný inženýr ČKAIT – 0701429 
      

 
A2) Seznam vstupních podkladů 
 

• projektová dokumentace z roku 1980 a z roku 2006 
• místní šetření – zaměření stávajícího stavu objektu, posouzení stávajících konstrukcí, 

polohopisné a výškopisné zaměření pozemku v okolí stavby 
• snímek z katastrální mapy, údaje o vlastnických vztazích 
• uživatelské a technické standarty, stavební program, požadavky a připomínky 

investora 
• fotodokumentace objektu 
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A3) Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 
 
- Stavební úpravy MŠ jsou navrženy v zastavěné části města Černošice na pozemcích 

parc.č. 787/2 a 787/3.  
- Přístup je po stávajících zpevněných živičných plochách a chodnících z betonové dlažby. 
- Staveniště je svažité k severozápadu s travním porostem s vzrostlou zelení.  
- Stávající objekt je napojen na stávající sítě technického vybavení, není třeba budovat 

nové přípojky inženýrských sítí. 
- Přístup k objektu MŠ je po stávající zpevněné cestě, ul. Karlická. 
- Pozemek je ve vlastnictví investora resp. k nim má jiné právo. 
- Pro uvolnění staveniště nevzniká potřeba kácení trvalých porostů.  
- Navrženými stavebními úpravami nedochází ke změně zastavěnosti území – nedochází 

k nové výstavbě. 
 

b) údaje o ochraně území – památkové rezervace, památkové zóny, chráněná území, 
záplavová území 

 
- Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkově chráněné zóně ani území. 
- Stavba svým umístěním nezasahuje do chráněných území, rezervací a biokoridorů. 
- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném 

území. 
- Stavba nezasahuje do ochranných ani bezpečnostních pásem sousedních staveb. 

 
c) údaje o odtokových poměrech 

 
- PD řeší stavební úpravy objektu MŠ Karlická, odtokové poměry nebudou pracemi 

dotčeny. 
 

d)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 
- Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. Předmětem stavebních prací je celkové 

zateplení objektu MŠ včetně výměny okenních a vnějších dveřních otvorů v ulici 
Karlická. 
 

e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, údaje o souladu s regulačním 
plánem 

 
- Není třeba dokládat, jedná se o zateplení (realizaci úspor energie) stávajícího objektu.  

 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 
- Navrhovaná stavba je řešena v souladu s vyhláškou MMR č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (novela vyhlášky č. 
431/2012 Sb.). 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
- Návrh projektového řešení respektuje požadavky dotčených orgánů státní správy i 

jednotlivých správců sítí technického vybavení.   
 
h)  seznam výjimek a úlevových řešení 

 
- Není. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
- Není. 

 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 
Pozemky dotčené stavbou: 
 

- parc. č. 787/2 - pozemek v evidenci KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří 
- vlastnické právo: Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
 

- parc. č. 787/3 - pozemek v evidenci KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří 
- vlastnické právo: Boček Michael RNDr., CSc. 

 
Vlastnické údaje k sousedním pozemkům stavby: 

 
- viz. příloha průvodní zprávy 

 
A4) Údaje o stavbě 

 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 
- Projektová dokumentace řeší zateplení a výměnu výplní otvorů (realizaci úspor energie) 

stávajícího objektu MŠ.  
 

b) Účel užívání stavby 
 
- Účel užívání stavby se stavebními úpravami nemění. Jedná se o stávající prostory MŠ 

v ulici Karlická č.p. 1170.  
 

c) Trvalá nebo dočasná stavby 
 
- Stavba je navržena jako trvalá. 
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
- Navržená stavba ani její umístění není předmětem ochrany podle jiných právních 

předpisů. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
- Z hlediska užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace není stavba 
řešena bezbariérově. Jedná se o stávající objekt mateřské školy. 

- Stavba splňuje platné obecné požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze 
materiály s certifikáty shody s platnými ČSN a EN. 

- Stavební, zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. 
Nevyžadují speciální bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných 
ustanovení ČÚBP, ČBÚ a příslušných ČSN a EN. 

- Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci 
strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 

- Při stavebních pracích musí být stanoven požární dohled vyškolenými pracovníky. 
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 
- Návrh projektového řešení respektuje požadavky dotčených orgánů státní správy i 

jednotlivých správců sítí technického vybavení.  
 

g)  seznam výjimek a úlevových řešení 
 
- Není. 

 
h) navrhované kapacity stavby 
Hospodářský objekt: 

zastavěná plocha:         359,50  m2 
výška po atiku:             3,85 m 
 

Pavilon I:   
zastavěná plocha:         267,30  m2 
výška po atiku:             3,85 m 
 

Pavilon II:   
zastavěná plocha:         270,50  m2 
výška po atiku:             7,25 m 
 

Spojovací krček:  
zastavěná plocha:            97,00 m2 
výška po atiku:             2,56 m 
 

Hospodářský pavilon, pavilon I a spojovací krček mají +0,000=90,30 b.p.v. 
Pavilon II má +0,000=86,90 b.p.v. 
 

i) základní bilance stavby 
 
- Připojení objektů na sítě technické infrastruktury stávající beze změn.  
- Odvedení atmosférických srážek za střešních rovin zateplovaného objektu totožné se 

stávajícím řešením – vnitřní/vnější svod sveden do stávající dešťové kanalizace. 
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Potřeba elektrické energie: 
- Stávající, bez navýšení. 
 

Nakládání s odpady: 
- Umístění stavby je v souladu s platnými hygienickými předpisy a vyhláškami. 
- Způsob výstavby musí být volen tak aby docházelo k minimálnímu ovlivnění prostředí 

obyvatelů sousedních domů a jeho okolí. V rámci stavby je třeba min prašnost a hlučnost. 
- Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se 

dají předpokládat následující vlivy na ŽP: 
 
Odpady 

- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně 
využity, resp. odborně zlikvidovány. 

- Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. odborně 
zlikvidovány. 

- Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci 
centrálního svozu komunálního odpadu. 

 
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni 
přípravy stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobu nakládání 
s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést viz § 16 “Povinnosti původců 
odpadů“, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v plném znění. 
Při nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady vzniklých při odstraňování staveb je 
třeba se řídit metodickým pokynem č.9 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí (viz. 
věstník MŽP, září 2003, ročník XIII, částka 9). 
 
V rámci realizace stavby se předpokládají následující druhy odpadů: 

Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dýha N 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů O 
120199 Ostatní železný kov – odpady blíže neurčené O 
120103 Piliny a nebo třísky neželezných kovů O 
120105 Plastové  hobliny a třísky O 
120113 Odpad ze svařování O 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
150105 Kompozitní obal O 
150106 Směsné obaly O 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly znečištěné 

škodlivinami, obaly znečištěné škodlivinami 
N 

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

170101 Beton O 
170102 Cihla O 
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170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 
170405 Železo nebo ocel O 
170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
170603 Ostatní izolační materiály        N 
V rámci navrhovaného provozu se předpokládají následující druhy odpadů: 
 

Druh Název  
150101 Papírový a nebo lepenkový obal O 
150102 Plastový obal O 
150103 Dřevěný obal O 
150104 Kovový obal O 
200101 Papír a lepenka O 
200102 Sklo O 
200201 Biologicky rozložitelný odpad O 
200301 Směsný komunální odpad O 
200303 Uliční smetky O 
200399 Komunální odpady jinak blíže nespecifikované        O 
 
- Odpad ze stavební výroby bude uložen na odpovídající skládce ve smyslu zákona  

„o odpadech“. 
- Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie (0 – ostatní 

+ komunální odpad, N – nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné 
vlastnosti). 

- S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č. 383/2001 Sb.  
o podrobnostech s nakládáním s odpady. Tyto odpady budou shromažďovány 
v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem odpadu – 
zde bude uveden též postup v případě havárie. 

- Nakládání s odpady bude řešeno zhotovitelem stavby, který je povinen: 
• specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či 

nezávadného odstranění odpadů 
• konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádob pro jejich ukládání a 

prostředky pro přepravu v souladu s § 5,6,7 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
• zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
• připravit technické prostředky ke zneškodnění odpadů při vzniku havarijního stavu 

(např. únik kapalin ze stavebních strojů a automobilů) 
• Aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, 

musí dodavatel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při výjezdu na místní 
komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně čištěna. Při práci se zvýšenou 
prašností bude tato eliminována např. vhodným zkrápěním apod. 

 
Vegetační úpravy 
 

- Na nezastavěných plochách v okolí stavby budou po jejím dokončení provedeny terénní 
úpravy spočívající v rozprostření ornice v tl. 100 mm a její osetí travní směsí. 
 
Třída energetické náročnosti budovy 

 
- Viz. E.5.1 Průkaz energetické náročnosti budovy. 
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j) základní předpoklady výstavby 
 
- Předpokládané zahájení výstavby: 07/ 2015 

- Předpokládané ukončení výstavby: 07/ 2017 
 

- Stavba nebude členěna do etap. 
 

k) orientační náklady stavby 
 
- Předpokládané náklady stavby cca ……. Kč bez DPH. 

 
A5) Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

 
- Stavba není členěna na stavební objekty a technologická zařízení.  

 
 
 
Příloha:  
- Výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku stavbou a sousedního pozemku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve Vysokém Mýtě, květen 2015       Vypracovala: Ing. Veronika Mrázková 


