VYPIS OKEN

OZN.

POPIS

ROZMER

SCHEMA

POCET

LNP
CELKEM

POZNAMKA

OKNO _PLASTOVE, ZASKLENE 1ZOLACNIM
DVOJSKLEM, SKLO CIRE,

KRIDLO OTEVIRAVE A SKLOPNE,
VNITRNI PARAPET KERAMICKY

SIRKA PAR. 90nm ,
VNEJST POPLASTOVANY PLECH (NOVY)

900/1500

900

1500

OKNO PLASTOVE ZASKLENE IZOLACNIM
DVOJSKLEM, SKLO CIRE,

KRIDLA OTEVIRAVA A SKLOPNA,

CELKEM 2 KRIDLA

VNITRNI PARAPET LAMINO-ODSTIN DLE
STAVAJIC IHO OBKLADU TOPNYCH TELES,
SIRKA PAR. 120nm ,
UNEJST POPLASTOVANY PLECH (NOVY)

1800/1500

1600

VYPIS DVERI
POCET
OZN.| POPIS ROZMER|  SCHEMA o|Z| POZNAMKA
—| =
VCHODOVE DVERE Z PVC PROFILU S 1000 DVERE BUDOU OPATRENY
NADSVETLIKEM, CASTECNE ZASKLENE _ SAMOZAVIRACEM,
1Z0LACNIM BEZPECNOSTNIM DVOJISKLEM, 2 [::::] 0SAZENO BEZPECNOSTNI
SKLO CIRE, DVERE JEDNOKRIDLE, PRAVE, , SKLO, SPODNT CAST
OTVIRANE DOVNITR, ~ DVERT PLNE 600mn,
DVERE_DODANY VCETNE ZARUBNE, 1000/2925 V| 111 [NADSVETLIK SOUCAST
NADSVETLIK ZASKLENY 1ZOLACNIM = & DVERT, POVRCHOVA
DVOJSKLEM, SKLO CIRE, PEVNE ZASKLENI, & UPRAVA BILA/HNEDA
PRUCHOD CCA™ 900/2100mm OSAZENA KLIKA-KLIKA,
Ud=nox 1,20 W/noK, > NEREZ, ZAMEK VLOZKOVY,
BEZPECNOSTNI,
900 GENERALNT KLIC

OKNO PLASTOVE, ZASKLENE IZOLACNIM
DYQJSKLEM, SKLO CIRE,

KRIDLA VRCHNI OTEVIRAVA A SKLOPNA,
KRIDLA SPODNI SKLOPNA,

CELKEM 4 KRIDLA

VNITRNI PARAPET LAMINO-ODSTIN DLE
STAVAJICIHO OBKLADU TOPNYCH TELES,
SIRKA PAR. 120mm-1x, )

2x-PAR. TVORT KRYT TOPNYCH TELES+
VNEJST POPLASTOVANY PLECH (NOVY)

1800/2100

2100
AN

OKNA BUDOU DOPLNENA
SITT PROTI HMYZU
VE SPODNIM SKLOPNEM KRIDLE

OKNO PLASTOVE, ZASKLENE IZOLACNIM
DVQJISKLEM, SKLO CIRE,

KRIDLA VRCHNT OTEVIRAVA A SKLOPNA,
KRIDLA SPODNI SKLOPNA,

CELKEM 10 KRIDEL, VNITRNI PARAPET
TVOR[ KRYT TOPNYCH TELES# )
VNEJST POPLASTOVANY PLECH (NOVY)

450012100

2100

L

N2

OKNO BUDE DOPLNENO
HORTZONTALNIMI LANELOVYMI
[ALUZIEMI, BARVA BILA,

ST PROTI HMYZU

VE SPODNIM SKLOPNEM KRIDLE

OKNO PLASTOVE, ZASKLENE IZOLACNIM
DVQJSKLEM, SKLO CIRE,

KRIDLA VRCHNT OTEVIRAVA A SKLOPNA,
KRIDLA SPODNI SKLOPNA,

CELKEM 12 KRIDEL, VNITRNI PARAPET
TVORT KRYT TOPNYCH TELES* .
VNEJST POPLASTOVANY PLECH (NOVY)

5400/2100

2100

5400
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| ZAN || N || 50N || EN | N
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900

900

900

900 90

OKNO BUDE DOPLNENO
HORTZONTALNIML LAMELOVYMI
Z?%UZ EML, BARVA BILA,

PROTI HMYZU
VE SPODNIM SKLOPNEM KRIDLE

SOUSTAVA_ 1-OKNA_900/2700 nm A
BALKONOVYCH DVERT S NADSVETLIKEM
900/2875 mn, OKNA PLASTOVA,
ZASKLENE IZOLACNIM DVOJSKLEM, SKLO
CIRE, OKNO'VRCHNI KRIDLO OTEVIRAVE
A SKLOPNE, SPODNT KRIDLO SKLOPNE,
DVERE OTEVIRAVE A SKLOPNE,
NADSVETLIK SKLOPNY, CELKEM 4 KRIDLA/
VNITRNI PARAPET LAMINO-0DSTIN DLE
STAVAJICIHO OBKLADU TOPNYCH TELES,
SIRKA PAR. 120nm ,
VNEJST POPLASTOVANY PLECH (NOVY)

900/2100
+

900/2875

2100

1800

7
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/)
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N
2879

OKNO_A DVERE BUDE DOPLNENO
HORTZONTALNIMI LAMELOVYMI
[ALUZIEMT, BARVA BILA,

SIT PROTT HMYZU VE SPODNIM
SKLUPNEM KRIDLE A VE
DVERICH

SOUSTAVA 4-0KEN 4x900/2100 mm A
BALKONOVYCH DVERT S NADSVETLIKEM
900/2925 mm, OKNA PLASTOVA,
ZASKLENE T70LACNIM DVOJSKLEM, SKLO
CIRE, OKNA-VRCHNI KRIDLA OTEVIRAVA
A SKLOPNA, SPODNT KRIDLA SKLOPNA,
DVERE OTEVIRAVE A SKLOPNE,
NADSVETLIK SKLOPNY,

CELKEM 10 KRIDEL, .

PARAPET TVORIT KRYT TOPNYCH TELES+
VNEJST POPLASTOVANY PLECH (NOVY)

3x900/2100
+

900/2925
+

900/2100

2100

OKNA A DVERE BUDOU DOPLNENA
HORTZONTALNIMI LAMELOVYMI
[ALUZIEMT, BARVA BILA,

SIT PROTT HMYZU VE SPODNICH
SKLOPNYCH KRIDLECH A VE
DVERICH

ROZMERY VYPLNI OTVORU VNEJSIHO PLASTE VCETNE PARAPETU NUTNO OVERIT DLE SKUTECNEHO PROVEDENT STAVBY !

POPIS OKEN:

- PLASTOVY PROFIL, PETIKOMOROVY SYSTEM, DVOJITE TESNENI, STAVEBNI HLOUBKA 70MM
S CELODBVODOVYM KOVANIM S MIKROVENTILACT (4 POLOHA KLIKY),
- TZ0LACNI DVOJSKLO - KDEFICIENT PROSTUPU TEPLA - OKNA Uw=1,2 W/m2K, IZOLACNI DVOJSKLO SKLO 4-16-4

VCETNE “TEPLEHO” OKRAJE 1ZOLACNICH DVOJSKEL
~ BAREVNE RESENI VNITRNI/VNEJST - BILA/HNEDA
- OCELOVA VYZTUHA tL1,5mm

- PARAPETNI DESKA-LAMIND, OBKLAD STAVAJICIMI KRYTY TOPNYCH TELES, NA SOCIALNICH ZARIZENICH BUDE KERAMICKY OBKLAD

- + STAVAJICT KERAMICKY OBKLAD POD DREVENYMI KRYTY TOPNYCH TELES BUDE PRI VYMENE OKENNICH OTVORD ODSEKAN, VCETNE VYBOURANI
SPADGVEHO BETONU, PRILEPENT EXTRUDOVANEHD POLYSTYRENU V TLOUSTCE POTREBNE PRO VYROVNANI POD DREVENY OBKLAD, cca 50mm
POVRCHOVA UPRAVA LEPIDLO S VYZTUZNOU TKANINOU Z VRCHU, VYSPRAVENI STUKOVOU OMITKOU Z CELA

-V ZADNE 7 MISTNOSTI NEDOJDE K ZHORSENI PRIROZENEHO VETRANI

[ ] UMISTENI SITKY PROTT HHYZU

POZNAMKA :

VESKERE SPARY BUDOU SPOJENY TRVALE PRUZNYM TMELEM
- UNEJST SPARA - SILIKONOVY TMEL
- UNITRNI SPARA - AKRYLATOVY TMEL

POPIS PLASTOVYCH DVERI:

- TRIKOMOROVY PROFIL, STAVEBNI HLOUBKA 70 mm, DVOJITE TESNENI, SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA Ud = 1,2 W/m2K

~ OCELOVA VYZTUHA tL. 3mm

- ZASKLENT TZOLACNIM DVOJSKLEM 4-18-4, PLNENE INERTNIM PLYNEM (ARGON)
- ZASKLENT OSAZENO STANDARDNE PLASTOVYM RAMECKEM PRO OMEZENT TVORBY KONDENZATU NA OKRAJI SKLA

~ BAREVNE RESENI VNITRNI/VNEJST - BILA/HNEDA

JE-LT V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK NEBO TECHNOLOGIE ,
JE JE TIM DEFINOVAN MINIMALNI POZADOVANY STANDART A V NABIOCE MO?

NAHRAZEN T VYROBKEM NEBO TECHNOLOGII SROVNATELNOU
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