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POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název stavby    :   Zateplení objektu MŠ Karlická v Černošicích 
Místo stavby     :   č. parc. st. 787/2 a č. parc. st. 787/3, k.ú. Černošice ( 620 386 ) 
Stavebník         :    Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
                              IČO: 00241121 
Projektant:            OPTIMA, spol. s r. o. , Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
        IČO: 15030709 
        Ing. Jan Shejbal, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
                              ČKAIT – 0701429 
Dokumentace   :    pro stavební řízení 
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                    A. Seznam použitých podkladů 

 
  Dokumentace pro stavební řízení řeší zateplení a stavební úpravy stávající MŠ 

Karlická v Černošicích.  
 Pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby byla použita PD v 

rozsahu   pro  stavební   řízení, zpracovaná  firmou  Optima  spol.  s r.o.,  Žižkova  738, 
566 01 Vysoké Mýto. 
Posouzení dle ČSN 73 0802, vyhl. 23/2008 Sb, 268/2011 Sb. a souvisejících norem a 
předpisů. 

 
B. Stručný popis  a umístění stavby 
 

Mateřská škola se skládá ze tří pavilonů a spojovacího krčku. Dva pavilony jsou 
jednopodlažní s plochou střechou, třetí pavilon je dvoupodlažní. Pavilony jsou označeny 
jako hospodářský pavilon, pavilon I a pavilon II. 
Všechny pavilony jsou obdélníkového tvaru s plochou střechou a bez podsklepení. V části 
hospodářského pavilonu se kromě třídy nachází také kuchyně, kancelář a pomocné 
technické prostory (sklad, prádelna apod.). 
Obvodové stěny jsou postaveny ze systému Velox (beton vylitý do systémového bednění). 
Tloušťka obvodových stěn je zpravidla 270 mm, vnitřních nosných 220 mm. Střecha je 
plochá s krytinou z živičných pásů. Stropní konstrukci pavilonů tvoří železobetonové 
žebrové desky, na které je zavěšen podhled. Střechy jsou tepelně izolovány deskami Jipal 
tl. 50mm. Stávající nevyměněná okna jsou zdvojená v kombinaci dřevo-hliník resp. 
luxfery, stávající nevyměněné dveře dřevěné. 
Nosný systém spojovacího krčku tvoří ocelové rámy. Nosná deska podlahy i střechy je 
z trapézových plechů zalitých betonovou zálivkou. Veškerý obvodový plášť krčku tvoří 
prosklené stěny v ocelových rámech zasklené jednoduchým sklem. 
Vnější i vnitřní omítky vápenocementové štukové. Klempířské prvky z pozinkovaného 
plechu. 
Předmětem projektové dokumentace je realizace úspor energie spočívající v zateplení 
ochlazovaných konstrukcí.  
Obvodové stěny objektu budou kompletně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem 
pěnový polystyren EPS 70F tl. 160 mm.   
Zateplení podhledových prvků (lodžie) a čelní strany lodžie pomocí izolačních desek 
minerální izolace tl. 50 mm. 
Sokl bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS sokl 3000 tl.140 mm. 
Výměna stávajících zdvojených oken za nová, plastová s izolačním dvojsklem. 
Výměna venkovních (vstupních) vchodových dveří za nová, plastová s izolačním 
dvojsklem.  
Zateplení střechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl.180 
mm. 
Vnější ochrana před bleskem - navržena celková výměna vnější ochrany před bleskem 
včetně nového provedení zemnící soustavy. 
Realizací stavebních úprav nedochází ke změně užívání objektu. 
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   Posouzení dodatečného zateplení objektu dle ČSN 73 0802 : 

 
Konstrukce dodatečné vnější izolace obvodových stěn stávajících objektů 

s požární výškou h větší jak 12,0 m se navrhují podle čl. 3.1.3.., ČSN 73 0810. 
           Posuzovaný objekt je s požární výškou h = 3,50 m.  

 
Požadavky dle ČSN 73 0810, čl. 3.1.3. - požadavky na konstrukce 
dodatečných vnějších tepelných izolací : 
a) Konstrukce se hodnotí jako ucelený celek a za vyhovující se považuje 

konstrukce, které splňují následující požadavky : 
1) třída reakce na oheň B, jde-li o konstrukce s výškovou polohou do hp 
menší jak 22,5 m, přičemž tepelně izolační část musí odpovídat alespoň 
třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojena se zateplovanou 
stěnou. 
Použitý systém zateplení je kontaktní s reakcí na oheň třidy B – s2, d0.   
Povrchová vrstva vykazuje index šíření plamene is = 0. 

 
     Dle čl. 8.4.4. se nejedná o zcela požárně otevřenou plochu hustota 
tepelného toku v rovině vnějšího líce obvodové stěny je menší jak 15 kW/m2. 
     Dle čl. 8.4.5. se nejedná o částečně požárně otevřenou plochu  hustota 
tepelného toku v rovině vnějšího líce obvodové stěny je menší jak 15 kW/m2. 
Zateplení izolantem EPS tl. 160   - 18,44 kg/m3 , hmotnost izolantu 2,95 
kg/m2, pv = 3,0 kg/m2 
Množství tepla uvolněné z m2 hořlavých výrobků vnějšího povrchu 
obvodové stěny dle čl. 8.4.7. 
Mi = 2,95 kg ,  Hi = 40 , Q = 118 MJ 
 
Objekt má takové stavební řešení že pro únik osob na volné prostranství 
slouží min. 3 únikové východy a h je menší jak 12,0 m, na objekt se 
nevztahují požadavky čl. 3.1.3.3., ČSN 73 0810 na stříšky pro omezení 
ohrožení evakuovaných osob. 
Vnější zateplení horizontálních konstrukcí je navrženo s izolantem 
z minerální vaty tj. výrobku třídy reakce na oheň max A2, je splněn 
požadavek čl. 3.1.3.4., ČSN 73 0810. 
Zateplení stropní konstrukce nad 2.NP je navrženo extrudovaným 
polystyrenem EPS tl. 180 mm, izolace bude aplikována na stropní konstrukci 
ze železobetonových panelů, střešní krytina je navržena fóliová, skladba je 
klasifikována jako BROOF (t3). Realizace zateplení nemá vliv na požární 
odolnost stávající stropní konstrukce. 

          
Stavební úpravy jsou posuzovány dle  ČSN 73 0834. 
Posouzení provedeno v souladu s čl.3.3., ČSN 73 0834 - změna stavby skupiny I. 

 
Stavebními úpravami nedochází dle čl. 3.2. ke změně užívání objektu, nedojde : 
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a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno u nevýrobních objektů 
zvýšením součinu (pn . an . c) o více jak 15,0 kgm-2 – požární riziko 
objektu se nemění.  

 
b) ke zvýšení počtu unikajících osob z měněného objektu nebo části, pokud 

se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci nezvýší o 
více než 20 % stávajícího stavu – nedochází ke zvýšení počtu 
unikajících osob. 

 
c)  ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných 

samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě – 
nedojde k navýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, počet 
tříd a osob se nemění. 
 

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné 
projektové normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i 
změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory – nedochází 
k záměně funkce objektu 
 

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným 
podstatným změnám – bez podstatných změn stavebních konstrukcí  

 
Posouzení dodržení technických požadavků čl. 4. : 
 

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních  
konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity  
v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené 
změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu.  

      Výše uvedené konstrukce se nemění.  
 

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých 
v měněných nosných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu 
zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito 
výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které 
při požáru jako hořící odkapávají nebo odpadávají. 
Na povrchové úpravy nebude použito hmot s třídou reakce na oheň E nebo 
F. 

 
c) šířka nebo výška kterékoliv  požárně otevřené plochy v obvodových stěnách 

není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že 
odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, 
popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost. 

 Velikosti otvorů v obvodových stěnách se nezvětšují.  
 

d) nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle 6.2. 
ČSN 73 0810. 
Prostupy stěnami nejsou nově navrženy. 
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e) nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či 

nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou 
stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872, nově instalované 
vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo 
nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F.  
Vzduchotechnické zařízení není nově navrženo.   

         
f) nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2., ČSN 73 0810. 

                 Prostupy nejsou stropními konstrukcemi nově navrženy. 
 

g) v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy 
nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani 
jiným způsobem není proti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita. 
Stávající únikové cesty nejsou prodlouženy ani zúženy.  

 
h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3.b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 

73 0804 jmenovitě vyžadují, požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku 
mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti, 
III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební 
konstrukce, včetně požadavků na požárně dělicí konstrukce oddělující požární 
úsek od sousedních prostorů 

                  V objektu nejsou nově navrženy prostory podle čl. 3.3.b), ČSN 73 0802. 
 

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry 
zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, 
nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody, u 
vnitřních hadicových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající 
funkční výzbroje, v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí 
přístroje podle zásad ČSN 73 0804. 

 Realizací úprav nejsou zhoršeny původní parametry zařízení umožňující        
 protipožární zásah. 
 

              Je splněn požadavek čl. C.4., přílohy C, ČSN 73 0834 stávající objekt je          
s nehořlavými konstrukčními systémy. 

 
 
 
 
 
 
                 Ve Vysokém Mýtě 05. 2015                               Vypracoval: Bečička Milan                                              


