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POZNAMKA:

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE NUTNO WTYCIT VSECHNA PODZEMNI VEDENI A V PRUBEHU PRACI DBAT NA TO,
ABY NEDOSLO K JEJICH POSKOZENI. PRI STYKU S JINYM PODZEMNIM VEDENIM JE NUTNO DODRZET VZAJEMNE
VZDALENOSTI POVRCHU VEDENI V SOULADU S USTANOVENIMI CSN 73 6005 A PODMINKY SPRAVCU VEDENI.

ZEMNI PRACE BUDOU PROVEDENY PODLE CSN 73 3050.

LEGENDA:

_H_ STAVAJICI OBJEKT — BUDOVA

ZPEVNENE PLOCHY — OPRAVY KONSTRUKCI — ZIVIENY POVRCH: cca 45,0m2

ZPEVNENE PLOCHY, OKAPOVY CHODNIK — BETONOVA DLAZBA 500x500x60mm: cca 150,0m2

VEGETACNI OPRAVY, TRAVNATE PLOCHY: cca 195,0m2

SILNICNI BETONOVY OBRUBNIK ABO 2-15 DO LOZE Z BETONU C20/25: cca 2,0bm
BETONOVY VODICI PROUZEK DO LOZE Z BETONU C20/25: cca 2,0bm

— —— — ZEMNICI PASEK

B UV — stavajici
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