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- PENETRACNI NATER

- POVRCHOVA OPRAVA SOKLU - OMITKA S PRIRODNIMI KAMINKY

NA BAZI SYNTETICKE PRYSKYRICE, ODSTIN TMAVE SEDA
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i i i IF@ i i / - POVRCHOVA UPRAVA - PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA,
I I I I I I ZRNITOSTI 1,5 mm, SVETLE PASTELOVE BARVY
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= ~ JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK (VYROBKY) NEBO TECHNOLOGIE MA SE ZA TO, ZE JE TIM DEFINOVAN
MINIMALNI POZADOVANY STANDARD A V NABIOCE MUZE BYT NAHRAZEN I VYROBKEM NEBO TECHNOLOGIT SROVNATELNOU.
HOSPODARSKY SPOJOVACI KRCEK
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LEGENDA MATERIALU: 1odp. projoktont. | Ing, Jon SHEJBAL il OPUTML + - -
[ ] PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA, Hlovnr projektont. | Ing, Jan SHEJBAL  PROUEKTOVA, INENTRSKA A STAVEGNT CINOST
ZRNITOSTI 1,5 mm, SVETLE PASTELOVE BARVY, NAPR. SVETLE ZLUTA Technicka kontrola. | Ing, Jan SHEJBAL e ey 8 122458
QU DEKORATIVNI OMITKA S PRIRODNIMI KAMINKY NA BAZI SYNTETICKE PRYSKYRICE, kraj HLM. PRAHA |Povér. orad: PRAHA Obec: CERNDSICE
STREDNEZRNNA, ZRNITOST DO 2,0 mm, TMAVE SEDE BARVY Investor: MESTO CERNOSICE, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice Stupe: DSP+DPS
Akce: Zok. & 3883-15-3
KOTVENI: ZATEPLENI OBJEKTU M3 KARLICKA U, 30
POZNAMKA : FASADA; \'} CERNO§IC[CI-I Datum: 05/2015
 NARUSENT STAVAJCE OBKLAD SOKLOVEHO ZDIVA BUDE ODSTRANEN V ROZSAHU cca 30% A NOVE DOPLNEN HRUBOU JADROVOU ONITKOU ROZMISTENI HMOZDINEK PRO OKRAJOVE OBLASTI cca 10 ks/m2, ROZMISTENI PRO_ VNITRNI OBLASTI FASADY 8 ks/n2, Objekt: SPOJOVACT KRCEK Fornat SxA4
OKRAJOVA OBLAST BUDOVY JE SVISLY PAS V SIRCE cca 154 m 0D ROHU NA KAZDOU STRANU. Obsah: ARCHITEKTONICKO STAVEBN( RESEN( Mer: 150 rs. pril. vykresu
KOTVENI - ZATLOUKACI TALIROVA HMOZDINKA S KOVOVYM TRNEM (ZAPUSTNA MONTAZ), POHLED JIHOVYCHODNI, SEVEROVYCHODNI, JHOZAPADNI | ... v D.1.1.4.8




