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Vseobecné podminky pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spole¢nosti
ELTODO-CITELUM, s.r.o.

I. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik* je povinen pfi provadéni jakychkoliv éinnosti, zejména stavebnich nebo jinych praci,
pfi odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a
odbornymi normami (vfetné doporudenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a ulinit veSkera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni
nebo ohroZeni zafizeni ve spravé spole¢nosti ELTODO-CITELUM, s.r.0. (ddle jen ,EC).

2. Pii jakékoliv &innosti v blizkosti zafizeni spravce je stavebnik* povinen respektovat ochranné
pasmo zafizeni, aby nedoslo k jeho poskozeni nebo zamezeni pfistupu. PFi jakékoliv ¢innosti ve
vzdalenosti mensi neZ 1 m od zafizeni krajniho vedeni vyznadené trasy podzemniho vedeni siti VO
nesmi pouZivat strojni mechanismy ¢i nevhodné nafadi.

3. V pripadé poruseni ,Vieobecnych podminek pro vystavbu a ochranu zafizeni “ je stavebnik*
odpovédny za veskeré ndklady a Zkody, které spole¢nosti EC vzniknou porudenim téchto
povinnosti.

4. Vyjadieni k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vydani. ProdlouZeni platnosti je
moiné pouze po predloZeni origindlu vyjadieni, které pozbylo platnosti, véetné vykresové
dokumentace opatfené razitkem spol. ELTODO-CITELUM, s.r.o., ve kterém je uvedeno tislo
puvodniho vyjadreni.

Il. Povinnosti stavebnika*

1. Navriené zafizeni musi byt v souladu s platnymi SN, EN a Smérnici ELT S 14. Zpésob provedeni
nové budovaného nebo stavbou dotéeného zafizeni (vefejné osvétleni déle jen ,VO*, slavnostni
osvétleni dale jen S0 sv&telné signalizalni zafizeni dale jen ,SSZ“ apod.} musi byt predioZen
spravei k odsouhlaseni v kazdém stupni projektové dokumentace. Pfikon elektrické energie pro
navrhované zafizeni, které bude pfipojeno na stavajici sit spravce, zajisti stavebnik* u dodavatele
z distribu¢niho rozvodu NN. Névrh musi byt pfedem projednén se spravcem vietné povoleni
2vyZeni piikenu. Do projektové dokumentace musi byt zahrnuto veskeré elektrické zafizeni, které
je na rozvod veiejného osvétleni pfipojeno.

2. StoZdry musi byt uzemnény v celé trase zemnicim dratem FeZn o priméru 10 mm. V mistech
vjezd{ budou kabely ulo¥eny do obetonovanych chrénitek (konce zap&n&ny) s krytim podle €SN
73 6005.

3. Rozmisténi stromu a kel musi byt mimo kabelovou trasu, kmeny stromt musi byt min. 5 m od
stoZarli VO. Po jejich vzristu nesmi dojit k zastinéni svitidel a musi byt dodrZeno osvétleni
komunikaci podle CSN EN 13201-2. Rovnd% je nutné dodriet manipulaéni prostor kolem
zapinacich a svételnych mist 1 m.
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Zapinaci misto musi byt uzaméeno zdmkem typu FAB. Pfipadnou vyménu hlavniho jistife u
stavajiciho zapinaciho mista zajisti a vietné poplatkd uhradi stavebnik* stavby.,

Stozdry typu OSV musi byt ve spodni asti opatfeny vnitfnim a vnéj§im ochrannym natérem
Renolak ALN. Zamky dvifek musi byt opatfeny zapusténym mosaznym Sroubem M8 a s hlavou
upravenou podle CSN 35 9754 (velké , D).

U ohranénych sadovych stoZarli pouiivejte stoZdry sochrannou manietou, kabely do max.
prifezu 16 mm?, u silni¢nich stoZard do max. prifezu 25 mm?. U paticovych stozarQ opatfenych
rovnéZ ochrannou manZetou Ize osadit pouze litinové dvou dvifkové patice S,P1a P 2.

Na schodech lze postavit stoZary pouze o max. vySce 4 m, vmistech se ztiZenym pFfistupem
mechanizace, zejména na pésich cestach o max. vyice 5 m.

Sadové nebo samostatné chodniky pro pési musi byt Siroké alespoil 2,2 m nebo rozsifené o
zatravnéné tvarnice a stoZar uprostfed kruhové kiiZovatky musi mit vybudovan zpevnény piijezd
o Sifce min. 3 m pro piistup mechanizace.

Viechna svitidla musi byt oznalena rozliSovacimi samolepkami. V pfipadé zmény nivelety
komunikace nebo prostorového posunu chodniku zajisti stavebnik* vlastnim nakladem dpravu
osazeni stoZar(, patic, el. vyzbroje a uloZeni kabel(t podle EN CSN a ELT S 14. Nové kabely musi
byt polozeny veelku bez spojkovani. Budou-li misto dratd poudita lana, musi byt vodice ukonéeny
nalisovanim trubiek nebo sletovanim.

Demontai a montaz vefejnych hodin je nutné projednat samostatné se spravcem.

Piipojeni nového zafizeni na stavajici rozvody ve spravé EC (pfipadné odpojeni provozovaného
zafizenf) provede stavebnik* za dozoru sprévce.

Demontd? zafizeni méstského/obecniho rozhlasu projednejte s pfisluinym MU/OU, demonta:
svételného signalizaéniho zafizeni a dopravnich znadek a demontéZ reklamnich tabuli a smérovek
se sprdvcem daného zafizeni.

Zahdjeni &innosti, spolu s pozvanim na pfedani stavenisté, které budou zasahovat do zafizeni
spravce je stavebnik* povinen oznamit spravci pisemné predem {popf. fax 261344205) a to tak,
aby spravci dosla zprava nejméné 5 dni pied zahajenim praci. Soucasti zpravy musi byt uvedeno
Cislo vyjadFeni, k némuz se tyto podminky vztahuiji.

V pfipadé, Ze dochazi ke kfizeni nebo soubéhu vykopl s kabely zafizeni sprdvce, je stavebnik*
povinen pied zahdjenim zemnich praci zajistit u spravce na sv(ij naklad vytyCeni kabelové Casti
dotéeného zafizeni, nejméné 5 dni pfedem. S vytyéenou trasou prokazatelné seznami viechny
osoby, které budou nebo by mohly ¢innosti provadét.

Stavebnik* je povinen v blizkosti stavby a v mistech vjezd( na stavenisté zajistit odpovidajici
ochranu stdvajicich kabelll pfed po$kozenim vozidly nebo jinou mechanizaci.
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Veslkeré zasahy stavebnika do zafizeni spravce {VO, SO, 5SZ atd.) véetné pieloZek, novych staveb
a demontdZi musi byt se sprdvcem piedem projednany a odsouhlaseny. Tyto priace budou
hrazeny stavebnikem* stavby, a to v rozsahu vzajemné odsouhlaseného protokolu. Veskeré
nezbytné zasahy tykajici se reklamnich nosiéll a jiného pfistudenstvi zafizeni je stavebnik*
povinen oznamit spravci.

V piipadé demontdie zafizeni nebo jeho ¢&asti véetné reklamnich nosi€éd nebo jiného
pfisludenstvi je stavebnik* povinen demontované zafizeni odevzdat na misto uréené spravcem,
pokud nebude dohodnuto jinak. StoZary nesmi byt ufezany, ale vytaZeny a oliStény od zakladi a
evidencni Stitky musi byt pfedany sprévci. Betonové a dievéné stofary odveze dodavatel stavby
pfimo na skladku k likvidaci.

V pfipadé pfedCasné demontdZe (VO, SSZ, atd.} je stavebnik* povinen zajistit a provozovat
nahradni zafizeni, jehoZ stuper a intenzita bude odpovidat tfidé komunikace.

Po dobu provadéni stavebni {innosti musi byt zafizeni sprévce pfistupné a ovladatelné 24 hodin
denné tak, aby nebyla omezena povinnost spravce zafizeni zajistit funk&nost zafizeni.

P¥i stavbé respektujte CSN 73 6005 ,,Prostorové uspotadani siti technického vybaveni.”

Dojde-li k podkozeni nebo jinému zasahu do zafizeni spravce, je stavebnik* povinen tuto
skutecnost oznamit neprodlené na bezplatnou linku - Centrélni dispeéink € a.s. — tel. &islo
800101109 s nepfetrZitou pohotovostni sluZzbou. Tato povinnost se tyka i poskozeni reklamnich
nosi¢l nebo jiného pfisluienstvi zafizeni.

Po ukonceni stavebnich praci vyzve a pfedad stavebnik™ funkéni zafizeni protokoldrné spravci
v terminech uvedenych v £l II. odst. 13 téchto podminek. Spravce se zavazuje funkéni zafizeni s
potiebnymi doklady piijmout,

V prabéhu stavby je stavebnik povinen vyzvat spravce ke kontrole uloZeni kabelové trasy vedeni
{VO, SO, SSZ apod.) pfed zasypem, a to* v mistech, kde do3lo ze strany stavebnika* k odkryti
nebo vystavb& nové kabelové trasy. Pisemnou vyzvu ulini stavebnik* tak, aby tuto spravce
obdriel minimalné S5 dni pfedem. Pokud se spravce nedostavi ke kontrole ve |h(ité 2 dnii od
oznameného terminu, pak plati, Ze spravce souhlasi se zasypem kabelové trasy.

V pfipadé zakryti trasy bez souhlasu spravce je stavebnik* povinen odkryt kabel za Géelem
kontroly na své naklady v mistech urfenych spravcem.

Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti kabelového vedeni spravce je stavebnik* povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani. Odkryté
kabelové vedeni spravce je stavebnik* povinen zabezpecit proti provégeni, poskozeni a odcizeni.
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26. Stavebnik* neni opravnén trasu kabelového vedeni spriavce piejizdét vozidly nebo stavebni
mechanizaci, a to aZ do doby, neZ kabelové vedeni spravce fadné zabezpeli proti mechanickému
poikozeni. Stavebnik* je povinen projednat se spravcem zplsob mechanické ochrany trasy
kabelového vedeni. Pfi pfepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod trasou nadzemniho
vrchniho vedeni je stavebnik* povinen respektovat vyéku nad zemi.

27. Stavebnik* je povinen obratit se na spravce v prib&hu stavby, a to ve viech pfipadech, kdy by i
nad ramec téchto Vieobecnych podminek pro vystavbu a ochranu zafizeni ve spravé spoleénosti
ELTODO-CITELUM, s.r.o.mohlo dojit ke stfetu stavby se zaFizenim spravce.

lll. Opravnéni sprivce

1. Spolecnost ELTODO-CITELUM, s.r.o. vykondvajici funkci spravce zafizeni je opravnéna uplatnit
nasledujici sankce viti stavebnikovi za nedodrieni podminek stanovenych timto vyjadfenim.

2. Za porudeni povinnosti stavebnika ozndmit zahdjeni stavebni finnosti dle ustanoveni &lanku 1.
odst. 13. - 1.000,-.

3. Za poruleni povinnosti stavebnika nechat si vyty¢it dotéené zafizeni dle ustanoveni &lanku 11
odst. 14, - 5.000,-

4. Za poruseni povinnosti stavebnika neprovddét vykopové ¢innosti v ochranném pasmu kabelu
strojnf mechanizaci a nevhodnym nafadim dle ustanoveni &ldnku . odst. 2. s nésledkem

podkozeni zafizeni vefejného osvétleni — 10 000,- za kaZdy p¥ipad.

5. Za porudeni povinnosti stavebnika pfedat zpét demontované zafizeni spravci dle ustanoveni
¢lanku 1. odst. 17. — 500,- za kaidy zapocaty den.

6. Za neoznameni Skody na zafizeni spravce dle ustanoveni &lanku Ii. odst. 21. — 500,- za kaZdou
zapodatou hodinu prodleni s ozndmenim od zjisténi poskozeni.

7. Za porudeni povinnosti stavebnika umoZnit pfistup k zafizeni dle ustanoveni €lanku Il. odst, 19. -
za kaZdy den 1.000,-.

8. Za porudeni povinnosti stavebnika zajistit ochranu kabelll pfed pogkozenim vozidly nebo jinou
mechanizaci dle ustanoveni &lanku il. odst. 26.— 10.000,- za kaZdy piipad.

* povérenad tfeti osoba
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