MERITKO 1:10

samolepici butylova

izolaéni paska

nerezovy vrut

uchyceni balkonového profilu

flexibilni lepidlo pro bezdutinovou

REZ BALKONOVY SYSTEM

pokladku do tekutého loze

polyuretanovy tmel

-

difuzni paska

~

detail A

sparovaci hmota

keramicky sokl

stérkova izolace

na cementové bazi

samolepici butylova

izolaéni paska

polyethylenovy profil (provazec)

vyplnéni dilatacnich spar
polyuretanovy tmel

dilataéni paska

(Mirelon, Polystyren a pod.)
detail B

min. 300 mm

balkénovy profil

pastovita probarvena tenkovrstva

—

silikonova omitka

EPS 70 F tl. 50 mm

rohovy okapni LT profil
s armovaci tkaninou

oprava podhledu nesmrativou

maltou na beton

POZNAMKA:
- CELO LODZIE Z JIHOZAPADNI STRANY NEBUDE N>am_u_.o<>zo_ STROPNi KONSTRUKCE JE cca O tl. 50 mm PREDSAZENA.

protiskluzna mrazuvzdorna dlazba 200x200x9 mm

flexibilnf lepidlo

hydroizolaéni a difusni folie (spoje utésnit samolepici butylovou izolaéni paskou)

flexibilni lepidlo pro bezdutinovou pokladku do tekutého loze

spadovany betonovy potér min. tl. 40 mm (spad 1,5 - 2 0%)

nosna konstrukce balkonu

oprava podhledu nesmrstivou maltou na beton
penetrace na savé podklady

lepici tmel

tepeln& izolace, mineralni vata tl. 50 mm
lepici stérka s vioZenou armovaci tkaninou

penetrace na savé podklady

pastovitd probarvena tenkovrstva silikonova omitka

PASTOVITOU PROBARVENOU TENKOVRSTVOU SILIKONOVOU OMITKOU tl. 1,5 mm

- CELNI STRANA BUDE VYSPRAVENA NESMRSTIVOU MALTOU NA BETON, NAPENETROVANA A PROVEDENA FINALNI UPRAVA
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JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MA SE ZA TO, ZE JE TIM DEFINOVAN MINIMALNI POZADOVANY

DETAIL A
MERITKO 1:5

samolepici butylova
izolaéni paska

nerezovy vrut
uchyceni balkonového profilu

flexibilni lepidlo pro bezdutinovou
pokladku do tekutého loze

polyuretanovy tmel

difuzni paska

balkénovy profil

EPS 70 F fl. 50 mm

pastovitd probarvena tenkovrstva
silikonové omitka

DETAIL B

stérkova izolace
na cementové bazi

MERITKO 1:5
samolepici butylové
izolaéni paska

polyethylenovy profil (provazec)
vyplnéni dilatagnich spar -
polyethylenovy profil (provazec)
vyplnéni dilataénich spar
dilataéni paska

(Mirelon, Polystyren a pod.)
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STANDART A V NABIDCE MUZE BYT NAHRAZEN | VYROBKEM NEBO TECHNOLOGI SROVNATELNOU
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PAVILON II

—_—

OIPTTIVLA s

PROJEKTOVA, INZENSRSKA A STAVEBN CINNOST

Zizkova 738, 566 01 Vysoké Mgto, tel.: 465 420 911, fax: 465 423 935

www.optima—vm.cz

Investor: MESTO CERNOSICE, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice

Stupefi

DSP+DPS

Akce:
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V CERNOSICICH
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ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI
DETAIL OPRAVY PODLAHY LODZIE
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