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D.1.1.4.1 Technická zpráva 
 

Architektonicko stavební řešení – SPOJOVACÍ KRČEK 
 

a) účel objektu 
- Stavebními úpravami se účel objektu nemění. MŠ Karlická se nachází v zastavěné části 

města Černošice na pozemku parc.č. 787/2 a skládá se ze tří pavilonů (hospodářský 
objekt, pavilon I a pavilon II) a spojovacího krčku.  

- Objekt spojovacího krčku tvoří nosný systém z ocelových rámů. Nosná deska podlahy i 
střechy je navržena z trapézových plechů zalitých betonovou zálivkou. Veškerý 
obvodový plášť krčku tvoří prosklené stěny v ocelových rámech zasklené jednoduchým 
sklem. 

- PD řeší zateplení obvodových konstrukcí kontaktním zateplovacím systémem, zateplení 
střešní konstrukce včetně výměny vnějších okenních  a dveřních konstrukcí.   
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

- Objekt spojovacího krčku tvoří nosný systém z ocelových rámů ve dvou úrovních – 
spodní rámy z profilů U č.120, vrchní rámy z profilů JAKL 100/60. Nosná deska podlahy i 
střechy je navržena z trapézových plechů zalitých betonovou zálivkou. Veškerý obvodový 
plášť krčku tvoří prosklené stěny v ocelových rámech zasklené jednoduchým sklem. 
Objekt je z části podsklepen, z části tvoří nadzemní komunikační propojení mezi 
jednotlivými pavilony (propojuje 1.NP hospodářského pavilonu a pavilonu I se druhým 
nadzemním podlažím pavilonu II). Objekt je obdélníkového půdorysu se zastřešením 
plochou střechou ve skladbě trapézový plech, betonová mazanina ve spádu a střešní 
krytina z modifikovaných asfaltových pásů. Stávající prosklená fasáda spojovacího krčku 
tvořena okny v ocelovém rámu s jednoduchým zasklením, okna v 1. PP dřevěná. 
Klempířské prvky z pozinkovaného plechu. 

- Tepelně technické vlastnosti neodpovídají současným požadavkům ČSN a EN. 
- Z hlediska funkčního a architektonického navrženo zateplení stávajících obvodových 

konstrukcí řešené části a provedení nových venkovních omítek s pastovitou probarvenou 
silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm, světlé pastelové barvy – světle žlutá. Sokl 
s venkovní dekorativní omítkou s přírodními kamínky na bázi syntetické pryskyřice 
zrnitosti 2,0 mm, tmavě šedé barvy. Současně se zateplením budou vyměněny veškeré 
výplně otvorů v obvodovém plášti (prosklená fasáda, okna v 1. PP, vstupní dveře). Nová 
okna plastová a vstupní dveře rovněž plast s přerušeným tepelným mostem, vnější barva 
hnědá.  

- Zastřešení objektu tvoří plochá střecha, střešní krytina z modifikovaných asfaltových 
pásů, bude provedeno zateplení polystyrenem s fóliovou krytinou. 

- Stavební práce budou probíhat na celém objektu. Okolní zástavba je převážně rodinnými 
domy. 

- Vnitřní dispozice objektu se nemění. 
- Vnější tvar staveb se po provedení zateplení nezmění, zvětší se půdorysné rozměry 

stavby, vždy o šířku zateplení - šířka 140 mm zateplení soklu, zateplení ocelových 
konstrukcí šířky 100 mm. Zateplení střechy tepelným izolantem tl. 200 mm, zateplení 
podhledových prvků (spojovací krček mimo podsklepenou část) tepelným izolantem tl. 
200 mm, podhled spojovacího krčku nad podsklepenou částí tepelným izolantem tl. 80 
mm. 
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Užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
- Stávající - bez úprav. Objekt není řešen jako bezbariérově přístupný. 

 
c) kapacity projektované stavby, orientace, osvětlení 

- Kapacity objektu jsou stávající – bez úprav. 
 
zastavěná plocha spojovací krček:     97,00 m2 
výška po atiku od +0,000:      2,56 m 
 

- Podélná osa objektu je orientovaná ve směru severovýchod – jihozápad. Osvětlení 
stávající (pouze provedena demontáž a montáž vzhledem k postupu prací), řešeno okny 
v kombinaci s umělým elektrickým osvětlením. 

 
d) technické a konstrukční řešení 
 
Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit.  
Zpracovatel: EnergySim s.r.o., se sídlem Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, 
Bubeneč. Energetický specialista Ing. Zdeněk Ročárek, jeho doporučení jsou zohledněna 
v projektu: 
Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu: 
- Sokl bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS sokl 3000 tl.140 mm 
(λD≤ 0,035 (λk10= 0,034) W/mK)  
-   Zateplení ocelových konstrukcí pomocí izolačních desek -pěnový polystyren EPS 70F 
tl. 100 mm (λD≤ 0,040 (λk10=0,038)W/mK 
- Výměna stávajících oken a prosklené fasády za nová, plastová s izolačním dvojsklem, 
s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Uw≤1,2W/m2K. 
- Výměna venkovních (vstupních) vchodových dveří za nová, plastová - s izolačním 
dvojsklem se  součinitelem prostupu tepla maximálně Ud≤1,2W/m2K. 
- Zateplení střechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl. 
200 mm (100mm + 100mm) – (λD≤ 0,035 (λk10=0,034)W/mK) 
 

d.1 Bourání 
-  Jedná se o odstranění stávajícího oplechování oken a vybourání původních otvorových 

prvků, včetně vnitřních parapetů, odstranění stávající podlahové krytiny…). 
-  Odstranění stávajícího oplechování na střeše objektu (závětrná lišta, apod…) 
-  Demontáž stávajícího hromosvodu (na obvodovém zdivu). 
-   Odstranění stávajícího narušeného obkladu soklového zdiva v rozsahu cca 30% 

s doplněním hrubou jádrovou omítkou. 
 
d.2 Zemní práce 
- Jedná se především o odstranění okapového chodníku a obnažení obvodové konstrukce 

kvůli zateplení objektu i pod úrovní terénu a uložení zemnícího pásku.  
- Při realizaci je potřeba zabránit vniknutí povrchových vod do výkopů. 
- Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena veškerá vedení inženýrských sítí a 

ta musí být zajištěna proti poškození. V ochranných pásmech musí být práce prováděny 
dle platných předpisů, podmínek stavebního povolení a podmínek stanovených 
jednotlivými správci sítí. Provádění výkopových prací dle ČSN 73 3050. 
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- Přebytečná suť z výkopových prací bude uložena na skládku stavebního materiálu nebo 
dále využita na stavbě, bude uložena na mezideponii v rámci areálu cca do 50 metrů. 

 
d.3 Sokl 
- Sokl zděné části 1.PP bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS sokl 3000 

tl.140 mm (λD≤ 0,035 (λk10= 0,034) W/mK) s povrchovou úpravou - dekorativní omítka 
s přírodními kamínky, zrnitost do 2,0 mm, tmavě šedé barvy. 

- Odstranění stávajícího narušeného obkladu soklového zdiva v rozsahu cca 30% 
s doplněním hrubou jádrovou omítkou. 

- Bude provedeno rozebrání okapového chodníku, nově přeložen po provedení zateplení. 
Výměna betonových tvárnic 500/500/60 mm za nové, uložení do štěrkopískového 
pískového lože v tl. 100 mm. 
 

d.4 Obvodové a vodorovné nosné konstrukce 
- Stávající nosné konstrukce beze změn. Veškeré stávající profily konstrukce spojovacího 

krčku včetně trapézových plechů budou před realizací zateplení očištěny, zbaveny koroze 
a opatřeny ochranným nátěrem – 1x vrchní S 2013 (dle ČSN 73 2601). Viditelné prvky 
(příčné rámy spojovacího krčku z profilů JAKL 100/60) budou očištěny, zbaveny koroze a 
dvojnásobným opatřeny ochranným nátěrem - 2x vrchní S 2013 (dle ČSN 73 2601), barva 
bílá, RAL 9010. 

 
d.5 Úpravy povrchů 
- Stěny soklu v rozsahu cca 30% (po odstranění narušeného obkladu) budou doplněny 

hrubou jádrovou omítkou. 
- Vnější omítky – tenkovrstvá, probarvená silikonová omítka, zrno 1,5 mm, světlé pastelové 

barvy - světle žlutá. Přesné barevné odstíny budou specifikovány do doby vybrání 
dodavatele stavebního díla. 

- Sokl - venkovní dekorativní omítka s přírodními kamínky, zrnitost do 2,0 mm, tmavě šedé 
barvy. 
 

- Vnější omítky budou provedeny na kontaktní zateplovací systém ve skladbě: 
-  tepelný izolant 
- armovací tmel s ukládáním výztužné tkaniny 
- penetrační nátěr 
- vnější omítka (silikonová pastovitá, omítka s kamennou drtí) 

 
- Sokl bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS sokl 3000 tl.140 mm 
(λD≤ 0,035 (λk10= 0,034) W/mK)  
-   Zateplení ocelových konstrukcí pomocí izolačních desek -pěnový polystyren EPS 70F 
tl. 100 mm (λD≤ 0,040 (λk10=0,038)W/mK 
- Výměna stávajících oken a prosklené fasády za nová, plastová s izolačním dvojsklem, 
s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Uw≤1,2W/m2K. 
- Výměna venkovních (vstupních) vchodových dveří za nová, plastová - s izolačním 
dvojsklem se  součinitelem prostupu tepla maximálně Ud≤1,2W/m2K. 
- Zateplení střechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl. 
200 mm (100mm + 100mm) – (λD≤ 0,035 (λk10=0,034)W/mK) 
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- Konečnou úpravou venkovní fasády spojovacího krčku nad úrovní +0,000 (nad úrovní 
venkovních parapetů oken 1.NP) bude pastovitá probarvená tenkovrstvá silikonová 
omítka, zrnitost 1,5 mm, světlé pastelové barvy. K montáži se použijí potřebné montážní 
profily (distanční, ukončovací, těsnící pásky). Přesné barevné odstíny budou 
specifikovány do doby vybrání dodavatele stavebního díla, jedná se o světlé barvy 
v základních cenových úrovních. 
 

- Sokl bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS sokl 3000 tl.140 mm (λD≤ 
0,035 (λk10= 0,034) W/mK). Tepelně izolační soklové desky určené k izolaci soklů a 
spodní stavby. Desky se zvýšenou pevností v tlaku, s nízkou nasákavostí, se zpevněným 
hladkým povrchem.  

- Sokl a konstrukce do úrovně +0,000 (do úrovně venkovních parapetů 1.NP) bude opatřen 
armovací tkaninou do lepidla, která bude ukončena min. 20 mm nad okrajem desky. Na 
takto připravený podklad bude provedena omítka s přírodními kamínky na bázi 
syntetických pryskyřic.  
 

- Desky budou k podkladu lepeny, upevnění bude doplněno kotvením do obvodové stěny. 
- Kotvy navrženy zapuštěné se zátkami do pěnového polystyrenu resp. minerální izolace, 

(otvor pro zapuštěné kotvy bude předem vyfrézován frézkou) hmoždinky kategorie 
použití dle ETA – A, B, C. Počet kotev v ploše a v okrajové oblasti je vypočítán dle 
empirického návrhu.  

- Rozmístění hmoždinek pro okrajové oblasti fasády cca 10 ks/m2, pro vnitřní oblasti 
fasády 8 ks/m2. Okrajová oblast budovy je svislý pás v šířce cca 1,54 m pro delší stranu, 
1,54 m pro kratší v každém rohu. 

  
- Počet a rozmístění hmoždinek (ks/m2): 

 
 

d.6 Střecha 
- Objekt je s jednoplášťovou plochou střechou s živičnou krytinou. 
- Stávající modifikovaný asfaltový pás bude nově sloužit jako parozábrana. 
- Zateplení střechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl. 2x 

100 mm (λD≤ 0,035 (λk10=0,034)W/mK), celkem tl. 200 mm. Jako krytina bude použita 
střešní folie tl. 1,5 mm, mechanicky kotvená s podkladem z ochranné geotextilie 300 g/m2. 
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d.7 Výplně otvorů 
Dveře 

- Vstupní dveře v 1.NP z PVC profilů tl. 70 mm s přerušeným tepelným mostem včetně 
zárubně se samozavíračem. Zasklené izolačním bezpečnostním dvojsklem, sklo čiré 
s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Ud ≤ 1,2 W/m2K. Dveře jednokřídlé. 
Spodní část dveří plná 400 mm. Boční světlíky pevné zasklení izolačním bezpečnostním 
dvojsklem, sklo čiré. Barevné řešení vnitřní/vnější – bílá/hnědá. Zámek vložkový, 
bezpečnostní. 

- Vstupní dveře v 1.PP z PVC profilů tl. 70 mm s přerušeným tepelným mostem, plné,  
včetně zárubně se samozavíračem. Barevné řešení vnitřní/vnější – bílá/hnědá. Zámek 
vložkový. 
 
Okna 

- Výměna stávajících zdvojených oken v 1.PP za nová, plastová s izolačním dvojsklem, 
s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Uw ≤ 1,2 W/m2K, barva 
vnitřní/vnější je bílá/hnědá. Vnější parapety poplastovaný plech tl. 0,6 mm, vnitřní 
parapety plastové, bílé. 

- Prosklené stěny spojovacího krčku tvořeny sestavami oken. Okna plastová, zasklená 
izolačním dvojsklem, s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Uw ≤ 1,2 
W/m2K, barva vnitřní/vnější je bílá/hnědá. Skla budou z vnitřní i vnější strany potažena 
čirou bezpečnostní folií tl. 0,35mm. Vnější parapety poplastovaný plech tl. 0,6 mm. 

 
d.8 Vnější ochrana před bleskem 
- Navržena celková výměna vnější ochrany před bleskem včetně nového provedení zemnící 

soustavy.  
 

d.9 Klempířské prvky 
- Nové klempířské prvky z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, barva tmavě hnědá RAL 

8017. Jedná se o oplechování parapetů, atiky a úchytných prvků na pod střešní fóliovou 
krytinu. 

 
d.10 Zámečnické prvky 
- Všechny drobné prvky na fasádě budou demontovány a po provedení zateplení zpětná 

montáž (zvonky, světla…) – viz. výpis zámečnických výrobků. 
- Nově bude před vstupní částí osazena venkovní čistící zóna s odvedením dešťových vod 

do stávající dešťové kanalizace. 
 
d.11 Opravy zpevněných ploch, vegetační úpravy 
- po dokončení zateplení soklů a uložení zemnící soustavy vnější ochrany před bleskem 

bude provedena úprava povrchů 
 

• přístupový a okapový chodník z betonové dlažby 500x500x60mm do štěrkopískového 
lože 

• živičné plochy budou vyspraveny konstrukcí s živičným povrchem 
 
Oprava živičné komunikace v šířce cca 1,0m ve skladbě: 

- Asfaltový beton střednězrnný ACO 11  tl. 40mm 
- Obalované kamenivo  ACP 16  tl. 50mm 
- Štěrkodrť    ŠD   tl. 200mm 
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Zbylá část výkopu bude zasypána dobře zhutnitelným materiálem (tl. vrstvy cca 600mm) .  
 
• vegetační úpravy v okolí stavby spočívající v ohumusování nezpevněných ploch 

dotčených stavbou a osetí travním semenem 
 
- Stavba je navržena v souladu s obecně platnými požadavky na výstavbu. 
- Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze materiály 

s certifikáty shody s platnými ČSN a EN. 
 
e) tepelně technické vlastnosti 

Na uvedenou stavbu byl vypracován energetický audit.  
Zpracovatel: EnergySim s.r.o., se sídlem Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6, 
Bubeneč. Energetický specialista Ing. Zdeněk Ročárek, jeho doporučení jsou zohledněna 
v projektu: 
Navrhovaná opatření vychází z tohoto energetického auditu: 
- Sokl bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS sokl 3000 tl.140 mm 
(λD≤ 0,035 (λk10= 0,034) W/mK)  
-   Zateplení ocelových konstrukcí pomocí izolačních desek -pěnový polystyren EPS 70F 
tl. 100 mm (λD≤ 0,040 (λk10=0,038)W/mK 
- Výměna stávajících oken a prosklené fasády za nová, plastová s izolačním dvojsklem, 
s uvažovaným celkovým součinitelem prostupu tepla Uw≤1,2W/m2K. 
- Výměna venkovních (vstupních) vchodových dveří za nová, plastová - s izolačním 
dvojsklem se  součinitelem prostupu tepla maximálně Ud≤1,2W/m2K. 
- Zateplení střechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl. 
200 mm (100mm + 100mm) – (λD≤ 0,035 (λk10=0,034)W/mK) 

 
f) způsob založení objektu 

- Založení objektu stávající – bez úprav. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

- Navrhovaná stavba je nevýrobního charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se dají 
předpokládat následující vlivy na ŽP: 

 
Zplodiny, pachy: 

- Vytápění objektů stávající – nedochází k navýšení koncentrace zplodin a pachů. 
 
Splaškové vody: 

- Likvidace splaškových vod stávajícím způsobem. 
 

Dešťové vody 
- Odvedení atmosférických srážek ze střešních rovin zateplovaných objektů totožné se 

stávajícím řešením – vnitřní svod sveden do stávající dešťové kanalizace. 
 

Odpady 
- Odpady vznikající při výstavbě budou v rámci činnosti stavební firmy tříděny, druhotně 

využity, resp. odborně zlikvidovány. 
- Odpady vznikající provozem budou tříděny, druhotně využity, resp. odborně 

zlikvidovány. 
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- Běžný komunální odpad (odpad domovního charakteru) bude likvidován v rámci 
centrálního svozu komunálního odpadu. 
 
h) dopravní řešení 

- Přístup je po stávajících zpevněných živičných plochách ulice Karlická a dále po 
zpevněných živičných plochách a chodnících z betonové dlažby. 

 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

- Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném 
území.  

- Součástí předkládané PD je nově navržená vnější ochrana před bleskem. 
 

j) dodržení obecných požadavků 
- Projektová dokumentace je řešena v souladu s obecně technickými požadavky na 

výstavbu. 
- Pro stavbu budou použity pouze materiály s certifikáty shody s platnými ČSN a EN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě, květen 2015        Vypracovala: František Skála 
 
 


