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- ZATEPLENI SOKLU EXTRUDOVANYM POLYSTYRENEM tl. 140mm, LAMBDA D,=0,035 W/mK
- ARMOVACT TMEL S UKLADANIM VYZTUZNE TKANINY
- PENETRACNI NATER
- POVRCHOVA OPRAVA SOKLU - OMITKA S PRTRODNIMI KAMINKY
NA BAZI SYNTETICKE PRYSKYRICE, ODSTIN TMAVE SEDA

ZATEPLENI OCELOVE KONSTRUKCE

STAVAJICI NOSNE PROFILY JAKL BUDOU OCISTENY, ZBAVENY KOROZE A OPATRENY OCHRANNYM NATEREM
- PISKOVA PENETRACE
- KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S TEPELNOU IZOLACI Z IZOLACNICH FASADNICH DESEK
POLYSTYREN EPS 70F tL. 100mm, LAMBDA D,=0,040 W/mK (DESKY BUDOU LEPENY)
g o - ARMOVACT TMEL S UKLADANIM VYZTUZNE TKANINY
- PENETRACNI NATER
- POVRCHOVA UPRAVA - PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA,
. 0 3 0 . 0 3 0 3 ZRNITOSTI 1,5 mm, SVETLE PASTELOVE BARVY
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: : : : 2] : : : : : : : : JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK (VYROBKY) NEBO TECHNDLOGIE MA SE ZA TO, ZE JE TIM DEFINOVAN
: : : : / : : : : : : : : | MINIMALNI POZADOVANY STANDARD A V NABIDCE MUZE BYT NAHRAZEN I VYROBKEM NEBO TECHNOLOGII SROVNATELNOU.
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**************************************** LEGENDA MATERIALU: Zodp. projektant: Ing. Jan SHEJBAL L QPTI spal. s ro.
PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA, E————Y Ina. Jan SHEJBAL PRIVEKTOVA, INIENTRSKA A STAVEENT CINCST
I:I ZRNITOSTI 1 5 SVETLE PASTELOVE BARVY NAPR SVETLE ZLUTA p J g Lizkova 738, 586 01 Vysoké Myta, tel: 465 420 911, fox: 465 423 935
(3 mm, / . Technicka kontrola: Ing. Jan SHEJBAL e-mail: INFO@OPTIMA-VMCZ
] DEKORATIVNI OMITKA S PRIRODNIMI KAMINKY NA BAZI SYNTETICKE PRYSKYRICE, Kraj HLM. PRAHA |Pover. drad: PRAHA Obec: CERNOSICE
STREDNEZRNNA, ZRNITOST DO 2,0 mm, TMAVE SEDE BARVY Investor: MESTO CERNOSICE, Riegrova 1208, 252 28 Cernosice Stuper: DSP+DPS
Akce: Tok. & 3883-15-3
KOTVENI: ZATEPLENI OBJEKTU M$ KARLICKA o 30
POZNAMKA : FASADA; Vv CERNOSICICH Dotum 05/20%5
- NARUSENT STAVAJICI OBKLAD SOKLOVEHO ZDIVA BUDE CDSTRANEN V ROZSAHU coa 304 A NOVE DOPLNEN HRUBOU JADROVOU OMITKOU ROZMISTENT HMOZDINEK PRO OKRAJOVE OBLASTI cca 10 ks/m2, ROZMISTENT PRO VNITRNI OBLASTI FASADY 8 ks/m2. Oojekt: SPOJOVACT KREEK Fornat Sxhd
OKRAJOVA OBLAST BUDOVY JE SVISLY PAS V SIRCE cca 1,54 m 0D ROHU NA KAZDOU STRANU. Obsch: ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESEN( Mer: 150 Cfs. pFil. vykresu
KOTVENI - ZATLOUKACT TALTROVA HMOZDINKA S KOVOVYM TRNEM (ZAPUSTNA MONTAZ). POHLED SEVEROZAPADN( oty WM D.1.1.4.7




