POPIS

POZNAMKA

VENKOVNT CISTICI ZONA, ZAPUSTENA DO KONSTRUKCE CHODNIKU
-VENKOVNI CISTICI ROHOZ SE SBERNOU VANOU Z POLYMERBETONU
ROZMERU 1000x500x 100MM

-ROST OCELOVY_POZINKOVANY 1000x500x20MM, MRIZKA 9/31MM
-0DVODNENI ODTOKEM VE DNE VANY - DN70 S NAPOJENIM DO DESTOVE

KANALIZACE
-SBERNA VANA ULOZENA DO LOZE Z DRTI 4-6MM TL. 50MM

1x - DELKA NAPOJENI NA KANALIZACI 1,50

PRODLOUZENT VENTILACNIHO OTVORU O TL. ZATEPLENI, OSAZENI NOVE
NEREZOVE MRIZKY S ZALUZIEMI

150/300MM-4KS

DEMONTAZ_ STAVAJICI HROMOSVODNE SOUSTAVY
-VIZ. VNEJST OCHRANA PRED BLESKEM

OSAZENI NOVYCH LAPACU N%CISTOT NA D%STOVE SVODY DN 100MM
VCETNE POSUNUTI 0 TLOUSTKU_ ZATEPLENT 160MM,
NAPOJENT NA DESTOVOU KANALIZACI

3KS

STAVAJICT OCELOVA KONSTRUKCE CELEHO PROPOJOVAC}HO KRCKU MEZI
PAVILONY NAVRZENA OCISTIT A PRETRIT ANTIKOROZNI BARVOU
NOVY NATER ANTIKOROZNI BARVOU (1x ZAKLAD, 2x VRCHNI NATER)

PRODLQUZENT KOTEVNICH PRVKU DESTOVYCH Sv0DU ’
VCETNE NOVEHO NATERU ANTIKOROZNI BARVOU ODSTIN NAPR. HNEDY
(1x ZAKLAD, 2x VRCHNI NATER)

DEMONTAZ INFORMACNICH CEDULI NA OBJEKTU,
PO PROVEDENI ZATEPLENI MONTAZ ZPET

2x 250/500MM ("SLUNICKA A KOTATKA, LVICATA")

DEMONTAZ OSVETLENI UVNITR SPOJOVACIHO KRCKU, PO PROVEDENI NOVEHO
PODHLEDU MONTAZ ZPET

16KS

STAVAJICI KABELOVE ROZVODY VEDENE PO STRESNI KONSTRUKCI NAVRZENY
VSADIT DO OCHRANNEHQ NEREZOVEHO 7LABU ROZMERU 62/50MM, KTERY JE
PRICHYCEN K ZAVETRNE LISTE NA STRESNI KONSTRUKCI

DELKA ZLABU A2,0M, CELKOVA DELKA 38,00M
MONTAZ VCETNE PRISLUSENSTVI ZLABU
(SPOJEKY, KONCOVKY, UCHYTKY)

ZATRUBKOVANT OSTATNICH KABELU - VSAZENI DO OCHRANNE TRUBKY
DN CCA 50MM (NAPOVRCH)

CELKOVA DELKA 8,50M

ZAKLADACT LISTA

ROHOVA LISTA HLINIKQVA

ROHOVA LISTA OKENNI PLASTOVA VNEJSI, VNITRNI
PARAPETNI LISTA

APU LISTA VNEJST

§.140mm-30,90m,

S PERLINKOU S.100MM - 170,30m

S PERLINKOU S.100MM - 145,80m, VNITRNI: 145,80m
53,80m

145,80m
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OSAZENL DILATACNI LISTY V ZATEPLOVACIM SYSTEMU

CELKOVA DELKA: 24,60M

QBRI

PROJEKTOVA, INZENYRSKA A STAVEBNI CINNOST

ROZMERY ZAMECNICKYCH VYROBKU

NUTNO OVERIT DLE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY !

JE-LT V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MA SE ZA TO,
/E JE TIM DEFINOVAN MINIMALNI POZADOVANY STANDART A V NABIDCE MUZE BYT

NAHRAZEN T VYROBKEM NEBO TECHNOLOGIT SROVNATELNOU

SPOJOVACI KRCEK
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ZATEPLENI OBJEKTU MS KARLICKA Fornat BxA4
Vv CERNOSICICH Zokazkove &7slo - 3883-15-3
Objekt: SPOJOVACI KRCEK Archivni &islo : 3310

Obsah: ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI
VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU
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