Zatepleni objektu MS Karlicka
v Cernosicich
B. Souhrnna technicka zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

- Stavebni Gpravy MS jsou navrZeny v zaste/casti mésta CernoSice na pozemcich
parc¢. 787/2 a 787/3.

- Pristup je po stavajicich zpesmych Zivicnych plochach a chodnicich z betonové dlazby.

- Stavenist je svazité k severozapadu s travnim porostemastlau zeleni.

- Stavajici objekt je napojen na stavajicg sgchnického vybaveni, nenieba budovat
nove @ipojky inzenyrskych siti.

- Pristup k objektu MS je po stavajici zpémé cest, ul. Karlicka.

- Pozemky jsou ve vlastnictvi investora resp. k nienjimé pravo.

- Pro uvolrni stavenidt nevznika paeba kaceni trvalych pordst

- NavrZenymi stavebnimi Upravami nedochazi ke&rgnrasta¥nosti tzemi — nedochazi
k nové vystavb.

b) vyéet a zavry provedenych prizkumia

Vychozi podklady :

» projektova dokumentace z roku 1980 a z roku 2006

* mistni Seteni — zamfeni stavajiciho stavu objektu, posouzeni stavajikémstrukci,
polohopisné a vySkopisné zafani pozemku v okoli stavby

* snimek z katastralni mapy, udaje o vlastnickyclazizh

* uzZivatelské a technické standarty, stavebni prograovadavky a ifgpominky

investora

fotodokumentace objektu

c) stavajici ochrannd a bezpeostni pasma

Navrzené stavebni Upravy jsou realizovany na stdyb&teré jsou ve vlastnictvi
investora resp. k nim ma investor jiné pravosgid CernoSice, Riegrova 1209, 252 28
Cernosice).

- NavrZenymi stavebnimi Upravami nedochazi ke&rgnrasta¥nosti tzemi — nedochazi
k nové vystavb.

- Stavba nezasahuje do ochrannych ani hemstnich pasem sousednich staveb.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovamu Uzemi apod.

- Navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém, pmdd@m i seismicky ¢inném
azemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochranakoli

- Stavba svym charakterem a vyuZzitim nebude mit hagatliv na sousedni pozemky a
stavby.
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Pfi realizaci stavby bude brarretel na minimalizovani htinosti a prasnosti v déb
vystavby i @i uzivani stavby.

Uzemi stavby musi byt zaj&to tak, aby nedoslo ke Skbda okolnich pozemcich a
stavbach. Hpadna zn&sténi komunikaci Bhem vystavby musi byt fibézne a
neprodleg odstraovana.

f) pozadavky na asanace, demolice, kacenifalin

Asanace, demolice ani kacetiedin nejsou fedpokladany.

gd) pozadavky na zabory zerdélského pidniho fondu

Objekt MS lezi na pozemcich patc787/2 a paré. 787/3, které jsou v KN vedeny jako
zasta¥na plocha a nadvb- neni tebaresit vyreti ze ZPF.

h) Uzemrd technické podminky

Ucel objektu se s provedenymi stavebnimi Gpravamismém

Pristup je po stavajicich zpaesmych Zivicnych plochach a chodnicich z betonové dlazby.
Pripojeni objeki na si¢ technické infrastruktury stavajici beze&m

Souasti redkladané PD je néwnavrZzena v&sSi ochrana fed bleskem.

Odvedeni atmosférickych srazek zéeShich rovin zateplovanych objéktotozné se
stavajicimreSenim.

i) vécné adasoveé vazby stavby, souvisejici investice

Nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

Materska Skola se sklada zéi tpaviloni a spojovaciho kku. Dva pavilony jsou
jednopodlazni s plochouisthou, tteti pavilon je dvoupodlazni. Pavilony jsou ozeray
jako hospodiésky pavilon, pavilon | a pavilon II.

VSechny pavilony jsou obdélnikového tvaru s ploclsitechou a bez podsklepeni.
V casti hospod&kého pavilonu se krointridy nachazi také kuchyn kanceld a
pomocné technické prostory (sklad, pradelna apod.)

MS funguje od pondli do patku v dob od 7:00 - 17:00. Kapacita Skolky je 106tid
personal tvé 13 osob.

B.2.1 kel uzivani stavby, zakladni kapacity funknich jednotek

Ucel uzivani stavby se stavebnimi Gpravami &:@imJedna se o stavajici prostory MS
v ulici Karlicka¢.p. 1170.

MS se nachdzi v zastmé ¢asti méstaCernoSice na pozemcich parcz87/2 a 787/3.
Pristup je po stavajicich zpetmych Zivicnych plochach a chodnicich z betonové dlazby.
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Z&kladni objemové parametry stavby:

Hospodarsky objekt:
zasta¥na plocha: 359,50 °m
vysSka po atiku: 3,856 m
Pavilon I
zasta¥na plocha: 267,30 °m
vysSka po atiku: 3,85 m
Pavilon II:
zasta¥na plocha: 270,50 °m
vysSka po atiku: 7,25 m
Spojovaci kréek:
zasta¥na plocha: 97,00°m
vysSka po atiku: 2,56 m

Hospoddsky pavilon, pavilon | a spojovacidak maji +0,000=90,30 b.p.v.
Pavilon Il ma +0,000=86,90 b.p.v.

Technické vybaveni:

* now navrzena v§si ochrana fed bleskem

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&esSeni

Materska Skola se sklada zéi tpavilomi a spojovaciho Kku. Dva pavilony jsou
jednopodlazni s plochoutrsthou, teti pavilon je dvoupodlazni. Pavilony jsou oZeray
jako hospodiésky pavilon, pavilon | a pavilon II.

Konstrukini systém objektu je &tovy. Obvodové shy jsou postaveny ze systému
Velox (beton vylity do systémového bedii). Tlou¥ka obvodovych sh je zpravidla
270 mm, vnitnich nosnych 220 mm. i®cha je plocha s krytinou z Zéwiych pas.
Stropni konstrukci pavilantvori ZB Zebrové desky, na které je #&en podhled. $chy
jsou tepels izolovany deskami Jipal tl. 50mm. Stavajici ne¥ypima okna jsou zdvojena
v kombinaci devo-hlinik resp. luxfery, stavajici nevg¢néné dvée drevené.

Nosny systém spojovacihocku tvaii ocelové ramy. Nosna deska podlahyieshy je

z trapézovych plechzalitych betonovou zélivkou. VeSkery obvodovy plagku tvori
prosklené siny v ocelovych ramech zasklené jednoduchym sklem.

plechu.

Predmétem projektové dokumentace je realizace Uspor eneg@ivajici v zatepleni
ochlazovanych konstrukci.

Tepelre technické vlastnosti neodpovidaji gasnym pozadawkn — obvodové zdivo,
zdvojena okna, nedostaté tepelnd izolaceisichy.

Z hlediska funkniho a architektonického navrzeno zatepleni stéeqjiobvodovych zdi
feSen&asti objektu MS a provedeni novych venkovnich okniBowasré se zateplenim
budou vymgnény veskeré nevysmené vyplré otvori v obvodovém plasti (okna, vstupni
dvere). Nova okna plastova a vstupni thveovrez plast s perusenym tepelnym mostem.
ZasteSeni objektu tvd plocha stecha, sesni krytina z modifikovanych asfaltovych
pagi, bude provedeno zatepleni polystyrenem s félidugtinou.
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- Klempitské prvky z poplastovaného plechu tl. 0,6mm, bameas hnédd RAL 8017.

- Okapovy chodnik kolem objektu z betonové dlazbyx&0@x50mm.
- Opravy vstupnich ploch &igtupovych chodnikviz. vykres C.2 Koordinani situace.

B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby

- Stavebni Gpravy neoviiwji provozniteseni MS.
- NavrZena stavba je nevyrobniho charakteru.

B.2.4 Bezbariéroveé uzivani stavby

- Z hlediska uzivani stavby osobami se sniZzenou sdsdppohybu a orientace neni
stavbareSena bezbariérév

B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

- Na vSech mistech jgeba udrZzovatistotu a psadek, veSkeré manipulai prostory a
komunikace musitstat volné.

- Rozvody elektroinstalace budou provedeny dle ptdingorem a fedpisi a dolozeny
revizni zpravou.

- VeSkera bezpmostni opaeni nesouvisejici s navrzenym zateplenim stévajici.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

- Ugel uzivani stavby se stavebnimi Gpravami &simJedna se o stavajici prostory
mateské Skoly v ulici Karlick&.p. 1170.

- Predmétem stavebnich praci je celkové zatepletgtnt vymény okennich a wSich
dvernich otvofi.

Architektonicko stavebni reSeni

Dispozini reSeni:
- DispozknifeSeni objektu beze zm.

Technicky popis stavajici stavby:

- Konstrukni systém objektu je &tovy. Obvodové shy jsou postaveny ze systému Velox
(beton vylity do systémového begii). Tlou¥ka obvodovych gh je zpravidla 270 mm,
vnitinich nosnych 220 mm. i®cha je plocha s krytinou z Ziwiych pas. Stropni
konstrukci pavilog tvoii ZB Zebrové desky, na které je z&en podhled. $chy jsou
tepelr® izolovany deskami Jipal tl. 50mm. Stavajici oksauj zdvojena v kombinaci
dievo-hlinik resp. luxfery, stavajici dieedewné.

- Nosny systém spojovacihocku tvaii ocelové ramy. Nosna deska podlahyieshy je
z trapézovych plechzalitych betonovou zalivkou. VeSkery obvodovy pl&&cku tvori
prosklené sy v ocelovych ramech zasklené jednoduchym sklem.
plechu.

- Vnitini dispozice objektu se nenmi.
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VnéjSi tvar staveb se po provedeni zatepleni mermzwtSi se pdorysné rozrxry

stavby, vzdy o $ku zatepleni a zatepleniasthy. Nezmini neuzitné plochy objekt dojde
k navySeni objemovych paramestaveb (zateplenim).

Technicky popis navrhovanych opaieni:

Na uvedenou stavbu byl vypracovan energeticky audit

Zpracovatel: EnergySim s.r.0., se sidlem CharleseGdulla 629/5, 160 00 Praha 6,
Bubeng. Energeticky specialista Ing. ZddgnRaocarek, jeho doporteni jsou zohledina
Vv projektu:

Navrhovana op#&tni vychazi z tohoto energetického auditu:

Obvodové siny objektu budou kompletrzatepleny kontaktnim zateplovacim systéme -
penovy polystyren EPS 70F tl. 160 mixp€ 0,040 fx10=0,038)W/mK)

Zatepleni podhledovych prigkKodZie minerdlni tepelnou izolaci tl. 50 mmwp£ 0,036
W/mK), ¢elni strana lodZie pomoci izélsich desek - gnovy polystyren EPS 70F tl. 50
mm (Ap< 0,040 {x10=0,038)W/mK

Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zatepleskdmi z extrudovaného polystyrenu EPS
sokl 3000 t1.240 mmAp< 0,035 fkio= 0,034) W/mK)

Vyména stavajicich zdvojenych oken za nova, plastovaolainim dvojsklem,

s uvazovanym celkovym sdinitelem prostupu tepla Usd,2W/nfK.

Vyména venkovnich (vstupnich) vchodovych tivea nova, plastova - s izéldm
dvojsklem se saiinitelem prostupu tepla maxim&ltud<1,2W/nfK.

Zatepleni sechy bude provedeno deskami z expandovaného papstyEPS 150 S tl.
180 mm (100mm + 80mm) A< 0,035 fx10=0,034)W/mK)

VngjSi ochrana fed bleskem - navrzena celkova Wma vregjSi ochrany ped bleskem
véetns nového provedeni zemnici soustavy.

Klempirské prvky - nové klemgské prvky z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, barva
tmaw hnéda RAL 8017.

Opravy zpevénych ploch, vegetai Upravy - po dokateni zatepleni sokla uloZeni
zemnici soustavy WBi ochrany ped bleskem bude provedena Uprava pavrch

» okapovy chodnik z betonové dlazby 500x500x50mmidkqyého loze
» veget&ni Upravy v okoli stavby spovajici v ohumusovani nezpeurych ploch
dottenych stavbou a oseti travnim semenem

Mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavby PDre&.

Patet kotevnich prvik pro montaz polystyrénovych desek bude dolozen &tgpo
odborné firmy a nakresem pro pro¥ad Vypctet bude navrzen tak, aby splnil zatizeni
vétrem dleCSN P ENV 1991-2-4 (730035).

B.2.7 Zakladni charakteristika technologickych zéizeni

SloZzka technologickych raeni neni satasti PD.
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B.2.8 Pozar# bezp&nostnireSeni

- Viz. oddil ,D.1.3 Pozar& bezpeénostniteSeni stavby*.

B.2.9 Zasady hospodéeni s energiemi

a) kritéria tepel® technického hodnoceni

- Na uvedenou stavbu byl vypracovan energeticky adgitacovatel: EnergySim s.r.o., se
sidlem Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha bem# Energeticky specialista Ing.
Zderek Raocarek, jeho dopokteni jsou zohledina v projektu.

- NavrhieSi doportiené zatepleni & véetné soklu a vyndnu vrejSich okennich a dveich
vyplni.

- Projektovana stavba je navrzena v souladu s tepethnickymi poZzadavky na vystavbu.

- Obvodovy plas je navrzen tak, aby sfval CSN 73 05 40-2.

b) posouzeni vyuZiti alternativnich zd#oj

- Navrhovand stavba nevyuZiv4 alternativnich Zdeojergii.

B.2.10 Hyagienické poZzadavky na stavby

- Umisgni a provedeni stavby je v souladu s platnymi hyigleymi predpisy a vyhldSkami.

- Vétrani objektu stavajici - kombinovanéirpzené okny a uste.

- Vytapeni objektu stavajici.

- Denni os¥tleni zajiséno okennimi otvory, ugé oswtleni stavajici v souladu
s pislusnymi normami aipdpisy na kvalitu a intenzitu astieni.

- Zasobovani vodou je stavajici.

- Likvidace splaskovych vod stavajici.

- Zpasob vystavby musi byt volen tak aby dochazelo kimminimu ovlivreéni prostedi
obyvateti sousednich dotna jeho okoli. V rdmci stavby jéeba minimalizovat prasnost a
hlu¢nost.

- Charakter budovy nevykazuje negativni vliv na aivqirostedi.

B.2.11 Ochrana stavby ped negativhimi &inky vné&jSiho prostiedi

- Navrhovana stavba se nenachazi v zaplavovém, pmdd@m ci seismicky ¢cinném
azemi.
- Souasti gredkladané PD je néwnavrzena vEsi ochrana fed bleskem.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

- Objekt nebude navnapojen na sittechnické infrastruktury. Nevznika pgeba.

B.4 Dopravni reSeni

- Pristup je po stavajicich zpesmych Zzivinych plochach ulice Karlickd a dale po
zpevrénych Zivicnych plochach a chodnicich z betonové dlazby.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

- Na nezastatnych plochach v okoli stavby budou po jejim daleni provedeny terénni
apravy speivajici v rozprogeni ornice v tl. 100 mm a jeji oseti travniésin

- Upravované plochy zelénbudou ohumusovany vrstvou do 100 mm ornicéedP
humusovanim jei¢ba stavenistzbavit postavebnich zbytka zhutgné podlozi rozrusit
z davodu navazanijni kapilarity.

- Pfed humusovanim v rowinbude na vSech plochach provedena plosna Upragauter -
100 mm.

- VSechny upravované plochy zeterbudou po ohumusovani kvalitni ornictiktbdns
obdslany a vyrovnany a budou osety parkovou travnissm mnoZstvi 0,035 kg/m

B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prostedi a jeho ochrana

- Navrhovana stavba je nevyrobniho charakteru, ventel navrhovanému provozu se daji
piedpokladat nasledujici vlivy na ZP:

Zplodiny, pachy:
- Vytapeni objekt stavajici — nedochazi k navySeni koncentrace apbgacii.

Splaskové vody:
- Likvidace splaskovych vod stavajicimigobem.

De&ové vody
- Odvedeni atmosférickych srazek za&eShich rovin zateplovanych objéktotozné se

stavajicimreSenim — vnini/vrejSi svod sveden do stavajici degé kanalizace.

Odpady
- Odpady vznikajici  vystavi® budou v rdmciinnosti stavebni firmyitdény, druhotg

vyuzity, resp. odborhzlikvidovany.

- Odpady vznikajici provozem budouiidény, druhotd vyuzity, resp. odbogh
zlikvidovéany.

- Bé&zny komunalni odpad (odpad domovniho charakterujleblikvidovan v ramci
centralniho svozu komunalniho odpadu.

Spektrum a mnoZstvi odpadporodukovanych v gibéhu vystavby nelze v daném stupni
piipravy stavby pesré stanovit, bude i@dmétem evidence o odpadech aigpbu nakladani
s nimi, kterou je fivodce (zhotovitel stavby) povinen vést viz 8§ 16 ViPoosti pivodai
odpad:”“, zakona¢. 185/2001 Sb., o odpadech v plnénsran

Pfi nakladani s odpady ze stavebni vyroby a s odpadiklych pi odstraiovani staveb je
treba seidit metodickym pokynend.9 odboru odpad Ministerstva Zivotniho prosdi (viz.
véstnik MZP, z& 2003, rénik XllI, ¢astka 9).

V ramci realizace stavby ségulpokladaji nasledujici druhy odgiad

Druh Nazev
030104 | Piliny, hobliny, odezky, dewna deska, itvotiskova deska, dyha N
120101 | Piliny a neboitisky Zeleznych kav O
120199| Ostatni Zelezny kov — odpady blize rnsuneé O
120103| Piliny a neboitisky neZeleznych kdv O
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120105| Plastové hobliny aisky O
120113| Odpad ze swavani o]
140603|Jina rozpousgdla a snisi rozpoustdel N
150101 | Papirovy a nebo lepenkovy obal O
150102 | Plastovy obal O
150103 | Drewvény obal 0]
150104 | Kovovy obal O
150105| Kompozitni obal O
150106 | Smésné obaly O
150110| Obaly obsahujici zbytky nebezpg/ch latek nebo obaly z&igtené N
Skodlivinami, obaly zn&stené Skodlivinami
150202 | Absorgni ¢inidla, filtracni materialy (¢etre olejovych filtni jinak N
blize neugenych), cistici tkaniny a ochranné &dy zneistené
nebezpeénymi latkami
170101 |Beton @)
170102 | Cihla O
170302 | Asfaltové smdsi neuvedené patislem 170301 o]
170405| Zelezo nebo ocel O
170601 | Izolaéni material s obsahem azbestu N
170603 | Ostatni izotai materialy N
V ramci navrhovaného provozu sie@pokladaji nasledujici druhy odad
Druh Nazev
150101 | Papirovy a nebo lepenkovy obal 0]
150102 | Plastovy obal o]
150103 | Drewvény obal 0]
150104 | Kovovy obal o]
200101 | Papir a lepenka O
200102 Sklo O
200201 | Biologicky rozlozitelny odpad O
200301 | Smesny komunélni odpad O
200303| Uli¢ni smetky O
200399| Komunalni odpady jinak blize nespecifikované 0]

Odpad ze stavebni vyroby bude uloZzen na odpovidaktidce ve smyslu zakona

,0 odpadech®.

- Veskeré odpady a manipulace s nimi budou prémadlle gislusné kategorie (0 — ostatni
+ komunélni odpad, N — nebezpg odpad, ktery ma nebo tXe mit nebezpmé
vlastnosti).

- S odpady kategorie N bude nakladano v souladuizerdm viadyCR ¢&. 383/2001 Sb.
0 podrobnostech s nakladanim s odpady. Tyto odpédylou shromafovany
v odpovidajicich sbinych nadobach a obalech ozeaych identifik&nim listem odpadu
— zde bude uveden téz postuprippc havarie.

- Nakladani s odpady budeSeno zhotovitelem stavby, ktery je povinen:

» specifikovat zfisob shromafovéani, tidéni, skladovani, fepravy, vyuZiti Ci
nezavadneho odstram odpad

» konkretizovat prostor pro shrom#dvani odpad, nadob pro jejich ukladani a
prostedky pro pepravu v souladu s § 5,6,7 vyhla3kyd83/2001 Sb.
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» zabezpéit je pred nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem

e pripravit technické progedky ke zneSkodmi odpad pii vzniku havarijniho stavu
(nap. unik kapalin ze stavebnich sit@ automobil)

* Aby nedochéazelo v d@bvystavby ke zhorSeni Zivotniho pristi v mist stavby,
musi dodavatel respektovat hygienické normy praawsi. Ri vyjezdu na mistni

komunikaci budou auta hla¥rnv dobach de% radre ¢iSténa. Ri praci se zvysenou
prasnosti bude tato eliminovana haghodnym zkragnim apod.

Veget&ni Upravy

- Na nezastasnych plochach v okoli stavby budou po jejim dalemi provedeny terénni
Upravy speoivajici v rozproseni ornice v tl. 100 mm a jeji oseti travniésim

B.7 Ochrana obyvatelstva

- Viz. oddil ,D.1.3 Pozar& bezpeénostniteSeni stavby*.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spoteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiS&ni

- Pro stavbu bude nutné zajistit el. energii pro edhaw stroje a ni n&adi a vodu pro
zajiseni stavebnich praci a pro hygienu.

- Elektrickd energie bude zaji#ia ze stavajicich rozvadMS a bude op#tna
samostatnym gfenim.

- Voda bude zajigha rovréZ ze stavajicich rozvédMS se samostatnym denim
spoteby.

b) odvodnéni stavenist

- Stavenist bude odvodéno do stavajicich ulhich vpusti resp. bude odvaghi stavenist
feSeno zasakovanim na pozemku investora.

c) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

- Pristup je po stavajicich zpesmych Zivinych plochach ulice Karlicka a dale po
zpevrénych zivienych plochach a chodnicich z betonové dlazby.

- Pred zahajenim praci jéeba projednat dopravni zZtemi potebné v dob vystavby. Bi
vystavlE je nezbytné brat naetel na koordinaci stavby se stavajicim provozeshriiky
a pohybem osob.

- Objekt nebude navnapojen na sittechnické infrastruktury. Nevznika pgeba.

- Dodavka vody pro stavebntély bude po dohads investorem zaji§ha napojenim na
stavajici vodovod MS. ied zapéetim odru bude se zastupcem objektu dohodnut
zpasob nefeni a Uhrady za odebrané mnoZzstvi vody.

- Pripojka elektrické energie pro stavebriely bude po dohads investorem zaji§ha
napojenim na stavajici rozvody v MS a ukema stavenistnim rozv&sgm s vlastnim
meienim spateby. Red zapoéetim odiru bude se zastupcem objektu dohodniisap
Uhrady za odebrané mnozstvi elektrické energie.



Zatepleni objektu MS Karlicka
v Cernosicich
B. Souhrnna technicka zprava

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

- Uzemi stavby musi byt zaj&to tak, aby nedoslo ke Skbdaa okolnich pozemcich a
stavbéach.

- Po dobu vystavby jet¢ba dbat na to, aby nebylo negativovlivnéno ZP zvySenou
prasnosti a hitnosti. Stavebni prace se zvySenouchbsti mohou byt provédy
v pracovnich dnech od 7 °° hod do 18 °° hod, vecdrm@acovniho volna od 8 °° hod do
16 °° hod, ve dnech pracovniho klidu musi byt vybny.

- Prasnost musi byt eliminovana nagkragnim vodou, osazenim zési,....

- Pfipadna zn#&sténi komunikaci Bhem vystavby musi byt fibézné a neprodle&
odstraovana
Stavebni dodavatel v ramci st@nosti musiitidit a odborg likvidovat odpady. V ramci
kolaud&niho tizeni bude fedloZzena dokumentace o likvidagi pripadném vyuZziti
odpad: vzniklych @i stavebniinnosti.

e) ochrana okoli stavenidt a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a Eacdrevin

- Staveni® bude zaji&tno proti vstupu nepovolanych osob provizornim &mnam
oplocenim vysky 2,0m.

- Provizorni upravy chodnik a komunikaci budou provedeny v Up¥apro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

- Pripadna zn#&sténi komunikaci Bhem vystavby musi byt fibézné a neprodle&
odstraiovana.

- Veskeré vstupy na staverdsnhusi byt oznéeny gislusnymi bezp&ostnimi zndkami a
tabulkami se zakazem vstupu nepovolanych osob.

- Asanace, demolice ani kacentédin nejsou fedpokladany.

f) maximalni zabory pro stavenist

- Hlavni ¢ast zdizeni stavenist a skladky stavebniho materidlu budou usmigt na
stavebnim pozemkti parc. 787/1 dle KN - na zpesmych plochach fed objektem.

-V oploceném prostoru staverigiudou umistny mobilni buiky pro vedeni stavby, lilka
pro skladovani drobného stavebniho materialu a Imiolmhemické WC. NejvysSi
piedpokladany p&et pracovnili na stavh 20.

- Stavba bude probihat v aredlu MS Karlicka. Objekoplocen, tudiZz nenfeba budovat
pomocnd provizorni oploceni stavby.

a) druhy odpadi a emisi [¥i vystavbé

- Viz. oddil ,B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prodi a jeho ochrana®“.

h) bilance zemnich praci

- Pozemek ufeny k vystavh je svazity k severozapadu.
- Vykopany material bude @éppouzit na zasypyifpadré odvezen na skladku.
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Zatepleni objektu MS Karlicka
v Cernosicich
B. Souhrnna technicka zprava

i) ochrana zivotniho prostedi pri vystavbé

- Dodavatel stavby spolu sinvestorem seznaméeng pracovniky provozovatele
s pipadnymi riziky v souvislosti se staveliinosti @i predani stavenist

- Pro prace bude pouzit&ina mechanizace, nakladni automobily, stroje prorderace
na automobilovém podvozku, zvedactizani, michaky.
* zemni pracedZnymi stroji
» piesun stavebnich hmot (bloky, izolace apod.) mahiljgraby, zvedaci ploSiny

- Uzemi stavby musi byt zajito tak, aby nedoSlo ke Skbaha okolnich pozemcich a
stavbach.

- Po dobu vystavby jeféba dbat na to, aby nebylo negativovlivnéno ZP zvySenou
prasnosti a hiktnosti. Stavebni prace se zvySenouchdsti mohou byt prové&dy
v pracovnich dnech od 7 °° hod do 18 °° hod, vecdrm@racovniho volna od 8 °° hod do
16 °° hod, ve dnech pracovniho klidu musi byt vyeny.

- Prasnost musi byt eliminovana nagkragnim vodou, osazenim zési,....

- Pripadna zn#&sSténi komunikaci Bhem vystavby musi byt fibézné a neprodle&
odstraiovana
Stavebni dodavatel v rdmci s¥@nosti musiitidit a odborg likvidovat odpady. V ramci
kolaud&niho tizeni bude fedloZzena dokumentace o likvida&i ptipadném vyuziti
odpad: vzniklych @i stavebniinnosti.

i) zadsady bezpénosti a ochrany zdravi i praci

- Pri veSkerych pracichdhem doby vystavby musi byt dodrzovana ustanovigsiusnych
vyhlasek, pedpisi a norem, tykajici se bezfreosti prace a ochrany zdrawi praci.

- Zejména se jedna o zakan 262/2006 Sh. — zakonik prace a zakor809/2006 Sh. -
zakon o zajigini dalSich podminek bezpsti a ochrany zdravitippraci, kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezwsti a ochrany zdravitippraci v pracovipravnich
vztazich a o zaji8hi bezpeénosti a ochrany zdravitipéinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovipravni vztahy.

- Natizeni vlady¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavciehbezpénost a
ochranu zdravi #d praci na stavenistich a Naeni vlady¢. 362/2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na bezfeost a ochranu zdraviippraci na pracovisti s nebezfm padu
z vySky nebo do hloubky.iPstavebnich pracich plati Waeni viady¢. 101/2005 Sb. Pro
bezpény provoz a pouZzivani stfoja technickych zézeni, gistroja a n&adi plati
natizeni vladye. 378/2001 Sb.

- Podminky ochrany zdraviigraciiesSi NV¢.361/2007 Sb.

- Hygienické pozadavky na pracovni piesti stanovi ndzeni vladyc. 361/2007 Sb.

- Pracovnici dodavatelskych organizaci musi by¢dpzahajenim praci prokazateln
proskoleni z bezgaostnich pedpidi a upozorani na mozna nebez{ie

- Pro zajis¢ni bezpénosti a ochrany zdravitippraci na stav®y je teba upozornit zejména
na nasledujici povinnosti dodavatele stavby:

* Souwasti dodavatelské dokumentace je technologicky r@lagovni postup, ktery
musi zaji§ovat bezpé&né provedeni praci na staylzejména pokud se tyka pouziti
stroji a zd&izeni, pracovnich prastdki a ponticek, zgisob dopravy a op@ni [
pracich za mimiadnych podminek.

» Dodavatel stavby je povinen seznamit ostatni daeévas poZzadavky bez@eosti
prace obsazenymi v projektu stavby a dodavatelskérdentaci.
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Zatepleni objektu MS Karlicka
v Cernosicich
B. Souhrnna technicka zprava

» VSechny otvory a jamy na pracovistich nebo komuwritg kde hrozi nebezgiepadu
osob, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

* Pri provadni elektrik&skych praci je feba dodrZzovat elektrotechnické&edpisy,
Z nichZ upozatujeme zejména na tyto:
- CSN 332000 — 4.41 Ochrangenl Grazem el. Proudu
- CSN 343100 bezgaostni gedpisy pro obsluhu a praci na elektrickychizenich
- Obsluha pracovniho stroje na stavhbusi mit osw¥déeni dle vyhl. MS\E. 77/5 Sb.

Stavebni navrh objektu odpovida platngi8N a bezpgnostnim pedpisim, zejména:
- zabezpeeni arealu proti samovolnému vniknuti
- protipozarni zabezgeni

Pro prace bude pouzit&ina mechanizace, nakladni automobily, stroje prordgrace

na automobilovém podvozku, zvedactizani, mich&ky, domichavéae.

* zemni pracedZnymi stroji, Fesun stavebnich hmot mobilnimidby, zvedaci ploSiny

- Stavebni Upravy budou provad ve vylenéném prostoru.

- Dodavatel stavby spolu sinvestorem seznaméeng pracovniky provozovatele
s pripadnymi riziky v souvislosti se staveliiinosti i predani stavenist

- VesSkeré vstupy na staverdshusi byt oznéeny gislusnymi bezp&ostnimi zndkami a
tabulkami se zakazem vstupu nepovolanych osob.

- Zastupce zhotovitele pisesrve stavebnim deniku potvrdi, Ze jeho #smanci jsou
proSkoleni z hlediska BOZP a maji oprévink vykonavan&innosti.

- P¥i manipulaci straj a vozidel stavby zajisti dodavatel dohled vySkélesoby.

- P¥i zasobovani stavby bude respektovan provéejmé dopravy a chodc

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb

- Provizorni upravy chodnik a komunikaci budou provedeny v Up¥apro osoby
S omezenou schopnosti pohybu a orientace.

) zasady pro dopravré inzenyrské opafteni

- P¥i zasobovani stavby bude respektovan provéejmé dopravy a chodc
- Pri manipulaci straj a vozidel stavby zajisti dodavatel dohled vysSkélesoby.

m) stanoveni specialnich podminek pro provéshi stavby

- Nejsou.

n) postup vystavby, rozhodujici dii terminy

- Predpokladané zahajeni vystavby: 07/ 2015
- Predpokladané ukaeni vystavby: 07/ 2017
- Stavba nebuddercna do etap.

PRILOHA:
Technologicky pedpis pro provéashi ETICS
Navod na montaz, seeni a udrzbu plastovych oken a ilve

Ve Vysokém Myg, kvéten 2015 Vypracovala: Ing. Veronika Mrazkova
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