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NOVA SKLADBA:

- STRESNL FOLIE tL. 1,5mm MECHANICKY KOTVENA, &. 1,0m

~ OCHRANNA' GEOTEXTILIE 300g/n2

- [Z0LACNL DESKY EPS 150, LAMBDA D=0,035 W/mK tL. 100mm
- IZOLACNI DESKY EPS 1505, LAMBDA D=0,035 W/nK tl. 100mn

STAVAJICT KONSTRUKCE

- STAVAJICT ZIVICNA KRYTINA JAKO PARDTESNA FOLIE

- STAVAJICT KONSTRUKCE STRECHY (modifikovany asfaltovy pas, betonova mazanina ve spadu,
trapézav§ plech na nasnych ramech z profild JAKL 100/60mm)

NOVY PODHLED

~ PRKNA 50/25 KOTVENA K TRAPEZOVEMU PLECHU

- DESKA 0SB tL. 22mm MECHANICKY KOTVENA K TRAPEZOVEMU PLECHU
- PISKOVA PENETRACE

~ ARMOVACT TMEL S UKLADANIM VYZTUZNE TKANINY

~ PENETRACNI NATER

- OMITKA VAPENNA STUKOVA
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POZNAMKA

- PODHLED SPOJOVACTHO KRCKU BUDE ALTERNATIVNE RESEN VLAKNOCEMENTOVYMI DESKAMI V' ZAKLADNIM SEDEM PROVEDENI
SROUBOVANYML K PRKNOM 50/25MM S FINALNIM NATEREM BILOU DISPERZNI BARVOU

OCELOVE KONSTRUKCE A PRVKY:

- VESKERE STAVAJICI PROFILY KONSTRUKCE SPOJOVACTHO KRCKU VCETNE TRAPEZOVYCH PLECHO BUDOU PRED REALIZACI
ZATEPLENT OCISTENY, ZBAVENY KOROZE A OPATRENY OCHRANNTM NATEREM - 1x VRCHNI S 2013 (OLE CSN 73 2601)

- VIDITELNE PRVKY (PRICNE RAMY ZASTRESENI SPOJOVACITHO KRCKU - JAKL 100/60) BUDOU OCISTENY, ZBAVENY KOROZE
A OPATRENY DVOJNASOBNTM OCHRANNYM NATEREM - 2x VRCHNI S 2013 (DLE CSN 73 2601)

SVITIDLA VE SPOJOVACIM KRCKU:

- STAVAJICI SVITIDLA VE SPOJOVACTM KRCKU BUDOU DEMONTOVANA A PO OSAZENI PODHLEDOVYCH DESEK OPETOVNE OSAZENA
(CELKEM 15ks ZARIVKOVYCH SVITIDEL)
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JE-LT v DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK (VYROBKY] NEBO TECHNOLOGIE MA SE ZA TO, ZE JE TIM DEFINQVAN
MINIMALNI POZADOVANY STANDARD A V NABIDCE MUZE BYT NAHRAZEN I VYROBKEM NEBO TECHNOLOGII SROVNATELNOU.
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