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A. Seznam pouzitych podklad

Dokumentace pro stavebfizeniiesi zatepleni a stavebni Upravy stavajici MS
Karlicka vCernosicich.

Pro zpracovani poza&fnbezpeénostniho reSeni stavby byla pouzita PD v
rozsahu pro stavebniizeni, zpracovana firmou Optima spol. s rdizkova 738,
566 01 Vysoké Myto.
Posouzeni dl€SN 73 0802, vyhl. 23/2008 Sb, 268/2011 Sb. a sejizish norem a
predpidi.

B. Struény popis a umiséni stavby

Materska Skola se sklada zei tpaviloni a spojovaciho kku. Dva pavilony jsou
jednopodlazni s plochouisthou, teti pavilon je dvoupodlazni. Pavilony jsou ozeay
jako hospodiésky pavilon, pavilon | a pavilon II.

VSechny pavilony jsou obdélnikového tvaru s plochteichou a bez podsklepeni.c¥sti
hospodéského pavilonu se krogntiidy nachazi také kuchyn kanceld a pomocné
technické prostory (sklad, pradelna apod.).

Obvodové siny jsou postaveny ze systému Velox (beton vylitysgstémovéeho bedni).
Tlou&ka obvodovych sh je zpravidla 270 mm, vifitich nosnych 220 mm. igtha je
plocha s krytinou z Zi¢nych pad. Stropni konstrukci pavilan tvoii Zelezobetonoveé
Zebrové desky, na které je 2z&en podhled. $chy jsou tepekizolovany deskami Jipal
tl. 50mm. Stavajici nevyéména okna jsou zdvojend v kombinaciedo-hlinik resp.
luxfery, stavajici nevyrRnéné dvée drevené.

Nosny systém spojovacihocku tvaii ocelové ramy. Nosna deska podlahyreshy je
z trapézovych plech zalitych betonovou zalivkou. VeSkery obvodovy pl&scku tvori
prosklené siny v ocelovych ramech zasklené jednoduchym sklem.

VnéjSi i vnitini omitky vapenocementové Stukové. Klerapé prvky z pozinkovaného
plechu.

Predmétem projektové dokumentace je realizace Uspor @nesp@ivajici v zatepleni
ochlazovanych konstrukci.

Obvodové siny objektu budou kompletnzatepleny kontaktnim zateplovacim systémem
penovy polystyren EPS 70F tl. 160 mm.

Zatepleni podhledovych pruk(lodzie) acelni strany lodZzie pomoci izdlaich desek
mineralni izolace tl. 50 mm.

Sokl bude zateplen deskami z extrudovaného pokystyEPS sokl 3000 tl.140 mm.
Vymeéna stavajicich zdvojenych oken za nova, plastozalacnim dvojsklem.

Vymeéna venkovnich (vstupnich) vchodovych tiveza nova, plastova s izél@m
dvojsklem.

Zatepleni sechy bude provedeno deskami z expandovaného papstyfEPS 150 S t.180
mm.

VnéjSi ochrana fed bleskem - navrzena celkova Wma vrgjSi ochrany ped bleskem
vcetrg nového provedeni zemnici soustavy.

Realizaci stavebnich Uprav nedochazi keérgnuzivani objektu.
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Posouzeni dodat&ného zatepleni objektu dleCSN 73 0802 :

e

s pozarni vyskou h&si jak 12,0 m se navrhuiji podie 3.1.3..,CSN 73 0810.
Posuzovany objekt je s pozarni vyskeu3h50 m.

Pozadavky dle CSN 73 0810 ¢l. 3.1.3. - pozadavky na konstrukce

dodaténych vrgjSich tepelnych izolaci :

a) Konstrukce se hodnoti jako uceleny celek a za wyjiolvse povazuje
konstrukce, které sfuliji nasledujici pozadavky :
1) ttida reakce na olieB, jde-li o konstrukce s vySkovou polohou do hp
mensi jak 22,5 m,fEemz tepeli izolaéni ¢ast musi odpovidat alespo
tiéidé reakce na ohieE a musi byt kontakénspojena se zateplovanou
stnou.
Pouzity systém zatepleni je kontaktni s reakcile tridy B — s2, dO.
Povrchova vrstva vykazuje indexesii plamene is = 0.

Dle ¢l. 8.4.4. se nejedna o zcela pozaroteenou plochu hustota
tepelného toku v rovinvngjgiho lice obvodové &hy je mensi jak 15 kW/fn
Dle ¢l. 8.4.5. se nejedna &asté&né pozarr otewenou plochu hustota
tepelného toku v rovinvngjgiho lice obvodové &hy je mensi jak 15 kW/fn
Zatepleni izolantem EPS tl. 160 - 18,44 kg/m3notnost izolantu 2,95
kg/m2, pv = 3,0 kg/m2
Mnozstvi tepla uvoltné z m2 h#davych vyrobki vnéSiho povrchu
obvodové siny dlecl. 8.4.7.
Mi=2,95kg, Hi=40,Q =118 MJ

Objekt ma takové stavebiiéSeni Zze pro unik osob na volné prostranstvi
slouzi min. 3 unikové vychody a h je mensi jak 120 na objekt se
nevztahuji pozadavkyl. 3.1.3.3.,CSN 73 0810 na #&ky pro omezeni
ohrozeni evakuovanych osob.

VnéjSi  zatepleni horizontalnich  konstrukci je navrZersoizolantem

z mineralni vaty tj. vyrobku fidy reakce na oflie max A2, je splén
pozadavekl. 3.1.3.4..CSN 73 0810.

Zatepleni stropni konstrukce nad 2.NP je navrZzendrugovanym
polystyrenem EPS tl. 180 mm, izolace bude aplikavida stropni konstrukci
ze zelezobetonovych panelstesni krytina je navrzena féliova, skladba je
klasifikovana jako Boor (t3). Realizace zatepleni nema vliv na pozarni
odolnost stavajici stropni konstrukce.

Stavebni Gpravy jsou posuzovany dleCSN 73 0834.
Posouzeni provedeno v souladtl.8.3.,CSN 73 0834 - zrma stavby skupiny I.

Stavebnimi apravami nedochazi dle3.2. ke znn¢ uzivani objektu, nedojde :



b)

d)

b)

d)

ke zvySeni pozéarniho rizika, které je vyj@do u nevyrobnich objekt
zvySenim sotinu (pn . an . c¢) o vice jak 15,0 kgm-2pezarni riziko
objektu se nenéni.

ke zvySeni p&tu unikajicich osob z sméného objektu nebeéasti, pokud
se pa@et osob zap#itatelny na kteroukoliv inikovou komunikaci nezv{si
vice nez 20 % stavajiciho stavu redochazi ke zvySeni piu
unikajicich osob.

ke zvySeni p&u osob s omezenou schopnosti pohygbuneschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob na ktevélnlkové cest —
nedojde k navySeni p&tu osob s omezenou schopnosti pohybu, q&i
tiid a osob se ne#ni.

k zanené funkce objektu nebo #énéné ¢asti objektu ve vztahu naiplusné
projektové normy; za z&mu gislusné projektové normy se povazuje i
zména uZzivani, kterou se upravuji objekty, prostory nedochazi

k zaméné funkce objektu

ke zmEné objektu nastavbou, vestavbougigtavbou nebo k jinym
podstatnym zrnam —bez podstatnych znén stavebnich konstrukci

Posouzeni dodrzeni technickych poZadaitk4. :

pozarni odolnost sménych prvki pouzitych v nénénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajifiji stabilitu objektu nebo jeh&asti, nebo jsou pouzity
v konstrukcich ohragujicich Unikové cesty nebo o#djici prostory dotené
zmeénou stavby od prostdmenenénych, neni sniZzena podyodni hodnotu.
VySe uvedené konstrukce se némi.

tiida reakce stavebnich vyrabkna oh#& nebo druh konstrukci pouzitych
v mgnénych nosnych stavebnich konstrukcich neni opréatiognimu stavu
zhorSen, na navprovedenou povrchovou Upravigérsta strofi neni pouzito
vyrobka tiidy reakce na olieE nebo F, u strap(podhledi) navic hmot, které
pii pozaru jako hiici odkapavaji nebo odpadavaji.

Na povrchové upravy nebude pouzito hmot sifdou reakce na ohé E nebo
F.

Sitka nebo vySka kterékoliv pozé&rmtewené plochy v obvodovych étach
neni z¥tSena o vice nez 10 %iaywodniho rozmiru nebo se prokaze, ze
odstupova vzdalenost vyhovujgigluSnym technickym normam d&eplpigim,
pop. negesahuje (i nevyhovuijici) stavajici odstupovou vedést.

Velikosti otvora v obvodovych sénach se neztSuiji.

now zfizované prostupy vSemi&tami podle a) jsou &sreny podle 6.2.
CSN 73 0810.
Prostupy s&nami nejsou now navrzeny.
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e)

f)

¢)

h)

now instalované vzduchotechnické izeni v objektech d&enych (i
nectlenych na pozZarni Useky, nebatastech objektu nedgnych zngnou
stavby bude provedeno podlelSN 73 0872, noy instalované
vzduchotechnické rozvodydastech objektu ned@nych zndnou stavby nebo
neclenénych na pozarni iseky nesmi byt z vyrolikdy reakce na oleB az F.
Vzduchotechnické z&izeni neni no¥ navrzeno.

nowe ztizované prostupy vdemi stropy jsowsreény podle 6.2.CSN 73 0810.
Prostupy nejsou stropnimi konstruéemi now navrzeny.

v mgnéné ¢asti objektu nejsoutwodni Unikové cesty zUZzeny ani prodlouzeny
nebo se prokaze, Ze jejich rosmy odpovidaji normovym poZzadauk a ani
jinym zpisobem neni protigvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita.

Stavaijici unikové cesty nejsou prodlouzeny ani zUpg.

je vytvaren pozarni Gsek z prostopodle 3.3.b), pokud t&SN 73 0802CSN
73 0804 jmenovét vyZzaduji, pozaré delici konstrukce tohoto pozarniho Useku
mohou byt bez dalSiho jtazu navrzeny pro lll. stuiepozarni bezpmosti,
[ll. stupni pozarni bezgaosti musi odpovidat vSechny poZzadavky na stavebni
konstrukce, vetn® poZadavi na pozara délici konstrukce odéujici pozarni
usek od sousednich prostor

V objektu nejsou navnavrzeny prostory podleél. 3.3.b),CSN 73 0802.

v ménéné c¢asti objektu nejsou zénou stavby zhorSenyupodni parametry
zarizeni umo#dujici protipozarni zasah, zejméndijgzdové komunikace,
nastupni plochy, zasahové cesty &j%in odkErna mista pozarni vody, u
vnitinich hadicovych systéimlize ponechat jvodni hydranty vetné stavajici
funkeni vyzbroje, v minéné ¢asti objektu musi byt rozmisty prenosné hasici
pristroje podle zasadSN 73 0804.

Realizaci Uprav nejsou zhorSeny fvodni parametry zafizeni umoujici
protipozZarni zasah.

Je sptm pozadavekél. C.4., gilohy C, CSN 73 0834 stavajici objekt je

s nehdlavymi konstruknimi systémy.

Ve Vysokém Myt05. 2015 Vypracoval: Beicka Milan



