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POZNAMKA

OKNO PLASTOVE, ZASKLENE IZOLACNIM
DVOJSKLEM, SKLO

KRIDLO OTEVIRAVE A SKLOPNE,
CELKEM 1 KRIDLO

g%%TRNI PARAPETMPLASTOVY -BILY
VNEJSI POPLASTOVANY PLECH (NOVY)
BAREVNE P ENI
VNITRNI/VNEJS[ - BILA/HNEDA

1250/500

500

SOUSTAVA TRI OKEN 930/2000MM

OKNO PLASTOVE ZASKLENE IZOLACNIM

DVOJSK%EM/ SKLO CIRE,

STREDNI HORNI KRIDLO SKLOPNE,

ZBYVAJICT S PEVNYM ZASKLENIM

SKLO,Z VNITRNI T VNEJST STRANY

POTAZENO CIROU BEZPECNOSTNI

FOLII TL. 0,35MM

OKNO ?EZ VNITRNIHO PARAPETY
POPLASTOVANY PLECH (NOVY)

BAREVNE PRO

VNITRNI/VNEJSI - BILA/HNEDA

2800/2000

2000

2800

KN

500

930

17

SKLOPNE KRIDLO DOPLNENO
PAKOVYM OVLADANIM

SOUSTAVA DVOE OKEN 8%9/2000MM
OKNO PLASTOVE ZASKLENE IZOLACNIM
DVOJSKLEM, SKLO CIRE,

OKNA S PEVNYM ZASKLENIM

SKLO.Z VNITRNI T VNEJST STRANY
POTA{ENO CIROUMBEZPECNOSTNI

OKNO BEZ VNITRNIHO PARAPETU
VNEJSI POPLASTOVANY PLECH (NOVY)
BAREVNE P ENI
VNITRNI/VNEJSI - BILA/HNEDA

1700

2000

850

VYPIS DVERI

OZN.

POPIS

ROZMER

SCHEMA

o
o
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POZNAMKA

VCHODOVE DVERE 7 PVC PROFILU, PLNE

DVERE JEDNOKRIDLE, PRAVE,
OTVIRANE VNE,

DVERE DODANY VCETNE ZARUBNE,
Ud=max 1,20 W/m2K,

800/2000

2000

ol

DVERE BUDOU_OPATRENY
0ZAVIRACEM,

UiAZENA K%IKA KLIKA, NEREZ
ZANEK VLOZKOVY

@i

VCHODOVE DVERE 7 PVC PROFILU S

BOCNIMI SVETLIKY, CASTECNE ZASKLENE

1ZQLACNIM BEZPECNOSTNIM DVOJSKLEM,
SVETL%KY PEVNE ZASKLENT

DVERE JEDNOKRIDLE/ LEVE,
OTVIR

DVERE DODANY VCETNE ZARUBNE,
PRUCHOD CCA 900/2000mm
Ud=max 1,20 W/m2K,

1700/2100

2100

400

400 900 400

OVERE BllJ[]UEJ OPATRENY
SAMOZAVIRACEM,

OSAZENA KLIKA-KLIKA, NEREZ
ZANEK VLOZKOVY, BEZPECNOSTNI

SPODNT CAST DVERT DO VYSKY
400MM PLNA

POVRCHOVA UPRAVA
VNITRN?/VNEJSI - BILA/HNEDA

POPIS OKEMN :

- PLASTOVY PROFIL, PETIKOMOROVY SYSTEM, DVOJITE TESNENI, STAVEBNI HLOUBKA 7OMM,
S CELODBVODOVYM KOVANIM S MIKROVENTILACT (4 POLOHA KLIKY),

- IZ0LACNI DVOJSKLO - KOEFICIENT PROSTUPU TEPLA - OKNA Uw=1,2 W/m2K, IZOLACNI DVOJSKLO SKLO 4-16-4
VCETNE “TEPLEHO” OKRAJE IZOLACNICH DVOJSKEL

- BAREVNE RESENI VNITRNI/VNEJSI - BILA/HNEDA

- OCELOVA VYZTUHA tL.1,5mm

-V ZADNE Z MISTNOSTI NEDOJDE K ZHORSENI PRIROZENEHO VETRANI

POPIS PLASTOVYCH DVERI:

- TRIKOMOROVY PROFIL, STAVEBNI HLOUBKA 70 mm, DVOJITE TESNENI, SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA Ud = 1,2 W/m2K
= OCELOVA VYZTUHA tL. 3mm

= ZASKLENI 1ZOLACNIM DVOJSKLEM 4-16-4, PLNENE INERTNIM PLYNEM (ARGON)

- ZASKLENT OSAZENO STANDARDNE PLASTOVYM RAMECKEM PRO OMEZENI TVORBY KONDENZATU NA OKRAJI SKLA

~ BAREVNE RESENI VNITRNI/VNEJSI - BILA/HNEDA

POZNAMKA :
VESKERE SPARY BUDOU SPOJENY TRVALE. PRUINYH THELEM
- WNEJST SPARA - SILIKONOVY THEL
- UNITRNI SPARA - AKRYLATOVY THEL

- PLASTOVA OKNA A DVERE OPATRENA ROZSIRUJICIM PROFILEM RAMU 0 tL. 80 mn
(Z DOVODU ZATEPLENI KONSTRUKCL POLYSTYRENEM tL. 100 nm)
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PROJEKTOVA, INZENYRSKA A STAVEBNI CINNOST

ROZMERY OKEN A DVERI NUTNO OVERIT DLE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY !

JE-LT V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK (VYROBKY) NEBO TECHNOLOGIE MA SE ZA TO, ZE JE TIM DEFINOVAN
MINIMALNI POZADOVANY STANDARD A V NABIDCE MUZE BYT NAHRAZEN I VYROBKEM NEBO TECHNOLOGII SROVNATELNOU

SPOJOVACI KRCEK
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