©)

POPIS

POZNAMKA

DEMONTAZ INFORMACNICH CEDULI NA FASADE OBJEKTU,
PO PROVEDENT ZATEPLENI MONTAZ ZPET

1x cca 600/150MM (“OCISTETE 0BUV")

PREMISTENI (POSUNUTI, PRODLOUZENT KABELU) ZVONKU NA FASADE
OBJETKU O TL. ZATEPLENI

x cca 120/250MM

PREMISTENT VENKQVNIHO OSVETLENI
-DEMONTAZ+MONTAZ, OSAZENT NOVEHO OSVETLENIT S CIDLEM,
PRELOZENT VYPINACE O TL. ZATEPLENI OSTENT

CELKEM 2ks VENKOVNICH SVETEL
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DEMONTAZ 7EBRIKU NA STRECHU,OCELOVA KONSTRUKCE 7 JAKLU,
PRODLOUZENT KOTEVNICH PRVKU 0 TL.ZATEPLENT ¢160mm),
PRODLOUZENT 0 cca 1.0m NA VYSKU (VYSKA ZEBRIKU 1,2m NAD
ATIKOVYM ZDIVEM),

OCISTENT OCELOVE KONSTRUKCE, NOVY NATER (1x ZAKLAD, 2x VRCHNI N.)

OCHRANNY KOS NAVRZEN OCISTIT A PREBROUSIT, NOVY NATER
NOSNA' KCE OCELOVA, VYPLN DREVO, ROZMER 400/GOOMM, VYSKA 1

Tx ZAKLADNT 0 2001, 2x VRCHNI S 2013,
ODSTIN TMAVE HNEDA RAL 8017

PRODLOUZENT POTRUBI DN 25MM O TL. ZATEPLENT

VITOKOVY VENTIL

DEMONTAZ ORZAKU PRIJIMACE INTERNETOVEHO SIGNALU

1KS

DEMONTAZ STAVAJICI HROMOSVODNE SOUSTAVY, PROBLOUZENI KOTEV
0 TL. IZOLANTU, STAVAJICT HROMOSVODNA SOUSTAVA JE NEDOSTACUJICT,
NAVRZENA ODSTRANIT A NAHRADIT SOUSTAVOU NOVOU

VIZ. VNEJST OCHRANA PRED BLESKEM

OSAZENI NOVE VENTILACNI HLAVICE KANALIZACE NA PLOCHE STRESE
PVC-P VCETNE PRODLOUZENI POTRUBT O 16OMM
VETRACT KOMINEK S INTEGROVANOU PVC MANZETOU
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DEMONTAZ OCELOVE TRUBKY DL. 3,5 M, (DRZAK ANTEN) UMISTENE NA STRESE
OBJEKTU, NOVE OSAZENA TROINGZKA, V. 1,2M,

POVRCHOVE UPRAVENG GALVANICKYM ZINKEM,

VYPODLOZENI PRO UCHYCENI - OSAZENT PRUZNE PODLOZKY TL. 40MM

+ BET. DLAZDICE 500/500/50MM
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ZABRADLT NA YNEJSTM
SCHODISTI, VSTUP 7E
SEVERNI STRANY

900

OCELOVE 7ABRADLI VYSKY 0,9M i il
7 PROFIL JAKL 50/30/3 (SLOUPKY, MADLD), ST ‘TZ r“J [
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PLOCHE OCELI PL, 50/6 A VYPLNI HLAZENOU
TYCOVINOU PROMERU 10MM VE VZDALENOSTI

150 150

OZN,| POPIS POZNAMKA
DEMONTA STAVAJICIHO sted 750 610 PRESNE ROZMERY OCELOVE KONSTRUKCE BUDOU
ZABRADLT, MONTAZ celkem 2ks: | 1 UPRESNENY PRI REALIZACI STAVBY Il
NOVEHQ OCELOVEHO T POVRCHOVA UPRAVA OCFLOVYCH

KONSTRUKCT: ZAROVE ZINKOVANT
KOTVENT SLOUPKU POMOCI OCELOVYCH
KOTEV 4X SR M1G, HL. 150MM

NATERY OCELOVE KONSTRUKCE:

1x ZAKLADNI 0 2001 + 2x VRCHNI S 2013
BARVA HNEDA, RAL 8017
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DEMONTAZ OPLECHOVANT STENY, FALCOVANY PLECH

cca 10,0 M2
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OSAZENT NOVE VENTILACNI HLAVICE (ODVETRANI STRECHY) NA PLOCHE STRESE
PVC-P VCETNE PRODLOUZENI POTRUBT O 16OMM
VETRACT KOMINEK S INTEGROVANOU PVC MANZETOU
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OSAZENI NOVEHO STRESNIHO VTOKU NA PLOCHE STRESE
PVC-P VCETNE PRODLOUZENT POTRUBL O 160MM,
VCETNE OCHRANNEHO KOSE PVC
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ZAKLADACT LISTA

ROHOVA LISTA HLINTKOVA

ROHOVA LISTA OKENNI PLASTOVA VNEJSI, VNITRNI
PARAPETNI LISTA
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OSAZENT DILATACNI LISTY V ZATEPLOVACIM SYSTEMU

CELKOVA DELKA: 5,50M

ROZMERY ZAMECNICKYCH VYROBKU
NUTNO OVERIT DLE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY

JE-LT V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MA SE ZA TO,
JE JE TIM DEFINOVAN MINIMALNI POZADOVANY STANDART A V NABIDCE MCZE BYT
NAHRAZEN I VYROBKEM NEBO TECHNOLOGI SROVNATELNOU

PAVILON I
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DEMONTAZ STAVAJICTHO 750 620

ZABRADLT, MONTAZ 1
NOVEHO OCELOVEHD T ‘

ZABRADLT NA YNEJSIM
SCHODISTI, VSTUP 7E
SEVERNI STRANY,
CELKEM 2 KS

900

OCELOVE 7ABRADLI VYSKY 0,9M i T% xT

PLOCHE OCELI PL, 50/6 A VYPLNI FLAZENOU
TYCOVINOU PROMERU “0OMM VE VZDALENOSTI
cca 120MM 300,300 740

7 PROEILY JAKL 50/30/3 (SLOUPKY, MADLD), Egf— ﬂJ# |

PRESNE ROZMERY OCELOVE KONSTRUKCE BUDOU
UPRESNENY PRI REALIZACI STAVBY !
POVRCHOVA UPRAVA OCELOVYCH

KONSTRUKCT: ZAROVE ZINKOVANT

KOTVENT SLOUPKU POMOCI OCELOVYCH

KOTEV 4X SR M16, HL 150MM

NATERY OCELOVE KONSTRUKCE:

1x ZAKLADNI 0 2001 + 2x VRCHNI S 2013
BARVA HNEDA, RAL 8017

Kreslil: ALLPLAN
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Zpracoval: Ing. Veronika Mrazkova W&Q»{Qé/
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PROJEKTOVA, INZENTRSKA A STAVEBNI CINNOST

I
Hlavni prajektant: Ing. Jan SHEJBAL
Ing. Jan SHEJBAL

Technicka kontrola:

Zizkova 738, 566 01 Vysoke Myto, tel. 465 420 911, fax:465 423 935
e-mail: INFO@O0PTIMA-VM.CZ

DEMONTAZ PLECHOVE TABULE 1,2/1,5M
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VSAZENI EL. KABELU DO PVC TRUBKY, PVC TRUBKA NAVRZENA VSADIT
00 DRAZKY V OBVODOVE STENE

ON 35MM, OL. 15,0M

Region: HLM. PRAHA Pov.afad: PRAHA obec: CERNGOSICE

Investor: MESTO CERNOSICE, Riegrova 1209, 252 28 CernoSice Stuperi OSP+0PS

Akce: . - . Datum: 0572015
ZATEPLENI OBJEKTU MS KARLICKA Fornét - 8xA4

vV CERNOSICICH

Zakazkove cislo : 3883-15-3
Objekt: PAVILON 1 Archivni &islo : 3310
Obsah: ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI Merrtko © 1:50 Crs. pril. vykresu
VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU D.1.1.2.12

Koty : mm,m




