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DEMONTAZ INFORMACNICHCEDULI NA FASADE OBJEKTU,
PO PROVEDENI ZATEPLENI MONTAZ ZPET

1x 250/500MM ("KRTECCI")
1x 250/600MM ("REDITELNA, HOSPODARKA")

NOVY NATER ZABRADLI NA SCHODISTI, OCISTENL + NOVY NATER ANTIKOROZNI
BARVOU (x ZAKLAD, 2x VRCHNI NATER, BILY 0DSTIN)

3x SLOUPEK, 1x MADLO PROM.50MM
VIPLN TYC 10

PRODLOUZENT KRABICKY ELEKTRO
POSUNUTT O TL.ZATEPLENI VENKOVNI SIRENY

160/150MM-1KS
160/200MM-1KS

DEMONTAZ OCELOVEHO MADLA NA SCHODISTI, PRODLOUZENI KOTEVNICH PRVKU
0 TLOUSTKU ZATEPLENI - 3kS, NOVY NATER MADLA ANTIKOROZNI BARVOU
(x ZAKLAD, 2x VRCHNI NATER, BILY ODSTIN)

DELKA MADLA 2,40M, PROMER TR 50MM
3KS KOTEV (ZATEPLENI TL.160MM)

PRODLOUZENT VENTILACNIHO OTVORU O TL. ZATEPLENI, OSAZENI NOVE
NEREZOVE MRIZKY S ZALUZIEMI

125/125MM-5KS
300/ 300MM-1KS

®E®®E

DEMONTAZ STAV.ODKOURENI OD PLYNQVEHO SPOTREBICE + ZASLEPENI
OTVORU, PROVEDENI PROSTUPU STRESNT KONSTRUKCI PRO ZEN%
ODKOURENT PLYN.SPOTR.. 2x DN10OMM, VCETNE OSAZENI PVC MANZEZY
A UTESNENT PROSTUPU

CELKEM 2KS, KOMINKY BUDOU PREMISTENY

DEMONTAZ OCELOVEHD ZABRADL NA RAMPE, ODRIZNUTI A ZASLEPENI OCELOVYCH

SLOUPKU Z DUVODU PROVEDENT ZATEPLENE FASADY

NAVRZENA NOVA OCELOVA MADLA 3KS, KTERA BUDOU KOTVENA PRES ZATEPLOVACI
SYSTEM DO 0BVODOVEHO ZDIVA 3KS KOTEV/MAOLO

MADLO - OCELOA TR 51/3-3,10M, 3KS

NATER MADLA ANTIKOROZN[ BARVOU (1x ZAKLAD, 2x VRCHNI NATER, BILY ODSTIN)

DEMONTAZ PLECHOVE SKRINE ROZMERU CCA 800/800MM VYSOKE 1,60M

KS

NOVY NATER ZABRADLI NA RAMPE, OCISTENI + NOVY NATER ANTIKOROZNI
BARVOU (1x ZAKLAD, 2x VRCHNI NATER, BILY ODSTIN)

3x SLOUPEK -TRPROM.BOMM , 3x MADLO PROM5OMM
DELKA ZABRADLI 3,10M, VYSKA 0,90M

DEMONTAZ OCELOVYCH KOTEV

2K5

STAVAJICT PLECHOVA DVIRKA “HUP” ROZMERU 200/200MM NAVRZENY DEMONTOVAT,
NAVRZENA NOVA NEREZOVA S OZNACENIM - "HLAVNI UZAVER PLYNU (HUP)”
VCETNE OLEMOVANI EPS, UZAMYKATELNA DVIRKA 250/250MM (NA KLICKU)

KS

VSAZENT EL. KABELU DO PVC TRUBKY,
PVC TRUBKA NAVRZENA OSADIT DO DRAZKY V OBVODOVE STENE

ON 35MM, DL.4,50M
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ZAKLADACT LISTA

ROHOVA LISTA HLINIKOVA

ROHOVA LISTA OKENNI PLASTOVA VNEJSI, VNITRNI
PARAPETNI LISTA (NOVA OKNA)

5.160mm-80,40m, 5.50mm-2,80m

S PERLINKOU S.100MM - 24,80m

S PERLINKOU S.100MM - 117,30m, VNITRNI: 117,30m
18,00m

DEMONTAZ OBKLADU Z PIOZINKOVANEHO PLECHU

PLOCHA 13,34m2

VENTILACNI KOMIN NA PLOCHE STRESE - NAVRZENO NA STAVAJICI OPLECHOVANI
OSADIT 0SB DESKU TL22MM A KOMPLETNE ZAIZOLOVAT (VRCH+BOKY) EPS 1505,
LAMBOA D=0,035 W/nK tL. 180mm

PODORYSNE ROZMERY 1,05/1,70M, VYSKA 0,55M
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STAVAJICT VZD JEDNOTKA UMISTENA NA STRESE OBJEKTU BUDE PQ
PROVEDENT NOVE STRECHY OSAZENA NA PRUZNQU PODLOZKU TL.AOMM
ROZMERU 500/1200MM, PRIVODNI KABELY NAVRZENY VSADIT DO OCHRANNE
PVC TRUBKY DN 100MM, DL.2.0M, TRUBKA S NATEREM FASADNI BARVOU,
TRUBKA BUDE PRICHYCENA OC. OBJIMKOU K OBJEKTU

2KS
POSUNUTI JEDNOTEK 0D ATIKY DO VZDALENOSTI 1,00M
PRODLOUZENI PRIPOJOVACICH ROZVODO

DEMONTAZ STAV.SVETLA (PRED VSTUPEM NA SCHODIST{)

OSAZENT NOVEHO SVETLA S CIDLEM NA POHYB, NAPOJENI NA STAV. KEBEL
(VYPINAC UMISTEN UVNITR CHO

MONTAZ + PRODLOUZENT POD ZATEPLENI TL .160MM

4KS

DEMONTAZ QCELOVE_VENTILACNI ZALUZIE ZE SKLADU, OSAZENA NOVA
S PROTIDESTOVOU ZALUZII

1x 1050/450MM
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VENKOVNI CISTICI ZONA, ZAPUSTENA DO KONSTRUKCE CHODNIKU
-VENKOVNI CISTICI ROHOZ SE SBERNOU VANOU Z POLYMERBETONU
ROZMERU 1000x500x100MM

-ROST OCELOVY_POZINKOVANY 1000x500x20MM, MRIZKA 9/31MM
-0DVODNENI ODTOKEM VE DNE VANY - DN70 S NAPOJENIM DO DESTOVE

KANALIZACE
-SBERNA VANA ULOZENA DO LOZE Z DRTI 4-6MM TL. 50MM

1x - DELKA NAPOJENI NA KANALIZACI 6,50M

DEMONT?Z STAV.SVETLA (PRED VSTUPEM DO SP0J. KRCKU) KS
OSAZENT NOVEHO SVETLA S CIDLEM NA POHYB., NAPOJENI NA STAV. KEBEL
(VYPINAC UMISTEN UVNITR CHODBY),
MONTAZ + PRODLOUZENT POD ZATEPLEN TL.1650MM

KS

DEMO%%AZ SEAV SVETLA-HALOGEN (VSTUP NA RAMPE)
MONTAZ NOVEHO SVETLA S E%DLEM NA PO?YB NAPOJENI NA ?TAV. KABEL,

®

OSAZENI DILATACNI LISTY V ZATEPLOVACIM SYSTEMU

CELKOVA DELKA: 5,40M
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OSAZENT NAD DVER 1 POD ZATEPLENT TL,160MM
PRIPOJOVACI KABEL VLOZEN Do OCHRANNE PVS TRUBKY DN 25 MM, DL.1,10M
DEMONTAZ STAVAJICT STRISKY NAD VSTUPEM RAMPY 4,15/1,80M (POLAKARB)| KS
OSAZENT NOVE STRISKY - NEREZOVE KONZOLY+BEZPECNOSTNI SKLO TL.12MM
ROZMER 4150/1600mn, 7 RAMEN, KOTVICI KONZOLE DO ZATEPLENT TL.160MM
DEMONTAZ STAV. OCEL. ZEBRIKU, PRODLOZENI KOTEVNICH PRVKU, KS
VEETNE PRODLOUZENT NAD ST R HU
CELKQVA DELKA 3,80+1,20=5,
NAVRZEN NOVY NATER (1x ZAKLAD, 2x VRCHNI NATER, HNEDY ODSTIN)
OCHRQNNY KOS NAVRZEN OCISTIT A PREBROUSIT, NOVY NAT
NOSNA KCE OCELOVA, VYPLN DREVO, ROZMER 400/600MM, VYSKA 1,20M
QSAZENT LAPACE DESTOVYCH NAPLAVENIN + NAPOJENI DO STAVAJICI 1KS
SACHTY V BLIZKOSTI OBJEKTU DO 4,00M, KG DN 125MM DL.4,0M,
SPAD MIN.2%.
DEMONTAZ STAVAJICI HROMOSVODNE SOUSTAVY
-VIZ. VNEJST OCHRANA PRED BLESKEM

1KS

DEMONIAZMSEAVAJICI STRI ﬁ} NAD VSTUPEM - SCHODISTE VELIKOSTI
OSAZENI NOVE STRISKY - NEREZOVE KONZOLY+BEZPECNOSTNI SKLO TL.19MM
ROZMER 3.65/2,00mm, 7 RAMEN, KOTVICI KONZOLE DO ZATEPLENT TL.160MM
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OLEMQVANI ZVONKU (PRODLOUZENI) O TL. ZATEPLENI 50MM,
ROZMER 150/200MM

KS
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PROJEKTOVA, INZENYRSKA A STAVEBNI CINNOST

ROZMERY ZAMECNICKYCH VYROBKU
NUTNO OVERIT DLE SKUTECNEHO PROVEDENI STAVBY !!

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK NEBO TECHNOLOGIE, MA SE ZA TO,
/E JE TIM DEFINOVAN MINIMALNI PO/ADOVANY STANDART A V NABIDCE MUZE BYT

NAHRAZEN T VYROBKEM NEBO TECHNOLOGIT SROVNATELNOU

HOSPODARSKY PAVILON

Kreslil: ALLPLAN

Zpracoval: Milos ZARUBA. DiS

Zodp. projektant: Ing. Jan SHEJBAL

Ing. Jan SHEJBAL
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Ing. Jan SHEJBAL

Region: HL.M. PRAHA Pov.ifad: PRAHA Obec: CERNOSICE
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PROJEKTOVA, INZENTRSKA A STAVEBNI CINNOST

Zizkova 738, 566 01 Vysoké Myto,

tel: 465 420 91, fax:465 423 935

e-mail: INFO@O0PTIMA-VM.CZ

Koty :  mm,m

Investor: MESTO CERNOSICE, Riegrova 1209, 252 28 Cernosice Stuperi : DSP+DPS
ZATEPLENI OBJEKTU M$ KARLICKA o eve
V CERNOSICICH Zokazkove &rslo 3883-15-3

Objekt: HOSPODARSKY PAVILON Archivni &islo : 3310

Obsah.  ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENT Meirto : 1:50 Crs. piil. vykresu
VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU D.11.1.12




