Zatepleni objektu MS Karlickd
v Cernosicich
D.1.1.3.1 Technickd zprdva

D.1.1.3.1 Technicka zprava

Architektonicko stavebni ieSeni - PAVILON II

a) ucel objektu

Stavebnimi dpravami se éel objektu neméni. MS Karlickd se nachdzi v zastavéné &dsti
mésta CernoSice na pozemku parc.¢. 787/2 a skladd se ze t¥ paviloni (hospodaisky
objekt, pavilon II a pavilon II) a spojovaciho krcku.

Objekt Pavilon II je dvoupodlazni budova, nepodsklepend a s plochou stiechou. Ptistup je
po stavajicich zpevnénych Zivicnych plochach a chodnicich z betonové dlazby.

PD feSi zatepleni obvodového zdiva kontaktnim zateplovacim systémem, zatepleni
stieSni konstrukce véetné vymeny vnéjsich okennich a dveinich konstrukci.

b) zasady architektonického, funkéniho, dispozi¢niho a vytvarného reSeni

Jednd se o jednopodlazni budovu obdélnikového tvaru, s plochou stfechou a bez
podsklepeni. Konstrukéni systém objektu je sténovy. Obvodové stény jsou postaveny ze
systému Velox (beton vylity do systémového bednéni). Tloustka obvodovych stén je
zpravidla 270 mm, vnitinich nosnych 220 mm. Stiecha je plochd s krytinou z Zivi¢nych
pésti. Stropni konstrukci pavilont tvoii ZB Zebrové desky, na které je zavésen podhled.
Sttechy jsou tepeln¢ izolovany deskami Jipal tl. 50mm. Vné&j$i i vnitini omitky
vapenocementové Stukové. Stdvajici okna jsou zdvojend v kombinaci dfevo-hlinik,
stavajici dvefe drevéné s prosklenym nadsvétlikem. Klempiiské prvky z pozinkovaného
plechu.

Tepeln¢ technické vlastnosti neodpovidaji souasnym pozadavkiim — obvodové zdivo,
zdvojena okna, nedostateCna tepelnd izolace stiechy.

Z hlediska funkéniho a architektonického navrzeno zatepleni stavajicich obvodovych zdi
fesené asti objektu MS a provedeni novych venkovnich omitek. Sou¢asné se zateplenim
budou vyménény veskeré nevyméneéné vyplné otvorti v obvodovém plasti (okna, vstupni
dvefe). Nova okna plastové a vstupni dvefe rovnéz plast s preruSenym tepelnym mostem.
ZastteSeni objektu tvoii plochd stfecha, stfesni krytina z modifikovanych asfaltovych
past, bude provedeno zatepleni polystyrenem s féliovou krytinou.

Stavebni prace budou probihat na celém objektu. Okolni zdstavba je pievazné rodinnymi
domy, Pavilon II se nachaz{ v aredlu MS Karlick4.

Vnitini dispozice objektu se neméni.

Vnéjsi tvar staveb se po provedeni zatepleni nezméni, zvetsi se pudorysné rozméry
stavby, vzdy o Sitku zatepleni 160 mm (Sitka 140 mm zatepleni soklu), zatepleni stfechy
tl. 180 mm. Zatepleni podhledovych prvki (lodzZie) a Celni strana lodZie pomoci izola¢nich
desek tl. 50 mm a zatepleni osténi tl. 40 mm.

Uzivéni osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Stdvajici - bez dprav. Objekt neni feSen jako bezbariérové piistupny.

¢) kapacity projektované stavby, orientace, osvétleni

Kapacity objektu jsou stavajici — bez tprav.

zastavénd plocha Hospodaisky pavilon: 270,50 m?
vySka po atiku: 7,25 m
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Podélna osa objektu je orientovand ve sméru severozdpad — jihovychod. Osvétleni
stavajici, feSeno okny v kombinaci s umélym elektrickym osvétlenim.

v /s v

d) technické a konstrukéni FeSeni

Na uvedenou stavbu byl vypracovan energeticky audit.

Zpracovatel: EnergySim s.r.o., se sidlem Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6,
Bubenec. Energeticky specialista Ing. Zden¢k Rocarek, jeho doporuceni jsou zohlednéna
v projektu:

Navrhovand opatieni vychazi z tohoto energetického auditu:

- Obvodové stény objektu budou kompletné zatepleny kontaktnim zateplovacim
systémem — pénovy polystyren EPS 70F tl. 160 mm (Ap< 0,040 (Ak10=0,038)W/mK)

- Zatepleni podhledovych prvki (lodzie) a Celni strany lodZie pomoci izola¢nich desek -
pénovy polystyren EPS 70F tl. 50 mm (Ap< 0,040 (Ak10=0,038)W/mK

- Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu
EPS sokl 3000 t1.140 mm (Ap< 0,035 (Ak1o= 0,034) W/mK)

- Vyména stdvajicich zdvojenych oken za nova, plastovd sizolaénim dvojsklem,
s uvazovanym celkovym sou¢initelem prostupu tepla Uw<1,2W/m?K.

- Vyména venkovnich (vstupnich) vchodovych dvefi za novd, plastova - sizolacnim
dvojsklem se sou¢initelem prostupu tepla maximalné Ud<1,2W/m?K.

- Zatepleni stfechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl.
180 mm (100mm + 80mm) — (Ab< 0,035 (Ak10=0,034)W/mK)

d.1 Bourani

Jednd se o odstranéni stdvajictho oplechovani oken a vybourani pivodnich otvorovych
prvkil (zdvojend okna), v€etné vnitinich parapett.

Odstranéni stavajiciho oplechovani na stfeSe objektu (zdvétrna lista, apod...)

Demontaz stavajiciho hromosvodu (na obvodovém zdivu).

Odstranén{ stavajiciho zabradli (vstup, lodzie-severovychodni a jithozdpadni strana)
Vybourani otvoru v nosné zdi t1.330mm, otvor 1000/2100mm, osazeni ramové zarubné
véetné pozarnich dveiti EW 30 DP3 se samozaviraCem, celkovym soucinitel prostupu
tepla Ud < 1,5 W/m?K. Osazeni Zelezobetonovych piekladi 2x RZP 3-150
(140/215/1490mm).

Vybourani stdvajicich dvefi ze schodisté do spojovaciho krcku, osazeni novych s pozarni
odolnosti EW 30 DP3 véetné zarubn¢, dvefe se samozaviracem.

d.2 Zemni prace

Jedna se predevsSim o odstranéni okapového chodniku a obnazeni obvodové konstrukce
kviili zatepleni MS i pod tirovni terénu a uloZeni zemniciho pasku.

Pfi realizaci je potfeba zabranit vniknuti povrchovych vod do vykopt.

Pred zahdjenim vykopovych praci musi byt vytyCena veskerd vedeni inZenyrskych siti a
ta musi byt zajiSténa proti poskozeni. V ochrannych pasmech musi byt prace provadény
dle platnych predpisii, podminek stavebniho povoleni a podminek stanovenych
jednotlivymi spravci siti. Provddéni vykopovych praci dle CSN 73 3050.

Prebyte¢nd sut’ z vykopovych praci bude uloZena na sklddku stavebniho materidlu nebo
ddle vyuzZita na stavbé, bude uloZena na mezideponii v ramci aredlu cca do 50 metra.
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d.3 Sokl

Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS
sokl 3000 t1.140 mm (Ap< 0,035 (Akio= 0,034) W/mK) s povrchovou tpravou - dekorativni
omitka s pfirodnimi kaminky, zrnitost do 2,0 mm, tmav¢ Sedé barvy.

zaloZeni zateplovaciho systému nad terénem na plastovou zaklddaci listu

bude provedeno rozebrani okapového chodniku, nové pieloZzen po provedeni zatepleni.
Vymeéna betonovych tvarnic 500/500/50 mm za nové, uloZeni do piskového loze v tl. 100
mm.

d.4 Obvodové a vodorovné nosné konstrukce

Stavajici.
Bude provedena nadezdivka atikového zdiva o 1 tfddek z cihelnych bloki tl. 240 mm
(372/240/238 mm).

d.5 Upravy povrchii

Stdvajici stény se Stukovou omitkou budou vyspraveny z 30% Stukovou omitkou, nova
vymalba.

Vnéjsi omitky — tenkovrstva, probarvend silikonova omitka, zrno 1,5 mm, svétlé pastelové
barvy, naptf. v kombinaci odstinti stiedn¢ Cervend/svétle zlutd. Presné barevné odstiny
budou specifikovany do doby vybrdni dodavatele stavebniho dila.

Sokl - venkovni dekorativni omitka s pfirodnimi kaminky, zrnitost do 2,0 mm, tmav¢ Sedé
barvy.

Zatepleni vnéjSiho plasté je navrZzeno kontaktnim zateplovacim systémem a to izola¢nimi
fasddnimi deskami z pénového polystyrenu EPS 70F tl. 160 mm (resp. tl. 50 mm-
zatepleni podhledovych prvkl (lodZie) a Celni strany lodZie) (Ab < 0,040 (Ak10=0,038)
W/mK).

Vnéjsi Spalety okennich a dvetfnich otvorti navrZeny zateplit deskami EPS 70 F tl. 40 mm
(Ap < 0,040 (Ak10=0,038) W/mK). Na desky se tmelem uchyti sklotextilni tkanina.
Kone¢nou udpravou po provedeni penetrace bude pastovitd probarvend tenkovrstva
silikonova omitka, zrnitost 1,5 mm, svétlé pastelové barvy. K montdZi se pouZiji pottebné
montazni profily (distan¢ni, ukonCovaci, tésnici pasky). Presné barevné odstiny budou
specifikovany do doby vybrani dodavatele stavebniho dila, jednd se o svétlé barvy
v zdkladnich cenovych drovnich.

Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS
sokl 3000 t1.140 mm (Ap< 0,035 (Ak1o= 0,034) W/mK). Tepeln¢ izolacni soklové desky
ur¢ené k izolaci sokli a spodni stavby. Desky se zvySenou pevnosti v tlaku, s nizkou
nasakavosti, se zpevnénym hladkym povrchem.

Sokl bude opatifen armovaci tkaninou do lepidla, kterd bude ukoncena min. 20 mm nad
okrajem desky. Na takto pfipraveny podklad bude provedena omitka s pfirodnimi
kaminky na bazi syntetickych pryskyfic.

Desky budou k podkladu lepeny, upevnéni bude doplnéno kotvenim do obvodové stény.
Kotvy navrZzeny zapusténé se zitkami do pénového polystyrenu, (otvor pro zapusténé
kotvy bude pfedem vyfrézovan frézkou) hmozdinky kategorie pouziti dle ETA — A, B, C.
Pocet kotev v plose a v okrajové oblasti je vypocitan dle empirického névrhu.
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- Kbvalitativni tfida podle Smérnice ""A' vydané CZB (Cech pro zateplovani budov).
Odlisovat se miize v parametru Ekvivalentni difiizni tloust’ky Sd rovno nebo mensi,

nez 0,18.

- NaruSeny stavajici obklad soklového zdiva bude odstranén v rozsahu cca 30% a nové

doplnén hrubou jadrovou omitkou.

- Stdvajici nesoudrznd vnéjSi omitka navrZzena odstranit v rozsahu cca 20% a nové
doplnéna hrubou jaddrovou omitkou.

- Rozmisténi hmoZdinek pro okrajové oblasti fasddy cca 10 ks/m? pro vnitini oblasti
fasady 8 ks/m”. Okrajovd oblast budovy je svisly pds v §fice cca 1,54 m pro del3i stranu,
1,54 m pro kratsi v kazdém rohu.

- Stanoveni okrajovych oblasti:

ROZMERY BUDOVY NEBCELOKL BUDOV

PODORYS BUDOVY NEBO BLOKU BUDOV

nefvets vidka budovy H
nejvets délka budovy D
refvEtsi Sitka budovy B =

7,25 m
17,13 m
14,22 m

VYSLEDEK VYPOCTU

vriteni
ast oblast
#2.84m 11,44 m
#x290m B42m
2298 m 3972m

stEny
deldl sténa 2
krat&i st&na 2
viechny st&ny

VYSVELIVIY:

dervend (tuénd) je vyzrafena OKRAD D’f.l'ﬁ. OBLAST
zeland (#rkovand) je vyznafena VMITRNI OBLAST

POZMAMKA:

Polty hmegdinek pro jednatlivé ablasti a vidkovd
pasma jsou uvedeny v protokalu 28 samostatnéha
Kalkuldtoru pro stanoveni poftu hmoidinek v ETICS
pomoci Zjednodudaného ndvrhu.

- Podet a rozmisténi hmozdinek (ks/m?):
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d.6 Stiecha

- Objekt je s jednoplastovou plochou stfechou s Ziviénou krytinou.
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290
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Stavajici modifikovany asfaltovy pas bude nove¢ slouzit jako parozéabrana.

Zatepleni stiechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl.
100 mm a 80 mm (Ap< 0,035 (Ak10=0,034)W/mK), celkem tl. 180 mm. Jako krytina bude
pouzita stteSni folie tl. 1,5 mm, mechanicky kotvena s podkladem z ochranné geotextilie
300 g/m?>.

Atika navrzena vyzdit zcihelnych blokti t1.250mm, vySky 250mm, provedeni
ukoncujiciho betonu ve spadu t1.50-70mm.

d.7 Vyplné otvora

Dvete

Vstupni dvefe z PVC profilti s nadsvétlikem tl. 70 mm s pferuSenym tepelnym mostem
véetné zdrubné se samozaviracem. Zasklené izolacnim bezpe€nostnim dvojsklem, sklo
giré s uvazovanym celkovym souéinitelem prostupu tepla Ud < 1,2 W/m’K. Dvefe
jednokiidlé, levé. Dvefe plné. Nadsvétlik sklopny, s pakovym uzdvérem, s izola¢nim
bezpecnostnim dvojsklem, sklo ¢iré. Barevné feSeni vnitini/vnéj$i — bila/hnéda. Zamek
vlozkovy, bezpecnostni.

Vstupni dvete dvoukiidlé, ¢astecné prosklené 2/3, Ud < 1,2 W/m?K.

Pozarni dvefe s odolnosti EW 30 DP3 se samozaviratem vcetné zarubnég, celkovym
soucinitel prostupu tepla Ud < 1,5 W/m*K

Vnitini pozarni dvefe s odolnosti EW 30 DP3 se samozaviraCem vcetné zarubné.

Okna

Vymeéna stdvajicich zdvojenych oken za novd, plastovd sizolatnim dvojsklem,
s uvaZzovanym celkovym soucinitelem prostupu tepla Uw < 1,2 W/m?’K, barva
vngj$i parapety poplastovany plech tl. 0,6 mm, vnitini plastovy (resp. keramické)

okna sklopnd budou opattena siti proti hmyzu-viz. vykres Vypis vyplni otvort.

Specifikace oken:

klika plastov4 bil4, vnitini otoény mechanizmus vzdy kovovy (kolecko s drdzkami, apod.),
v 1.NP musi mit klika blokovaci mech.proti posunuti okenniho kovani z venku

veskera kovani skryto plastovymi krytkami bilé barvy

vnitini parapety s bo¢nimi krytkami

okenni profil vyztuZzujici ram a kiidlo bude pozinkovany a jeho tl. bude odvisla na zatiZzeni
okenni konstrukce (min. 1,5 mm). Lze pouZit i vyztuzné technologie na jiné bazi,
dodavatel musi prokézat.

ODOLNOST Z HLEDISKA BEZPECNOSTI PROTI VLOUPANI V I.NP — TRIDA
WK1

Pripojovaci spara:

veskeré kotvici prvky oken (turbosrouby, paskové kotvy) budou pouzity s takovou
povrchovou tpravou, jejichZ Zivotnost bude min stejnd jako Zivotnost vyplné otvoru
ukotveni otvorové vyplné musi byt provedeno tak, aby umoznovalo bezproblémovou
dilataci okna, dvefi ¢i balkénovych dveii bez rizika vzniku neimérnych tlakovych sil na
vyplil a jeho naslednou deformaci
dodrzeny budou tolerance pro vzdalenost kotevnich prvkll mezi sebou a od okrajt, dle
ndsledujiciho obrazku:

A - rozte€ kotev: hlinikové okno max 800mm | plastové okno max. 700mm

E - vzdélenost od vnitfniho rohu rdmu: 100 az 150 mm

5
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budou-li pouzity pro ukotveni spodniho rdmu turboSrouby, musi byt prostup v rdmu okna
okolo turboSroubu prokazatelné utésnén.

pii napojeni omitky ukon€ovaci okenni liStou (APU liSta) je potteba sparu tésné za ni
vodotésné uzaviit vhodnym tésnicim materidlem, pokud nebude dodana lista s
prokazatelnymi té€snicimi vlastnostmi.

uprava vnéjsi ¢dasti ptipojovaci spary musi byt paropropustnd, vodotésnd, musi umoZziovat
dilataci okna, provedeni z prokazatelné¢ mrazuvzdorného materialu, materidl odolny proti
poruseni, UV stabilni

Technické a kvalitativni pozadavky na vyplné otvoru :

Vyrobky musi odpovidat platnym pravnim predpisim a to zejména poZadavkim

plynoucim ze zdkona ¢.177/2006 Sb., vyhlaSky €. 148/2007 Sb., zdkona ¢. 22/1997 Sb.a
vyhlasky €. 268/2009 Sb.

Vyrobky musi byt vyrobeny a osazeny do stavebnich otvor v souladu s pfisluSnymi
normami, zejména CSN 73 0540 — 2, CSN 73 0532, CSN 74 6210.

Pozadované parametry vyplni otvorti — okna:

celkovy soucinitel prostupu tepla celého prvku (okna) Uw < 1,2 W/m?K (viz tabulky PSV)

zattidéni ramového profilu dle CSN EN 12608 — profily tiidy ,,A* nebo ,,B*

vySka zasklivaci drazky profilu pro zapusténi izola¢niho skla — miniméln€ 20 mm

ovladani oken pomoci celoobvodového kovani dle typu oken — otviravd, sklopnd, otvirave-
sklopna kiidla

soucasti kovani vSech otviravé-sklopnych oken bude minimélné jeden bezpecnostni bod a
pojistka proti sou¢asnému sklopeni v oteviené poloze kiidla — prvku

pozadovand vzduchova nepriizvucnost vyplné¢ jako celku Rw = 32 Db

soucdsti oken osazenych v pobytovych mistnostech budou specidlni ventila¢ni prvky, aby
okna splnila poZadavky vyhl.¢c. 268/2009 Sb. na minimdlni hygienickou vyménu vzduchu
soucasné se zajiSténim akustické ochrany pfed hlukem (vymeéna 0,5 objemu mistnosti / 1
hodinu). Z hlediska vytvoteni spravného mikroklimatu v pobytovych mistnostech musi byt
provedeno opatfeni, zajistujici vyménu vzduchu zejména v ucebnach. Navrzend opatieni
musi byt realizovéna tak, aby podstatné nezhorSovala tepelné-technické a zvukove izolacni
parametry obdlky budovy. (MoZno pouZit vétraci klapky nebo Stérbiny). Toto opatifeni
musi umozZnit vyménu vzduchu v rozsahu min.15-20m> na Z4ka v uéebné podle vyhlasky
343/2009 Sb., pti splnéni podminek vyhlaSky 268/2009Sb. Ve znéni vyhlasky 20/2012 Sb.
— uchaze¢ doloZi v nabidce uceleny materidl dokazujici splnéni pozadavkl na vymeénu
vzduchu.

osazovaci spary oken budou na vnitini stran¢ opatfeny parotésnou paskou a na vné&jsi
budou zajistény proti zatékani srdzkové vody a zaroven paropropustné.

6
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- kotveni oken do stavebnich otvori a spojovani prvkii do sestav bude provedeno v souladu
s montdznimi smérnicemi dodavatele profilového systému

- vyrobce oken odpovidé za dostatecnou pevnost, tuhost a bezpe¢nost vyplni otvora a zajisti
dostate¢né armovéni v zdvislosti na vysledcich statického vypoctu Uw(okna) 1,2W/m’K

Kovéni: Kovdni musi byt odpovidajictho typu podle typu ovéfeného mechanickymi
zkouskami oken (podle CSN EN 107). Mechanismus otvirdni oken bude umoZiovat otevieni i
sklapéni kiidla, otevieni kiidla nebo sklopeni kiidla dle poZadavku typu okna. Soucasné
otevieni a sklopeni bude vylouceno pojistkou.

Kotveni a tésnéni oken vuci stavebnimu otvoru: Provedeni podle dokumentace vyrobce
v nadprazi a osténi pfes rim okna, u parapetu kotvami. Spary mezi oknem a rdimem a osténim
je tteba peclivé vyplnit PUR pénou odpovidajici teplotnimu obdobi, popt. bude pouZzita
komprimacni paska a otvor difizné uzavfit z vnitiniho prostoru. To plati i pro parapetni
profil. V pfipad€ nerovnosti osténi musi byt toto osténi srovnano.

MontdZz (osazeni) okna: Osazeni okna (individudlni volba jeho vyrobniho rozméru) musi
umoznit pii sanaci obvodového plasté zateplovdanim, zateplit osténi oken a jeho nadpraZzi
tepelnou izolaci s néslednou realizaci omitkovych vrstev a dédle zatepleni horni plochy
vn¢jsiho parapetu pod oplechovanim ve stejné tloustce.

Doplitkové konstrukce: Okna budou vybavena minimdlné tifkomorovym soklovym a
parapetnim profilem a plastovym komirkovym parapetem. Spara v napojeni na okolni
konstrukce bude po celém obvodu okna i pod parapetem piekryta liStami, které budou
doplnovat difuzni uzdvéru vnitiniho prostredi s pfipadnym dotésnénim mezer mezi liStou a
sténou akryldtovym pfetiratelnym tmelem. Vnitini parapet bude mit piesah 30 mm od
vnitfniho osténi.

Klempiiské prace: Oplechovani parapetii oken, vcetné zatepleni horni plochy vnéjsSiho
parapetu je ddno v souvislost s dodatenym zateplenim tak, aby veSkeré pfipojovaci prvky
byly pod armovaci tkaninou fasddy. Venkovni parapety musi byt uloZeny vZdy do osténi,
s presahem min 35mm pfes zateplovaci systém.

d.8 Vnéjsi ochrana pied bleskem
- navrZena celkovd vyména vnéjsi ochrany pied bleskem véetné nového provedeni zemnici
soustavy. Viz. Vnéjsi ochrana pred bleskem

d.9 Klempiiské prvky

- nové klempiiské prvky z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, barva tmavé hnédd RAL
8017. Jedna se o oplechovani parapetl, atiky a uchytnych prvkd na pod stfe$ni féliovou
krytinu. Viz. Vypis klempitskych vyrobki.

d.10 Zamecnické prvky

- VSechny drobné prvky na fasddé¢ budou demontovany a po provedeni zatepleni zpétna
montaz (zvonky, svétla...)

- Vngjsi ocelové prvky navrzeny pretfit antikoroznim natérem ve stejném odstinu. Natéry:
1x zékladni O 2001, 2x vrchni S 2013, barva tmavé hnédd RAL 8017.

- ProdlouZeni Zebiiku na stfechu, montdZ nového ocelového zdbradli u vstupu ze
severozapadni strany, apod. Viz. vykres Vypis zdmecnickych vyrobki.

d.11 Opravy zpevnénych ploch, vegetaéni tpravy
- po dokonceni zatepleni sokll a uloZeni zemnici soustavy vnéj$i ochrany pted bleskem
bude provedena tprava povrchil
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e okapovy chodnik z betonové dlazby 500x500x50mm do piskového loze
e vegetatni upravy v okoli stavby spocivajici v ohumusovani nezpevnénych ploch
dotcenych stavbou a oseti travnim semenem

Stavba je navrZena v souladu s obecné¢ platnymi pozadavky na vystavbu.

Stavba splituje obecné poZadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouZity pouze materidly
s certifikdty shody s platnymi CSN a EN.

e) tepelné technické vlastnosti

Na uvedenou stavbu byl vypracovan energeticky audit.

Zpracovatel: EnergySim s.r.o., se sidlem Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6,
Bubenec. Energeticky specialista Ing. Zdenck Rocarek, jeho doporuceni jsou zohlednéna
v projektu:

Navrhovand opatieni vychazi z tohoto energetického auditu:

Obvodové stény objektu budou kompletné zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem
— pe€novy polystyren EPS 70F tl. 160 mm (Ab< 0,040 (Ak10=0,038)W/mK)

Zatepleni podhledovych prvkl (lodZie) a Celni strany lodZie pomoci izola¢nich desek -
pénovy polystyren EPS 70F tl. 50 mm (Ap< 0,040 (Ak10=0,038)W/mK

Sokl (do hl. 0,8 m pod +0,000) bude zateplen deskami z extrudovaného polystyrenu EPS
sokl 3000 t1.140 mm (Ap< 0,035 (Akio= 0,034) W/mK)

Vyména stavajicich zdvojenych oken za nova, plastovd sizolaénim dvojsklem,
s uvazovanym celkovym sou¢initelem prostupu tepla Uw<1,2W/m?K.

Vyména venkovnich (vstupnich) vchodovych dvefi za nova, plastova - sizola¢nim
dvojsklem se sou¢initelem prostupu tepla maximalng Ud<1,2W/m’K.

Zatepleni stfechy bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu EPS 150 S tl.
180 mm (100mm + 80mm) — (Ab< 0,035 (Ak10=0,034)W/mK)

f) zpiisob zaloZeni objektu
ZalozZeni objektu stavajici — bez tprav.

g) vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi
Navrhovand stavba je nevyrobniho charakteru, vzhledem k navrhovanému provozu se daji
predpokladat nasledujici vlivy na ZP:

Zplodiny, pachy:
Vytépéni objektl stdvajici — nedochdzi k navySeni koncentrace zplodin a pachi.

Splaskové vody:
Likvidace splaskovych vod stdvajicim zptisobem.

Destové vody
Odvedeni atmosférickych srazek ze stfeSnich rovin zateplovanych objektll totoZné se
stavajicim feSenim — vnitini svod sveden do stdvajici destové kanalizace.

Odpady
Odpady vznikajici pfi vystavbé budou v rdmci Cinnosti stavebni firmy tfidény, druhotné
vyuZzity, resp. odborné zlikvidovany.
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Odpady vznikajici provozem budou tfidény, druhotn¢ vyuzity, resp. odborné
zlikvidovany.

Bézny komundlni odpad (odpad domovniho charakteru) bude likvidovan v rdmci
centrdlniho svozu komunélniho odpadu.

h) dopravni feSeni
Piistup je po stdvajicich zpevnénych zivicnych plochach ulice Karlickd a dédle po
zpevnénych zivicnych plochédch a chodnicich z betonové dlazby.

i) ochrana objektu pied Skodlivimi vlivy vnéjSiho prostiedi

Navrhovand stavba se nenachdzi v zdplavovém, poddolovaném ¢i seismicky cinném
uzemi.

Soucésti pfedkladané PD je nové navrzena vngjsi ochrana pied bleskem.

j) dodrzeni obecnych pozadavkii
Projektovd dokumentace je feSena v souladu sobecné technickymi pozadavky na
vystavbu.
Pro stavbu budou pouZity pouze materiély s certifikdty shody s platnymi CSN a EN.

PRILOHA SOUHRNNE TECHNICKE ZPRAVY:
Technologicky ptedpis pro provadéni ETICS
Navod na montdz, sefizeni a tidrzbu plastovych oken a dvefi

Ve Vysokém Myt€, kvéten 2015 Vypracovala: Milo§ Zaruba, DiS



