Technologicky p Fedpis pro provad éni ETICS

V pfipadé, ze nejsou v tomto technologickém postupu stanoven y odlisné
skute énosti od CSN 73 29 01 Provadéni vneéjSich tepeln & izolacnich
kompozitnich systém G (ETICS), je nutno dodrZovat ustanoveni této  CSN.

1. Pfipravenost objektu

1.1. Ukon éeni mokrych proces

U objektu uréeného k zatepleni je doporuceno, aby byly ukon&eny vSechny mokré
procesy - tedy prace vnasejici do konstrukce ve vétsi mife technologickou vihkost -
napf. omitani, provadéni potérd apod.

1.2. Statické poruchy

Staticky porusené konstrukce je mozno zateplovat ETICS pouze v pfipadé jejich
posouzeni a zajisténi. Navrh je tfeba feSit s odbornikem - napf. projektantem -
statikem.

Veskeré trhliny a spary v podkladu musi byt posouze ny s ohledem na jejich
mozny vliv na vn éjSi tepeln & izola €ni kompozitni systém.

1.3. Souvisejici prace

Ostatni prace na zateplované konstrukci, napf. oplechovani atik a otvor(, osazeni
instalacnich krabic, drzaky bleskosvodu, konzoly pro uchyceni pfidavnych konstrukci
na fasadé apod., musi byt provedeny v souladu s provadénim ETICS tak, aby
nedoSlo pfi realizaci k poSkozeni systému, mechanickému posSkozeni, zateCeni do
systému apod.

1.4. Souvisejici poZzadavky

V mistech dilatace stavajici zateplované konstrukce musi byt rovnéz provedena
dilatace ETICS. VeSkeré prostupy a preruSeni ETICS i napf. v pfipadé nezatepleni
osténi otvorl v konstrukci je tfeba posoudit z hlediska vylouceni vzniku tepelné
technickych poruch.

1.5. Nestandardni situace

Jakékoliv nestandardni postupy pfi zateplovani - napf. zatepleni pouze Ccasti
konstrukce nebo objektu, zatepleni nestejnou tloustkou izolantu, rdznymi typy
izolantu v jedné ploSe apod. je tfeba specialné fesit jiz v navrhu ETICS.

1.6. LeSeni

Pfi stavbé montdzniho leSeni je nutno uvaZovat s budouci tloustkou pfidaného
ETICS

z dbvodu dodrZzeni minimélniho pracovniho prostoru nutného pro montdz. Kotevni
prvky leSeni je tfeba osadit s mirnym odklonem od horizontalni roviny smérem Sikmo
dolu od systému z divodu mozného zateceni vody do systému po kotvach leSeni.



2. Pripravenost konstrukce

2.1. Podminky pro zpracovani

Teplota podkladu a okolniho vzduchu nesmi klesnout pod + 5°C, pokud se
v zateplovacim systému pouzije na lepeni izolantu hmota, ktera Ize aplikovat od
teploty vzduchu i podkladu +1°C s tim, Ze 6 h po aplikaci nesni teplota vzduchu i
podkladu klesnout pod +1°C, nebo pfi pouziti omitek s urychlovaCem, které se
klesnout do -5°C. Pfi aplikaci (nanaSeni) hmot je nutné se vyvarovat pfimému
slune¢nimu zéfeni, vétru a desti. Pfi podminkach podporujicich rychlé zasychani
omitky (teplota nad 25°C, silny vitr, vyhfaty podklad, apod.) musi zpracovatel zvazit
vSechny okolnosti (v€etné napf. velikosti plochy) ovliviiujici moZnost spravného
provedeni — napojovani a strukturovani. Desky z Sedého EPS se z divodu tmavé
barvy nesmi byt skladovany ani zpracovavany na pfimém slunci. Fasadni leSeni
musi byt opat feno sitémi pro stin éni slune éniho z&feni. Pfi podminkéch
prodluzujici zasychani (nizké teploty, vysoka relativni vihkost vzduchu apod.) je tfeba
pocitat s pomalejSim zasychanim a tim moZznosti poSkozeni deStém i po vice nez 8
hodinach.

2.2. VIhké konstrukce

Musi byt odstranény vSechny zavady, které by umoznovaly pronikani vihkosti do
zateplované konstrukce. Podklady nesmi vykazovat vyrazné zvySenou ustalenou
vihkost a podklad nesmi byt trvale zvihéovan. Pfipadna zvySena vihkost podkladu
pfed provedenim ETICS se musi snizit vhodnymi sanacnimi opatfenimi, vykvéty a
zasolené omitky se musi odstranit.

2.3. Biotické napadeni
Plochy napadené plisnémi, fasami apod. musi byt fadné ocistény a nasledné
oSetfeny proti opétovnému napadeni.

2.4. Cistota podkladu

Podklad musi byt pfed zapocetim praci zbaven necistot, mastnoty a vSech volné se
oddélujicich vrstev, pfipadné materiall, které se rozpousti ve vodé. Nesoudrzné
natéry a omitky dostateéné nespojené s podkladem je tfeba odstranit. Na opravené a
oSetfené plochy je moZzno zapodit s lepenim izolantu az po vyschnuti a vyzrani
vyspravkovych hmot a materiald.

2.5. Soudrznost podkladu

Doporucuje se prumérna soudrznost podkladu 200 kPa s tim, Ze nejmenSi jednotliva
pfipustna hodnota musi vykazovat soudrznost nejméné 80 kPa. Pfipadné
vyrovnavani nerovnosti podkladu je nutno provadét materialy, které témto hodnotadm
soudrznosti vyhovi.

2.6. Penetrace podkladu
V pfipadé nutnosti Upravy pfidrZznosti nebo savosti podkladu se podklad upravuje
vhodnym penetracnim natérem.

2.7. Komponenty pouzivané p i aplikaci ETICS

V ndavrzich, pfipadné pfi vlastni aplikaci ETICS, mohou byt pouZivany pouze
komponenty pro tento ETICS ur€ené. Je zakazano pouzivat komponenty, které jsou
uréeny pro jiné ¢asti staveb (napf. podlahy, stfechy a pod.).



2.8. Rovinnost podkladu

V pfipadé spojeni izola €nich desek z (EPS) s podkladem lepici hmotou a kotvenim
talifovymi hmoZzdinkami je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu maximaln é 20
mm na délku 1m . V pfipadé spojeni izolacnich lamel nebo desek z mineralni viny
(MW) s kolmou nebo podélnou orientaci vlidken s podkladem lepici hmotou a
kotvenim talifovymi hmozdinkami je mezni hodnota odchylky rovnosti podkladu
maximaln & 20 mm na délku 1m — v pfipadé pozarnich past dle CSN 73 08 10,
nebo CSN 73 08 02.

PFfi vétSich nerovnostech je nutné provést lokalni nebo celoploSné vyrovnani
podkladu

vhodnym materidlem a technologii pfi sou¢asném spinéni ostatnich bodd tohoto
predpisu.

3. Zhotovitel

Montdz ETICS mulzZe provadét pouze montazni firma, ktera ma Zivnostenské
opravnéni pro provadeéni téchto praci a jeji zameéstnanci, ktefi tyto prace provadéji,
jsou teoreticky i prakticky zaskoleni dodavatelem systémua spole¢nosti a mohou se
prokazat platnym osvédcenim.

4. Zalozeni systému

4.1. Zalozeni zakladaci liStou

Sitka zakladaciho profilu musi odpovidat pouZité tloustce izolantu. MontaZz
zakladacich profild se provadi od rohl. Pro vytvofeni rohu se predem upravi
zakladaci profil podle uhlu rohu stavby. Mezi takto osazené rohové profily se doplini
rovné dily. NejmenSi zbytek zakladaciho profilu by nemél byt mensi nez 30 cm.
Profily se osazuji s 2 — 3 mm mezerou mezi konci profili a kotvi se 3 kusy
zatloukacich hmozdinek na 1 m. K jejich pfipadnému vyrovnani se pouziji distancni
podlozky (tl. 1 — 10mm). K napojeni profill je pouzivaji plastové spojky (viz obr.1).
Spara mezi profily a podkladem musi byt utésnéna lepici hmotou. ZaloZeni systému i
vybér vhodného zplsobu zaloZzeni musi byt v souladu s projektovou dokumentaci s
projektem poZarn& bezpeénostniho fedeni stavby i s CSN 73 08 10 — PoZzarni
bezpec&nost staveb.

4.2. Zalozeni bez zakladaciho profilu
Systém je mozno zalozit také bez zakladaciho profilu, pouze s pouZzitim sklenéné
sitoviny a montazni laté (viz obr.2).

4.3 Zalozeni v souladu v souladu s €SN 73 08 10 Pozarni bezpe énost staveb —
Spole €na ustanoveni

Norma CSN 73 08 10 povoluje feSeni detailu zaloZeni ETICS u stavajicich objektt
s pozéarni vyskou h > 12 m dvéma zpuasoby.

1. Pomoci horizontalniho pasu izolantu s tfidou reakce na oheri A1 nebo A2 (MW)
vySky 0,5 m v mistech zalozeni systému

2. Na zakladé zkouSky podle ISO 13785-1 a vystavenych PKO (Pozéarné
klasifikacnich

osvédCeni). Detaily zaloZeni podle vydanych PKO nejsou soucasti tohoto
technologického predpisu. Detaily jsou feSeny pfimo v samotnych PKO.



Obr.1

4.4. Odkapavani vody

V oblasti zaloZeni systému se musi a u nadprazi otvor G se doporu €uje vhodnym
zplsobem zajistit bezpecné odkapavani stékajici vody. K tomuto Uc¢elu mize byt
pouzit napf. zakladaci profil (zalozeni systému) (viz obr.3), nebo rohovy ochranny
profil s okapnickou (zaloZeni bez zakladaciho profilu a nadprazi otvor() (viz obr.4).
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Obr . 3 Obr. 4

5. Lepeni tepelného izolantu

5.1. Obecné podminky

Izolaéni desky (EPS) se lepi zespodu nahoru na vazbu vétSim rozmérem desky
vodorovné. Pouze v oduvodnénych pfipadech je mozno lepit izolant delSim
rozmérem svisle dold nebo v soklovych partiich pod zakladaci liStou a pod terénem,
odshora dolu. Tyto pfipady je tfeba FeSit individualné i s ohledem na vybér vhodné
tepelné izolace a dalSich materiald



5.2. P¥iprava lepici hmoty

K pripravé praskovych hmot se pouzije pouze gista voda, pfiprava pastéznich tmeld
spociva pouze v jejich promichani. K materialim neni dovoleno pfidavat Zadné
pfisady, pokud neni v technickém listu pouzité hmoty uvedeno jinak. Konkrétni
postup pfipravy a michani a zpracovani lepicich hmot (mnozstvi vody, ¢as odstani,
doba zpracovatelnosti, povétrnostni podminky apod.) je popsan v jednotlivych
technickych listech téchto vyrobka.

5.3. Nanéseni lepici hmoty

Nanaseni lepici hmoty se provadi ru¢né (viz obr.5), nebo strojné (viz obr.6), vzdy po
obvodu desky v nepravidelném pésu a stfedem desky min. ve tfech ter€ich. Je nutné,
aby plocha desky spojend s podkladem lepenim tvofila minimalné 40% celkové
plochy izola¢ni desky. V pfipadé rovného podkladu je mozné lepit desky celoplosné
zubovou stérkou. Pfi lepeni izolantu z mineralni viny (MW) s kolmou orientaci
vlaken (lamel) se provadi naneseni lepici hmoty vzdy celoploSné zubovou stérkou
(viz obr.7) — v pfipadé& pozarnich past dle CSN 73 08 10, nebo CSN 73 08 02.
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Obr. 7 Obr. 8

5.4. Zakladni zasady p Fi lepeni izolantu

PFi lepeni (nasledné ani pfi stérkovani) se nesmi lepici ani stérkovd hmota dostat na
bo&ni stény izolantu. Desky se lepi na vazbu, neni mozné pfipustit vznik prabézné
svislé spary ani na narozi (viz obr.8).

Prvni fada desek lamel se musi vsadit pevné do zakladaciho profilu. Pokud se
provadi zaloZeni bez zakladaciho profilu desky nebo lamely se podepfou montézni
lati a do lepeného spoje se v misté zaloZzeni systému osadi pas sklenéné sitoviny,
ktery slouzi k vyztuZeni zakladni vrstvy na spodni hrané systému (viz obr.2).



U osténi otvorl se doporucuje proveést nalepeni desek nejprve v ploSe s pfesahem.
Nasledné se provede vlepeni izolantu do Spalety. Po zatvrdnuti lepici hmoty se
provede jejich srovnani s vnitini plochou zafiznutim nebo zabrouSenim (viz obr.9).
PFi lepeni izolantu u rohu otvord nesmi dochazet k pribézné spare ve vodorovném
ani svislém sméru. Prebyvajici ¢ast izolacni desky se odfizne.(viz obr.10).

Pfi lepeni izola¢nich lamel z mineralni viny s kolmou orientaci se toto pravidlo
nevyzaduje. Desky a lamely se lepi na sraz.

Spary vétsi nez 2mm je tfeba vyplnit izolaCnim materidlem. Spary mezi deskami
(EPS, XPS a perimetru) do Sifky 4mm je moZno vyplnit nizkoexpanzni montézni
pénou. Spary Siftky nad 4 mm se vyplni vhodnym pfifezem izolantu.

U izolantu z minerdlni viny (MW) se montazni p éna k vypl Aovani spar nesmi
pouZivat .

Pouzivaji se pfednostné celé desky, pouZiti pfifeza (zbytkl) desek je mozné pouze v
pfipadé, Ze jsou SirSi nez 150mm a neosazuji se na narozich a u ukonceni systému.

A

Obr. 9 Obr. 10
5.5. Tepelné mosty
Pfi lepeni izolantu nesmi vzniknout tepelné mosty, pokud s nimi nebylo uvazovano
v projektu a nebyly zohlednény v tepelné technickém posouzeni.

5.6. Svislé spary na prasklinach a nepravidelnosti podkladu

Spary mezi deskami a lamelami nesmi byt provedeny v misté trhlin v podkladu, na
rozhrani dvou rtznorodych materidld v podkladu (viz obr.11) a v misté zmeény
tloustky izolantu z dvodu rozdilne tloustky konstrukce (viz obr.12).

Obr .11 Obr. 12



6. Zabudovani hmozdinek

6.1. Velikost tali fe talifovych hmozdinek

Pro izolanty z pénového (EPS) a extrudovaného polystyrenu (XPS), izola¢nich desek
perimetr je tfeba pouzivat hmozdinky s primérem talife min. 60 mm.

Talifové hmoZzdinky se osazuiji jak v misté stykl desek, tak i v jejich ploSe.

6.2. Cas a zp sob osazovani

Hmozdinky se osazuji po zatvrdnuti lepici hmoty tak, aby nedoslo k posunu izolantu
a k naruSeni jeho rovinatosti, zpravidla po 24 az 72 hodinach od nalepeni.
Hmozdinka musi byt osazena pevné bez pohybu a jeji talif je zapuStén 1 mm pod
povrch izolantu. Vlivem hlubokych zapusténi talitkii hmoZdinek vypInénych lepici a
stérkovou hmotou dochazi k vykreslovani hmozdinek na fasadé v zimnim obdobi.
Pokud to dovoli typ a tloustka pouzitého izolantu doporu€uje se pouZivat
zapust énou montdz hmozdinek s prekrytim tali kit hmozdinek vi ékem z izolantu.
Zapusténa montaz s vickovanim maximalné eliminuji vykreslovani hmozdinek.

PFi osazovani hmozdinek nesmi dojit k poSkozeni izolantu a je nutné pouzit spravné
déelky hmozdinek v zavislosti na tl. izolantu.

6.3. Hloubka kotveni

Typ hmozdinek pro kotveni vychazi z projektové dokumentace a je v souladu
certifikatem ETICS (Stavebniho technického prohlaseni).

V technické dokumentaci kazdé hmozdinky je uvedena kategorie podkladu pro ktery
je hmozdinka ur€ena a minimalni kotevni hloubka. Minimalni kotevni se méfi od
nosného materialu bez omitky . Omitka se nepovazuje za nosny material.

Pro kotveni do podkladu kategorie E (autoklavovany pérobeton) se vzdy pouzivaji
Srouboveé tali fové hmozdinky.

Kategorie podklad G pro pouziti hmozdinek v souladu s ETAG 014 jsou
definovany takto :

Kategorie pouziti A : plastoveé kotvy pro pouziti do oby¢ejného betonu

Kategorie pouZiti B : plastové kotvy pro pouziti do plného zdiva

Kategorie pouziti C : plastové kotvy pro pouziti do dutého nebo dérovaného zdiva
Kategorie pouziti D : plastové kotvy pro pouziti do betonu z pérovitého kameniva
Kategorie pouziti E : plastové kotvy pro pouziti do autoklavovaného porobetonu

6.4. Mnozstvi a zp Gsob rozmist éni

Pocet, typ, druh a rozmisténi hmozdinek pro kotveni ETICS vychazi z projektove
dokumentace.

PFi navrhu hmoZdinek projektant postupuje v souladu v souladu s CSN 73 29 01,
CSN 73 29 02, ETAG 004, ETAG 014, CSN EN 1991-1-4 Zatizeni konstrukci Cast 1-
4:
Obecné zatiZzeni-ZatiZeni vétrem a technickou dokumentaci ETICS.

Pocet kotev je zavisly na vySce budovy, tvarovych charakteristikach budovy, umisténi
budovy, vétrné oblasti dle mapy vétrnych oblasti a kvalité podkladu pro kotveni, ktera
se stanovi pro danou hmozdinku vytaznou zkouskou dle ETAG 014.

Izola¢ni desky rozmérd 1000x 500 mm (EPS, XPS, perimetr) se kotvi talifovymi
hmoZzdinkami po obvodé a do plochy. Minimalni mnozstvi hmozdinek, aby deska byla
zakotvena po obvodé i v ploSe je 6 ks/m2.

V oblasti narozi a atiky se po¢et hmozdinek zvysuje.

Vzorovy priklad rozmisténi hmoZzdinek na izola¢nich deskach (viz obr.13)
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Obr. 13

7. Uprava povrchu izolantu a vyztuzeni exponovanych mist

7.1. Prebrouseni izolantu

Po ovéreni rovinatosti povrchu se pfipadné nerovnosti upravuji prebrousenim
brusnym papirem na hladitku vétSiho rozméru, napf. 250x500 mm.

V pripadé degradace polystyrénovych desek z duvodu delSi prodlevy (obvykle vice
nez 14 dni) mezi nalepenim a dalSi Upravou je tfeba povrch prebrousit celoplodné.
Po brouseni izolantu pred vytvarenim zakladni vrstvy je dileziti podklad dobfe o istit
od volnych ¢éstic.

7.2. VyztuZeni exponovanych mist
VSechny volné pfistupné hrany a rohy napf. narozi objektt, osténi otvor( apod. se
doporucuje vyztuZzit vtlaenim vhodné listy do pfedem nanesené vrstvy stérkove
hmoty. (viz obr. 14).

Rohy otvorl se vyztuzi diagonalné umisténymi pruhy sklenéné sitoviny o rozmérech
min cca 200 x 300 mm opét vtlatenim do pfedem nanesené stérkové hmoty (viz
obr.15).
Pfec

Obr. 15
7.3. Dilatace
V ramci provadéni vyztuzovani hran se provadi také osazeni dilatacnich list do
predem

nanesené stérkové hmoty (viz obr. 16). Dilatace se provadi pouze na zakladé
navrhu

v projektové dokumentaci, Za&dnd obecna pravidla pfipadnych maximalnich
dilatagnich celcich nejsou stanovena. Dilatace systému se provadi zpravidla v
mistech pfipadné dilatace podkladni konstrukce.



8. Vytvo feni zakladni vrstvy

8.1. PFiprava st érkové hmoty

K pripravé stérkové hmoty se pouZije pouze Cdista voda. Hmota se pfipravi
postupnym

vmichanim jednoho pytle stérkové hmoty do predepsaného mnozstvi vody pomoci
Unimixeru.

K materialim neni dovoleno pfidavat Zadné pfisady. Konkrétni postup pfipravy,
michani a zpracovani stérkové hmoty (mnoZstvi vody, €as odstani, doba
zpracovatelnosti, povétrnostni podminky apod.) je popsan v technickém listu téchto
vyrobku.

8.2. Provad éni zékladni vrstvy

Zakladni vrstva se provadi ploSnym zatla¢enim sklenéné sitoviny do stérkové hmoty
nanesené na podklad z izolantu tak, Ze se odviji pas sitoviny odshora dolu a zaroven
se vtlac¢i nerezovym hladitkem do tmelu od stfedu k okrajum (viz obr. 17).

Sklenén& sitovina musi byt uloZzena do pfedem nanesené stérkové hmoty na
povrchu izolantu a nasledné prekryta stérkovou hmotou.

Po zahlazeni stérkové hmoty nerezovym hladitkem nesmi byt viditelnd sklenéné
sitovina.

Pokud neni sklenénd sitovina dostateéné zakryta vrstvou stérkové hmoty je tfeba
provést aplikaci druhé vrstvy.

Druh& vrstva stérkové hmoty se provadi bezprostfedné po prvni vrstvé, do jesté
meékké

pfedchozi vrstvy stérkové hmoty.

Celkova tloustka zakladni vrstvy je obvykle 3 - 6 mm.

Sklenénd sitovina musi byt v poloze 1/2 - 2/3 tloustky z&kladni vrstvy, blize k vnéjSimu
lici. Vzdy musi byt dodrzeno minimalni kryti sklenéné sitoviny vrstvou stérkové
hmoty nejmén & 1 mm, v mistech pfesahu sitoviny nejmén é 0,5 mm.

PFi pouziti profili s okapni¢kou (zakladaci profily, rohové profily s okapni¢kou) je
treba

zakladni vrstvu i se sitovinou ukonéovat az na spodni hran é profilu .



8.3. Presahy a kryti sklen éné sit'oviny

Jednotlivé pasy sklenéné sitoviny se ukladaji s minimalnim pfesahem 100 mm. Mista
presahll sklenéné sitoviny (pasy i sit profill) musi byt provedeny tak, aby nebyla
narusena rovinatost a bylo zajisténo minimalni kryti sitoviny. V mistech styku
rozdilnych typu izolantu bez poZzadavku na pfiznani spéary je nutno zdvojit vyztuznou
sklenénou sitovinu s pfesahem zdvojeného vyztuzeni nejméné 150mm na kazdou
stranu. Toto pravidlo neplati v pfipadé pozarnich past vySky 500 nebo 900 mm ve
smyslu CSN 73 08 02 PoZarni bezpe&nost staveb — Spoleéna ustanoveni, CSN 73
08 02 PoZarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty.

8.4. Zesilujici vyztuzeni

Pokud je pfredepsano zesilujici vyztuzeni pro vétSi mechanickou odolnost
zateplovaciho systému, ukladaji se jednotlivé zesilujici pasy na sraz bez presahu
pfedem pred provadénim zakladni vrstvy, pfelozeni zakladni vrstvy se dodrzi.

8.5. Upraveni a rovinatost zakladni vrstvy

Povrch zakladni vrstvy nesmi vykazovat nerovnosti, které by se projevily nasledné v
povrchové Upravé nebo znemozrfovaly jeji spravné provedeni.

PoZadavek na rovinnost z&kladni vrstvy je uren predevSim druhem omitky.
DoporuCuje se, aby hodnota odchylky rovinnosti na délku jednoho metru
neprevysSovala hodnotu odpovidajici velikosti maximéalniho zrna omitky zvySenou

0 0,5 mm.

8.6. Dekora €ni profily

Lepeni dekoragnich profild na provedenou zakladni vrstvu se provadi pouzitim lepici
hmoty doporu¢ené dodavatelem dekoracnich profild celoplosné tak, ze se lepici
hmota nanese nejlépe zubovym hladitkem na plochu profilu. Styky po obvodu profild,
pfipadné vzajemné spoje, se tésni trvale pruznym tmelem (viz obr. 18).

Obr . 18

8.7. Uprava ost éni

Spary mezi systémem a jinou konstrukci (napf. oplechovani nebo vyplné otvor(
apod.) se doporuCuje upravit vhodnou listou nebo trvale pruznym tésnicim
materidlem odolavajicim povétrnosti tak, aby se zamezilo priniku vihkosti do
systému (viz obr. 19 a 20).



9. Provad éni povrchovych Uprav

9.1. Penetrace

Z&kladni vrstva se pred provadénim povrchové Upravy penetruje podkladnim
natérem urCenym pro dany typ povrchové Upravy ke zvySeni pfidrznosti povrchové
Upravy a ke sniZeni savosti podkladu. Penetrace se provadi po vyzrani zakladni
vrstvy minimaln é vSak po 5 dnech .

Podkladni natér se nanasi valeCkem nebo Stétcem. Nasledna povrchova Uprava se
provadi po zaschnuti penetraéniho natéru dle mistnich klimatickych podminek,
minimalné vSak po 12 ti hodinach.

9.2. Volba barevného odstinu omitky

Fasady s tmavsimi barvami vstiebavaji vice tepla nez fasady se svétlejSimi barvami.
Tmavsi barevné tény zplsobuji vétsi namahani fasady prostfednictvim solarniho
zahfivani v pribéhu dne a ochlazovanim béhem noci, nebo prudkych zmén pocasi.
Proto pouzivani tmavych intenzivnich barev na zateplovacich systémech
nedoporucujeme.

Luminiscen¢ni referenéni hodnota by neméla byt menSi nez : - 30 pro mineralni,
silikatové omitky, silikonové - 25 pro omitky ze syntetickych pryskyfic.

Pouziti tmavych barev je mozné, pokud nebudou pouZzity na vice nez 10 % celkové
plochy fasady, ale pouze jako dekorativni prvek.

9.3. Obecné podminky provad éni povrchovych Uprav

Teplota podkladu a okolniho vzduchu nesmi klesnout pod + 5 ° C, pokud nejsou
pouzity materialy, které praci pfi nizSich teplotach povoluji - urychlovaé do
akrylatové, silikonové omitky . Pfi pouzivani silikatové a silikonsilikatové  omitky
nesmi teplota podkladu a okolniho vzduchu klesnout pod + 8 ° C. Pfi aplikaci
(nanaSeni) je nutné se

vyvarovat pfimému slunecnimu zafeni, vétru a desti. Pfi podminkach podporujicich
rychlé zasychani omitky (teplota nad 25° C, silny vitr, vyhfaty podklad, apod.) musi
zpracovatel zvazit vSechny okolnosti (v€etné napf. velikosti plochy) ovliviujici
moznost spravného provedeni — napojovani a vytvorfeni struktury. PFfi podminkéch
prodluzujici zasychani (nizké teploty, vysoka relativni vihkost vzduchu apod.) je tfeba
pocitat s pomalejSim zasychanim a tim moZznosti poSkozeni deStém i po vice nez 8
hodinach.



Tenkovrstvé omitky se natahuji na zaschly podkladni natér smérem od shora dolu.
Pfi realizaci je tfeba napojovat nanaSeny material takzvané "Zivy do zivého", tedy
okraj nanesené plochy pred pokratovanim nesmi zasychat.

Pfi konec¢né upravé omitky je tfeba dbat, aby Uprava byla na vSech mistech plochy
fasédy provadéna stejnym zpusobem.

Styk vice barevnych odstind omitky v jedné ploSe, popf. ploch s odliSnou strukturou,
nebo pracovni spéara, se vytvofi nalepenim zakryvaci pasky a jejim okamzitém
strzeni po zhotoveni povrchové Upravy. Po jejim zaschnuti se pfelepi zakryvaci
paskou jiz hotova hrana tak, aby nedoslo pfi pokracovani k jejimu poruseni.

Pripadné kratké preruseni prace lze pfipustit na hranici barevné celistvé plochy a na
NaroZzi.

Na vysledny barevny odstin silikatovych omitek maji vliv i povétrnostni podminky v
dobé pfi aplikaci. Material ze stejné Sarze, pfipadné i kbeliku, miZze mit pfi rozdilnych
podminkéach pfi aplikaci, zvlasté teploté a vlhkosti okoli i podkladu, odliSny vysledny
barevny odstin.

Pro pfipravu a zpracovani omitek je tfeba pouzivat vyhradné nerezové a plastové
naradi a pomucky.

Bezprostfedné po ukonceni povrchové Upravy se odstrani ochrana pohledovych
ploch,

klempifskych prvkd a navazujicich stavebnich konstrukci, popf. se okamzité ocisti
znecisténé plochy. Doporucuje se urychlend demontaz leSeni. V oblastech moZného
odstfiku vody a necistot z vodorovnych ploch za desté, popf.v oblastech s moznosti
umysiného znedisténi, se ETICS musi vhodnym zpuasobem chrénit.

Jednotlivé vyrobni Sarze pastdéznich omitek mohou mit mirné odliSny odstin od
oficialniho barevného vzorniku, pfi doobjednéavkach je proto tfeba uvadét Cisla Sarzi,
pfipadné datum vyroby.

10. Preprava, skladovani, odpady

10.1. Preprava

Vyrobky pro ETICS se pfepravuji v plvodnich obalech. Lamely a desky z mineralni
viny se prepravuji v krytych dopravnich prostfedcich za podminek vyludujicich jejich
navlhnuti nebo jiné znehodnoceni.

10.2. Skladovani

Lepici, stérkové hmoty a omitky dodavané v suchém stavu se skladuji v ptvodnich
obalech v suchém prostfedi. Lepici, stérkové hmoty a omitky dodavané v pastovité
formé se skladuji v pavodnich obalech chranénych pfed mrazem a pfimym
slune¢nim zafenim.

Desky a lamely tepelné izolace se skladuji v suchém prostfedi a chranéné pred
mechanickym poskozenim. Desky EPS musi byt chranény pfed UV zéafenim a
pusobenim chemickych rozpoustédel. Lamely a desky z MW se skladuji do
maximalni vysky vrstvy 2 m.

Sklenén& sitovina se skladuje uloZena v rolich na svislo v suchém prostfedi a
chranéna pred tlakovym namahanim zpUsobuijici trvalé deformace a UV zarenim.
Hmozdinky se skladuji nejlépe v puvodnich obalech chranéné pfed mrazem a UV
zafenim.

Penetracni natéry se skladuji v pavodnich obalech chrdnéné pfed mrazem a pfimym
slune¢nim zafenim.

LiSty se skladuji uloZzené podélné na rovné podloZce.



PFi skladovani musi byt dodrzena Ihuta skladovatelnosti.

10.3. Odpady

Nakladani s odpady a jejich likvidace musi probihat v souladu se zvlastnimi predpisy.
Likvidace nepouzitelnych zbytkd hmot dodavanych v suchém stavu se provadi jejich
zakropenim vodou a po jejich vytvrdnuti se deponuji na skladku jako inertni stavebni
odpad.

Likvidace nepouzitelnych zbytki hmot dodavanych v pastéznim stavu se provadi
zabezpecCenim pfistupu vzduchu ke hmoté a po jejich vytvrdnuti se deponuji na
skladku jako inertni stavebni odpad.

Likvidace nepouzitelnych zbytkd lamel a desek z mineralni viny (MW) se provadi
deponovanim na skladce jako inertni stavebni odpad.

Likvidace nepouZzitelnych zbytkl izolacnich desek EPS, XPS a perimetru se provadi
deponovanim na skladce jako inertni stavebni odpad.

11. Uzivani ETICS

11.1. Uzivani

Jsou zakazany jakékoliv svévolné zasahy do ETISC uzivateli po dobu trvani zaruky
bez pfedchozi konzultace s dodavatelem stavebnich praci. Jedna se zejména o
vytvareni prostupu, dér pfipadné kotveni zafizeni pfes ETICS.

11.2. Udrzba ETICS

Udrzba ETICS spociva predevsim v pravidelnych kontrolach pfirozeného starnuti
fasédy. DulezZité je provadét ve spravny okamzik odpovidajici opatfeni pro adrzbu
ETICS. Jde o cisténi fasady od nedistot, fas a plisni, provadéni udrzovacich a
ochrannych natéra, opravy drobnych poskozeni a poruch, pfipadné feSeni
celoplosné sanace ETICS sana¢nim systémem.

11.3. Udrzba &isté&nim

Pfi zaSpinéni ploch je mozno provadét Cisténi horkou tlakovou vodou, pfipadné za
pouziti &isticich prostfedk schvalenych dodavatelem ETICS. Cisténi za3pinénych
ploch je nutno provadét v pfiznivych klimatickych podminkach. Obecné plati zZe,
minimalni teplota okolniho vzduchu a povrchu ETICS pfi provadéni €isténi musi byt
+5°C.

Nastaveni tlaku a teploty vody musi byt v souladu s typem pouZité povrchové Upravy
aby nedosSlo k jejimu poruSeni. Rovnéz zavisi na zaSpinéni povrchové uapravy.
Maximalni teplota Cisticiho roztoku nesmi byt vysSi nez + 60°C aby nedoSlo k
poruseni ETICS.

11.4. Udrzba ochrannym nat érem

V pfipadé potfeby ochranného povrchového natéru pro zvySeni odolnosti povrchové
Upravy proti povétrnostnim vlivim se doporucuje natéry provadét po maximalni dobé
15 — 25 rokad.

Natéry se provadéji podle podminek uvedenych v technickych listech daného
materialu na pfedem ocistény a odmastény podklad. Ochranny natér musi svym
sloZzenim odpovidat slozeni pavodni povrchové Upravy. Pro pouZiti jinych natéru je
nutna konzultace s technickym pracovnikem firmy.

Natér je mozno provadét i v pfipadé pozadavku zmény barevnosti objektu za
stejnych

podminek jako u ochranného néatéru.



11.5. Oprava poskozeni

V pfipadé pozadavku opravy poruseni povrchového souvrstvi nebo celého systému
ETICS zplsobeného mechanickym poSkozenim je nutno postupovat s ohledem na
rozsah poskozeni.

Nejprve se odstrani povrchova Uprava az na z&kladni vrstvu pfesahem poSkozeni o
min 15 cm. Déale se odstrani zakladni vrstva ETICS s pfesahem poSkozeni o min 10
cm. Nasledné se v pripadé poskozeni tepelné izolace odstrani i poSkozend izolace
odfiznutim v celé tloustce.

Vznikly otvor se zaplni pfifezem stejného typu izolace, na ktery se na spodni plochu
nanese vhodna lepici hmota dle pravidel uvedenych v tomto technologickém
predpisu, s darazem na maximalni vyplnéni otvoru. Spary vétsi nez 2mm je tfeba
vyplnit izolaénim materialem. Spary mezi deskami (EPS, XPS a perimetru) do Sifky
4mm je mozno vyplnit nizkoexpanzni izolacni pénovou hmotou. Nasledné se pres
opravené misto doplni zakladni vrstva s pfesahem 10 cm na pavodni zakladni vrstvu
s pozadavkem dodrZzeni maximalni rovinnosti plvodni a nové zakladni vrstvy. Po
zaschnuti se nanese nova povrchova uprava. Pfi jednotlivych operacich se postupuje
dle pravidel uvedenych v tomto technologickém predpisu.

11.6. Oprava v étSiho rozsahu poskozeni

V pripadé pozadavku opravy vétsiho rozsahu poruseni povrchového souvrstvi nebo
celého systému ETICS nebo v pfipadé pozadavku na zvySeni tepelného uGcinku
ETICS je mozZno pouzit patentovanou trvalou sana¢ni ochranu ETICS

DalSi podrobnosti a specifika montaze zateplovaciho systému je mozné nalézt
v

CSN 73 29 01 — Provad éni vnéjSich tepeln é-izola énich kompozitnich systém
(ETICS).



