NOVA SKLADBA:

- STRESNI FOLIE tl. 1,5mm MECHANICKY KOTVENA, &. 1,0m

- OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/m2

- IZOLACNI DESKY EPS 150S, LAMBDA D=0,035 W/mK tL. 100mm
- IZOLACNI DESKY EPS 150S, LAMBDA D=0,035 W/mK tL. 100mm

STAVAJICT KONSTRUKCE
- STAVAJICI ZIVICNA KRYTINA JAKO PAROTESNA FOLIE

- STAVAJICI KONSTRUKCE STRECHY (modifikovany asfaltovy pés, betonova mazanina ve spadu,

trapézovy plech na nosnych ramech z profilt JAKL 100/60mm)
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SKLADBA ZATEPLENI OBVODOVEHO ZDIVA
- KONTAKTN ZATEPLOVACT SYSTEM 7 IZOLACNICH FASADNICH DESEK
POLYSTYREN EPS 70F tL. 160m, LAMBDA D,=0,040 W/nK
- ZATEPLENT OSTENI OKEN POMOCI IZOLACNICH DESEK POLYSTYREN EPS 7OF tl. 40mm, LAMBDA D,=0,040 W/nK
(OMITKA OSTENI BUDE PRED IZ0LOVANIN OTLUCENA)
- ZATEPLENT PODHLEDOVYCH PRVKD (LODZIE) A CELNT STRANA LODZIE POMOCI IZOLAGNICH DESEK
POLYSTYREN EPS 70F tL 50nm, LAMBDA D,=0,040 W/nK
(DESKY BUDOU K OBVODOVEMU ZDIVU LEPENY A MECHANICKY KOTVENY)
- ARMOVACT TMEL S UKLADANIM VYZTUZNE TKANINY (DO VYSKY 2,0m 0D +0,000 VE 2 VRSTVACH) =
- POVRCHOVA UPRAVA — PASTOVITA PROBARVENA TENKOVRSTVA SILIKONOVA OMITKA, 10,000 = 90,300
ZRNITOSTL 45 nm, SVETLE PASTELOVE BARVY ) )
JE-LT V DOKUMENTACI DEFINOVAN KONKRETNI VYROBEK (VROBKY) NEBO TECHNOLOGIE MA SE ZA TO,
ZE JE TIM DEFINOVAN MINIMALNI POZADOVANY STANDARD A V NABIDCE MUZE BYT
NAHRAZEN I VYROBKEM NEBO TECHNOLOGI! SROVNATELNOL.
SKLADBA ZATEPLENI STRESNIHO PLASTE SPOJOVACI KRCEK
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Objekt: SPOJOVACI KRCEK Archivni &rslo 3310
Obsah: ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENT MeFitko : 1:50 Ci's. pril. vykresu
PUDORYS STRECHY Koty mm,m D.114.4




